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Przedmiotem dokumentacji jest wymiana płyt (kasetonów) wypełniających sufity podwieszone OWA w pomieszczeniach nr 108, 109 (pomieszczenia biurowe), 215 (sala szkoleń), 216 (zaplecze socjalne sali szkoleń) i na części korytarza parteru oraz wykonanie izolacji wygłuszającej z wełny mineralnej na rurach PCV kanalizacji sanitarnej nad sufitem podwieszonym w pom. nr 215 budynku „B” Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
w  Pile przy ul. Dr. Drygasa 7.

Całkowita powierzchnia sufitów podwieszonych w których wymieniane są płyty wynosi 151,9 m2.

Zakres prac obejmuje:
· odłączenie i zdemontowanie urządzeń zamontowanych w płytach sufitu podwieszonego (głośników szt. 8, anemostatów wentylacji grawitacyjnej szt. 8, anemostatów wentylacji  mechanicznej szt.6, opraw oświetleniowych szt. 4, czujek instalacji ppoż. oraz włamania i napadu szt. 10),
· demontaż płyt z wełny mineralnej wypełniających ruszt sufitu podwieszonego, wyniesienie z budynku zdemontowanych elementów płyt, załadunek na środki transportowe i wywóz do utylizacji,
· częściowe rozebranie konstrukcji sufitu podwieszonego w pom. nr 215 (w miejscu wykonywania izolacji rur kanalizacyjnych z PCV),
· wykonanie izolacji wygłuszającej rur kanalizacji sanitarnej (usytuowanych nad sufitem podwieszonym) z wełny mineralnej grubości 5 cm na rurach PCV o średnicy 110 mm i długości 5,5 m oraz o średnicy 50 mm i długości 5,2 m (ww. długości obejmują również kolanka  i trójniki),
· odtworzenie rozebranej konstrukcji sufitu podwieszonego (materiał z odzysku),
· regulację (poziomowanie) i ewentualną poprawę mocowania  konstrukcji sufitu podwieszonego typu OWA (o wym. 600x600 mm) na wieszakach mocowanych do stropu kołkami rozprężnymi metalowymi, (wymiana uszkodzonych wieszaków, poprawienie ich mocowania itp.),
· montaż nowych płyt z wełny mineralnej (twardych, prasowanych) w konstrukcji sufitu 
· z zamocowaniem w nich zdemontowanych uprzednio urządzeń wraz z  podłączeniem do odpowiednich instalacji,
· sprawdzenie poprawności działania ponownie zamontowanych urządzeń, 
· posprzątanie pomieszczeń i korytarzy po prowadzonych pracach.

Wymagania materiałowe:
· płyty z wełny mineralnej sprasowanej (twardej) grubości 15 mm  i wymiarach 600x600 mm  systemu S3 o krawędziach typu A, gęstości min. 260 kg/m3, koloru białego, faktura z perforacją  (do uzgodnienia z Zamawiającym),
· kołki rozprężne metalowe o średnicy 10 mm,
· maty z wełny mineralnej miękkiej o grubości 50 mm.

Dodatkowe informacje:
· przed złożeniem oferty wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej  przedmiotu zamówienia,
· prace w pomieszczeniach nr 215 i 216 oraz w części korytarza mogą być realizowane w godzinach od 6.00 do 22.00 z zastrzeżeniem, że w pomieszczeniach nr 215 i 216 
nie mogą trwać dłużej niż  5 kolejnych dni roboczych,
· [bookmark: _GoBack]prace w pomieszczeniach nr 108 i 109 mogą być realizowane dni robocze 
w godzinach od 15.00 do 22.00, w dni wolne od pracy od 6.00 do 22.00.
