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Przedmiar robot
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci roboét ‘ llos¢ ‘Krot.‘J.m.
1 DEMONTAZE
1.1 KNR 404/504/6
Rozebranie posadzek, z wyktadzin z tworzyw sztucznych w rulonie
P.biurowy 105,106,109,116 - pigtro | 18,80+18,80+17,70+18,07 = 73,370000
P. biurowy 206,210 - pietro Il 18,55+15,90 = 34,450000
P.biurowy 305,313,315 - pigtro Il 18,60+18,10+18,80 = 55,500000
P. biurowy 408,409 - pietro IV 17,90+18,60 = 36,500000
199,820| 199,820 m2
1.2 KNR 404/504/1
Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych - szlifowanie podtoza
P.biurowy 105,106,109,116 - pietro | 18,80+18,80+17,70+18,07 = 73,370000
P. biurowy 206,210 - pietro I 18,55+15,90 = 34,450000
P.biurowy 305,313,315 - pietro Il 18,60+18,10+18,80 = 55,500000
P. biurowy 408,409 - pietro IV 17,90+18,60 = 36,500000
199,8 199,8 m2
1.3 KNR 404/1105/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem
samowytadowczym, na odlegto$¢ do 1°'km
199,82*0,02 = 3,996400
i 3,996 3,996 m3
2 WARSTWY WYKONCZENIOWE
2.1 NNRNKB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podtozy - wzmocnienie podtozy zywicg
pokoje biurowe 199,82 = 199,820000
199,82 199,82 m2
2.2 NNRNKB 202/1131/2 (1)
Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej wykonywane przy uzyciu "Miksokreta", grubo$¢
5'mm, powierzchnia ponad 8’ m2, 199,82 m2
2.3 KNR 202/1112/5 (4)
Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW 199,82 m2
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