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) Zatacznik P2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa krzeset obrotowych i konferencyjnych dla
Oddzialu ZUS w Gdansku.

W wykazie wymiary s3 podane w cm.

Wszystkie zatagczone do przedmiotu opisu zamowienia zdj¢cia oraz szkice krzeset majg
wylacznie charakter pogladowy. Zdjgcia oraz szkice mebli stanowig zalgcznik M do
SIWZ.

Cze$é 11 zamoéwienia — Krzesla obrotowe i konferencyjne

Krzesla dla Oddzialu w Gdansku:

Krzesto obrotowe wzor nr 14 szt. 25
Krzesto obrotowe wzor nr 15 szt. 85
Krzesto konferencyjne tapicerowane ISO wzor nr 16 szt. 30
Wymagania ogolne dotyczace krzesel.

Oferowany asortyment krzeset musi by¢ kompletny (fj. wykonawca nie moze

zaproponowaé, wyceni¢ w ofercie tylko czgsci krzeset).

Krzesta nalezy dostarczy¢ do Oddzialu ZUS w Gdansku ul. Chmielna 27/33. Dostarczone
krzesta powinny by¢ kompletne (w calo$ci), gotowe do uzytku zgodnie z ich
przeznaczeniem. Koszt dostawy obcigza wykonawce.

Krzesta musza by¢ fabrycznie nowe, nieuszkodzone, nie bedace uprzednio przedmiotem
ekspozycji lub wystawy.

Krzesta winny spelnia¢é wymagania dotyczace bezpieczenstwa, wytrzymatosci, trwatosci
okreslone w normach wymienionych ponizej w punkcie 5 oraz powinny posiadac atest
higieniczny wymieniony w punkcie 5. Zgodno$¢ z normami winna by¢ potwierdzona
zaswiadczeniami niezaleznych jednostek badawczych uprawnionych do kontroli jakosci
potwierdzajacymi, ze dostarczone krzesta odpowiadajg normom wskazanym w niniejszym
opisie. Brak zaswiadczenia niezaleznej jednostki badawczej bedzie powodowac
odrzucenie oferty. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedtozenia deklaracji zgodnosci
producenta.

Normy i atesty.

a) PN-EN ISO 12947-2:2017-02: Tekstylia — Wyznaczanie odpornosci ptaskich
wyrobow na Scieranie metodg Martindale'a — Czesé 2: Wyznaczanie zniszczenia
probki roboczej

b) PN-EN 1335-2:2009: Meble biurowe — Krzesto biurowe do pracy — Czesé 2:
Wymagania bezpieczenstwa,

¢) PN-EN 1021-1:2007 Meble - Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych : Zrédto
zaplonu: tlgcy sie papieros,

d) PN-EN 1021-2:2007 Meble - Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych: Zrédto
zaplonu: rownowaznik plomienia zapalki,

e) atest higieniczny dla mebli obejmujacy gotowe wyroby, zezwalajgcy na zastosowanie
ich w pomieszczeniach biurowych lub pomieszczeniach uzytecznosci publicznej,

lub rownowazne pod warunkiem zapewnienia zasadniczo rownego lub wyzszego
poziomu wykonania, wystawiong przez niezalezne jednostki certyfikujace lub przez inne
podmioty prowadzace ocene zgodnosci 1 weryfikacje na podstawie ustawy z dnia 30
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1645 z p6zn.zm.).



6) Ostateczna kolorystyka (odcienie i faktura) przed przystgpieniem do realizacji muszg by¢
uzgodnione na miejscu z Oddziatem ZUS w Gdansku, ul. Chmielna 27/33, na podstawie
dostarczonych przez Wykonawce probnikéw. Krzesta sg doposazeniem biur juz
istniejacych 1 kontynuacja wystroju.

B. Szczegolowe wymagania dotyczace krzesel/foteli obrotowych oraz
krzesel tapicerowanych.

1) Krzeslo obrotowe wzor nr 14

a.
b.
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wytrzymato$¢ siedziska — nie mniejsza niz 130 kg,

siedzisko o wymiarach minimum 46 cm x 46 cm, szkielet wykonany ze sklejki i
oblozony pianka o gestosci min. 35 kg/m®i grubosci 4,5-5,5 cm. Ostona siedziska
czarna polipropylenowa,

szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego obtozonego pianka o ggstosci min.
21 kg/ m?i grubosci 5-6 cm. Ostona oparcia czarna polipropylenowa,

mechanizm regulacji wysokosci i kata pochylenia oparcia wzgledem siedziska
powinien umozliwia¢ regulacje w pozycji siedzacej, dajacy mozliwos¢ wyboru
najbardziej ergonomicznej pozycji do pracy. Posiadajacy regulacje wysokosci oparcia
oraz jego kata w zakresie: 5° do przodu i1 30° do tylu, regulacj¢ wysokosci siedziska
za pomocg sitownika pneumatycznego W zakresie: 40-50 c¢cm od podlogi oraz
mozliwo$¢ obrotu wokot osi pionowej 0 360°,

podtokietniki nieregulowane z mozliwoscia demontazu,
samohamowne kétka do powierzchni twardych,
podstawa krzesta co najmniej pigciopodporowa, czarna,

tapicerka w kolorze o odcieniu zielonym wg palety kolorow RAL (nr palety 6024),
odporno$¢ tapicerki na $cieranie - minimum 50.000 cykli Martindale'a, 100% wtokno
poliolefin lub 100% poliester,

krzesta musza spelnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Pracy i1
Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148 poz. 973) oraz
wytyczne Instytutu Medycyny Pracy,

okres gwarancji minimum 24 miesigce na cale krzesto poza podnosnikiem
pneumatycznym, na ktory wymaga si¢ minimalnego okresu gwarancji 48 m-cy.

2) Krzeslo obrotowe wzor nr 15

a.
b.

wytrzymalo$¢ siedziska — nie mniejsza niz 130 kg,

siedzisko o wymiarach minimum: szeroko$¢ 48 cm, glgbokos¢ 39 cm, szkielet
wykonany ze sklejki bukowej o grubosci min. 0,9 ¢cm i obtozony piankg o gestosci
min. 35 kg/m® i grubosci minimum 5,5 cm. Ostona siedziska czarna polipropylenowa,

szkielet oparcia z tworzywa sztucznego i oblozony pianka o gestosci min. 21 kg/m?i
grubos$ci 6 cm. Ostona oparcia czarna polipropylenowa,

siedzisko i oparcie tapicerowana tkaning o odcieniu zielonym wg palety kolorow
RAL (nr palety 6024), odporno$¢ tapicerki na $cieranie minimum 50 000 cykli
Martindale'a, 100% wtokno poliolefin lub 100% poliester,

mechanizm regulacji fotela klasy Ergon 2L sktadajacy si¢ z dwoch dzwigni i
pokretta. Pierwsza dzwignia powinna zapewni¢ plynng regulacje wysokos$ci siedziska
za pomocg sitownika pneumatycznego. Druga dzwignia powinna uruchamiaé



mechanizm wychylania si¢ (bujania) oparcia wzgledem siedziska, lub blokowac
oparcie w wybranej pozycji wychylenia. Pokretto powinno umozliwiaé¢ blokowanie
wybranej wysokosci oparcia. Wszystkie regulacje powinny by¢ mozliwe w pozycji
siedzacej,

regulowane gora-dot podlokietniki w zakresie minimum 0-50 mm z naktadkami z
migkkiego poliuretanu,

podstawa pigciopodporowa nylonowa w kolorze czarnym wyposazona w
samohamowne kotka do powierzchni dywanowych,

okres gwarancji minimum 24 miesigce na cale krzestlo poza podnos$nikiem
pneumatycznym, na ktory wymaga si¢ minimalnego okresu gwarancji 48 m-cy.

3) Kirzeslo konferencyjne tapicerowane ISO wzor nr 16
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konstrukcja stalowa chromowana,

tapicerowane siedzisko o wymiarach minimum: szeroko$¢ 475 mm, glebokos¢ 415
mm, obtozone piankg o grubos$ci min. 25 mm

tapicerowane oparcie oblozone piankg o grubosci min. 20 mm

tapicerka w kolorze o odcieniu zielonym wg palety kolorow RAL (nr palety 6024),
odporno$¢ tapicerki na $cieranie minimum 50.000 cykli Martindale'a.

mozliwo$¢ sktadowania w stosie do 10 szt.,

okres gwarancji minimum 24 miesigce

Warunki realizacji zamowienia/umowy.

Dostawa obejmuje: dostarczenie, roztadowanie, wniesienie krzeset do wskazanych
przez Oddziat w Gdansku pomieszczen.

Dostawa krzeset nastgpi w dniach pracy Oddzialu w Gdansku w godzinach
migdzy 7:00 a 13:00

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Oddziat w Gdansku o terminie dostawy
krzesel z wyprzedzeniem okreslonym w umowie (wzorze umowy).



