Załącznik nr 1.2 do SIWZ 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa mebli biurowych dla II Oddziału ZUS w Warszawie przy ul. Podskarbińskiej 25, według opisu przedstawionego w poniższej tabeli.
										
	Lp.
	Nazwa towaru
	Wymiary
	Kolory
	Ilość
	OPIS

	1.
	Krzesła biurowe obrotowe
	 
	Szare

Zielone

Szare
	

107 szt.

5 szt.

14 szt.


	Fotel obrotowy musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973). Fotel obrotowy wzmocniony: tapicerka materiałowa (w tym 14 szt. obicie typu skaj, kółka do powierzchni twardych), trudnopalna o klasie ścieralności min. 40 000 cykli w skali Martindale'a, stelaż w kolorze czarnym, podłokietniki z miękkiego poliuretanu, mocowane do siedziska, bez regulacji, nie tapicerowane, oparcie z regulacją kąta położenia i wysokości, szerokość siedziska min. 500 mm a głębokość powierzchni siedziska min. 480 mm, zaokrąglona od przodu poduszka siedziska, regulacja wysokości i głębokości siedziska, pięcioramienna podstawa krzyżakowa w kolorze czarnym o wytrzymałości min. 900 kg, wyposażona w 5 kółek na trzpieniu kulkowym do powierzchni miękkich, fotel musi się obracać według własnej osi pionowej o 360 ̊,  wytrzymałość krzesła na obciążenie dynamiczne min. 150 kg, wytrzymałość podnośnika pneumatycznego  min. 4 lata, wszystkie połączenia śrubowe zmontowane fabrycznie.

	2.
	Biurko komputerowe z podstawką pod monitor
	Szer.:156 cm
Gł.: 65 cm
Wys.: 78 cm
	Jasny buk

Szare
	7 szt.

15 szt.
	Blat biurka:
- wykonany z płyty meblowej melaminowanej o grubości min. 25 mm – max 28 mm, krawędzie  zakończone okleiną PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty.
Prawą kolumnę biurka stanowić będzie kontener:
- wykonany z płyty meblowej dwustronnie melaminowanej grubości min. 18 mm, o wymiarach zewnętrznych: szer. 400 mm x wys. max 750 mm x głęb.590 mm – w kolorze blatu biurka;
- korpus wykonany z płyty meblowej dwustronnie melaminowanej o grubości min. 18 mm w kolorze blatu biurka; – kontener składa się z czterech szuflad 
o jednakowych wymiarach, osadzonych na prowadnicach rolkowych; – ścianki szuflad wykonane z płyty meblowej o grubości min. 12 mm; – górna szuflada wyposażona w zamek centralny zamykający wszystkie szuflady; – uchwyty metalowe w kolorze aluminium, rozstaw nawierceń 128 mm. Uchwyty mocowane 
w środkowej części każdej szuflady; – dolną część kolumny stanowić będzie cokolik o wys. max 135 mm. Lewą kolumnę biurka stanowić będzie szafka bez drzwiczek: – wykonana z płyty meblowej dwustronnie melaminowanej grubości min. 18 mm o wymiarach zewnętrznych: szer. 500 mm x wys. max 750 mm x głęb. 590 mm – w kolorze blatu biurka; – korpus wykonany z płyty meblowej dwustronnie melaminowanej o grubości min. 18 mm; – wewnątrz szafki jedna półka wykonana z płyty meblowej dwustronnie melaminowanej gr. 18 mm  w kolorze biurka, zamontowana pośrodku szafki na prowadnicach kulkowych z pełnym wysuwem; – wyposażona w przepust kablowy w kolorze zbliżonym do biurka, umożliwiający przeprowadzenie przewodu od klawiatury do stacji roboczej oraz monitora; – dolną część kolumny stanowić będzie cokolik o wys. max 135 mm. Półka pod klawiaturę: – wykonana z płyty meblowej melaminowanej w kolorze biurka o grubości min. 18 mm wykończonej obrzeżem z PCV o grubości 2 mm; – głębokości min. 300 mm; – zamontowana pomiędzy prawą a lewą kolumną biurka na prowadnicach kulkowych, na wysokości zapewniającej prześwit pomiędzy klawiaturą a dolną krawędzią blatu 90 mm z możliwością wysunięcia na odległość minimum 280 mm (poza obrys blatu); 
– półka pod klawiaturę po wsunięciu powinna być równa z krawędziami kolumn.
Ścianka tylna biurka (blenda) o wys. 700 mm i gr. min. 18 mm: – wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej powinna łączyć w sposób trwały obie kolumny ze sobą oraz blat; – wyposażona w przepust kablowy w kolorze zbliżonym do biurka, umożliwiający przeprowadzenie przewodu od klawiatury do stacji roboczej oraz monitora; – biurko powinno być wyposażone w stopki PCV z możliwością regulacji. Podstawka pod monitor: wolnostojąca, wykonana z płyty melaminowanej o gr. 18 mm w kolorze biurka, obudowana ściankami z trzech stron o wymiarach 300 mm x 300 mm x150 mm.

	3.
	Szafa aktowa dwudrzwiowa

	Szer.: 80 cm
Gł.: 40 – 42 cm
Wys.: 200 – 210 cm
	jasny buk
	1 szt.
	Szafa aktowa dwudrzwiowa wykonana w całości z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm, oklejonej listwą PCV o grubości: wieniec 2 mm, korpus, drzwi oraz półki 1 mm. Szafa zaopatrzona w wieniec górny o gr. 18 mm oraz cokół o wysokości 60 mm z oklejoną dolną krawędzią z zamocowanymi za pomocą muf metalowych stopkami regulacyjnymi umożliwiające wypoziomowanie szafy w zakresie 15 mm. Drzwi szafy nakładane, mocowane do korpusu za pomocą trzech zawiasów metalowych  zaopatrzonych w hamulec zabezpieczający drzwi przed uderzeniem. Zamek szafy - dwupunktowy ryglujący drzwi w dwóch punktach. 5 półek, rozmieszczonych w równych odstępach,  o  wytrzymałości półek na obciążenie min 20 kg, możliwość regulacji odstępów między półkami.  Półka środkowa zamocowana na stałe. Uchwyty metalowe w kolorze aluminium, rozstaw nawierceń 128 mmm. Uchwyty mocowane w środkowej części drzwi. Zamek w szafie ryglujący drzwi do półki mocowanej do korpusu na stałe.  Tył szafy z płyty HDF o grubości 3-4 mm. Zakaz stosowania zszywek. Szafa konstrukcyjnie przystosowana do ewentualnego przytwierdzenia jej do ściany za pomocą taśmy po  zewnętrznej stronie znajdującej się w górnej jej części - powyżej ¾ wysokości szafy (niezbędne elementy w wyposażeniu szafy). Szafy dostarczane w całości do Zamawiającego.

	4.
	Szafa aktowa jednodrzwiowa
	Szer.: 40 cm
Gł.: 40–42 cm
Wys.: 200 – 210 cm
	jasny buk
	2 szt.
	Szafa aktowa jednodrzwiowa wykonana w całości z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm, oklejonej listwą PCV o grubości: wieniec 2 mm, korpus, drzwi oraz półki 1 mm. Szafa zaopatrzona w wieniec górny o gr. 18 mm oraz cokół o wysokości 60 mm z oklejoną dolną krawędzią z zamocowanymi za pomocą muf metalowych stopkami regulacyjnymi umożliwiające wypoziomowanie szafy w zakresie 15 mm. Drzwi szafy nakładane, mocowane do korpusu za pomocą trzech zawiasów metalowych  zaopatrzonych w hamulec zabezpieczający drzwi przed uderzeniem. Zamek szafy - trzypunktowy ryglujący drzwi w trzech punktach. 5 regulowanych półek, rozmieszczonych w równych odstępach,  o  wytrzymałości półek na obciążenie min 20 kg, w tym 2 półki konstrukcyjne mocowane na stałe. Uchwyty metalowe w kolorze aluminium, rozstaw nawierceń 128 mm. Uchwyty mocowane w środkowej części drzwi. Zamek w szafie ryglujący drzwi do półki mocowanej do korpusu na stałe. Zamek w szafie ryglujący drzwi do półki mocowanej do korpusu na stałe.  Tył szafy z płyty HDF o grubości 3-4 mm. Zakaz stosowania zszywek. Szafa konstrukcyjnie przystosowana do ewentualnego przytwierdzenia jej do ściany za pomocą taśmy po  zewnętrznej stronie znajdującej się w górnej jej części - powyżej ¾ wysokości szafy (niezbędne elementy w wyposażeniu szafy). Szafy dostarczane w całości  do Zamawiającego.

	5.
	Szafa ubraniowa jednodrzwiowa
	Szer.: 60 cm
Gł.: 40–42 cm
Wys.: 200 - 210 cm   
	       
jasny buk.

	

2 szt.




	Szafa ubraniowa jednodrzwiowa – skrzydło prawe.  Szafa zaopatrzona w wieniec górny o gr. 18 mm oraz cokół o wysokości 60 mm z oklejoną dolną krawędzią z zamocowanymi za pomocą muf metalowych stopkami regulacyjnymi,  umożliwiającymi wypoziomowanie szafy w zakresie 15 mm. Górna półka na kapelusze, typu garderoba. Półka mocowana na stałe na wysokości ok. 35 cm od górnej krawędzi szafy, wykonana w całości z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm, oklejonej listwą PCV o grubości: wieniec 2 mm. 
Na dole szafy półka dolna mocowana na stałe na wysokości 35 cm wykonana w całości z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm, oklejonej listwą PCV o grubości: wieniec 2 mm, zamykana osobnymi drzwiczkami uchylanymi od góry (zawiasy na dolnej krawędzi szafy), samo domykającymi się.
W środku zamontowany wieszak górny metalowy – mocowany do górnej półki szafy po środku, na wkręty, ramię  wieszaka wysuwane do przodu typu „puzon”.
Drzwi szafy nakładane, mocowane do korpusu za pomocą trzech zawiasów metalowych  zaopatrzonych w hamulec zabezpieczający drzwi przed uderzeniem. Wykonane w całości z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm, oklejonej listwą PCV o grubości: wieniec 2 mm. Drzwi bez zamka.
Uchwyt metalowy w kolorze aluminium, mocowany po lewej stronie drzwi rozstaw nawierceń 128 mm. Uchwyt mocowany w środkowej części drzwi. 
Tył szafy z płyty HDF o grubości 3-4 mm. Zakaz używania zszywek.
Szafa pasująca do pozostałych zamawianych mebli.
Szafa dostarczana w całości do Zamawiającego.

	6.
	Szafka pod drukarkę
	Szer.: 60 cm
Gł.: 40–45 cm
Wys.: 74 cm
	Jasny buk
	2 szt.
	Szafka dwudrzwiowa wykonana w całości z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm, oklejonej listwą PCV o grubości: wieniec 2 mm, korpus, drzwi oraz półki 1 mm. Szafa zaopatrzona w wieniec górny o gr. 18 mm oraz cokół 
o wysokości 60 mm z oklejoną dolną krawędzią z zamocowanymi za pomocą muf metalowych stopkami regulacyjnymi umożliwiające wypoziomowanie szafy 
w zakresie 15 mm. Drzwi szafy nakładane, mocowane do korpusu za pomocą dwóch zawiasów metalowych zaopatrzonych w hamulec zabezpieczający drzwi przed uderzeniem. Zamek szafki – dwupunktowy ryglujący drzwi w dwóch punktach. 2 półek, rozmieszczonych w równych odstępach, w tym 1 półka konstrukcyjne mocowana na stałe. Uchwyty metalowe w kolorze aluminium, rozstaw nawierceń 128 mm. Uchwyty mocowane w środkowej części drzwi. Zamek w szafie ryglujący drzwi do półki mocowanej do korpusu na stałe. Tył szafy z płyty HDF o grubości 3-4 mm. Szafy dostarczane w całości do Zamawiającego.

	7.
	Kontener do biurka
	Szer.: 43-45 cm
Gł.: 60 cm
Wys.: 60-63 cm
	Jasny buk 
	

  5 szt.


	Obudowa i fronty wykonane z płyty meblowej o grubości 25 mm, plecy zabudowane płytą o grubości 18 mm. Wszystkie krawędź trwale zabezpieczone okleiną PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Kontener posiada zamek centralny z wkładką patentową (2 kluczyki), blokujący jednocześnie wszystkie szuflady. Zamek i klucz posiadają swój indywidualny numer. Wkłady szuflad wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego – dopuszczalne obciążenie szuflad do 25 kg każda. Prowadnice szuflad łożyskowane, zapewniające wysuw szuflad w zakresie 90%. Kontener  posiada 4 szuflady.  Górna szuflada tzw. piórnik. Uchwyty metalowe w kolorze aluminium. Kontener wyposażony w 4 kółka z blokadą, przystosowane do powierzchni dywanowych.

	8.
	Krzesło 
	Szer.: 54-55 cm
Wys.: 82-83 cm
Gł. siedziska: 42–43 cm
Wys. siedziska: 47 cm
Wys. oparcia: 35 cm
	zielony
	4 szt.
	[bookmark: _GoBack]Tapicerowane wygodne siedzisko i oparcie w tkaninach.
Tkanina odporna na uszkodzenia, nie mechacąca się.
Tapicerka trudnopalna o klasie ścieralności min. 40 000 cykli w skali Martindale'a,
 (100% włókno syntetyczne, ścieralność 30 000 cykli), z atestem niepalności
Tył oparcia plastikowy.
Bez podłokietników.
Metalowy stelaż czarny.
Możliwość sztaplowania

	Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę, wniesienie. Zamawiający w przypadku gdy zakres tolerancji wskazanych wymiarów nie wynika z opisu, dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 2 mm. Meble muszą być dostarczone w całości zmontowane, gotowe do umieszczenia w miejscu przeznaczenia.  
Wykonawca przekaże Zamawiającemu, nie później niż w dniu dostawy:
1. Podpisaną kartę gwarancyjną (zg. ze wzorem z  umowy).
2. Atest/sprawozdanie badań wytrzymałościowych foteli obrotowych (dot. poz. 1) w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, potwierdzający przeprowadzenie badań: wytrzymałości, trwałości, statyczności, bezpieczeństwa użytkowania. Sposób przeprowadzenia badań wg. PN-EN 1335-1:2004, PN-EN 1335-2:2009, PN-EN 1335-3:2009, PN-EN 1022:2007. Atest wystawiony przez upoważnioną jednostkę do wydawania atestu. 
3. Atest trudnopalności tapicerki dotyczy fotela (dot. poz. 1 i 8) określający odporność tkaniny na tlący papieros zgodnie z PN-EN 1021-1:2014-12 oraz odporność tkaniny na płomień zapałki. Atest wystawiony przez upoważnioną jednostkę do wystawiania atestu. 
4. Atest higieniczny potwierdzający klasę higieny E1 (dot. płyt meblowych). Atest wystawiony przez upoważnioną jednostkę do wystawiania atestu (dot. poz. 2). 
5. Dokument z przeprowadzonych badań dotyczących odporności na ścieranie, zarysowania i żar papierosa zg. z Normą EN 14322.




Zamawiający dokona ostatecznego wyboru koloru mebli i tapicerek na podstawie próbek (min. 3 próbki) dostarczonych przez Wykonawcę 
w terminie 3 dni od zawarcia umowy.
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