Załącznik nr 1.1 do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa mebli biurowych  dla I Oddziału ZUS w Warszawie przy ul. Senatorskiej 6/8, według opisu przedstawionego w poniższej tabeli.

I.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę, wniesienie, ustawienie oraz montaż  mebli biurowych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, w budynkach I Oddziału ZUS w Warszawie.
	Lp.
	NAZWA
	OPIS
	ILOŚĆ
(szt.)

	1.
	BIURKO
	Stelaż metalowy z 4 nogami, profil kwadratowy 25 mm (± 1 mm), malowany proszkowo na kolor czarny; wymiary biurka: szer. 140 cm, gł. 60 cm. wys. 75 cm (tolerancja wymiarów ± 1 cm), blat wykonany z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości od 22 mm do 25 mm; dwie przelotki na kable.
Wymagania ogólne: kolor jasny naturalny dąb. Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym o grubości min. 2 mm i promieniu r = 3 mm. 
	50

	2.
	KONTENER
	Na kółkach jezdnych samohamownych, wolnostojący pod biurko, 3 szufladowy, zamykany na zamek centralny, wymiary: szer. 40 cm, gł. 50 cm, wys. 55 cm (tolerancja wymiarów ± 1 cm). Wymagania ogólne: kontener wykonany z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości 18 mm (± 1 mm), płyta w kolorze – jasny naturalny dąb. Krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości min. 2 mm, kolor czarny, uchwyty w kolorze czarnym.
	42

	3.
	STOLIK POD KOMPUTER
	Stolik pod komputer na kółkach samohamownych, wymiary: szer. 70 cm, gł. 50 cm, wys. 75 cm (tolerancja wymiarów ± 0,5 cm), wysuwana półka na klawiaturę, odległość od dolnej płaszczyzny blatu 10 cm, druga półka o głębokości 33 cm (± 1 cm) mocowana na stałe przy tylnych nogach stolika na najniższym możliwym poziomie nad kółkami samohamownymi; regulacja wysokości stolika z półką na klawiaturę od 75 cm do wysokości 85 cm, o grubości 22 mm (± 1 mm), w blacie przelotka na przewody zasilające. Wymagania ogólne wykonania stolika: Stolik wykonany z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości 18 mm (± 1 mm), kolor płyty – jasny naturalny dąb. Krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym o grubości min. 2 mm.
	2

	4.
	STOLIK POD TELEFON
	Stelaż metalowy z 4 nogami, wymiary: szer. 60 cm, gł. 35 cm, wys. 75 cm (tolerancja wymiarów ± 1 cm), półka w odległości 40 cm (± 2 cm) od płaszczyzny górnej blatu. 
Wymagania ogólne wykonania stolika – jak w poz.3.
	15

	5.
	SZAFA UBRANIOWA
	Jednodrzwiowa zamykana lewostronnie na zamek meblowy, o wymiarach: szer. 60 cm, gł. 40 cm, wys. 180 cm w tym cokół 5 cm (tolerancja wymiarów ± 1 cm), w środku pozioma półka zamontowana w odległości 20 cm od górnej części szafy i mocowanie na wieszaki prostopadle do drzwi, półka o grubości 18 mm (± 1 mm). Wymagania ogólne wykonania szafy – jak w poz. 2.
	2

	6.
	SZAFA AKTOWA
	Dwudrzwiowa zamykana na zamek meblowy, wymiary szafy: szer. 90 cm, gł. 40 cm, wys. 180 cm, w tym cokół 5 cm (tolerancja wymiarów ± 1 cm), w środku 4 półki, rozmieszczone w równych odstępach, druga i trzecia półka zamocowana trwale do szafy, półki o grubości 18 mm (± 1 mm). Wymagania ogólne wykonania szafy – jak w poz. 2.
	23

	7.
	SZAFA-SŁUPEK NA DOKUMENTY
	Wymiary szafy: szer. 60 cm, gł. 40 cm, wys. 180 cm (tolerancja wymiarów ± 1 cm), na dole słupka 4 szuflady do wysokości 74 cm, w tym cokół 5 cm (± 1 cm), nad szufladami 2 odkryte półki o grubości 18 mm (± 1 mm), rozmieszczone w równych odstępach między sobą, z możliwością regulacji wysokości półki ± 3 cm, 
Wymagania ogólne wykonania słupka – jak w poz.2.
	12

	8.
	NISKI REGAŁ NA DOKUMENTY PODRĘCZNE
	Regał typu kontener o wymiarach: szer. 60 cm, gł. 40 cm, wys. 75 cm, (tolerancja wymiarów ± 1 cm), w tym cokół o  wysokości 5 cm (±1 cm), w środku 2 półki o grubości 18 mm (± 1 mm). Wymagania ogólne wykonania regału – jak w poz. 2.
	4

	9.
	STÓŁ DLA KLIENTÓW (STANDARD SOK)
	Wymiary stołu: 70 cm x 70 cm, wys. 76 cm (tolerancja wymiarów ± 1 cm), kolor blatu jasny buk, stelaż metalowy, kolor srebrny matowy, wykonany z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości 18 mm (± 1 mm). Krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego w kolorze blatu, o grubości minimum 2 mm.
	4

	10.
	KRZESŁO TAPICEROWANE KONFERENCYJNE
	Krzesło w wersji konferencyjnej na 4 nogach o wymiarach: wysokość całkowita 100 cm, szerokość  46 cm, głębokość 45 cm, wysokość siedziska 47 cm (tolerancja wymiarów ± 1 cm). Konstrukcja krzesła wykonana z drewna litego w kolorze olcha miodowa. Tapicerka siedziska i oparcia wykonana z tkaniny materiałowej w kolorze ciemny brąz według palety kolorów RAL (nr palety 8017).
	8

	11.
	FOTEL OBROTOWY 
	Regulacja wysokości siedziska, regulacja oparcia, dostateczna stabilność przez wyposażenie ich w podstawę co najmniej pięciopodporową z kółkami jezdnymi, samohamownymi, wyprofilowane płyty siedziska oraz oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych, szerokość siedziska min. 480 mm (tolerancja ± 10 mm), możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°, podłokietniki z regulacją wysokości, stelaż w kolorze czarnym, tapicerka w kolorze szaro-czarnym.
	147

	12.
	FOTEL OBROTOWY GABINETOWY
	Fotel stabilny, wyposażony w podstawę co najmniej pięciopodporową z kółkami jezdnymi, wykonany z metalu, chromowany, z podłokietnikami. Tapicerka fotela wykonana z ekoskóry w kolorze czarnym. Podłokietniki tapicerowane ekoskórą w kolorze czarnym. Fotel posiada, kołyskowy mechanizm łączący siedzenie z podnośnikiem i podstawą. Zapewnia on regulację wysokości fotela, swobodne odchylanie się oraz blokadę w pozycji do pracy. Regulacja siły oporu oparcia, pozwala na dostosowanie oporu do wagi i gabarytów użytkownika, zapewniając lepszy komfort siedzenia. Wysokość całkowita fotela: 113-123 cm, wysokość siedziska: 46-56 cm, głębokość 49 cm (± 2 cm), szerokość 60cm (± 2 cm). 
	1

	13.
	KRZESŁO TAPICEROWANE (DO POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH)
	Krzesło tapicerowane metalowe, stelaż w kolorze chrom błyszczący. Siedzisko oraz wstawka oparcia tapicerowane, wykonane ze skaju w kolorze ciemno-beżowym. Wymiary :
- wysokość całkowita 85 cm (± 1 cm)
- wysokość siedziska od podłogi 47 cm (± 1 cm)
- szerokość 37 cm (± 1 cm)
- głębokość 43 cm (± 1 cm) 
	8

	14.
	REGAŁ Z PRZEGRODAMI NA KORESPONDENCJĘ DO KANCELARII
	Regał o wysokości min. 200 cm max. 205 cm; szerokości min. 180 cm max. 185 cm; głębokości min. 35 cm - max. 40 cm. Regał powinien składać się z 15 przegród, o wymiarach 40x40 cm, 3 przegrody poziome i 5 przegród pionowych, wykonany ma być z płyty laminowanej o grubości 20 mm (± 2 mm), w kolorze ciemny buk. Krawędzie regału zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości min. 2 mm w kolorze regału. 
	1

	15.
	KRZESŁO TAPICEROWANE (STANDARD SOK) BEZ OPARCIA 
	Krzesło bez oparcia na czterech nogach o wymiarach: wysokość całkowita 47 cm, szerokość siedziska 30 cm, głębokość 30 cm, (tolerancja ± 1 cm) nogi metalowe chromowane. Tapicerka krzesła wykonana z tkaniny materiałowej w kolorze PATINAGRÜN* wg palety kolorów RAL (nr palety 6000), wytrzymałość krzesła min.40.000 cykli wg skali Martindale.
	5


Krzesło z poz. 13 
	[image: C:\Users\joanna.dmitruk\Desktop\M E B L E  2017r\tulipanplus_wymiar.jpg]
[bookmark: _GoBack]⃰ Kolorystyka krzeseł zgodna  z Zarządzeniem nr 65 Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 28.12.2011 r. (ze zm.) w sprawie wprowadzenia „Zasad obsługi klientów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych”. 

1. Opisane meble będą przeznaczone na wymianę wycofywanych z użytku lub będą stanowić doposażenie do obecnie użytkowanych.
1. Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu atestów na materiały i elementy, 
z których wykonano dostarczone meble, tj.: 
a) atest higieniczny na płytę wiórową laminowaną potwierdzający klasę E1 oraz atest higieniczny na obrzeża meblowe dla poz. 1-9; 
b) atest higieniczny na farbę proszkową, dla poz. 1;
c) atest: na trudnopalność mebli tapicerowanych, zgodnie z normą PN-EN 1021-1:2007 (lub wyższą) lub równoważną, higieniczny dla tapicerki siedzisk i oparć foteli obrotowych, 
d) atest/sprawozdanie z badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, potwierdzającego przeprowadzenie badań: wymiarów, wytrzymałości, trwałości, stateczności. Sposób przeprowadzenia badań wg PN-EN 1335-1:2004, PN-EN 1335-2:2009, PN-EN 1335-3:2009, lub równoważnych. Atest wystawiony przez upoważnioną jednostkę do wystawiania atestu – dot. poz. 11-12.
e) oświadczenie producenta, że meble biurowe – spełniają wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10.12.1998r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 148, poz. 973)

Atesty powinny być wydane przez niezależne podmioty uprawnione do kontroli jakości, potwierdzające, że dostarczone fotele odpowiadają normom określonym w opisie przedmiotu zamówienia.
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