Utwardzenie parkingu dla roweréw na 12 stanowisk OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz Razem
1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 25 cm bez  |m?2
d.1/0125-01 darni z przerzutem
0125-05
29.9 m?2 29.900
RAZEM 29.900
2|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km grunt.kat.|m3
d.1/0108-05 -1l
0108-08
5.83 m3 5.830
RAZEM 5.830
2 Nawierzchnia
3|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.2|0104-01 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
29.9 m?2 29.900
RAZEM 29.900
4|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2|0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
9.5 m 9.500
RAZEM 9.500
5/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.2|0511-02 towo-piaskowej
29.9 m?2 29.900
RAZEM 29.900
6|Analiza ryn- |Montaz do nawierzchni stojakéw na rowery ( szesciostanowiskowe) szt
d.2|ku
2 szt 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27750 Uzytkownik: ZUS




