Oznaczenie sprawy: 560000/271/25/2017/CZP

Zalacznik P
Nazwa zamowienia: Serwis dZzwigéw osobowych w Oddziale ZUS w Bydgoszczy.

Opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie przeglagddéw, konserwacji i czynnosci naprawczych
(Serwisu) urzadzen dZzwigowych w O/ZUS w Bydgoszczy i podlegtych TJO.

2. Zestawienie urzadzen dzwigowych w O/ZUS Bydgoszcz w zatgczonej tabeli ponizej opisu.
3. Czestotliwos¢ wykonania przegladdw i konserwacji urzgdzen dzwigowych —jeden raz w miesigcu

(Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 paZdziernika
2003r. w sprawie warunkow technicznych i dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektorych
urzqdzen transportu bliskiego, okreslajgcym doktadne zasady i terminy konserwacji wind. Zgodnie z
Rozporzqdzeniem, w przypadku wind osobowych konserwacje powinny by¢ wykonywane raz na 30 dni
lub w innych terminach - wg instrukcji konserwacji producenta dZwigu).

4. Zakres czynnosci w trakcie przeglagddéw i konserwacji urzagdzen dzwigowych:

1) kontrola stanu mechanizmoéw podnoszenia oraz aparatow i urzagdzen bezpieczenstwa dzwigu,

2) kontrola stanu ciegien ich zamocowan oraz zawiaséw,

3) kontrola dziatania zamkdéw oraz kontaktéw bezpieczenstwa,

4) kontrola dziatania wytacznikéw kraricowych,

5) kontrola dziatania urzadzen napedowych, sterowych, sygnalizacyjnych i oSwietlenia,

6) ogledziny konstrukcji nosnej dzwigu w szczegdlnosci ztgczy spawanych i nitowych kabli, prowadnic
ich zamocowan itp.,

7) ogledziny przeciwporazeniowych instalacji ochronnych, a w razie zauwazonych usterek zadanie ich
usuniecia i przeprowadzenia ponownego pomiaru.

5. Wykonawca zobowigzany jest do doprowadzenia urzadzen dzwigowych do skutecznych odbioréw
przez Urzad Dozoru Technicznego.

6. Wykonanie przegladu urzadzen dzwigowych potwierdza sie protokotem zawierajgcym
w szczegolnosci:

1) informacje o lokalizacji urzadzen dzwigowych,

2) dane identyfikacyjne serwisowanych urzadzen dzwigowych,

3) informacje o stanie technicznym urzadzen dZzwigowych z jednoczesnym stwierdzeniem czy sg
sprawne,

4) dane o rozmiarze zuzycia lub uszkodzenia,

5) informacje o proponowanym zakresie naprawy urzgdzen dzwigowych lub ich elementu oraz
kolejnosci wykonania prac.

7. Wykonanie konserwacji urzgdzen dzwigowych potwierdza sie protokotem zawierajgcym
w szczegoblnosci:
1) informacje o lokalizacji urzadzen dzwigowych,
2) dane identyfikacyjne serwisowanych urzadzen dzwigowych,
3) informacje o zakresie wykonanych czynnosci,
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4) informacje o stanie technicznym urzgdzen dzwigowych, z jednoznacznym stwierdzeniem czy sg
sprawne,

5) w przypadku stwierdzenia zuzycia lub uszkodzenia informacje o proponowanym zakresie
naprawy urzgdzen dzwigowych lub ich elementu oraz kolejnosci wykonania prac.

Przeglad i konserwacja moga by¢ wykonywane jednoczesnie, w zwigzku z czym sporzgdzony
zostanie jeden protokoét z przegladu i konserwacji.

Niezaleznie od przegladdéw i konserwacji, w celu utrzymania prawidtowego funkcjonowania
urzadzen dzwigowych, dokonywane sg przeglady dorazne. Przeglady dorazne realizowane sg w
miare potrzeb, z uwzglednieniem stanu technicznego i specyfiki danych urzadzen dzwigowych.
Czestotliwos¢ wykonywania przegladdw jest niezalezna od przegladdéw doraznych.

Naprawy realizowane sa:

1) na podstawie protokotow z przeprowadzonego przegladu i konserwacji,
2) zawiadomienia przez uprawnionego pracownika,

3) zlecenia przez uprawnionego pracownika.

. Czas reakcji oraz czas realizacji naprawy dla awarii lub usterki urzadzen dzwigowych wynosi:

1) czas reakcji: dla awarii — 5h, dla usterki — 5h; (realizacja w godzinach 6.00-17.00 w dni robocze)
2) czas realizacji naprawy: dla awarii — 12h, dla usterki — 48h od chwili przystapienia do naprawy i
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uzgodnieniu kosztéw z zamawiajgcym. (realizacja w godzinach 6.00-17.00 w dni robocze)

. Wykonanie naprawy urzadzenia:

1) potwierdza sie zapisem w ksigzce serwisowej oraz protokotem zawierajgcym w szczegdlnosci:

2) informacje o lokalizacji urzadzen dzwigowych,

3) dane identyfikujgce serwisowane urzadzenia dzwigowe,

4) informacje o zakresie wykonanych czynnosci, uzytych materiatach do naprawy
i wymienionych podzespotach badz elementach,

5) informacje o aktualnym stanie technicznym urzadzen dzwigowych, z jednoczesnym
stwierdzeniem czy sg sprawne,

6) zalecenia odnosnie dalszej eksploatacji (terminach przegladu, konserwacji).

Wykonawca zobowigzany jest do utylizacji zuzytych czesci zamiennych, materiatéw
eksploatacyjnych, dodatkowych oraz innych wymagajgcych tego elementéw, na zasadach
okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa.

Oddziat w Bydgoszczy wymaga, zatrudnienia przy realizacji zamdwienia, przez caty okres jej
realizacji, przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie umowy o prace (w rozumieniu
przepisdw Kodeksu pracy) osdb wykonujacych Serwis dzwigéw, objetych przedmiotem
zamowienia, poza przypadkiem, gdy Wykonawca lub Podwykonawca prowadzi pozarolnicza
dziatalno$¢ gospodarczg i sam osobiscie bedzie wykonywat czynnos$ci serwisowe objete
zamowieniem.

. Opis dZzwigdw:
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| pr Producent Rodzaj sterowani Typ naped Data
l.p. Lokalizacja dzwigu |8 przys Udiwig Rodzaj diwigu o’ u.ce ° za;:s e. owania yp’ a.pe u przyjecia do | Nrinwentarzowy
= | tank diwigu diwigu diwigu . .
6w uzytkowania
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Lift-Service LS-2 Thysen Montanari
1. 1 7 800 Osobowo-elektryczny Lublin Aufzuge Giulio Sr.1 17.03.1998. | T-640-0000-1
Lift-Service LS-2 Thysen Montanari
2. Bydgoszcz, 1] 7 800 Osobowo-elektryczny Lublin Aufzuge Giulio Sr.1 17.03.1998. | T-640-0000-2
ul. Sw. Trojcy 33 Srubowy
3. 1| 2 | 400 Platformowy Cibes Hiss PCL silnik | 31 122001, | T-640-0000-4
Cibes 5 000 asynchronicz
ny
PRE 1000/2500 Akumulator
Woézek jezdniowy owy system
4, 1| - 1000 | podnosnikowy, widtowy, Promag SA - zasilania 15.11.2006. | T-761-0000-1
reczny z podnoszeniem mechanizmu
elektrycznym podnoszenia
5, |Bydgoszez. 4| 5 | 1000 | Osobowo-elektryczny Transliit Zbiorcze Motorlift | 30.12.2006. | T-640-0000-8
ul. M. Konopnickiej Warszawa dwukierunkowe
6. [BA—A 1| 6 | 1000 | Osobowo-elektryczny TransLift Zbiorcze Motorlift | 30.12.2006. | T-640-0000-9
Warszawa dwukierunkowe
Platformowy Srslﬂanoi‘livy
7. 1 2 400 Cibes 5 000 Cibes Hiss Przekaznik . 30.12.2006. | T-640-0000-10
asynchronicz
ny
Bydgoszcz, .
8. |ul. M. Konopnickiej | 1| 7 630 Osobowo-elektryczny TransLift PCL Alberto |45 69 2002, | T-640-0000-7
. Warszawa Sassi s.p.a.
18A -, B
9. 1| 3 | 630 | Osobowo-hydrauliczny | Monitorsa | RackSeriadz [ Hydronic |, ) 5505 | T.640-0000-5
Autinor Lift
Naklo, ul. Srubowy
10, | Bohaterow 12a 1| 2 | 400 Platformowy Cibes Hiss Przekaznik silnik 119 02.2002. | T-640-0000-6
Cibes 5 000 asynchronicz
ny
éwiecie, . . CMM
11. |ul. Wojska Polskiego| 1| 4 | 870 | Osobowo-hydrauliczny | -'Tt-Service LS-2 Thysen | \1o77ag0 | 06.08.1998. | T-640-0000-3
87A Lublin Aufzuge Sr1




