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Załącznik P  

Nazwa zamówienia:  Serwis dźwigów osobowych   w Oddziale ZUS w Bydgoszczy. 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów, konserwacji i czynności naprawczych 
(Serwisu) urządzeń dźwigowych w O/ZUS w Bydgoszczy i podległych TJO. 

  
2. Zestawienie urządzeń dźwigowych w O/ZUS Bydgoszcz w załączonej tabeli poniżej opisu. 

 
3. Częstotliwość wykonania przeglądów i konserwacji urządzeń dźwigowych – jeden  raz w miesiącu 

 
(Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 

2003r. w sprawie warunków technicznych i dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych 

urządzeń transportu bliskiego,  określającym  dokładne zasady i terminy konserwacji wind. Zgodnie z 

Rozporządzeniem, w przypadku wind osobowych konserwacje powinny być wykonywane raz na 30 dni 

lub w innych terminach - wg instrukcji konserwacji producenta dźwigu). 

4. Zakres czynności w trakcie przeglądów i konserwacji urządzeń dźwigowych: 
1)  kontrola stanu mechanizmów podnoszenia oraz aparatów i urządzeń bezpieczeństwa dźwigu, 
2)  kontrola stanu cięgien ich zamocowań oraz zawiasów, 
3) kontrola działania zamków oraz kontaktów bezpieczeństwa, 
4) kontrola działania wyłączników krańcowych, 
5) kontrola działania urządzeń napędowych, sterowych, sygnalizacyjnych i oświetlenia, 
6) oględziny konstrukcji nośnej dźwigu w szczególności złączy spawanych i nitowych kabli, prowadnic 
   ich zamocowań itp.,  
7) oględziny przeciwporażeniowych instalacji ochronnych, a w razie zauważonych usterek żądanie ich 

usunięcia i przeprowadzenia ponownego pomiaru. 
 

5. Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia urządzeń dźwigowych do skutecznych odbiorów 
przez Urząd Dozoru Technicznego. 

 
6. Wykonanie przeglądu urządzeń dźwigowych potwierdza się protokołem zawierającym  

w szczególności: 
 

1) informację o lokalizacji urządzeń dźwigowych, 
2) dane identyfikacyjne serwisowanych urządzeń dźwigowych, 
3) informację o stanie technicznym urządzeń dźwigowych z jednoczesnym stwierdzeniem czy są 

sprawne, 
4) dane o rozmiarze zużycia lub uszkodzenia, 
5) informację o proponowanym zakresie naprawy urządzeń dźwigowych lub ich elementu oraz 

kolejności wykonania prac. 
 

7. Wykonanie konserwacji urządzeń dźwigowych potwierdza się protokołem zawierającym  
w szczególności: 
1) informację o lokalizacji urządzeń dźwigowych, 
2) dane identyfikacyjne serwisowanych urządzeń dźwigowych, 
3) informację o zakresie wykonanych czynności, 
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4) informację o stanie technicznym urządzeń dźwigowych, z jednoznacznym stwierdzeniem czy są 
sprawne, 

5) w przypadku stwierdzenia zużycia lub uszkodzenia informację o proponowanym  zakresie 
naprawy urządzeń dźwigowych lub ich elementu oraz kolejności wykonania prac. 

   Przegląd i konserwacja mogą być wykonywane jednocześnie, w związku z czym sporządzony   
zostanie jeden protokół z przeglądu i konserwacji. 

 
8. Niezależnie od przeglądów i konserwacji, w celu utrzymania prawidłowego funkcjonowania 

urządzeń dźwigowych, dokonywane są przeglądy doraźne. Przeglądy doraźne realizowane są w 
miarę potrzeb, z uwzględnieniem stanu technicznego i specyfiki danych urządzeń dźwigowych. 
Częstotliwość wykonywania przeglądów jest niezależna od przeglądów doraźnych. 

 
9. Naprawy realizowane są: 

1) na podstawie protokołów z przeprowadzonego przeglądu i konserwacji, 
2) zawiadomienia  przez uprawnionego pracownika, 
3) zlecenia przez uprawnionego pracownika. 

 
10. Czas reakcji oraz czas realizacji naprawy dla awarii lub usterki urządzeń dźwigowych wynosi: 

 
1) czas reakcji: dla awarii – 5h, dla usterki – 5h; (realizacja w godzinach 6.00-17.00 w dni robocze) 
2) czas realizacji naprawy: dla awarii – 12h, dla usterki – 48h od chwili przystąpienia do naprawy i 

uzgodnieniu kosztów z zamawiającym. (realizacja w godzinach 6.00-17.00 w dni robocze) 
 

11. Wykonanie naprawy urządzenia: 
 

1) potwierdza się zapisem w książce serwisowej oraz protokołem zawierającym w szczególności: 
2)  informację o lokalizacji urządzeń dźwigowych, 
3)  dane identyfikujące serwisowane urządzenia dźwigowe, 
4)  informację o zakresie wykonanych czynności, użytych materiałach do naprawy  

   i wymienionych podzespołach bądź elementach, 
5)  informację o aktualnym stanie technicznym urządzeń dźwigowych, z jednoczesnym 

   stwierdzeniem czy są sprawne, 
6)  zalecenia odnośnie dalszej eksploatacji (terminach przeglądu, konserwacji). 

 
12. Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji zużytych części zamiennych, materiałów 

eksploatacyjnych, dodatkowych oraz innych wymagających tego elementów, na zasadach 
określonych w obowiązujących przepisach prawa. 
  

13. Oddział w Bydgoszczy wymaga, zatrudnienia przy realizacji zamówienia, przez cały okres jej 

realizacji, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o prace (w rozumieniu 

przepisów Kodeksu pracy) osób wykonujących Serwis dźwigów, objętych przedmiotem 

zamówienia, poza przypadkiem, gdy Wykonawca lub Podwykonawca prowadzi pozarolniczą 

działalność gospodarczą i sam osobiście będzie wykonywał czynności serwisowe objęte 

zamówieniem. 
 

14. Opis dźwigów: 
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l.p. Lokalizacja dźwigu 

Il
o

ść
 

Ilość 
przys
tank
ów 

Udźwig Rodzaj dźwigu 
Producent  

dźwigu 
Rodzaj sterowania 

dźwigu 
Typ napędu 

dźwigu 

Data 
przyjęcia do 
użytkowania 

Nr inwentarzowy 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. 

Bydgoszcz,  

ul. Św. Trójcy 33 

1 7 800 Osobowo-elektryczny 
Lift-Service 

Lublin 

LS-2 Thysen 

Aufzuge 

Montanari 

Giulio S.r.1 
17.03.1998. T-640-0000-1 

2. 1 7 800 Osobowo-elektryczny 
Lift-Service 

Lublin 

LS-2 Thysen 

Aufzuge 

Montanari 

Giulio S.r.1 
17.03.1998. T-640-0000-2 

3. 1 2 400 
Platformowy  

Cibes 5 000 
Cibes Hiss PCL 

Śrubowy 

silnik 

asynchronicz

ny  

31.12.2001. T-640-0000-4 

4. 

Bydgoszcz,  
ul. M. Konopnickiej 

18A – „A” 

1 - 1 000 

PRE 1000/2500 

Wózek jezdniowy 

podnośnikowy, widłowy, 

ręczny z podnoszeniem 

elektrycznym 

Promag SA - 

Akumulator

owy system 

zasilania 

mechanizmu 

podnoszenia 

15.11.2006. T-761-0000-1 

5. 1 5 1 000 Osobowo-elektryczny 
TransLift 

Warszawa 

Zbiorcze 

dwukierunkowe 
Motorlift 30.12.2006. T-640-0000-8 

6. 1 6 1 000 Osobowo-elektryczny 
TransLift 

Warszawa 

Zbiorcze 

dwukierunkowe 
Motorlift 30.12.2006. T-640-0000-9 

7. 1 2 400 

Platformowy  

Cibes 5 000 

 

Cibes Hiss Przekaźnik 

Śrubowy 

silnik 

asynchronicz

ny 

30.12.2006. T-640-0000-10 

8. 
Bydgoszcz,  

ul. M. Konopnickiej 

18A – „B” 

1 7 630 Osobowo-elektryczny 
TransLift 

Warszawa 
PCL 

Alberto 

Sassi s.p.a. 
15.02.2002. T-640-0000-7 

9. 

Nakło, ul. 

Bohaterów 12a 

1 3 630 Osobowo-hydrauliczny Monitor SA 
Rack Seria 32 

Autinor 

Hydronic 

Lift 
11.02.2002. T-640-0000-5 

10. 1 2 400 
Platformowy 

 Cibes 5 000 
Cibes Hiss Przekaźnik 

Śrubowy 

silnik 

asynchronicz

ny 

11.02.2002. T-640-0000-6 

11. 
Świecie,  

ul. Wojska Polskiego 

87A 

1 4 870 Osobowo-hydrauliczny 
Lift-Service 

Lublin 

LS-2 Thysen 

Aufzuge 

CMM 

Mezzago 

S.r.1 

06.08.1998. T-640-0000-3 

 


