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Załącznik nr 1 do umowy
Parametry techniczne wykładziny dywanowej, którą należy ułożyć w pokojach gościnnych, I/ZUS w Mrągowie przy ul. Bohaterów Warszawy 5.

1. Należy stosować wykładziny tekstylne odpowiadające normom państwowym lub aprobatom i atestom.
2. Wykładzina dywanowa z rolki. 
	OPIS CECHY
	NORMA
	DANE TECHNICZNE

	Typ wykładziny
	
	Igłowana, filcopodobna, w rolce

	Klasa użytkowa
	PN EN 1407:2001
	33

	Rodzaj włókna
	
	100% Poliamid z dodatkiem włókien antystatycznych

	Ciężar całkowity
	ISO 8543
	950 g/m2

	Grubość
	ISO 1765
	≥5,5 mm

	Klasa trudnozapalności
	EN 13501-1
	Bfl-s1

	Absorpcja akustyczna
	ISO 717/2
	19 dB

	Trwałość kolorów
	EN ISO105-B02
	>6

	Odziaływanie krzesła na rolkach
	EN 985
	R>2,4 - bardzo wysoka

	Przewodzenie ciepła
	EN 12524
	0,08 K/W m


Zastosowanie: pokoje hotelowe

Kolor zastosowanej wykładziny do ustalenia z Zamawiającym

Parametry techniczne wykładziny PCV, którą należy ułożyć w pokojach biurowych, pomieszczeniach najmowanych, sekretariacie i na SOK w inspektoratach w Giżycku i Mrągowie.

	DANE TECHNICZNE
	NORMA
	WYKŁADZINA

	Typ wykładziny
	EN 649
	Homogeniczna lub heterogeniczna wykładzina podłogowa z winylu

	Kierunkowość wzoru
	
	Wzór bezkierunkowy; możliwość układania w każdym kierunku, jednolite cokoły, tożsama z istniejącą

	Zabezpieczenie powierzchni
	
	Fabrycznie

	Grubość całkowita
	EN 428
	2,0 mm

	Całkowita masa powierzchniowa
	EN 430
	Ok. 2225 g/m²

	Ścieralność (ubytek grubości)
	EN 660-2; EN 660-1
	Grupa T

	Odporność na bakterie i grzyby
	EN ISO 846-A/C
	TAK –nie sprzyja rozwojowi bakterii, wysoce odporna na grzyby

	Stabilność wymiarów
	EN 434
	≤  0.4 %

	Wgniecenia resztkowe
	EN 433
	≤  0,1 mm

	Klasa ogniotrwałości
	EN 13501-1
	Bfl - s1

	Absporpcja akustyczna
	ISO 717/2
	8 Db

	Trwałość kolorów
	EN ISO 105-B02
	Minimum 6

	Odporność chemiczna
	EN 423
	Dobra odporność

	Przewodzenie ciepła
	EN 12524
	0,02 W/m.K/

	Właściwości antypoślizgowe
	DIN 51130

EN 14041
	R9

DS.

	Oddziaływanie krzesła na rolkach
	EN 425
	odporna

	Odporność na nacisk punktowy
	EN 424
	odporna

	Klasyfikacja użytkowa
	EN 685 komercyjna/

przemysłowa
	34/43

	Zastosowanie
	
	Do wszelkich pomieszczeń  o dużym natężeniu ruchu


Zastosowanie: pomieszczenia administracyjne

Kolor zastosowanej wykładziny do ustalenia z Zamawiającym
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