Załącznik nr 2 do umowy
ZAKRES PRZEGLĄDÓW KONSERWACYJNYCH
	Lp.
	Instalacja
	Zakres konserwacji 

	-1-
	-2-
	-3-

	1. 
	System sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)
	· oględziny pod względem uszkodzeń mechanicznych,
· kontrola poprawności działania systemów i urządzeń,

· niezbędne regulacje,

· oczyszczenie z kurzu i ewentualnych zabrudzeń,

· kontrola styków połączeniowych,

· kontrola elementów kontroli sabotażu,

· kontrola zasilania wejściowego i wyjściowego każdego modułu,

· kontrola zasilania magistrali adresowalnej,

· kontrola zasilania buforowego - pojemności akumulatorów,

· kontrola poprawności komunikacji modułu z centralą poprzez funkcję potwierdzenia, danego modułu w centrali - dotyczy wszystkich urządzeń podłączonych pod magistralę,

· kontrola linii parametryzowanych pomiędzy modułami wejścia a czujnikami,

· kontrola funkcjonowania klawiatur pod względem poprawności działania,

· minimalny zakres czynności konserwacyjnych i serwisowych czujek, w tym:
· czyszczenie obudowy oraz elementu optycznego czujnika - soczewka i czujnik,

· kontrola poprawności styków przyłączeniowych czujnika,

· kontrola poprawności przesyłu sygnału z czujnika do centrali,

· kontrola czułości działania czujnika - test praktyczny ruchowy,

· potwierdzenie ww. czynności w raporcie i rejestrze centrali alarmowej w opcji testu linii,

· symulacja alarmu w stanie czuwania, naruszenie linii sabotażowej, aktywowanie przycisków napadowych wyrywkowo w różnych częściach obiektu,

· archiwizacja niezbędnych danych na nośniku CD oraz przekazywanie osobie odpowiedzialnej,

· korygowanie opcji programowych systemów w celu uzyskania lepszego funkcjonowania pod względem użytkowym,

· przegląd i analiza statutów systemów,

· analiza raportu central w celu wyeliminowania fałszywych alarmów,

· tworzenie kopii programowania systemu,

· czynności związane z aktualizacją systemu,

· programowanie systemu wizualizacji w zakresie zmian konfiguracji systemu w bazie danych , np. korelacji systemu, identyfikacji pól, stref działania, itp.

	2. 
	System kontroli dostępu (SKD)
	-  oględziny pod względem uszkodzeń mechanicznych,

-  kontrola działania wszystkich elementów mechanicznych systemu,

-  kontrola działania wszystkich elementów aplikacji,

-  niezbędne regulacje,

-  sprawdzenie oraz aktualizacja oprogramowania,

-  oczyszczenie z kurzu i ewentualnych zabrudzeń

	3. 
	System obserwacji telewizyjnej (CCTV)
	Kamery 
· kontrola poprawności działania wszystkich kamer znajdujących się w obiektach,
· kontrola i regulacja kamer - kontrola czułości, jakości obrazu, ustawienia ogniskowych,

· przeprowadzenie testów na poszczególnych kamerach dotyczących prawidłowego funkcjonowania,

· kontrola działania systemu w warunkach alarmowych,

· kontrola działania grzałki wewnętrznej w kamerach zewnętrznych,

· czyszczenie szybki ochronnej w kamerach zewnętrznych,

· kontrola stanu zamocowania kamer i ewentualne naprawy,

· oględziny pod kątem uszkodzeń i zabrudzeń łącznie
z optyką i ewentualne czyszczenie,

· ewentualne korekty mające na celu prawidłowe funkcjonowanie.

Rejestrator

· kontrola okresu i poprawności zapisu rejestratora,

· kontrola wszystkich połączeń wejść i wyjść rejestratora,

· wyczyszczenie rejestratora oraz panelu przedniego,

· kontrola linii sygnalizacyjnych - wyzwolenie sygnalizatora,
· uaktywnienie każdego z wejść alarmowych,

· kontrola haseł - weryfikacja haseł rejestratora.

Zasilacze

· kontrola zasilacza rejestratora i kamer,

· kontrola zadziałania wszystkich elementów systemu,

· kontrola połączeń oraz zasilania,

· niezbędne regulacje i ustawienia,

· korygowanie opcji programowych systemów w celu uzyskania lepszego funkcjonowania pod względem użytkowym,

· oczyszczenie z kurzu i ewentualnych zabrudzeń urządzeń oraz pozostałego sprzętu: rejestratory, komputery PC, monitory, klawiatury, urządzenia wskazujące – sterujące.

	4. 
	System sygnalizacji pożaru (SSP)
	· sprawdzenie działania centrali sygnalizacji pożarowej jej parametrów i układu zasilającego oraz stanu dozorowania - wraz z przeprowadzeniem testu wskaźników optycznych,

· sprawdzenie napięć wewnętrznych i liniowych,

· sprawdzenie  linii dozorowych,

· sprawdzenie układu zasilania awaryjnego centrali - baterii akumulatorów,

· sprawdzenie stanu technicznego drukarki w centrali oraz stanu papieru do zapisywania zdarzeń, sprawdzić zapas papieru, tuszu lub taśmy dla każdej drukarki,

· test łączności centrali ze stacją monitorowania alarmów,

· sprawdzenie napięć wewnętrznych i liniowych,

· sprawdzanie poprawności działania elementów adresowych w liniach dozorowych,

· sprawdzenie układów liniowych na kryterium dozorowania, zwarcia przerwy oraz pożaru,

· sprawdzenie działania czujek, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, wskaźników zadziałania, sygnalizatorów akustycznych,

· spowodowanie zadziałania co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie pożarowej, w celu sprawdzenia, czy centrala sygnalizacji pożarowej prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje sygnał akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia alarmowe i pomocnicze,

· weryfikacja dostępu do urządzenia oraz do elementów sterujących i uruchamiających urządzenie, 
· wykonanie przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych przeciwpożarowego wyłącznika prądu,

· sprawdzenie czy urządzenie i jego elementy są oznakowane zgodnie z Polska Normą.

	5. 
	System oddymiania (SO)
	· kontrola i testowanie centrali sterującej,

· kontrola zasilania,

· kontrola napięcia ładowania akumulatorów,

· kontrola i testowanie siłownika,

· kontrola i testowanie przycisków oddymiania, przyciski przewietrzania,

· kontrola elementów pod kątem uszkodzeń mechanicznych obudowy,

· kontrola mocowania i ciągłości powłoki klapy i okna dymowego 
oraz uszczelek,

· kontrola prawidłowości wysterowania urządzenia z systemu sygnalizacji pożarowej,

· alarmowe otwarcie klap i okien dymowych,

· weryfikacja dostępu do urządzenia oraz do elementów sterujących 
i uruchamiających urządzenie,
· sprawdzenie czy urządzenie i jego elementy są oznakowane zgodnie z Polska Normą.

	6. 
	Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego (OA)
	-  sprawdzenie wszystkich opraw oświetleniowych i znaków pod katem czystości oraz prawidłowości funkcjonowania i lokalizacji,

-  badanie natężenia oświetlenia,

-  sprawdzenie czasu podtrzymania oświetlenia ewakuacyjnego po zaniku oświetlenia podstawowego,

-  sprawdzenie czasu zadziałania,

-  sprawdzenie pomieszczenia centralnej baterii akumulatorów wraz z weryfikacją układu zasilającego oraz pojemności akumulatorów.


UWAGA

Lp. 6 nie dotyczy Części nr 3.
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