Załącznik nr 1.1 do SIWZ
CZĘŚĆ NR 1
Wykaz elementów SSP w poszczególnych lokalizacjach I Oddziału ZUS w Warszawie:

	1) ul. Senatorska 6/8, ul. Miodowa 5

	L.p.
	Element
	Typ
	Ilość

	1.
	Centralka pożarowa
	CSP-38-5
	1

	2.
	Czujka jonizacyjna dymu
	DIO-36
	225

	3.
	Czujka optyczna
	DOR -35
	90

	4.
	Czujka temperaturowa
	TUP-37
	6

	5.
	Ręczny ostrzegacz pożaru
	ROP-38
	29

	6.
	Sygnalizator akustyczny wewnętrzny
	SA-K7
	28

	7.
	Centrala oddymiająca
	MCR-9705
	5

	8.
	Samozamykacz drzwi ppoż.
	TS 5000E
	23

	Obiekt przy ul. Senatorskiej 6/8 i ul. Miodowej 5 posiada monitoring pożarowy.


	2) ul. Senatorska 10:

	L.p.
	Element
	Typ
	Ilość

	1.
	Centralka pożarowa
	POLON 4200
	1

	2.
	Czujka jonizacyjna dymu
	DIO-4043
	157

	3.
	Czujka optyczna
	DOR- 4043
	1

	4.
	Ręczny ostrzegacz pożaru
	ROP-4001
	15

	5.
	Sygnalizator akustyczny wewnętrzny
	SAK-4001
	11

	Obiekt przy ul. Senatorskiej 10 posiada monitoring pożarowy.

	
	
	
	

	3) ul. Goleszowska 2

	L.p.
	Element
	Typ
	Ilość

	1.
	Centralka pożarowa
	POLON 
CSP-38-5
	1

	2.
	Czujka jonizacyjna dymu
	DIO-36
	287

	3.
	Czujka temperaturowa
	TUP-37
	2

	4.
	Ręczny ostrzegacz pożaru
	ROP-38
	21

	5.
	Sygnalizator akustyczny wewnętrzny
	SA-K7
	8

	6.
	Centrala oddymiająca
	MCR-9705
	1

	7.
	System DSO współpracujący z centralką SSP.
	SINAPS komplet
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	Obiekt przy ul. Goleszowskiej 2 posiada monitoring pożarowy.

	
	
	
	

	4) ul. Wrocławska 20

	L.p.
	Element
	Typ
	Ilość

	1.
	Centralka pożarowa
	POLON 4200
	1

	2.
	Czujka jonizacyjna dymu
	DIO-4043
	54

	4.
	Ręczny ostrzegacz pożaru
	ROP-4001
	3

	5.
	Sygnalizator akustyczny wewnętrzny
	SAK-4001
	5

	6.
	Centrala oddymiająca
	MCR-9705
	1

	
Obiekt przy ul. Wrocławskiej 20 posiada monitoring pożarowy.


	5) ul. Kasprowicza 151

	L.p.
	Element
	Typ
	Ilość

	1.
	Centralka pożarowa
	POLON 4800
	1

	2.
	Czujka optyczna DOR
	DOR-4046
	435

	3.
	Czujka temperaturowa
	TUN 4046
	11

	4.
	Ręczny ostrzegacz pożaru
	ROP-4001
	26

	5.
	Sygnalizator akustyczny wewnętrzny
	SAK-1
	88

	6.
	Centrala oddymiająca
	MCR-9705
	2

	7.
	Czujka optyczna (w wiatrołapie)
	
	1

	Obiekt przy ul. Kasprowicza 151 posiada monitoring pożarowy.


	6) ul. E. Orzeszkowej 14

	L.p.
	Element
	Typ
	Ilość

	1.
	Centralka pożarowa
	POLON 4000
	1

	2.
	Czujka optyczna 
	DOR-4043
	30

	3.
	Wskaźnik zadziałania 
	WZ-31
	15

	4.
	Ręczny ostrzegacz pożaru
	ROP-4001
	4

	5.
	Sygnalizator akustyczny wewnętrzny
	SA-K7
	2
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