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Opis instalacji wentylacji wraz z wykazem czynności wykonywanych w czasie przeglądu konserwacyjnego oraz czynności serwisowych poza konserwacją

1) Instalacja wentylacji w siedzibie II Oddziału ZUS w Warszawie ul. Podskarbińska 25.

Usługa serwisowa obejmuje kompleksowo instalację wentylacji (kanały, osprzęt, centrale) oraz współpracujące z nią instalacje elektryczne : zasilającą, automatyki. 
Instalacja wentylacji nawiewno - wyciągowej obsługuje salę obsługi interesantów i wyposażona jest 
w dwie centrale nawiewno wywiewne VS-10-R-PH-T ,VS-15-R-PH-T z nagrzewnicami elektrycznymi 
i automatyką.

2) Instalacja wentylacji w Inspektoracie  ZUS w Legionowie ul. Słowackiego 20.

Usługa serwisowa obejmuje kompleksowo instalację wentylacji (kanały, osprzęt, centrale) oraz współpracujące z nią instalacje elektryczne: zasilającą, automatyki, ciepła technologicznego doprowadzającą czynnik grzejny dla nagrzewnic wentylacyjnych.
Instalacja wentylacji składa się z:
1. Wentylacji mechanicznej nawiewu – wywiewu z podgrzewaczem powietrza zimą – centrala typu CV-A-1-L/O i CV-A-1-P/O firmy VTS „CLIMA” zamontowana w garażu podziemnym. Sterowana: ręcznie i  automatycznie detektorami tlenku węgla, czujnikiem temperatury wewnątrz i mechanizmem otwarcia bramy garażowej .
1. Wentylacji mechanicznej nawiewu – wywiewu z podgrzewaczem powietrza zimą - centrala typu CV-A-1-L/O i CV-A-1-P/O firmy VTS „CLIMA” zamontowana na sali obsługi interesantów - sterowana ręcznie. 
1. Wentylacji wyciągowej sterowanej termostatem i ręcznie, zainstalowanej w pomieszczeniach: archiwum, maszynowni dźwigu, wentylatorni - 2 wentylatory wyciągowe mocowane na ścianie zewnętrznej i 1 na dachu. 
1. Wentylatorów montowanych na kratkach wentylacji grawitacyjnej w archiwach aneksach kuchennych, pomieszczeniach w.c.

3) Instalacja wentylacji w Inspektoracie ZUS Praga Północ Warszawa ul. 11 Listopada 15a.

Usługa serwisowa obejmuje kompleksowo instalację wentylacji (kanały, osprzęt, centrale, wentylatory) oraz współpracujące z nią instalacje elektryczne : zasilającą, automatyki, ciepła technologicznego doprowadzającą czynnik grzejny dla nagrzewnic wentylacyjnych.
W budynku zlokalizowane są dwie wentylatornie w piwnicy i na IV piętrze. Powietrze z wentylacji mechanicznej doprowadzane jest do sali obsługi interesanta, sali konferencyjnej, pomieszczeń technicznych, bufetu i archiwum.   
Wentylacja składa się z :
1. Zespołów nawiewnych: centrale przygotowujące  powietrze nawiewne produkcji Vitroserwice Clima: 
· o wydajności 3000 m3/h z wymiennikiem typ N – W90/70 – 60/30 – 8T – 4R – 420A – 2,5 – 4N – 1,  filtrem typu EU 3,
· wydajności 900 m3/h z wymiennikiem typ N – W90/70 – 60/30 – 8T – 2R – 420A – 2,5 – 2N – 1,   filtrem typu EU 3
· wydajności 1420 m3/h z wymiennikiem typ N – W90/70 – 60/30 – 8T – 3R – 420A – 2,5 – 3N – 1, z filtrem typu EU 3
· wydajności 4500 m3/h z wymiennikiem typ N – W90/70 – 60/30 – 11T – 3R – 620A – 2,5 – 6N – 1, filtrem typu EU 3
Wyposażenie każdej centrali stanowi automatyka:
0. termostat przeciw zamrożeniowy TZ typ XTAN95008 
0. presostat różnicowy filtra PF typ P 33 AB 9202. 
0. siłownik przepustnicy powietrza SP typ SF 230-S.
0. siłownik nagrzewnicy powietrza SN typ SQS65 
0. regulator temperatury powietrza w pomieszczeniu RT typ RCA61.1
0. regulator temperatury powietrza kanałowy RT2 typ RCM 61.12 
1. Centrala nawiewno-wywiewna stojąca produkcji VTS „Clima” typu CV-A 1L N-42A/1-6 
o wydajności 2860 m3/h , wyposażona w filtr klasy EU-4, nagrzewnicę wodną o mocy 24,4 kW, przepustnice regulacyjne na wlocie i wylocie powietrza , wymiennik krzyżowy do odzysku ciepła z powietrza usuwanego oraz automatykę typu CV – A  1PX – 266A/1 – 6.
1. zespołów wywiewnych:
1. zespół wentylatorów typu ASZ 315
1. zespół wentylatorów typu ASZ 400
1. agregaty wentylatorowe – wywiewne
1. ZW – GXAF – 3 – 031 – LO-80/85-120 -1,5/1420  3000m3/h  - 2 szt.
1. ZW – GXAF – 3 – 040 – LO-100/80-140 -2,2/1420  4500m3/h - 1 szt.
1. wentylatorów wywiewnych dachowych: 
2. WVPB – 25  - 1 szt.
2. WVPB – 20  - 1 szt.
2. WVPB – 31,5  - 1 szt.
2. WVPB.W – 20 - 1 szt.
2. WD1 – 16  - 1 szt.
         Na terenie znajduje się wolnostojąca czerpnia terenowa typu A i wyrzutnia typu B.
        Na dachu znajduje się czerpnia dachowa typu B i wyrzutnia dachowa typu B.

           W trakcie trwania umowy Zamawiający może we własnym zakresie dokonać wymiany uszkodzonych urządzeń, wchodzących w skład instalacji wentylacji. Jeśli nowe urządzenia, które zastąpią dotychczasowe, zostaną poddane konserwacji (zgodnie z terminami podanymi w warunkach realizacji zamówienia),  nie będzie miało to wpływu na wynagrodzenie Wykonawcy.

4)  Czynności konserwacyjne instalacji wentylacji wraz z instalacjami współpracującymi
1. Ocena stanu technicznego całej instalacji wentylacji wraz z urządzeniami mająca na celu stwierdzenie prawidłowości jej pracy. 
1. Wykonanie wszystkich czynności z zalecaną częstotliwością, wymienionych 
w dokumentacji techniczno-ruchowej producenta central wentylacyjnych w zakresie kontroli, konserwacji, czyszczenia, regulacji, wymiany filtrów , pasków klinowych, łożysk
1. kontrola stanu instalacji doprowadzającej wodę do nagrzewnicy wodnej, okresowe płukanie i czyszczenie lamel nagrzewnicy wodnej, 
1. w Inspektoracie  Legionowo kontrola prawidłowości działania systemu detektorów tlenku węgla i ich konserwacja.
1. sprawdzanie poprawności działania nagrzewnic elektrycznych, ich czyszczenie 
i konserwacja.
1. w trakcie trwania czynności konserwacyjnych bezpłatna wymiana elementów ulegających zużyciu eksploatacyjnemu typu uszczelki, bezpieczniki, żarówki.
1. czyszczenie kratek wentylacyjnych instalacji wentylacji. 
1. Kontrola, konserwacja, czyszczenie klap pożarowych, przepustnic i siłowników.
1. Kontrola pracy i przetestowanie układu automatyki kontrolno-pomiarowej, sprawdzanie poprawności działania zainstalowanych zabezpieczeń przeciwpożarowych i ich współpracy z instalacją wentylacji.
1. Sprawdzanie i konserwacja peryferyjnych urządzeń automatyki.
1. Ocena stanu technicznego , konserwacja czyszczenie wentylatorów wywiewnych ściennych i dachowych
1. Przegląd instalacji elektrycznych współpracujących z wentylacją: zasilającej, zabezpieczającej i automatyki. 
1. Wykonywanie ekspertyzy technicznej urządzeń na żądanie Zamawiającego.
1. Wykonanie listy elementów,  które uległy awarii, uszkodzeniu lub zużyciu i zgłoszenie konieczności napraw
1. sporządzenie protokołu przeglądu konserwacyjnego, stanowiącego po podpisaniu przez Zamawiającego potwierdzenie wykonania przeglądu
Materiały i środki niezbędne do wykonania konserwacji wliczone są w ryczałtową cenę konserwacji z wyjątkiem filtrów, których koszt w przypadku ich wymiany doliczony zostanie do kwoty ryczałtowej za konserwację.
5) Czynności serwisowe poza konserwacją.
1. Naprawy oraz czynności serwisowe typu: badanie bakteriologiczne  instalacji, dezynfekcja instalacji wentylacji, wykonanie oceny stopnia zanieczyszczenia przewodów wentylacyjnych, czyszczenie kanałów wentylacyjnych wymagają wcześniejszego zatwierdzenia kosztów przez Zamawiającego na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty. W przypadku braku akceptacji kosztów , Zamawiający może  zlecić usługę innemu podmiotowi.
1. Przystąpienie do każdej z wyżej wymienionych czynności może nastąpić po otrzymaniu pisemnego zlecenia od Zamawiającego - faksem, drogą elektroniczną.
1. Naprawom nie podlegają urządzenia i instalacje będące na gwarancji. Wszelkie konieczne do wykonania naprawy gwarancyjne stwierdzone przez serwisanta będą zgłaszane do Zamawiającego i realizowane przez gwaranta (Wykonawcę instalacji). W przypadku odmowy naprawy przez gwaranta, Zamawiający może zlecić jej wykonanie Wykonawcy umowy, po wcześniejszej akceptacji oferty cenowej sporządzonej zgodnie z umową.
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji do  końca trwania umowy na części zamienne użyte do naprawy. Jeśli na zainstalowane w ramach napraw części, urządzenia i materiały producent udziela gwarancji dłuższej niż okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, to Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty dotyczące tych gwarancji. 
      e) Zamawiający w trakcie trwania umowy może zrezygnować z usługi serwisowania  poszczególnych instalacji wentylacji w przypadku jej likwidacji, o czym zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę na piśmie. Wykonawca nie będzie dochodził z tego tytułu żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzania aneksu do umowy.
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