Wymiana wyktadzin - Piotrkowska 27

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Wymiana wykfadzin wraz malowaniem w Gabinecie z-cy Dyrektora, sekretariacie oraz w pokoju 407
1 Wymiana wykfadzin
1/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami m2
d.1/0818-05
analogia
(21.7+19.58+23.1)*1.1 m?2 70.818
RAZEM 70.818
2|KNR 4-01 Naprawa peknie¢ posadzki cementowej z zatarciem na gtadko m
d.1/0804-05
9 m 9.000
RAZEM 9.000
3|KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni w jednym |miejs-
d.1/0804-02 miejscu do 0,50 m2 ce
6 miejs- 6.000
ce
RAZEM 6.000
4/NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy pod wyktadziny - powierzchnie poziome m2
d.1/202 1134-01
(21.7+19.58+23.1)*1.1 m?2 70.818
RAZEM 70.818
5/NNRNKB (z.VI1) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m?2
d.1/202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
(21.7+19.58+23.1)*1.1 m?2 70.818
RAZEM 70.818
6/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin tekstylnych, ptytki dywanowe 50x50cm, kolor ciemny m2
d.1/1113-02 szary (antracyt), klejone do podktadu wraz z cokolikiem
(21.7+19.58)*1.1 m?2 45.408
RAZEM 45.408
7|KNR 2 021 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej |m2
d.1/20211112040 |(tarket gr 2 mm ) z wywinigciem na $ciane ( w zamian za listwe podiogowa )
000 przystosowany do aparatury elektronicznej , mebli na kétkach odporny na wil-
go¢ odporny na $wiatto o trwatosci barwy wiekszej od 6, trudno zapalna antys-
tatyczna o wspotczynniku mniejszym lub réwnym 2 kV, przeznaczonym do po-
mieszczen o zwigkszonym natezeniu ruchu, (wyktadzina nie wymaga dodatko-
wych zabezpieczen przez caly okres uzytkowania)
23.1*1.1 m?2 25.410
RAZEM 25.410
8/KNR 2 021 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.1/20211112090
000
23.1*1.1 m?2 25.410
RAZEM 25.410
2 Malowanie $cian i sufitbw
9|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy przed malowaniem - powierzchnie pionowe - $cia- |m?2
d.2|202 1134-02 |ny
29.6+27.88+26.38 m?2 83.860
RAZEM 83.860
10|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi $cian m2
d.2|1204-02
29.6+27.88+26.38 m?2 83.860
RAZEM 83.860
11/NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy przed malowaniem - powierzchnie poziome - sufity| m2
d.2|202 1134-01
23.1+21.7+19.58 m?2 64.380
RAZEM 64.380
12|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi sufitéw m2
d.2|1204-01
23.1+21.7+19.58 m?2 64.380
RAZEM 64.380

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27750 Uzytkownik: ZUS




