Załącznik nr 2 do zapytania
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
(część ogólna) 00.00

1. Nazwa zamówienia:

Malowanie Sali Obsługi Klienta w Inspektoracie ZUS w Busku – Zdroju przy ul. Partyzantów 33 oraz malowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych wraz z remontem pokoju kierownika w Biurze Terenowym ZUS w Jędrzejowie przy ul. Kościelnej 10.
2. Nazwa i adres Zamawiającego:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach ul. Piotrkowska 27, 25-510 Kielce.
3. Określenie przedmiotu zamówienia 
3.1. Zadanie obejmuje następujące prace:
· roboty rozbiórkowe i demontażowe,

· roboty malarskie,
· roboty posadzkowe i wykładzinowe,
4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót.
4.1. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, zwanych dalej w skrócie STWiOR.

4.1.1. STWiOR – Roboty rozbiórkowe i demontażowe,

4.1.2. STWiOR – Roboty malarskie,
4.1.3. STWiOR – Roboty posadzkowe i wykładzinowe,
4.2. Zgodność robót z dokumentacją techniczną.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją techniczną, ze specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zamawiającego.

5. Teren budowy.

Obowiązkiem Wykonawcy jest:

· odsunięcie mebli w sposób zapewniający możliwość wykonania robót wraz zabezpieczeniem folią lub przeniesienie do innego pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w zależności od potrzeb oraz ponowne ustawienie w poprzednim miejscu po zakończeniu robót,

· zabezpieczenie innego pozostałego sprzętu,

· codzienne mycie i sprzątanie po wykonaniu prac, oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadków, śmieci,

· usunięcie (wywiezienie) we własnym zakresie wszystkich materiałów z rozbiórki.

W pomieszczeniach w których wykonywane będą roboty istnieje możliwość korzystania z mediów.

6. Materiały:
6.1. Źródła uzyskiwania materiałów:

Wszystkie wbudowywane materiały muszą być zgodne z wymaganiami określonymi 
w poszczególnych STWiOR. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia odpowiednich atestów i aprobat na każde żądanie Zamawiającego.

6.2. Kontrola materiałów.

Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczane materiały, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami STWiOR.

6.3. Atesty materiałów.

W przypadku materiałów, dla których w STWiOR wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jego cechy.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom STWiOR:

Materiały uznane przez Zamawiającego za niezgodne ze STWiOR muszą być niezwłocznie usunięte z budowy.
6.4. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć materiały przed uszkodzeniem.

6.5. Stosowanie materiałów zamiennych.

Jeżeli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały zamienne inne niż przewidziane w STWiOR, poinformuje o takim zamiarze Zamawiającego przynajmniej na 2 dni przed ich użyciem i uzyska akceptację Zamawiającego przed ich użyciem.
7. Sprzęt.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko.

8. Transport.
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie uszkodzenia 
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drodze wewnętrznej zamawiającego.

9. Kontrola jakości robót:
9.1. Zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w STWiOR, normach 
i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
9.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

10. Odbiór robót.
Zasady odbiorów robót określa umowa.

11. Dokumenty odniesienia.
11.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami 
i normatywami. Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione na końcu każdej STWiOR.

11.2. Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane za równo przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są 
w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

12. Termin wykonania robót.
Zgodnie z umową i harmonogramem Zamawiającego.
13. Harmonogram wykonywania robót.
Prace należy wykonywać zgodnie z harmonogramem robót wykonanym przez Zamawiającego.
Roboty w zakresie malowania Sal Obsługi Klienta w Inspektoracie ZUS w Busku - Zdroju można wykonać w dowolny weekend od piątku od godziny 16:00 do poniedziałku do godziny 6:00 zgodnie z terminem wykonania przedmiotu umowy.
Roboty w zakresie wymiany posadzki w pokoju kierownika Biura Terenowego w Jędrzejowie wraz z malowaniem pomieszczeń biurowych i ciągów komunikacyjnych w udostępnionych pomieszczeniach można wykonywać:

· remont pokoju kierownika Biura Terenowego zgodnie z terminem wykonania przedmiotu umowy.
· malowanie Sali Obsługi Klienta Biura Terenowego w można wykonać w dowolny weekend od piątku od godziny 16:00 do poniedziałku do godziny 6:00 zgodnie z terminem wykonania przedmiotu umowy.
· malowanie pokoi biurowych i ciągów komunikacyjnych Biura Terenowego można wykonywać od poniedziałku do piątku od godziny 16:00 do godziny 6:00, przy czym na 2 godziny przed zakończeniem pracy Wykonawca ma obowiązek rozpocząć sprzątanie pomieszczeń, tak aby w pomieszczeniach w których wykonywane były roboty, można było normalnie rozpocząć pracę. Istnieje możliwość udostępnienia części pokoi do malowania w godzinach od 7:00 do 16:00 po uprzednim uzgodnieniu z kierownikiem Biura Terenowego w Jędrzejowie.
14. Gwarancja.
14.1.
Wykonawca udzieli gwarancji jakości/rękojmi na roboty budowlane i wbudowane materiały będące przedmiotem niniejszej umowy na okres zadeklarowany w ofercie, licząc od dnia podpisania przez obie strony bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót. Okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę na zamontowane urządzenia jest równy okresowi gwarancji udzielonej przez producenta materiałów, jednak nie krótszy niż 36 miesięcy licząc od dnia podpisania przez obie strony bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót.
15. Wynagrodzenie.

15.1.
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty w wysokości wynikającej ze złożonej oferty, skalkulowanej na podstawie przedmiaru robót, dokonanej wizji lokalnej oraz zapisów Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Wykonawca uwzględni wszelkie koszty nie ujęte w przedmiarze robót i STWiOR, a których poniesienie niezbędne jest dla realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności:

· przygotowanie stanowiska roboczego,

· dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów i sprzętu, 

· ocenę i przygotowanie podłoży,

· demontaż przed robotami i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają zdemontowania w celu wykonania prac,

· zabezpieczenie przed zabrudzeniem i zakurzeniem mebli i urządzeń biurowych, wyniesienie i wniesienie wyposażenia, mycie i sprzątanie po wykonaniu prac, oraz koszt współpracy z Zamawiającym,

· naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 

· uporządkowanie miejsca wykonywania robót,

· usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,

· likwidacje stanowiska roboczego,

· utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów 
i wymaganiami specyfikacji,

· zakup kompletu materiałów, urządzeń oraz transportu na miejsce wbudowania,

· koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
15.2.
Podstawą fakturowania będzie protokół końcowego odbioru robót, podpisany przez Kierownika Robót i Zamawiającego. Wymagania dotyczące faktur i płatności za wykonane prace zawiera wzór umowy.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

ST 00.01

(Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe 451.3)

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i demontażowych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie rozbiórek w obiekcie:
· demontaż drzwi wraz z futryną,

· rozbiórka ścianki działowej pomiędzy pokojem kierownika a pokojem biurowym 
w Biurze Terenowym ZUS w Jędrzejowie.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 
z przedmiarem robót oraz SST.
2. Materiały
Dla robót wymienionych w punkcie 1.3 materiały nie występują.

3. Sprzęt
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera.

4. Transport
Transport materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu.

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robót
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

· teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,

· zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną 
i pozostałe.

5.2. Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe obejmują wszystkie pozycje punktu 1.3, w stosunku do których zostało to przewidziane w przedmiarze robót.
Prace należy wykonywać ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego.
Roboty należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Materiał uzyskany z rozbiórki załadować na samochody samowyładowcze i odwieźć do miejsca utylizacji.

6. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest:
· rozbiórka ślusarki drzwiowej – szt.,

· rozbiórka ścian – m3,

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót objętych 
w przedmiarze robót.

9. Podstawa płatności jest objęta w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (część ogólna) 00.00 pkt. 15 wynagrodzenie i płatności.

10. Przepisy związane
Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z późn. zmian.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z późn. zmian.).

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

ST 00.02
(Roboty malarskie 454.2)

1.
Wstęp.
1.1.
Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich.

1.2.
Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.
Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują wszystkie czynności określone 
w przedmiarze robót oraz inne niezbędne czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót malarskich tynków.
1.4.
Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST 
i poleceniami Zamawiającego.
2.
Materiały.

2.1. Farby budowlane gotowe.
2.1.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.1.2. Farby lateksowe w kolorze białym w odcieniu RAL 9001 (pokoje biurowe) oraz RAL 9010 (ciągi komunikacyjne).

Wymagania dla farb:

· gęstość: max. 1,5 g/cm3,

· dopuszczalna zawartość lotnych związków organicznych (LZO) – 20g/l,

· odporność na zmywanie i szorowanie na mokro – klasa 1 wg normy (PN-EN 13300), 

· stopień połysku – mat.
2.1.3. Farby lateksowe w kolorze zielonym (RAL 6019 Pastel Green) – Sale Obsługi Klienta w BT/ZUS w Jędrzejowie oraz w I/ZUS w Busku Zdroju.

Wymagania dla farb:

· gęstość: max. 1,5 g/cm3,

· dopuszczalna zawartość lotnych związków organicznych (LZO) – 20g/l,

· odporność na zmywanie i szorowanie na mokro – klasa 1 wg normy (PN-EN 13300), 

· stopień połysku – mat.
2.1.3 .Środki gruntujące - zgodnie z instrukcją przewidywaną przez producentów farb.

3.
Sprzęt.

Roboty można wykonywać przy użyciu wałków lub aparatów natryskowych.

4.
Transport.

Farby należy transportować zgodnie z PN-85/-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie drogowym.

5.
Wykonanie robót.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.

5.1.Przygotowanie podłoży.
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni (takie jak pęknięcia, ubytki po wkrętach itp.) powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków materiałem z którego jest wykonane. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu. 

5.2. Wykonywanie powłok malarskich. 

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam i bez śladów pędzla.

6.
Kontrola jakości.

6.1.
Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

· sprawdzenie wyglądu powierzchni,

· sprawdzenie wsiąkliwości,

· sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

· sprawdzenie czystości.

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.

6.2.
Roboty malarskie.

6.2.1.
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania:
-
dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach.
6.2.2.
Badania powinny obejmować:

· sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

· sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,

7.
Obmiar robót.

Ilość robót oraz jednostki obmiarowe określone zostały w załączonych przedmiarach robót.

8.
Odbiór robót.

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

8.1.
Odbiór podłoża.

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.2.
Odbiór robót.

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki.
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.

8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżeniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szmatką.
9. Podstawa płatności jest objęta w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (część ogólna) 00.00 pkt. 15 wynagrodzenie i płatności.

10.
Przepisy związane.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.

PN-C-81900: 1997 - farby wodorozcieńczalne do gruntowania nanoszone metodą zanurzenia 

PN-C-81901:2002 - farby olejne i alkidowe.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

ST 00.03
ROBOTY POSADZKOWE I WYKŁADZINOWE

CPV-45432111-5

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót posadzkowych i wykładzinowych. 

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie wg poniższego:
· Zerwanie starej wykładziny z wywozem wykładziny poza teren budowy i utylizacją,
· Wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej pod posadzki z zaprawy samopoziomującej wraz z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża,
· Wykonanie posadzki z PCW (rulonowe) z rozłożeniem materiałów, przycięciem, posmarowaniem klejem podłoża, zgrzewaniem  wraz z wywinięciem na ścianę.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST 
i poleceniami Zamawiającego.
2. Materiały:
2.1. Woda (PN – EN 1008:2004)
Do przygotowywania zapraw samopoziomujących stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Wykładzina PCW
Powierzchnia gładka, półmatowa, odporna na działanie nacisku skupionego, łatwo zmywalna wodą z dodatkiem środków myjących. Wykładzina podłogowa w kolorze 
o tonacji średniej zbliżonym do istniejących wykładzin w budynku po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykładzina trudnopalna, trudnościeralna, przystosowana do dużego natężenia ruchu. Musi posiadać aktualne świadectwo o dopuszczeniu do stosowania 
w budownictwie oraz atest higieniczny dopuszczający do stosowania w budynkach użyteczności publicznej, oraz być zakwalifikowana jako produkt trudno zapalny. Powyższe dokumenty muszą być sporządzone i wydane przez uprawnione do tego organy.
	PCW

	Typ wykładziny
	homogeniczna, jednowarstwowa, 
w postaci arkuszy

	Grubość całkowita wg EN 428
	co najmniej 2 mm

	Zabezpieczenie (wzmocnienie) powierzchni
	w procesie produkcji poliuretanem lub podobnym środkiem – IQ PUR

	Klasa użytkowa wg EN 685
	co najmniej 34

	Oddziaływanie krzesła na rolkach wg EN 425
	odporna

	Klasa ogniotrwałości EN 13501-1
	BfIs1 lub trudno zapalna. 

	Zachowanie elektryczne i elektryczność statyczna wg: PN-EN 14041 lub wg EN 1815
	antystatyczna, ≤ 2 Kv

	Waga całkowita EN 430
	maximum 2500-2800g/m2

	Ścieralność (ubytek grubości) wg EN 660-1
	grupa P


2.3. Klej
Do przyklejania wykładzin należy stosować kleje zalecane przez producentów wykładzin.

Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny.

2.4. Zaprawa samopoziomująca
Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny.

3. Sprzęt 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. Transport

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

5. Wykonanie robót

5.1. Gruntowanie podłoża – podłoże na którym wykonuje się gruntowanie powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń.

5.2. Podkłady (warstwy) samopoziomujące pod posadzki
Gotową zaprawę samopoziomującą przygotowywać i układać zgodnie z zaleceniami podanymi przez producenta. Podłoże na którym wykonuje się warstwy wyrównawcze powinny być uprzednio zagruntowane. Powierzchnia wykonanej warstwy wyrównawczej powinna być równa. Powierzchnia sprawdzona dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 5mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie powinno przekraczać 2mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

5.3. Wykonanie posadzki z wykładziny PCW.
· Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu oraz zagruntowane

· Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15ºC 
i powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, 
w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

· Wykładziny i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co najmniej na 24 godziny przed układaniem.

· Wykładzina powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie. 
· Wykładzinę należy układać w sposób zapewniający jak najmniejszą liczbę połączeń.

· Wykładziny należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta określonej wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych.

· Arkusze wykładzin należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża

· Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych 
w postaci fałd i pęcherzy.

6. Kontrola jakości
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta poprzez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych).
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki.
7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest m2. 
8. Odbiór robót.
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej:
8.1. Odbiór materiałów i robót – powinien obejmować sprawdzenie właściwości technicznych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien on być zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Odbiór powinien obejmować:
· sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
· sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, prawidłowości wykonania styków, wykończenia posadzki – badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
· sprawdzenie grubości posadzki samopoziomującej – należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
· sprawdzenie prawidłowości wykonania listew podłogowych przyściennych i w progach drzwi – badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową.
9. Podstawa płatności jest objęta w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (część ogólna) 00.00 pkt. 15 wynagrodzenie i płatności.
10. Przepisy związane.

PN – EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.

PN - EN 649/2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu.
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