
Jędrzejów malowanie + wykładzina pokój kierownik PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Malowanie i remont pokoju ZUS J ędrzejów

1 Malowanie - parter
1

d.1
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

176.45 m2 176.450
RAZEM 176.450

2
d.1

KNR AT-27
0105-03

Ręczne rozkucie rysy m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

3
d.1

KNR AT-27
0105-04

Zasklepienie rysy m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

4
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży przed malowaniem -  ściany i sufity m2

442.28+176.45 m2 618.730
RAZEM 618.730

5
d.1

KNR-W 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymii wewnętrznych ścian i sufitów m2

poz.4 m2 618.730
RAZEM 618.730

6
d.1

KNR 4-01
1215-05 +
KNR 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej i drzwiowej m2

72.93 m2 72.930
RAZEM 72.930

7
d.1

KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek w pom., na korytarzach i klatkach
schodowych

m2

poz.1 m2 176.450
RAZEM 176.450

2 Malowanie - I pi ętro
8

d.2
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

175.04 m2 175.040
RAZEM 175.040

9
d.2

KNR AT-27
0105-03

Ręczne rozkucie rysy m

62 m 62.000
RAZEM 62.000

10
d.2

KNR AT-27
0105-04

Zasklepienie rysy m

62 m 62.000
RAZEM 62.000

11
d.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży przed malowaniem - ściany i sufity m2

427.99+175.04 m2 603.030
RAZEM 603.030

12
d.2

KNR-W 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych ścian i sufitów m2

poz.11 m2 603.030
RAZEM 603.030

13
d.2

KNR 4-01
1215-05 +
KNR 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej i drzwiowej m2

53.91 m2 53.910
RAZEM 53.910

14
d.2

KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek w pom., na korytarzach i klatkach
schodowych

m2

poz.8 m2 175.040
RAZEM 175.040

3 Wymiana wykładzin dywanowych na PCV
15

d.3
KNNR-W 3
0301-01

Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3

4.12*2.54*0.15 m3 1.570
RAZEM 1.570

16
d.3

KNKRB 5
0902-06

Tynkowanie pasów o szer.do 20 cm m

2.54*2+4.12 m 9.200
RAZEM 9.200
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17

d.3
KNR 4-01
0818-05
analogia

Zerwanie posadzki dywanowej m2

18.98 m2 18.980
RAZEM 18.980

18
d.3

KNR 4-01
0804-05

Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

19
d.3

KNR 4-01
0804-02

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym
miejscu do 0,50 m2

miejsce

2 miejsce 2.000
RAZEM 2.000

20
d.3

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi pod wykładzi-
nę

m2

18.98*1.1 m2 20.878
RAZEM 20.878

21
d.3

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej
grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

20.878 m2 20.878
RAZEM 20.878

22
d.3

KNR 2 02I
202I1112040
000

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych  rulonowe bez warstwy izolacyjnej,
gr 2 mm  z wywinięciem na ścianę ( cokół 10cm ), waga całkowita pomiędzy
(2500g/m2-2800g/m2) przystosowany do aparatury elektronicznej , mebli na
kółkach odporny na wilgoć odporny na światło o trwałości barwy większej od 6,
trudno zapalna antystatyczna o współczynniku mniejszym lub równym  2 kV,
przeznaczonym do pomieszczeń o zwiększonym natężeniu ruchu, z ochroną
powierzchni typu PUR

m2

20.878*1.015 m2 21.191
RAZEM 21.191

23
d.3

KNR 2 02I
202I1112090
000

Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

21.191 m2 21.191
RAZEM 21.191

24
d.3

KNR 2-02
1113-08

Listwy aluminiowe w progach drzwi m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

25
d.3

KNR 4-01
0108-19

Wywiezienie wykładzin z rozbiórki  samochodami samowyładowczymi  na od-
ległość do 20 km - 1 km

m3

0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200

26
d.3

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie wykładzin z rozbiórki  samochodami samowyładowczymi  na każ-
dy 1 km, - 19 krotność

m3

0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
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