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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Wykonanie okresowej kontroli wraz z badaniem instalacji elektrycznej i piorunochronnej                              
w obiektach: I/ZUS w Głogowie, przy ul. Morcinka 14, I/ZUS w Bolesławcu, przy ul. Kwiatowej 2, BT/ZUS             
w Górze, przy ul. Wrocławskiej 54 i BT/ZUS  w Lwówku Śl. przy ul. 10 Dywizji 61.  

 

1. Kody klasyfikacji CPV i ich nazwy: 
1) 71314100-3 – usługi elektryczne; 
2) 71355000-1 – usługi pomiarowe; 
3) 71356100-9 – usługi kontroli technicznej. 

 
2. Szacunkowe ilości punktów pomiaru:   

                                                                      

Lp. Opis czynności pomiarowej 
Ilości punktów pomiarowych [pom.] 

I/ZUS 
Głogów 

I/ZUS 
Bolesławiec 

BT/ZUS 
Góra 

BT/ZUS 
Lwówek Śl. 

1 
skuteczność ochrony przed 
porażeniem 

516 446 308 292 

2 rezystancja izolacji obwód 1-faz. 109 80 75 91 

3 rezystancja izolacji obwód 3-faz. 19 15 4 9 

4 wyłącznik różnicowo-prądowy  35 15 31 32 

5 uziemienie ochronne 5 6 6 7 

6 instalacja odgromowa 14 15 12 4 

7 rozdzielnice elektryczne 13 13 10 11 

8 
 słupy oświetl. zewn. stalowe 
skuteczność - ochrony przed 
porażeniem 

3 - - - 

9 
Kabel nn oświetleniowy 
rezystancja izolacji 

3 odc. - - - 

 
3. Opis czynności. 

1) okresowa kontrola powinna obejmować co najmniej: 
a) oględziny, badania i próby działania dla instalacji elektrycznych i piorunochronnej, rozdzielnic 

i tablic elektrycznych, zabezpieczeń przeciwporażeniowych  
i przeciwpożarowych, urządzeń elektrycznych; 

2) w trakcie kontroli należy wykonać następujący zakres prac: 
a) badanie instalacji elektrycznej z pomiarem oporności izolacji: 

- kabli i przewodów zasilających rozdzielnice oraz tablice piętrowe i komputerowe, 
- urządzeń energetycznych i technologicznych /rozdzielnice, tablice, UPS, klimatyzatory, 

wentylatory, węzeł cieplny, 
- obwodów 1 fazowych, 
- obwodów 3 fazowych, 

b) badanie i pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i ochronnych, połączeń 
wyrównawczych, 

c) badanie i pomiary instalacji piorunochronnej (odgromowej): 
- przewodów odgromowych (zwodów) i ich połączeń, 
- uziomów. 
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3) sporządzenie protokołów z wykonania oględzin, pomiarów i badania oraz oceniania elektrycznych 
pomiarów ochronnych, który powinien zawierać: 

- nazwę badanego urządzenia i jego dane znamionowe, 
- miejsce pracy badanego urządzenia, 
- rodzaj pomiarów, 
- nazwisko osoby wykonującej pomiary, 
- datę wykonania pomiarów, 
- spis użytych przyrządów i ich numery, 
- szkice rozmieszczenia badanych urządzeń, uziomów, obwodów, lub inny sposób jednoznacznej 

identyfikacji elementów badanej instalacji, 
- liczbowe wyniki pomiarów, 
- wagi, 
- wnioski. 


