
Załącznik nr 1 do zapytania publicznego 

 

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemu regałów  
przesuwnych i stacjonarnych do magazynu akt nr 010  

w budynku Inspektoratu ZUS w Jeleniej Górze 
 

 

I. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA SYSTEMU REGAŁÓW: 
 

1. Wymiary: 
 
 
 

- długość półek regałów przesuwnych     -   307,2 mb 6 kpl. x (0,8 mb x 8 półek x 8 szt.) 

- długość półek regału stacjonarnego      -     36,0 mb (0,9 mb x 8 półek x 5 szt.) 

       -   głębokość półki                                      -     35,0 cm 

- odstęp pionowy między półkami            -     30,0 cm  (28 cm + 2 cm grubość półki)  

z możliwością regulacji co 5 cm 

       -   całkowita wysokość regałów                  -    zgodnie z załączonym szkicem 

 
 
2. Tory jezdne regałów przesuwnych nawierzchniowe, na stałe przytwierdzone do istniejącego 

podłoża, wykonane ze stali, zabezpieczone antykorozyjnie. Międzytorze wypełnione podestem 
z nawierzchnią antystatyczną i przeciwpoślizgową, z możliwością wjazdu wózkiem do przewożenia 
akt (najazd).  

3. Podwozie regałów wykonane z kształtowników metalowych o wymiarach zapewniających 
sztywność regału. Przesuwanie regałów poprzez system kół napędowych i jezdnych. Prowadzenie 
regałów na szynach; wymagane zabezpieczenie, które nie pozwoli na zjechanie regału z szyn. 
Wszystkie elementy obrotowe łożyskowane na kulowych łożyskach toczonych zakrytych. 
Zastosowane mechanizmy jezdne muszą umożliwiać swobodne przesuwanie regałów. 

4. Ściany boczne pełne posiadające dwa rzędy otworów w celu regulacji odstępów półek w pionie co 
5 cm. 

5. Ściany tylne wykonane w postaci stężeń usztywniających regał oraz wyposażone w poziome 
ograniczniki uniemożliwiające przesuwanie się akt (ograniczniki dla każdej półki). 

6. Półki wzmocnione (użebrowane), pozbawione ostrych krawędzi. Półka górna kryjąca skręcona na 
trwale ze ścianą boczną. 

7. Przemieszczenie regału za pomocą pokrętła poprzez zastosowaną przekładnię, umożliwiającą 
swobodne jego przesuwanie. Wszystkie elementy obrotowe łożyskowane na krytych kulkowych 
łożyskach tocznych. 

8. Ściany boczne wyposażone w tabliczki umożliwiające oznakowanie regału i stosowanie przez 
użytkownika wymiennych opisów. 

9.  Regały malowane proszkowo. Kolor RAL do wyboru 9002 lub 7035 lub 7047. 

 
 
II. WYMOGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 
 
1. Mechanizm przesuwu każdego regału wyposażony w blokadę, która unieruchamia regał 

i zabezpiecza osobę znajdującą się w przejściu między regałami przed przypadkowym 
zgnieceniem. 

2. Zastosowanie między regałami odboi gumowych, uniemożliwiających po całkowitym zsunięciu 
regałów zgniecenia np. dłoni pracownika obsługi.  



3. Wszystkie elementy zewnętrzne regałów (półki, ściany) pozbawione ostrych krawędzi. 
 

 
III. WYMOGI DOTYCZĄCE WARUNKÓW GWARANCJI 

 
1. Minimum 10-letni okres gwarancji.  
2. Bezpłatny serwis techniczny w okresie gwarancji, obejmujący: 

- szkolenie pracowników obsługi, 
- przeglądy techniczne i regulacje w zakresie zapewniającym poprawna pracę regałów 

przesuwnych, 
- doradztwo techniczno-eksploatacyjne. 

3. Bezpłatne naprawy i usuwanie awarii oraz usterek w okresie gwarancji. 
 

 
UWAGI: 
 
 – wybrany DOSTAWCA przed zawarciem umowy zobowiązuje się do wykonania 

pomiarów z natury w pomieszczeniu, w którym przewidziany jest montaż systemu 
regałów 

 
 
ZAŁĄCZNIKI: 
 
- szkic pomieszczenia i schemat rozmieszczenia regałów 


