Zatgcznik nr 1 do zapytania publicznego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa i montaz systemu regatow
przesuwnych i stacjonarnych do magazynu akt nr 010
w budynku Inspektoratu ZUS w Jeleniej Gorze

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA SYSTEMU REGALOW:

Wymiary:
- dlugos¢ potek regatdow przesuwnych - 307,2 mb 6 kpl. x (0,8 mb x 8 pétek x 8 szt.)
- dlugos¢ potek regatu stacjonarnego - 36,0 mb (0,9 mb x 8 pétek x 5 szt.)
- gtebokosé potki - 350cm
- odstep pionowy miedzy potkami - 30,0cm (28 cm + 2 cm grubos¢ potki)
z mozliwoscig regulacji co 5 cm
- catkowita wysokos$¢ regatéw - zgodnie z zatgczonym szkicem
Tory jezdne regatdow przesuwnych nawierzchniowe, na state przytwierdzone do istniejgcego

podioza, wykonane ze stali, zabezpieczone antykorozyjnie. Miedzytorze wypetnione podestem
Z nawierzchnig antystatyczng i przeciwposlizgowg, z mozliwoscig wjazdu wdzkiem do przewozenia
akt (najazd).

Podwozie regatow wykonane 2z ksztattownikow metalowych o wymiarach zapewniajgcych
sztywnos¢ regatu. Przesuwanie regatow poprzez system kot napedowych i jezdnych. Prowadzenie
regatdw na szynach; wymagane zabezpieczenie, ktoére nie pozwoli na zjechanie regatu z szyn.
Wszystkie elementy obrotowe tozyskowane na kulowych tozyskach toczonych zakrytych.
Zastosowane mechanizmy jezdne muszg umozliwia¢ swobodne przesuwanie regatow.

Sciany boczne petne posiadajgce dwa rzedy otworéw w celu regulacji odstepéw pétek w pionie co
5cm.

Sciany tylne wykonane w postaci stezen usztywniajgcych regat oraz wyposazone w poziome
ograniczniki uniemozliwiajgce przesuwanie sie akt (ograniczniki dla kazdej potki).

Pétki wzmocnione (uzebrowane), pozbawione ostrych krawedzi. Potka gorna kryjgca skrecona na
trwale ze Sciang boczna.

Przemieszczenie regatu za pomocg pokretta poprzez zastosowang przektadnie, umozliwiajgca
swobodne jego przesuwanie. Wszystkie elementy obrotowe tozyskowane na krytych kulkowych
tozyskach tocznych.

Sciany boczne wyposazone w tabliczki umozliwiajgce oznakowanie regatu i stosowanie przez
uzytkownika wymiennych opisow.

Regaty malowane proszkowo. Kolor RAL do wyboru 9002 lub 7035 lub 7047.

WYMOGI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
Mechanizm przesuwu kazdego regatu wyposazony w blokade, ktora unieruchamia regat

i zabezpiecza osobe znajdujgcg sie w przejSciu miedzy regatami przed przypadkowym
zgnieceniem.

. Zastosowanie miedzy regatami odboi gumowych, uniemozliwiajacych po catkowitym zsunieciu

regatéw zgniecenia np. dtoni pracownika obstugi.



3. Wszystkie elementy zewnetrzne regatdéw (potki, Sciany) pozbawione ostrych krawedzi.

[l WYMOGI DOTYCZACE WARUNKOW GWARANCJI

1. Minimum 10-letni okres gwaranciji.
2. Bezptatny serwis techniczny w okresie gwarancji, obejmujacy:
- szkolenie pracownikéw obstugi,
- przeglady techniczne i regulacije w zakresie zapewniajagcym poprawna prace regatow
przesuwnych,
- doradztwo techniczno-eksploatacyjne.
3. Bezptatne naprawy i usuwanie awarii oraz usterek w okresie gwaranciji.

UWAGI:
— wybrany DOSTAWCA przed zawarciem umowy zobowigzuje si¢ do wykonania

pomiaréw z natury w pomieszczeniu, w ktéorym przewidziany jest montaz systemu
regatéw

ZALACZNIKI:

- szkic pomieszczenia i schemat rozmieszczenia regatow



