Zatacznik nr 1 do SIWZ
Zatgcznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiot zamdwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest Swiadczenie ustugi serwisu, polegajgcego na wykonywaniu konserwacji
i przegladow  (zwanych  tgcznie  konserwacjami) oraz  napraw  diwigow  osobowych
i towarowych znajdujgcych sie w budynkach Oddziatu ZUS w Kielcach zlokalizowanych przy
ul. Piotrkowskiej 27 oraz przy ul. Kolberga 2a, zgodnie z przepisami Urzedu Dozoru Technicznego
o budowie i eksploatacji dZzwigow.

Uzyte w opisie przedmiotu zamdwienia okreslenia oznaczajg:

a. serwisowanie - ogot dziatan prowadzonych w celu utrzymania w petnej sprawnosci urzadzen (w tym
wykonywanie przeglagdéw, napraw i konserwacji urzadzen objetych przedmiotem umowy),

b. urzadzenie - zamontowany w pomieszczeniu lub na terenie zewnetrznym zespdt potgczonych
ze sobg czesci stanowigcych funkcjonalng catosé,

c. przeglad - zespdt czynnosci kontrolnych instalacji lub urzadzenia, majgcy na celu wykrycie
nieprawidtowosci w ich funkcjonowaniu lub uszkodzen w ich strukturze,

d. przeglad dorazny - prowadzona w dowolnym czasie ocena wizualna i funkcjonalna nadzorowanych
instalacji lub urzadzen,

e. konserwacja - zespdt czynnosci stuzgcych utrzymaniu instalacji i urzadzen w sprawnosci bez
koniecznosci przeprowadzania naprawy,

f. naprawa - zesp6t czynnosci, ktdrych celem jest przywrdcenie sprawnosci instalacji lub urzadzenia,

g. awaria - zdarzenie nagte i nieprzewidziane, powodujgce utrate sprawnosci instalacji lub urzadzenia,

h. usterka - uszkodzenie urzadzenia, instalacji lub ich elementu sktadowego nie majace wptywu na ich
sprawnosg,

i. ksigzka serwisowa - dokument prowadzony oddzielnie dla kazdego urzadzenia uwzgledniajacy jego
parametry oraz zakres wykonywanych dziatan,

j. DTR - dokumentacja techniczno-ruchowa urzgdzenia zawierajgca w szczegdlnosci schemat
funkcjonowania, instrukcje obstugi, parametry techniczne i dane ewidencyjne,

k. remont kapitalny — praca zmierzajgca do przywrdcenia urzadzeniu funkcjonalnosci pierwotnej
polegajgca na wymianie lub naprawie wszystkich bgdZ wiekszosci czesci, zwigzana z catkowitym
demontazem urzadzenia,

|. modernizacja — unowoczesnienie, trwate ulepszenie urzadzenia prowadzace do zwiekszenia jego
wartosci uzytkowej,

m. czas reakcji - maksymalny okres czasu, ktéry moze uptynagé od przekazania przez Zamawiajgcego
ustugi informacji o wystgpieniu awarii lub usterki do Wykonawcy — do rozpoczecia naprawy,

n. czas realizacji naprawy - maksymalny okres czasu, ktéry moze uptyngé od momentu rozpoczecia
naprawy do catkowitego usuniecia awarii lub usterki.

Zakresem serwisowania objete sg nastepujgce dziatania:

a. przeglady (w tym przeglady dorazne),

b. konserwacje,

C. usuwanie usterek,

d. naprawy,

e. utrzymanie pogotowia dZwigowego, prowadzone na urzadzeniach objetych przedmiotem
zamowienia,

f. monitorowanie terminarza przeglagddw dokonywanych przez Urzad Dozoru Technicznego
i udziat w nich



10.

11.

12.

13.

g. na prosbe Zamawiajgcego (nie czesciej niz raz na kwartat) przy okazji wykonywania konserwacji
zmiana kodéw dostepu w kabinie (jeden dzwig przy ul. Kolberga 2A).

Warunki realizacji zamoéwienia

Umowa zostanie zawarta na okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2021 r.

Do serwisowania dzwigéw Wykonawca skieruje osoby, ktdre posiadajg uprawnienia potwierdzone

waznym Swiadectwem kwalifikacji »E” do eksploatacji urzadzen, instalacji

i sieci energetycznych o napieciu nie wyziszym niz 1 kV oraz ktére posiadajg uprawnienia do

prowadzenia konserwacji urzadzen diwigowych potwierdzone zaswiadczeniem kwalifikacyjnym

wydanym przez witasciwy organ dozoru technicznego.

Ustugi konserwacji dzwigéw Wykonawca zobowigzany bedzie wykonywac¢ bez wezwania ze strony

Zamawiajgcego.

Ustugi konserwacji powinny byé przeprowadzane nie rzadziej niz raz na miesigc chyba, ze przewidziane

w DTR, instrukcji obstugi lub warunkach uzytkowania urzadzen okresy sg krotsze.

Wykonawca zobowigzuje sie do monitorowania terminarza przegladéw dokonywanych przez Urzad

Dozoru Technicznego oraz do poinformowania Zamawiajagcego z minimum siedmiodniowym

wyprzedzeniem o zblizajgcym sie terminie, a takze do udziatu w czynnosciach realizowanych przez

UDT. Z tego tytutu nie bedzie przystugiwato Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.

Wykonawca poinformuje Zamawiajacego o zaleceniach Urzedu Dozoru Technicznego, ktérych

wykonanie wykracza poza zakres umowy oraz poda zakres prac niezbednych do ich wykonania

w terminie 2 dni roboczych od daty ich wydania.

Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu mozliwos¢ zgtaszania nieprawidtowosci w dziataniu urzadzen,

awarii lub usterek pod numerem telefonu pogotowia alarmowego oraz adresu poczty elektronicznej.

Zgtoszerh mozna dokonywaé od poniedziatku do pigtku od godz. 7% do godz. 17%, zgtoszenia po godz.

17% beda traktowane jako dokonane o godz. 7% dnia nastepnego (nie dotyczy zgtoszen dotyczacych

uwiezienia ludzi w windzie).

Wykonawca zapewni pracownikom odziez jednoznacznie wskazujgcg na charakter wykonywanej pracy,

z umieszczong w widocznym miejscu nazwa i znakiem graficznym Wykonawcy oraz

z umieszczonym w widocznym miejscu identyfikatorem zawierajgcym zdjecie, imie i nazwisko

pracownika oraz nazwe Wykonawcy.

Prace nie mogg utrudnia¢ funkcjonowania Zaktadu. Wykonawca bedzie utrzymywac teren

wykonywania prac w czystosci i porzadku,

Ustugi konserwacji beda realizowane od poniedziatku do pigtku od godz. 7° do 15%,

w uzgodnieniu i pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za realizacje umowy lub innego wyznaczonego

pracownika, a w dni wolne od pracy, po wczesniejszym uzyskaniu zgody od Zamawiajgcego.

Wykonawca na wilasny koszt zutylizuje zuzyte czesci zamienne (po uprzednim ich okazaniu

Zamawiajgcemu), materiaty eksploatacyjne i materialy dodatkowe oraz inne wymagajgce tego

elementy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane niewtasciwie przeprowadzonym

przegladem konserwacyjnym lub niewtasciwie przeprowadzong naprawa.

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania Instrukcji Uzytkowania Obiektu, przepisow

przeciwpozarowych, bezpieczeristwa i higieny pracy oraz wtasciwej organizacji pracy, zachowania tadu

i porzadku podczas wykonywania robdét, zabezpieczenia miejsca pracy przez dostepem osdéb trzecich,

Swiadczenia ustug przegladow i serwisowania zgodnie z wymogami SIWZ rzetelnie i terminowo.



Wykaz urzadzen diwigowych podlegajacych serwisowi

L.p.

Urzadzenie

Lokalizacja

Rok
budowy

Udiwig
(kg)

Charakterystyka

Nr UDT
3110001679

0/ZUs Kielce przy

ul. Piotrkowskiej
bud. A

27

2011

450

Osobowy, typ GEN2 NOVA,
elektryczny, 5-przystankowy,
wykorzystanie: przewdz oséb,
obcigzenie srednie

awarie: rzadkie

stan: bardzo dobry

Nr UDT
3110001680

0/ZUs Kielce przy

ul. Piotrkowskiej
bud. A

27

2011

1000

Osobowy, typ GEN2 NOVA,
elektryczny 5-przystankowy,
wykorzystanie: przewdz oséb,
obcigzenie srednie

awarie: Srednie

stan: bardzo dobry

Nr UDT
3110002159

0/2Us Kielce przy

ul. Piotrkowskiej
bud. C

27

2015

525

Osobowy, typ GEN2 MOD,
elektryczny 6-przystankowy,
wykorzystanie: przewdz oséb,
obcigzenie srednie

awarie: brak

stan: bardzo dobry
gwarancja do 09.12.2018 r.

Nr UDT
3110002173

0/2Us Kielce przy

ul. Piotrkowskiej
bud. C

27

2015

525

Osobowy, typ GEN2 MOD,
elektryczny 6-przystankowy,
wykorzystanie: przewdz oséb,
obcigzenie srednie

awarie: brak

stan: bardzo dobry
gwarancja do 09.12.2018 r.

Nr UDT
3110000916

0/2Us Kielce przy

ul. Piotrkowskiej
bud. C

27

1994

100

Towarowy, typ PAE, elektryczny 4-
przystankowy,

wykorzystanie: transport
dokumentacji, obcigzenie srednie

awarie: rzadkie
stan: dobry

Nr UDT
3110000915

0/2Us Kielce przy

ul. Piotrkowskiej
bud. C

27

1994

100

Towarowy, typ PAE, elektryczny 2-
przystankowy,

wykorzystanie: transport
zaopatrzenia bufetu, obcigzenie
sporadycznie,

awarie: nie wystepuja

stan: dobry

Nr UDT
3110001210

0/ZUS Kielce przy
ul. Kolberga 2a

2006

630

Osobowy, typ OTIS GEN 2,
elektryczny 6-przystankowy,
wykorzystanie: przewdz oséb,
obcigzenie srednie

awarie: rzadkie (wymiana paséw
nosnych w 2017 r.)

stan: dobry




Osobowy, typ OTIS GEN 2,
elektryczny 6-przystankowy,
Nr UDT 0/ZUS Kielce przy wykorzystanie: przewdz oséb,
2006 630 e, .
3110001209 obcigzenie srednie
ul. Kolberga 2a . .
awarie: rzadkie

stan: dobry

Osobowy, typ OTIS GEN 2,
elektryczny 6-przystankowy,
Nr UDT 0/ZUs Kielce przy 2006 1000 wylforzys'tar,ue: przewoz 0s6b,
3110001208 obcigzenie srednie
ul. Kolberga 2a . .
awarie: rzadkie

stan: dobry

V. Szczegbtowy zakres serwisowania
1. W ramach wykonywanej ustugi Wykonawca zapewni ciggtosé eksploatacji dzwigdw poprzez:

a. przeprowadzanie  przegladéw, przeglagdéw doraznych i  konserwacji w  zakresie

i W sposob ustalony z:
- dokumentacjg techniczno-ruchows,
- przepisami wynikajgcymi z ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U.

22017 r. poz. 1040, 1555 z pdzn. zm.) i wydanych na jej podstawie przepisdw wykonawczych,

w tym:

o rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1468),

o rozporzadzenia  Ministra  Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
29 pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkdéw technicznych dozoru technicznego w zakresie
eksploatacji  niektérych  urzadzen transportu bliskiego (Dz. U. z 2003 r,
Nr 193, poz. 1890),

o rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania
kwalifikacji wymaganych przy obstudze i konserwacji urzgdzen technicznych (Dz. U. z 2001 r.,
Nr 79, poz. 849 z pdzn. zm.),

- instrukcja obstugi i konserwacji,
- zasadami wiedzy technicznej,
- niniejszym opisem przedmiotu zamowienia;

b. usuwanie na biezgco awarii, usterek i innych nieprawidtowosci w dziataniu urzadzen,

c. przeprowadzanie na wezwanie Zamawiajgcego nieodptatnych przegladéw doraznych. Przeglady
dorazne realizowane bedg w miare potrzeb, wyfacznie w uzasadnionych przypadkach,
np. nieprawidtowe dziatanie urzadzen lub instalacji, a ich zakres bedzie uzgadniany indywidualnie,

d. reagowanie na zgtoszenia nieprawidtowosci w dziataniu wind dokonywane przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego;

e. odnotowywanie kazdorazowo faktu wykonania przegladu i konserwacji w ksigzce serwisowej
urzadzen z podaniem daty i potwierdzeniem podpisem; odnotowywanie wynikéw przegladéw
i wykonanych czynnosci,

f. uczestniczenie w odbiorach i kontrolach okresowych wykonywanych przez przedstawiciela Urzedu
Dozoru Technicznego,

g. wykonywanie wszystkich pomiaréw elektrycznych zwigzanych z eksploatacja dzwigow
w celu przedtozenia ich w Urzedzie Dozoru Technicznego.




2. Ustala sie nastepujace czasy reakcji oraz czasy realizacji napraw:

a. czas reakcji w przypadku awarii oraz usterki — 5 godzin (1 godzina w przypadku uwiezienia ludzi
w windzie),

b. czas realizacji naprawy:
- w przypadku awarii — 12 godzin (lub mniej — zgodnie z ofertg),
- w przypadku usterki — 48 godzin.

3. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu naprawy na pisemny wniosek Wykonawcy
w przypadku przedstawienia przez Wykonawce uzasadnionych przyczyn jego wydtuzenia.

4. Wykonawca po stwierdzeniu koniecznosci wykonania naprawy nie wchodzacej w zakres konserwacji
urzadzen lub po otrzymaniu zawiadomienia o awarii lub usterce, zobowigzany jest do przygotowania
w formie  pisemnej  wstepnego  oszacowania  kosztéw  naprawy danego  urzadzenia
i uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego na wykonanie naprawy.

5. Zamawiajacy pokrywa koszty czesci zamiennych uzytych do naprawy oraz koszty robocizny.

6. W przypadku naprawy Wykonawca wystawi fakture za ustuge zawierajacg oddzielnie koszty czesci
zamiennych oraz koszty robocizny.

7. W ramach realizowanych napraw Wykonawca zobowigzuje sie zamontowac czesci nowe, oryginalne lub
zamienniki dopuszczone przez producenta danego urzadzenia dzwigowego.

8. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu minimalnie 12-miesiecznej gwarancji (lub dtuzszej zgodnie
z ofertg) na czesci zamienne uzyte do naprawy. Jezeli producent udziela na zamontowane czesci
gwarancji dtuzszej niz gwarancja Wykonawcy, to Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty
gwarancyjne ostatniego dnia obowigzywania udzielonej przez siebie gwarancji, nie pdzniej jednak niz
w dniu ostatniego przeglagdu konserwacyjnego bedgcego przedmiotem niniejszego postepowania.

9. Woykonanie naprawy urzadzenia lub instalacji potwierdza sie zapisem w ksigzce serwisowej oraz
protokotem zawierajagcym w szczegdlnosci:

a. informacje o lokalizacji instalacji bgdz urzadzenia,

b. dane identyfikacyjne naprawianej instalacji badz urzadzenia,

c. informacje o zakresie wykonanych czynnosci, uzytych materiatach do naprawy
i wymienionych podzespotach badz elementach,

d. informacje o aktualnym stanie technicznym instalacji bad? urzadzenia,
z jednoznacznym stwierdzeniem czy sg sprawne,

e. zalecenia odnosnie dalszej eksploatacji (terminach przegladéw, konserwacji).

10. Wykonawca zobowigzuje sie po usunieciu awarii, usterki lub po wykonaniu naprawy przeprowadzi¢
wszelkie czynnosci konfiguracyjne naprawionych urzadzen.

11. Zamawiajgcy nie bedzie ponosit dodatkowych kosztéw z tytutu:

a. wykorzystywania przez Wykonawce wtasnego wyposazenia technicznego (m.in. narzedzi, urzadzen),
b. materiatéw (m.in. Srub, wkretow, podktadek),

c. $rodkéw chemicznych (m.in. smardéw, srodkéw czystosci),

d. przekazywania zalecen, wskazéwek oraz szkolen dotyczacych eksploatacji dzwigéw,

e. pozostawania Wykonawcy w stanie gotowosci do $wiadczenia ustug,

f. kosztdw dojazdu do miejsca zamontowania dzwigdw oraz kosztow transportu czesci zamiennych.

12. Zakres ustugi konserwacji (co najmniej):

a. kontrola stanu mechanizméw podnoszenia, ukfadéw hamulcowych oraz aparatow

i urzadzen bezpieczenstwa dzwigu,

kontrola stanu ciegien ich zamocowan oraz zawiaséw,

kontrola dziatania zamkdéw oraz kontaktow bezpieczenstwa,

kontrola dziatania wytgcznikéw kraricowych,

® o o T

kontrola dziatania urzgdzen napedowych, sterowych, sygnalizacyjnych i o$wietlenia,

5



13.

14.

15.

f. kontrola konstrukcji nosnej dZzwigu w szczegdlnosci ztgczy spawanych i nitowych, kabli, prowadnic,
ich zamocowan itp.,

g. kontrola przeciwporazeniowych instalacji ochronnych, a w razie zauwazonych usterek zadanie ich
usuniecia i przeprowadzenia ponownego pomiaru,

h. kontrola dziatania elementdéw bezpieczenstwa ogranicznikoéw ruchowych,

i. kontrola stanu mocowania instalacji elektrycznych (dotyczgcych obstugiwanych urzadzen),

kontrola dziatania zaworéw w ukfadach hydraulicznych,

~ =

kontrola prawidtowe] pracy silnika oraz wszystkich elementéw napedu drzwi automatycznych,

kontrola stanu wyposazenia kabiny,

. kontrola i regulacja zatrzymania kabiny na przystankach,
kontrola stanu stykdow stycznikéw i przekaznikdw, oczyszczenie i regulacja,
smarowanie prowadnic, wymiana smaru w smarownicach,

T o 3 3

uzupetnienie oleju w urzadzeniach dzwigowych,

g. kontrola dziatania wytgcznikéw urzadzen dzwigowych,

Wykonanie przegladu i konserwacji urzadzen oraz instalacji zostanie potwierdzone protokotem
zawierajgcym w szczegdélnosci:

a. informacje o lokalizacji urzadzenia,

dane identyfikacyjne serwisowanego urzadzenia,

informacje o zakresie wykonanych czynnosci;

informacje o stanie technicznym urzadzenia, z jednoznacznym stwierdzeniem czy jest sprawne,
dane o rozmiarze zuzycia lub uszkodzenia,

I

w przypadku stwierdzenia zuzycia lub uszkodzenia informacje o proponowanym zakresie naprawy

urzadzenia oraz kolejnosci wykonania prac.

Remonty kapitalne, modernizacje nie beda realizowane na podstawie powyzszej umowy.

W przypadku koniecznosci wykonania w/w czynnosci przedmiotowe urzadzenie zostanie przej$ciowo

wytgczone z opieki serwisowej na okres udzielonej gwarancji po wykonanym remoncie lub modernizacji

urzadzen.

W sktad prac objetych przedmiotem zamdwienia nie wchodza:

a. roboty elektryczne zwigzane z naprawami tablic i linii zasilajgcych znajdujacych sie poza
maszynownig i szybem dzwigu,

b. roboty budowlane zwigzane z naprawami pomieszczen maszynowni, oraz utrzymaniem czystosci
w kabinie i dojsciach do dzwigu.

Dodatkowe informacje.

Ustugi konserwacji odbywac sie bedzie w kazdym kolejnym miesigcu obowigzywania umowy,

poczawszy od lipca 2018 r. Pierwsza konserwacja rozpocznie sie nie pdzniej niz w ciggu 15 dni liczac

od daty rozpoczecia obowigzywania umowy.

Do kazdej faktury nalezy dotgczy¢ protokdét z przeprowadzonych czynnosci serwisowych

i naprawczych.



