Zatacznik nr 1 do SIWZ
Zatacznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia.

Przedmiotem zamdwienia jest:

1.

przeglad, konserwacja i naprawa kottowni, weztéw cieplnych, stacji redukcyjnej gazu Il
stopnia, badanie szczelnos$ci instalacji gazowych i systeméw wykrywania gazéw
szkodliwych znajdujacych sie w Oddziale ZUS w Kielcach i jego jednostkach terenowych.
kontrola systemu ogrzewania budynkéw Oddziatu ZUS w Kielcach i jego jednostek
terenowych wg ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej
budynkéw.

Uzyte w opisie przedmiotu zamdwienia okreslenia oznaczaja:

1.

10.

serwisowanie — ogo6t dziatan prowadzonych w celu utrzymania w petnej sprawnosci
instalacji i urzadzen (w tym wykonywanie przegladdéw, napraw i konserwacji urzadzen
objetych przedmiotem umowy);

urzadzenie — zamontowany w pomieszczeniu lub na terenie zewnetrznym zespét
potgczonych ze sobg czesci stanowigcych funkcjonalng catos¢;

przeglad — zespdt czynnosci kontrolnych instalacji lub urzadzenia, majgcy na celu wykrycie
nieprawidtowosci w ich funkcjonowaniu lub uszkodzen w ich strukturze;

konserwacja — zespot czynnosci stuzacych utrzymaniu instalacji i urzagdzen w sprawnosci
bez koniecznosci przeprowadzania naprawy;

naprawa — zesp6t czynnosci, ktérych celem jest przywrdcenie sprawnosci instalacji lub
urzadzenia;

awaria — zdarzenie nagte i nieprzewidziane, powodujgce utrate sprawnosci instalacji lub
urzgdzenia;

usterka — uszkodzenie urzadzenia, instalacji lub ich elementu sktadowego nie majace
wptywu na ich sprawnos¢;

DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzenia zawierajgca w szczegdlnosci schemat
funkcjonowania, instrukcje obstugi, parametry techniczne i dane ewidencyjne;

remont kapitalny — praca zmierzajgca do przywrdcenia urzadzeniu funkcjonalnosci
pierwotnej polegajgca na wymianie lub naprawie wszystkich badz wiekszosci czesci,
zwigzana z catkowitym demontazem urzadzenia;

modernizacja — unowoczes$nienie, trwate ulepszenie urzadzenia prowadzace
do zwiekszenia jego wartosci uzytkowe;j.

Szczegbétowy opis dotyczacy przegladdw, konserwacji i napraw kottowni, weztéw cieplnych,

stacji redukcyjnej gazu Il stopnia, badania szczelnosci instalacji gazowych i systemow

wykrywania gazow szkodliwych znajdujacych sie w Oddziale ZUS w Kielcach i jego jednostkach

terenowych.



W ramach umowy Wykonawca wykona przeglady, konserwacje i naprawy kottowni, weztéw

cieplnych, stacji redukcyjnej gazu Il stopnia, badania szczelnosci instalacji gazowych i systeméw

wykrywania gazéw szkodliwych znajdujacych sie w Oddziale ZUS w Kielcach i jego jednostkach
terenowych w okresie oznaczonym w umowie.

Wykaz kottowni wraz z informacjg o zamontowanych kottach, weztéw cieplnych, instalacji

gazowych, wykrywania gazow szkodliwych oraz stacji redukcyjnych gazu znajduje sie

w zatgczniku nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajgcy zastrzega, ze w okresie obowigzywania umowy, w przypadku wymiany

urzadzenia, sprzedazy budynku, zmiany sposobu ogrzewania itp., liczba urzagdzen podlegajacych

naprawie i konserwacji moze ulec zmniejszeniu.

Czynnosci bedacych przedmiotem zamodwienia okresSlone w pkt. 1l moze dokonywaé osoba,

ktéra posiada kwalifikacje okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki

Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegétowych zasad stwierdzania posiadania

kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89

poz. 828), w tym przynajmniej jedng osobg posiadajacg uprawnienia na stanowisku eksploatacji

i przynajmniej jedng osobg posiadajacg uprawnienia na stanowisku dozoru dla urzadzen,

instalacji i sieci objetych zamdéwieniem (do realizacji umowy powinny by¢ kierowane min. dwie

osoby).

Czestotliwos¢ wykonywania przegladdéw i konserwacji:

1) kottowni oraz weztéw cieplnych — dwa razy w roku, jednak nie pdzniej niz do 31 maja oraz
do 31 pazdziernika;

2) przeglad i konserwacja instalacji gazowej, systeméw wykrywania gazéw szkodliwych oraz
stacji redukcyjnej Il stopnia, badanie szczelnosci instalacji gazowej — raz w roku jednak nie
pdzniej niz do 31 maja.

Zakres prac zwigzanych z konserwacja kottowni:

1) kontrola szczelnosci instalacji kottowni (czy na instalacji nie ma przeciekéw wody);

2) kontrola systeméw zabezpieczen;

3) przygotowanie urzagdzen podlegajgcych pod dozér techniczny do odbioru;

4) kontrola izolacji termicznej przewodow i inne wymagane przez DTR;

5) konserwacja urzadzen grzewczych (kottéw);

6) czyszczenie elementéw palnika;

7) regulacja automatyki;

8) regulacja palnika;

9) wykonanie analizy spalin;

10) kontrola i ewentualna regulacja automatyki kotta.

Zakres prac zwigzanych z konserwacjg weztow cieplnych:

1) kontrola szczelnosci potgczen urzadzen;

2) kontrola parametréw pracy;

3) kontrola cisnien roboczych sieci oraz instalacji;

4) kontrola prawidtowosci przeptywoéw;

5) kontrola ustawienia armatury, urzgdzen automatyki i innych zamontowanych w wezle;



10.

11.

6) kontrola dziatania zawordéw bezpieczenstwa — ewentualna korekta nastaw zaworow;
7) dokonywanie korekt nastaw zawordw regulacyjnych limitujgcych przeptyw wody sieciowej
(w uzgodnieniu z dostawcg urzgdzenia);
8) dokonywanie korekt nastaw zaworow automatycznej regulacji pogodowej do
rzeczywistych potrzeb budynku;
9) kontrola wskazan zegara uktadu automatycznej regulacji;
10) przeglady okresowe zamontowanych urzadzen na instalacji (np. pomp, odmulaczy, stacji
uzdatniania wody, magnetyzeréw) zgodnie z DTR urzgdzenia i wymaganiami producenta.
Zakres prac zwigzanych z konserwacjg instalacji gazowych:
1) kontrola stezenia gazu we wnekach gazomierzowych, stan potgczen oraz stan gazomierza;
2) kontrola stanu powtok antykorozyjnych ewentualne pomalowanie instalacji na kolor zétty;
3) kontrola przejscia przewoddw przez Sciany budynkdw;
4) kontrola dostepu do zawordw i kurkéw;
5) kontrola szczelnosci potgczen gwintowanych kurkow;
6) kontrola stanu zamontowanych przyboréw gazowych i prawidtowos¢ ich dziatania;
7) zakres prac zwigzanych z konserwacjg systemu wykrywania gazéw szkodliwych:
a) kontrola zamocowan detektoréow;
b) kontrola prawidtowosci detekcji gazéw oraz ewentualna kalibracja;
c) kontrola pofaczen uktadu zasilania;
d) testy wyzwolenia stopni alarmowych;
e) kontrola poprawnosci dziatania urzagdzen sygnalizacyjnych;
f)  kontrola poprawnosci wysterowania systemu wentylacji.
Zakres prac zwigzanych z konserwacja stacji redukcyjnej gazu Il stopnia:
1) ogledziny szafki zewnetrznej;
2) sprawdzenie szczelnosci potgczen;
3) sprawdzenie filtrow i ewentualna ich wymiana;
4) sprawdzenie poprawnosci dziatania po zakoriczonych pracach;
5) stosowanie sie do przepisdw obowigzujgcych przy tego typu pracach.
Ustugi przegladdéw i konserwacji Wykonawca zobowigzany bedzie wykonywa¢ bez wezwania
ze strony Zamawiajgcego, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego o planowanych
datach i godzinach przegladdéw oraz uzyskaniu zgody.
Wykonanie przegladu i konserwacji urzgdzen oraz instalacji zostanie potwierdzone protokotem
(wzor w zataczeniu) zawierajgcym w szczegdlnosci:
1) informacje o lokalizacji instalacji badz urzadzenia,
2) dane identyfikacyjne serwisowanej instalacji badz urzadzenia,
3) informacje o zakresie wykonanych czynnosci;
4) informacje o stanie technicznym instalacji badZz urzadzenia, z jednoznacznym
stwierdzeniem czy sg sprawne,
5) dane o rozmiarze zuzycia lub uszkodzenia,
6) w przypadku stwierdzenia zuzycia lub uszkodzenia informacje o proponowanym zakresie
naprawy instalacji bgdz urzadzenia lub ich elementu oraz kolejnosci wykonania prac.



12. W ramach wykonywanej ustugi Wykonawca zapewni ciggtos¢ eksploatacji urzagdzen i instalacji
poprzez:

1) przeprowadzanie przegladow i konserwacji w zakresie i w sposdb ustalony z:

a) dokumentacjg techniczno-ruchowg;

b) obowigzujgcymi przepisami, wtasciwymi normami;
c) instrukcjg obstugi i konserwacji;

d) zasadami wiedzy technicznej;

e) niniejszym opisem przedmiotu zamowienia;

2) przeprowadzanie na wezwanie Zamawiajgcego nieodptatnych przegladéw doraznych.
Przeglady dorazine realizowane beda w miare potrzeb, wytacznie w uzasadnionych
przypadkach, np. nieprawidtowe dziatanie urzadzen lub instalacji, a ich zakres bedzie
uzgadniany indywidualnie;

3) usuwanie na biezgco awarii, usterek i innych nieprawidtowosci w dziataniu urzadzen lub
instalacji;

4) reagowanie na zgtoszenia nieprawidtowosci w dziataniu systemdéw dokonywane przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego.

13. Ustala sie nastepujgce maksymalne czasy reakcji oraz czasy realizacji napraw:
1) Kottowni:
a) czas reakcji w przypadku awarii oraz usterki — 10 godzin;
b) czas realizacji naprawy:
e w przypadku awarii — zgodnie z ofertg, jednak nie dfuzej niz 24 godziny;
e w przypadku usterki— 3 doby;
2) Weztdéw cieplnych:
c) czas reakcji:
e w przypadku awarii — 3 godzin;
e w przypadku usterki — 8 godzin;
d) czas realizacji naprawy:
e w przypadku awarii — zgodnie z ofertg, jednak nie dtuzej niz 24 godziny;
e w przypadku usterki — 2 doby;
3) Instalacji gazowej i stacji redukcji gazu Il stopnia:
e) czas reakcji:
e w przypadku awarii — 3 godziny;
e w przypadku usterki — 5 godzin;
f)  czas realizacji naprawy:
e w przypadku awarii oraz usterki — zgodnie z ofertg, jednak nie dtuzej niz 24
godziny;
4) Systemu wykrywania gazéw szkodliwych:
g) czas reakcji:
e w przypadku awarii oraz usterki — 5 godzin;
h) czas realizacji naprawy:
e w przypadku awarii — zgodnie z ofertg, jednak nie dtuzej niz 24 godziny;



14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24,

e w przypadku usterki — 2 doby;

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu naprawy na pisemny wniosek
Wykonawcy w przypadku przedstawienia przez Wykonawce uzasadnionych przyczyn jego
wydtuzenia.
Wykonawca zobowigzany bedzie do przygotowywania urzadzen do badad okresowych
i doraznych przeprowadzanych przez Urzad Dozoru Technicznego, a takze do nieodptatnego
uczestnictwa w tych czynnosciach.
Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu mozliwosé zgtaszania nieprawidtowosci w dziataniu
urzadzen lub instalacji, awarii lub usterek pod numerem telefonu, faksu lub adresu poczty
elektronicznej. Zgtoszeri mozna dokonywaé od poniedziatku do pigtku od godz. 7*> do godz.
15", Zgtoszenia po godz. 15™ beda traktowane jako dokonane o godz. 7*> dnia nastepnego.
W przypadku stwierdzenia, ze urzadzenie nie nadaje sie do naprawy i dalszej eksploatacji,
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu ekspertyzy technicznej
potwierdzajacej ten stan.
Wykonawca po stwierdzeniu koniecznosci wykonania czynnosci nie wchodzgcej w zakres
konserwacji urzadzen lub po otrzymaniu zawiadomienia o awarii lub usterce, zobowigzany jest
do przygotowania w formie pisemnej wstepnego oszacowania kosztéw naprawy danego
urzadzenia (wzér w zatgczeniu) i uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego na wykonanie
naprawy.
Zamawiajgcy pokrywa koszty czesci zamiennych uzytych do naprawy oraz koszty robocizny.
Wykonawca zobowigzuje sie po usunieciu awarii, usterki lub po wykonaniu naprawy
przeprowadzi¢ wszelkie czynnosci konfiguracyjne naprawionych urzadzen. W przypadku
wymiany urzadzen podlegajgcych dozorowi UDT (np. zbiornik cisnieniowy), Wykonawca
zobowigzuje sie do wspotpracy z Zamawiajgcym przy sktadaniu odpowiednich wnioskéw
i dokumentéw do UDT oraz uczestniczenia w ich badaniu przez UDT.
W ramach realizowanych napraw Wykonawca zobowigzuje sie zamontowac czesci nowe,
oryginalne lub zamienniki dopuszczone przez producenta danego urzadzenia.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu minimum 12-miesiecznej gwarancji na czesci zamienne
uzyte do naprawy. Jezeli producent udziela na zamontowane czesci gwarancji dtuzszej niz
12 miesiecy, to Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne ostatniego dnia
obowigzywania udzielonej przez siebie gwarancji, nie pdzniej jednak niz w dniu ostatniego
przegladu konserwacyjnego bedgcego przedmiotem niniejszego postepowania.
W przypadku naprawy Wykonawca wystawi fakture za ustuge zawierajgcg oddzielnie koszty
materiatdéw oraz koszty robocizny.
Wykonanie naprawy urzadzenia lub instalacji potwierdza sie protokotem (wzér w zataczeniu)
zawierajgcym w szczegolnosci:
1) informacje o lokalizacji instalacji bgdz urzadzenia,
2) dane identyfikacyjne serwisowanej instalacji badz urzadzenia,
3) informacje o zakresie wykonanych czynnosci, uzytych materiatach do naprawy

i wymienionych podzespotach badz elementach,



4) informacje o aktualnym stanie technicznym instalacji badZz urzadzenia, z jednoznacznym
stwierdzeniem czy sg sprawne,

5) zalecenia odnosnie dalszej eksploatacji (terminach przegladdéw, konserwacji).

Szczegbtowy opis dotyczacy kontroli systemu ogrzewania budynkéw Oddziatu ZUS w Kielcach

i jego jednostek terenowych wg ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej

budynkdw.

W ramach umowy Wykonawca dokona jednorazowej kontroli stanu technicznego systemu

ogrzewania budynkéw ZUS O/Kielce z uwzglednieniem efektywnosci energetycznej kottow wg

ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (tekst jednolity Dz. U.

2017 poz. 1498 ze zm.).

Adresy budynkow ZUS O/Kielce objetych zamoéwieniem oraz dane o kottach znajdujg sie

w zatgczniku nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamdwienia.

Kontroli systemu ogrzewania moze dokonac osoba:

1) posiadajgca uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej lub kwalifikacje
wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacjg urzadzen wytwarzajgcych,
przetwarzajgcych, przesytajgcych i zuzywajgcych ciepto oraz innych urzadzen
energetycznych;

2) wpisana przez ministra wtasciwego do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa do wykazu oséb uprawnionych
do kontroli systemu ogrzewania w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej
budynkéw.

Wykonaweca z przeprowadzonej kontroli systemu ogrzewania sporzadzi protokoty zawierajgce

nastepujace informacje:

1) dane identyfikacyjne budynku;

2) dane identyfikacyjne systemu (nazwa i model kotta, numer seryjny itp.);

3) ocene sprawnosci systemu;

4) zalecenia okreslajgce zakres i rodzaj robét budowlano-instalacyjnych, ktére poprawig
efektywno$é energetyczng systemu.

Protokoty z przeprowadzonej kontroli systemu ogrzewania Wykonawca sporzadzi

z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w ktérym prowadzony jest centralny rejestr

charakterystyki energetycznej budynkow, a nastepnie przekaze Zamawiajgcemu w postaci

papierowej (2 egz.). Protokoty muszg by¢ opatrzone numerem nadanym w systemie
teleinformatycznym oraz podpisem osoby przeprowadzajgcej kontrole.

Termin zakonczenia realizacji zamowienia w zakresie kontroli systemu ogrzewania budynkéw

Oddziatu ZUS w Kielcach i jego jednostek terenowych okresla sie na 31.10.2018 r.

Organizacja prac:

1.

Prace nie mogg utrudniaé¢ funkcjonowania Zaktadu. Wykonawca bedzie utrzymywaé teren
wykonywania prac w czystosci i porzadku.



Wykonawca zapewni pracownikom odziez jednoznacznie wskazujgcg na charakter
wykonywanej pracy, z umieszczong W widocznym miejscu nazwg Wykonawcy oraz
identyfikatorem pracownika.

Czynnosci zwigzane z realizacjg zadania bedg realizowane w dni robocze od poniedziatku
do piatku od godz. 7" do 15", w uzgodnieniu i pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za realizacje
umowy lub innego wyznaczonego pracownika, a w dni wolne od pracy, po wcze$niejszym uzyskaniu
zgody od Zamawiajacego.

Wszelkie materiaty i sprzet niezbedny do wykonania zadania zabezpiecza Wykonawca,
a wszelkie koszty zwigzane z jego realizacjg (w tym koszty dojazdu) wliczone sg w cene ustugi.
Wykonawca na wiasny koszt zutylizuje zuzyte czesci zamienne, materiaty eksploatacyjne
i materiaty dodatkowe, oraz inne wymagajace tego elementy.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialnos¢ za  szkody spowodowane  niewtasciwie
przeprowadzonym przeglagdem konserwacyjnym lub niewtasciwie przeprowadzong naprawa.
Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania Instrukcji Uzytkowania Obiektu, przepiséw
przeciwpozarowych, bezpieczeAstwa i higieny pracy oraz wiasciwej organizacji pracy,
zachowania tadu i porzadku podczas wykonywania robét, zabezpieczenia miejsca pracy przez
dostepem oséb trzecich, Swiadczenia ustug zgodnie z wymogami Zamawiajgcego, rzetelnie i terminowo.

Dodatkowe informacje.

Umowa zostanie zawarta na okres od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r.
Do kazdej faktury nalezy dotaczyé protokdt lub protokoty okreslone w opisie przedmiotu
zamoéwienia i potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajacego.



Zatgcznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamodwienia

Wykaz kottowni oraz kottéw uzywanych w budynkach Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych w Kielcach i jego jednostek terenowych

Marka, model, rok

Nominalna moc

Lokalizacja Rodzaj kotta L . Uwagi
produkgji, ilosé sztuk cieplna
Viessmann Vitola 200, Stan techniczny dobry, peknieta izolacja
Kielce ul. Piotrkowska 27 olejowy 50kwW .y y p? @ :
2002 ., 1 szt. termiczna drzwi kotta
Hammorthy Wessex .
. Stan techniczny dobry,
Kielce ul. Kolberga 2A gazowy 440M, 440kW )
nie wymaga napraw
2006 ., 2 szt.
L. ) Stan techniczny zty, kottownia
Busko Zdrdj ul. Partyzantéw WAGNER WK 80,
gazowy 80kW przeznaczona do remontu (planowany
33 1995, 2 szt.
remont w latach 2018-2019)
Konskie Vailliant VK-84/7-2E, Stan techniczny dobry,
) . gazowy 83kw .
ul. Partyzantow 50 52 2000r., 1 szt. nie wymaga napraw
Gazowy
Konskie przeptywowy TERMAQ ELECTRONIC G- 19 2 kW Stan techniczny bardzo dobry,
ul. Partyzantow 50 52 podgrzewacz 19-02, 2010r., 1 szt. ’ nie wymaga napraw
cieptej wody
Stan techniczny dostateczny,
i . WOLF NG-31E-90, niesprawny panel sterujacy stacji
Opatow ul. Sempotowskiej 12 gazowy 90kW o i
1997 r., 2 szt. uzdatniania wody oraz regulator obiegu
grzewczego
. . ] DeDietrich GT 124, Stan techniczny bardzo dobry,
Jedrzejow, ul. Koscielna 10 olejowo-gazowy 27kW ]
2014 r., 1 szt. nie wymaga napraw
. . Buderus Logamax plus Stan techniczny bardzo dobry,
Pinczéw, ul. 3-go Maja 40 gazowy 65kW

GB162, 2015, 1 szt.

nie wymaga napraw




Wykaz weztow cieplnych uzywanych w budynkach Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych w Kielcach oraz jego jednostek terenowych

Lokalizacja

Uwagi

Kielce, ul. Piotrkowska 27

Niesprawna automatyka sterujgca pracg wezta cieplnego

Ostrowiec Swietokrzyski,
ul. Rostonskiego 4

Skarzysko Kamienna, ul. Kossaka 3

Sandomierz, ul. Mickiewicza 53a

Uszkodzony regulator pogodowy

Woykaz instalacji gazowych i systeméw wykrywania gazéw szkodliwych w budynkach Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych w Kielcach oraz jego

e (Oddziat ZUS Kielce ul. Piotrkowska 27;

e (Oddziat ZUS Kielce ul. Kolberga 2A;

e Inspektorat Busko — Zdrdj, ul. Partyzantéw 33;
e Inspektorat Opatow ul. Sempotowskiej 12;

e Inspektorat Konskie ul. Partyzantdw 50 i 52;

e Biuro Terenowe Pinczéw, ul. 3-go Maja 40

jednostek terenowych

Wykaz stacji redukcji gazu Il stopnia w budynkach Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych w Kielcach oraz jego jednostek terenowych

e Kielce ul. Kolberga 2A




