zatacznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiot zamoéwienia:

1)

2)

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczacej zadania
pn. ,Dostosowanie drzwi wejsciowych i wewnetrznych dla potrzeb oséb niepetnosprawnych
w budynku Oddziatu ZUS w Kielcach przy ul. Kolberga 2a”.

Dokumentacja projektowa powinna skfadaé sie z nastepujgcych czesci:

a) projektu budowlano - wykonawczego z podziatem na branze,

b) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét z podziatem na cze$¢ ogdlng
i poszczegodlne branze,

c) kosztoryséw inwestorskich opracowanych metoda uproszczong zawierajgcych zatozenia
wyjsciowe do kosztorysowania, tabele elementéw scalonych a w przypadku braku cen
jednostkowych w publikowanych cennikach kalkulacje szczegétowe cen jednostkowych oraz
przedmiary robét z podstawg wyceny.

W zakres przedmiotu zamodwienia wchodzi réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich

poprawek, uzupetnien, modyfikacji w dokumentacji, takze w przypadku, gdy koniecznosé

wprowadzenia takich poprawek, uzupetnien i modyfikacji wystgpi po przyjeciu przez

Zamawiajgcego przedmiotu zamdwienia i zaptacie za jego wykonanie.

Dokumentacja okreslajgca przedmiot zamdwienia winna odpowiadaé¢ wymaganiom technicznym

niezbednym do przeprowadzenia w sposéb prawidlowy zamowienia publicznego i oferty

na zamowienie dla wykonania zadania inwestycyjnego w petnym zakresie oraz w sposdb nadajacy
sie do eksploatacji i bez wad.

Dokumentacja projektowa, kosztorysy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

winny by¢ sporzadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, po przeprowadzeniu wizji lokalnej

oraz inwentaryzacji stanu obecnego niezbednego do wykonania projektu.

Zadanie obejmuje:

a) Dostosowanie wejscia gtéwnego do budynku, oznaczonego na rysunku nr 1 jako W1,
w ktorego sktad wchodzg drzwi oznaczone jako Dz3L wejsciowe zewnetrzne oraz drzwi Dz5L
wejsciowe wewnetrzne do wymogdéw osdéb niepetnosprawnych. Drzwi Dz3L i Dz5L nalezy
zaprojektowac jako drzwi otwierane automatycznie (rozsuwane jednoskrzydtowe, o ile
bedzie to mozliwe), szklone szktem podwdjnym bezpiecznym.

UWAGA:

Jedli nie bedzie mozliwe zaprojektowanie samych drzwi nalezy zaprojektowa¢ kompletng
$cianke aluminiowa z wbudowanymi drzwiami stanowigcymi gtdwne wejscie zewnetrzne oraz
wejscie wewnetrzne z przedsionka do holu. (Drzwi nie powinny zaburza¢ wygladu elewacji.
Wyglad zblizony do aktualnego).

b) Dostosowanie wejscia do budynku, oznaczonego na rysunku nr 1 jako W2, na Sale Obstugi
Klienta, w ktérego sktad wchodzg drzwi oznaczone jako DP5 o odpornosci ogniowej EI30
do wymogéw o0séb niepetnosprawnych w tym w szczegdlnosci drzwi DP5 nalezy
zaprojektowad jako drzwi rozsuwane automatycznie.

UWAGA:

Jesli nie bedzie mozliwe zaprojektowanie samych drzwi nalezy zaprojektowac¢ kompletng
Scianke z wbudowanymi drzwiami stanowigcymi wejscie wewnetrzne na Sale Obstugi Klienta.
(Drzwi nie powinny zaburzaé¢ wygladu wnetrza. Wyglad zblizony do aktualnego, stolarka
drewniana).



7) Nalezy dodatkowo:

a) zaprojektowaé niezbedne podtaczenia elektryczne, do obstugi automatéw drzwiowych
i kurtyn powietrznych,

b) uwzgledni¢ wyprawienie osciezy - tynkowanie, gtadz gipsowa i malowanie, ew. obrébka z PCV
w kolorze stolarki,

c) zaprojektowad niezbedne instalacje przywotawcze,

d) Wykonawca w procesie projektowania uwzgledni wykorzystanie istniejgcych urzadzen
tzw. kurtyn powietrznych,

e) Wykonawca podczas projektowania uwzgledni podtaczenie drzwi automatycznych do nw.
Central sygnalizacji alarmu pozaru, ktére znajdujg sie na wyposazeniu Oddziatu ZUS
w Kielcach przy ul. Kolberga 2a — Schrack Integral typ B3.

8) Projektowane drzwi automatyczne muszg spetniac¢ co najmniej nastepujgce wymagania:

a) drzwi zewnetrzne z PCV o wartosci wspétczynnika przenikania ciepta U nie wiekszy niz
1,2 W/(m?*K), wyposazone w automatyke, miedzy innymi w samozamykacze oraz system
antypaniczny. Drzwi wejsciowe (gtdwne) rozwierane, przesuwne, przeszklone
o wartosci wspotczynnika przenikania ciepta U do 1,2 W/m?K, wyposazone w szkio
bezpieczne — antywtamaniowe, z kurtyng powietrzng (gérng lub boczng).

b) drzwi powinny by¢ malowane farbg proszkowg w kolorze istniejgcej stolarki,

c) automaty wyposazone majg byé w sterowanie mikroprocesorowe zapewniajgce prace
systemu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz z mozliwoscig podpiecia ich
do systemu ppoz.,

d) automaty dla drzwi wejsciowych do budynkéw wyposazone w sterowanie mikroprocesorowe
powinny zapewniac otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania, a takze
samoczynne ich otwarcie i pozostawienie w pozycji otwartej w razie pozaru, poprzez sygnat
z systemu sygnalizacji pozarowej, z mozliwos$cig uzywania automatu jako samozamykacza
w przypadku braku napiecia. Muszg zapewnié mozliwo$¢ wytgczenia funkcji samoczynnego
otwarcia drzwi w przypadku pozaru poza godzinami pracy oddziatu a takze zapewnic
mozliwosé recznego otwarcia drzwi automatycznych od srodka,

e) projekt powinien rowniez uwzgledni¢ podtgczenie drzwi automatycznych do zasilaczy UPS
bedacych na wyposazeniu oddziatu Zamawiajgcego na wypadek braku zasilania budynku.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, za pomocg ktérych
bedzie opisany przedmiot zamdwienia na realizacje robét nie mogg wskazywaé nazw witasnych,
konkretnych technologii, parametrow, patentéw, produktéw itp. Zastosowane rozwigzania nalezy
opisac zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. z 2010r. Dz. U.
Nr 113 poz.759 ze zm.).

Rzuty stanu istniejgcego kondygnacji stanowig zatgcznik nr 1 do opisu przedmiotu zamdwienia i majg
charakter tylko pomocniczy. Wykonawca zobowigzany bedzie dokonaé inwentaryzacji drzwi i $cianek
bedacych przedmiotem zamdwienia przed wykonaniem projektu. Zaleca sie dokonanie wizji lokalnej
w obiekcie. Komplet dokumentacji projektowej stanu istniejgcego jest do wgladu w siedzibie Oddziatu
ZUS w Kielcach przy ul. Kolberga 2a w Kielcach pok. 418.

Materiaty do projektowania:

1) Materiaty do projektowania do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego:

a) Projekt wykonawczy budynku Inspektoratu miejskiego ZUS w Kielcach przy ul. Kolberga 2a —
Architektura,

b) Projekt wykonawczy budynku Inspektoratu miejskiego ZUS w Kielcach przy ul. Kolberga 2a —
Instalacje elektryczne,



2)

Wszelkie inne materialy i dane wyjsciowe do projektowania nie wymienione w punkcie 1),
a niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia, jak np. inwentaryzacja w zakresie
niezbednym do projektowania, uzyskanie wymaganych map do celéw projektowych, warunkéw,
ekspertyz, badan, pomiardw, inwentaryzacji obiektow i terenu, uzyskanie opinii, uzgodnien,
pozwolen i decyzji — Wykonawca uzyska wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

Termin realizacji:

Termin wykonania catosci przedmiotu zamdwienia wynosi maksymalnie 60 dni lub mniej, zgodnie

z ofertg od daty podpisania umowy.

Zatozenia ogdlne do projektowania:

1)

4)

Wykonawca zobowigzany jest wiasnym staraniem i na wtasny koszt wykona¢ wszelkiego rodzaju
pomiary, mapy, inwentaryzacje, oraz inne czynnosci i dokumenty, a takze uzyskaé¢ wszelkie
dokumenty, opinie, uzgodnienia, zgody, ktdre zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami
prawa bedg niezbedne do wykonania przez niego projektu budowlano — wykonawczego. W zakres
przedmiotu zamoéwienia wchodzi rédwniez dokonanie przez Wykonawce wszelkich poprawek,
uzupetnierr, modyfikacji w dokumentacji, gdy konieczno$¢ wprowadzenia takich poprawek,
uzupetnien i modyfikacji wystgpi po przyjeciu przez Zamawiajgcego przedmiotu zamodwienia
i zaptacie za jego wykonanie, jednak nie dtuzej niz 3 lat od bezusterkowego odbioru dokumentacji
projektowej.

Dokumentacja musi zosta¢ sporzgdzona w ten sposdb, aby mogta by¢ wykorzystana do uzyskania

decyzji o pozwoleniu na budowe badz zgtoszeniu robét nie podlegajgcych pozwoleniu na budowe

oraz jako czes¢ opisu przedmiotu zamdwienia na realizacje przedmiotowego zadania
realizowanym w trybie ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

Opracowanie projektowe winno spetniaé wymogi okreslone m.in.:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.),

b) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).
Przyjeto, ze wartosci wspodtczynnika przenikania ciepta Uc(max) [W/(m2-K)] oraz U [W/(m2:K)],
nie mogg by¢ wieksze, niz wartosci uwzglednione w tabelach zatgcznika nr 2
do ww. rozporzadzenia, kolumna: od 1 stycznia 2021.

c) rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 r. poz. 462 z pézn. zm.),

d) rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogoélnych przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy (tekst jednolity
Dz. U.z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.),

e) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej  bezpieczeristwa i  ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126),

f) ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity
Dz.U.z2009r. Nr 178, poz. 1380 z pdzn. zm.)

g) obowigzujgcymi normami projektowania i warunkami technicznymi oraz innymi powszechnie
obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi przedmiotu zaméwienia.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca opracowat specyfikacje techniczne wykonania

i odbioru robdét budowlanych w zakresie i formie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) w sprawie szczegétowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
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budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Celem specyfikacji jest jednoznaczne okre$lenie przedmiotu robdt objetych dokumentacjg
projektowg i jej konkretnymi rozwigzaniami pod katem wymagan jakosciowych
i materiatowych, warunkédw i kolejnosci technologicznej wykonywania robdt, warunkéw
technicznych odbioru poszczegdlnych rodzajow robét, ich elementéw lub etapow.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét majg stanowié podstawe do sporzgdzenia
przedmiaréw robét (a nie KNR - y lub inne ogdlne katalogi) i muszg zawierac okreslenie zakresu
prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

5) Przedmiary robét.
Przedmiar robét powinien stanowic opis robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania oraz
podstaw do ustalenia jednostkowych naktadéw rzeczowych z podaniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdét i obliczed ich ilosci na podstawie dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.
Przedmiary robdt muszg obejmowac zestawienia wszystkich robdt i czynnosci wynikajgcych
z projektow oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.
Przedmiary bedg stanowi¢ podstawe do sporzadzenia przez Wykonawce robdt szczegétowego
kosztorysu ofertowego i okreslenia ceny oferty w zamdwieniu publicznym na wykonanie zadan
kompletnych pod wzgledem celu, ktéremu mogg stuzy¢ i winny zawiera¢ wytyczne i dane
wyjsciowe do ich sporzadzenia.
Formularz przedmiaru powinien zawiera¢ wyrazne odniesienia do pozycji Specyfikacji
Technicznych.

6) Opracowanie kosztowe.
Kosztorys inwestorski nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

Wykonawca winien na biezgco uwzgledniaé w opracowaniach projektowych zmiany

w przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objeta zaméwieniem powinna

by¢ zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiazujacej na dzien przekazania

dokumentacji.

Naktad dokumentacji:

Kazdg z dokumentacji nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz

w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej na ptycie CD / DVD przy czym:

1) czes$¢ opisowa musi by¢ sporzadzona z wykorzystaniem standardowych czcionek True Type
i musi by¢ skonwertowana do pliku odczytywanego przez Microsoft Word 2003,

2)  kosztorysy majg zosta¢ przedtozone w formacie odczytu zgodnym z programem Norma Pro (*.ath),

3)  rysunki muszg by¢ wykonane w oparciu o oprogramowanie typu CAD i zapisane w formacie *.dwg oraz
dodatkowo *.pdf,

4) ewentualne zdjecia majg by¢ zamieszczone w formacie *.jpg.

W ramach przedmiotu zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest rowniez do petnienia nadzoru

autorskiego w ramach ktérego nalezy wykonaé nastepujace czynnosci:

1) nadzér w toku realizacji robot budowlanych nad zgodnoscia rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z dokumentacjg projektowa,

2) uzupetniania szczegétdw dokumentacji projektowej oraz wyjasnienia watpliwosci powstatych
w toku realizacji robodt,

3) ewentualnego udziatu w naradach technicznych. Przyjmuje sie, ze liczba pobytéw projektanta
(projektantéow) na budowie wynikaé bedzie z uzasadnionych potrzeb okreslonych kazdorazowo
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4)

przez Zamawiajgcego lub wystepujacego w jego imieniu inspektora nadzoru, a w wyjatkowych
sytuacjach kierownika budowy,

ewentualnego udzialtu w odbiorach czesciowych (istotnych robdét budowlanych)
i konicowych poszczegdlnych obiektéw.



Zatgcznik nr 1 do opisu przedmiotu zamdwienia
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