
 

Załącznik nr 2  do Zapytania publicznego 

 

Załącznik nr 1  

do umowy nr ………. z dnia ……………. 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

I. Budynek „B” Oddziału ZUS w Pile został oddany do użytkowania w 2003 roku jako 

budynek nowo wybudowany, budynek posiada tzw. wysoki parter (poziom 0,00) na 

którym usytuowane jest wejście główne. Do wejścia tego wchodzi się z tarasu (o pow. ok. 

200 m
2
) usytuowanego na wysokości od 1,28 do 2,48 m powyżej poziomu terenu do niego 

przyległego i ograniczonego murami oporowymi. Na taras prowadzą trzy oddzielne biegi 

schodowe (o pow. ok. 30 m
2
) oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych (o pow. ok. 40 

m
2
). Nawierzchnia tarasu i biegów schodowych wykonana jest z płytek gresowych. 

Również ściany oporowe obłożone są płytkami gresowymi. Natomiast nawierzchnia 

podjazdu wykonana jest z kostki betonowej typu polbruk  (z fazą). Cały  taras, schody i 

podjazd jest oporęczowany poręczami i balustradami z rur stalowych malowanych. Na 

tarasie usytuowane jest oświetlenie zarówno wbudowane w oporęczowanie (3 szt.) jak i na 

wolnostojących słupach (3 szt.). Na skutek długości okresu jego użytkowania, stosowania 

w okresie zimowym soli do zwalczania śniegu i lodu, stan techniczny nawierzchni na 

tarasie i schodach oraz okładzin murów oporowych mimo bieżących napraw jest zły 

(spękane, śliskie, odpadające od podłoża płytki gresowe, skorodowane elementy balustrad 

i poręczy oraz słupków oświetleniowych (zwłaszcza miejsca ich mocowań). Stan 

nawierzchni tarasu stwarza niebezpieczeństwo poślizgnięcia się osób poruszających się na 

nim. Również wygląd całego tarasu jest bardzo nieestetyczny.  

 

W związku z powyższym należy opracować dokumentację projektowo-kosztową na 

wykonanie remontu nawierzchni na tarasie i schodach obejmującą: 

- rozebranie istniejącej nawierzchni tarasu oraz  okładzin murków oporowych, 

- zdemontowanie istniejącego oświetlenia oraz balustrad i poręczy, 

- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni  tarasu (podbudowy, izolacji poziomej, 

nawierzchni z płyt z granitu płomieniowanego), 

- wykonanie okładziny murków oporowych: poziomych z płyt z granitu płomieniowanego, 

pionowych z tynku polimerowego wzmocnionego siatką na odpowiednio wzmocnionym 

podłożu, 

- poprawienie odwodnienie tarasu i wymianę jego oświetlenie na energooszczędne 

(ledowe), 

- wymianę balustrad i poręczy na nowe ze stali nierdzewnej.  

 

II. Dokumentacja projektowa winna zawierać  następujące opracowania: 

 

1. Projekt budowlany (wg branż) opracowany zgodnie z przepisami art. 34 ustawy Prawo 

budowlane i spełniających wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 

września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129)   -   6 egz. 



2. Projekt wykonawczy (wg branż) opracowany zgodnie z przepisami art. 34 ustawy Prawo 

budowlane i spełniających wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 

września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129)   -   6 egz. 

3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (wg branż) 

zawierających zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości 

wykonanych robót,  w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, właściwości 

wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

Specyfikacje muszą spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 

września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych… (tekst jednolity Dz. 

U. 2013, poz.1129) –  6 egz. 

4. Kosztorysy inwestorskie (wg branż) oraz ZZK, opracowanych zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego… (Dz. U. 2004, Nr 130 poz. 

1389)   -   3 egz. 

5. Przedmiary robót (wg branż), zawierający zestawienie przewidywanych do wykonania 

robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich 

szczegółowym opisem, lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz 

wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot 

budowlanych; z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robot 

podstawowych. 

Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych… (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1129)  -  6 egz. 

6. Oświadczenie Wykonawcy o kompletności dokumentacji projektowej i jej przydatności 

do celów, którym ma służyć i że została ona wykonana zgodnie z umową, zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i aktami prawnymi. 

Całość dokumentacji należy opracować w wersji papierowej w wyżej określonych 

ilościach oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD w 2 egz.: pliki w formacie PDF – 

całość dokumentacji, pliki w formacie dwg – wszystkie rysunki, pliki w formacie DOC – 

wszystkie opisy oraz w formacie ath – kosztorysy inwestorskie i przedmiary. 

 

 

Uwaga! 

Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne przyjętych 

rozwiązań oraz nie może określać znaków towarowych przyjętych urządzeń w sposób 

utrudniający uczciwą konkurencję, musi być zgodna z ustawą Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1579 ze zmianami). 

 


