II.

Zatgcznik nr 2 do Zapytania publicznego

Zatacznik nr 1
doumowy nr .......... zdnia ................

Opis przedmiotu zamowienia

Budynek ,,B” Oddzialu ZUS w Pile zostal oddany do uzytkowania w 2003 roku jako
budynek nowo wybudowany, budynek posiada tzw. wysoki parter (poziom 0,00) na
ktorym usytuowane jest wejscie gtowne. Do wejscia tego wchodzi si¢ z tarasu (o pow. ok.
200 mz) usytuowanego na wysokosci od 1,28 do 2,48 m powyzej poziomu terenu do niego
przylegtego i ograniczonego murami oporowymi. Na taras prowadzg trzy oddzielne biegi
schodowe (0 pow. ok. 30 m?) oraz podjazd dla os6b niepelnosprawnych (o pow. ok. 40
m?). Nawierzchnia tarasu i biegéw schodowych wykonana jest z plytek gresowych.
Rowniez $ciany oporowe oblozone sg plytkami gresowymi. Natomiast nawierzchnia
podjazdu wykonana jest z kostki betonowej typu polbruk (z fazg). Caly taras, schody 1
podjazd jest oporgczowany poreczami i balustradami z rur stalowych malowanych. Na
tarasie usytuowane jest o$wietlenie zarowno wbudowane w oporeczowanie (3 szt.) jak i na
wolnostojacych stupach (3 szt.). Na skutek dtugosci okresu jego uzytkowania, stosowania
w okresie zimowym soli do zwalczania $niegu i lodu, stan techniczny nawierzchni na
tarasie i schodach oraz oktadzin muréw oporowych mimo biezacych napraw jest zty
(spekane, $liskie, odpadajace od podtoza ptytki gresowe, skorodowane elementy balustrad
i poreczy oraz stupkow os$wietleniowych (zwlaszcza miejsca ich mocowan). Stan
nawierzchni tarasu stwarza niebezpieczenstwo poslizgnigcia si¢ 0sdb poruszajacych si¢ na
nim. Rowniez wyglad calego tarasu jest bardzo nieestetyczny.

W zwigzku z powyzszym nalezy opracowa¢ dokumentacj¢ projektowo-kosztowa na
wykonanie remontu nawierzchni na tarasie i schodach obejmujaca:

- rozebranie istniejgcej nawierzchni tarasu oraz oktadzin murkoéw oporowych,

- zdemontowanie istniejgcego oswietlenia oraz balustrad 1 porgczy,

- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni tarasu (podbudowy, izolacji poziomej,
nawierzchni z plyt z granitu plomieniowanego),

- wykonanie oktadziny murkéw oporowych: poziomych z ptyt z granitu ptomieniowanego,
pionowych z tynku polimerowego wzmocnionego siatkg na odpowiednio wzmocnionym
podtozu,

- poprawienie odwodnienie tarasu i wymiang jego oswietlenie na energooszczgdne
(ledowe),

- wymiang balustrad i porgczy na nowe ze stali nierdzewnej.

Dokumentacja projektowa winna zawiera¢ nast¢pujace opracowania:

. Projekt budowlany (wg branz) opracowany zgodnie z przepisami art. 34 ustawy Prawo

budowlane i spetniajgcych wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129) - 6 egz.



2. Projekt wykonawczy (wg branz) opracowany zgodnie z przepisami art. 34 ustawy Prawo
budowlane i spetniajacych wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129) - 6 egz.

3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (wg branz)
zawierajacych zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosSci
wykonanych robdt, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wlasciwosci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot.
Specyfikacje muszg spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych... (tekst jednolity Dz.
U. 2013, p0z.1129) — 6 egz.

4. Kosztorysy inwestorskie (wg branz) oraz ZZK, opracowanych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego... (Dz. U. 2004, Nr 130 poz.
1389) - 3egz.

5. Przedmiary robét (wg branz), zawierajacy zestawienie przewidywanych do wykonania
robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich
szczegotowym opisem, lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis oraz

wskazaniem wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych; z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Przedmiary musza uwzglednia¢ wymagania okreslone w § od 6 do 10 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdélowego zakresu
1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych... (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1129) - 6 egz.

6. Oswiadczenie Wykonawcy o kompletnosci dokumentacji projektowej 1 jej przydatnosci

do celow, ktérym ma stuzy¢ i ze zostala ona wykonana zgodnie z umowa, zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi normami i aktami prawnymi.
Calos¢ dokumentacji nalezy opracowa¢ w wersji papierowej] w wyze] okreslonych
ilosciach oraz w wersji elektronicznej na nosniku CD w 2 egz.: pliki w formacie PDF —
catos¢ dokumentacji, pliki w formacie dwg — wszystkie rysunki, pliki w formacie DOC —
wszystkie opisy oraz w formacie ath — kosztorysy inwestorskie i przedmiary.

Uwagal!

Dokumentacja projektowa powinna okresla¢ parametry techniczne przyjetych
rozwiazan oraz nie moze okresla¢ znakow towarowych przyjetych urzadzen w sposéb
utrudniajacy uczciwg konkurencj¢, musi by¢ zgodna z ustawa Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1579 ze zmianami).



