Numer sprawy: 290000/271/6/2018-ZAP

                                                         Załącznik nr 1 do SIWZ


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

dla Części nr I

I) PREZDMIOT ZAMÓWIENIA:
1) Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szer. 90 cm, wys. 195 cm (wraz ze stopkami), gł. 40cm. : sztuk 79.
2) Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szer. 85 cm, wys. 195 cm (wraz ze stopkami), gł. 40cm. : sztuk 6.
3) Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szer. 80 cm, wys. 195 cm (wraz ze stopkami), gł. 40cm. : sztuk 17.
4) Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szer. 65 cm, wys. 195 cm (wraz ze stopkami), gł. 40cm. : sztuk 3.
Wszystkie szafy wskazane w pozycjach od 1 do 4 wykonane jednakowo, według opisu poniżej. Różnica polega wyłącznie na szerokości.
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Korpus, półki, fronty wykonane z płyty o grubości 18 mm, wieniec górny  i dolny wykonany z płyty o grubości 25 mm w kolorze olcha, plecy z płyty HDF w kolorze białym. Plecy muszą być wsuwane w wycięte boki szafy i mocowane dodatkowo plastikowym stabilizatorem (typ jak na zdjęciu) w ilości minimum 14 sztuk na jeden tył szafy. Nie dopuszcza się pleców nakładanych -przybijanych.  Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy na skrzydło drzwi. Zawiasy wykonane ze stali, niklowane, z puszką mocowaną na wkręty. Montowanie zawiasu poprzez nasuwanie drzwi na korpus, regulacja boczna zawiasów, wysokości i głębokości. Zawiasy muszą posiadające kąt rozwarcia do 110st. Oraz samoczynne domykanie. Zamek meblowy patentowy z minimum 2 kluczami o rozmiarach kasety 40mm x 40mm x 7mm głębokości o średnicy bębenka 19mm i wysokości minimum 22mm. Język zamka musi mieć grubość minimum 3,5mm oraz wysuwać się na minimum 10mm. 2 zasuwki meblowe zamocowane jedna w górnej części szafy druga w dolnej części. W środku zamontowane na bolcach metalowych cztery półki z płyty 18 mm o głębokości minimum 36 cm, dzielące szafkę na 5 równych części (przestrzeni na segregatory). Półki muszą posiadać możliwość regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm.  Środkowa półka dodatkowo mocowana za pomocą 4 konfirmatów do bocznych ścian  szafy. Przednie krawędzie półek, korpus, drzwi,  wieniec górny i dolny oklejone obrzeżem PCV 2mm dobrane pod kolor płyty. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać, zamontowane maksymalnie na zewnętrznych krawędziach dolnego wieńca, 4 stopki poziomujące, z możliwością swobodnej regulacji np. wiertarko-wkrętarką od wnętrza szafy. Zamontowane uchwyty metalowe satynowe o rozstawie 128 mm. Całość wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o gęstości od 650-680 kg/m3 w klasie higieniczności E1.
5) Szafa otwarta - regał na druki: szer. 80, wys. 195 (wraz ze stopkami), gł. 40 cm – sztuk 4. 
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Korpus, półki, wykonane z płyty o grubości 18 mm, wieniec górny  i dolny wykonany z płyty o grubości 25 mm w kolorze jasnu buk (Uwaga! 1 sztuka w kolorze olcha) , plecy z płyty wiórowej minimum 10 mm w kolorze białym. Plecy mocowane na wkręty oraz klejone - nie dopuszcza się pleców nakładanych -przybijanych. W szafie 5 półki na segregatory dzielące wnętrze na 6 równych części. Wszystkie półki podparte na metalowych bolcach oraz dodatkowo każda zamocowana na stałe za pomocą 4 konfirmatów do bocznych ścian szafy. Wieniec górny i dolny o głębokości równej ścian szafy. Głębokość półek równa się głębokości bocznych ścian patrząc od środka regału. Przednie krawędzie półek, korpus oraz wieniec dolny i górny oklejone obrzeżem PCV 2mm dobranym pod kolor płyty. Szafa musi posiadać, zamontowane maksymalnie na zewnętrznych krawędziach dolnego wieńca, 4 stopki poziomujące, z możliwością regulacji np. wiertarko-wkrętarką od wnętrza szafy.  Całość wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o gęstości od 650-680 kg/m3 w klasie higieniczności E1, obrzeże PCV 2mm  dobrane pod kolor płyty.

6) Szafa na druki: szer. 80, wys. 195 (wraz ze stopkami), gł. 40 cm – sztuk 2.
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Korpus, półki, fronty wykonane z płyty o grubości 18 mm, wieniec górny  i dolny wykonany z płyty o grubości 25 mm w kolorze jasny buk , plecy z płyty HDF w kolorze białym. Plecy muszą być wsuwane w wycięte boki szafy i mocowane dodatkowo plastikowym stabilizatorem (typ jak na zdjęciu)  w ilości minimum 14 sztuk na jeden tył szafy. Nie dopuszcza się pleców nakładanych -przybijanych. Przednie krawędzie półek, korpus, drzwi,  wieniec górny i dolny oklejone obrzeżem PCV 2mm dobrane pod kolor płyty.  Szafa musi posiadać dwa równe skrzydła drzwiowe z minimum 2 zawiasami na skrzydło drzwi. Zawiasy wykonane ze stali, niklowane, z puszką mocowaną na wkręty. Montowanie zawiasu poprzez nasuwanie drzwi na korpus, regulacja boczna zawiasów, wysokości i głębokości. Zawiasy muszą posiadające kąt rozwarcia do 110st. Oraz samoczynne domykanie.  Zamek meblowy patentowy z minimum 2 kluczami o rozmiarach kasety 40mm x 40mm x 7mm głębokości o średnicy bębenka 19mm i wysokości minimum 22mm. Język zamka musi mieć grubość minimum 3,5mm oraz wysuwać się na minimum 10mm. 2 zasuwki meblowe zamocowane jedna w górnej części szafy druga w dolnej części. Do wysokości 80 cm zamykana szafka na dokumenty z jedną półką w środku montowaną na metalowych bolcach, dzielącą szafkę na równe części. Wieniec dolny licowany z drzwiami szafy. Górna część drzwi do wysokości połowy 2 półki, która musi być dodatkowa przykręcona za pomocą 4 konfirmatów do bocznych ścian szafy. Dolna część szafy o głębokości 40 cm wraz z drzwiami.

Od wysokości 80 cm (głębokość 38 cm) półki na druki dzielone na równe części:

- 4 płytami poziomymi na 5 półek

- 2 płytami pionowymi na 3 segmenty

Wszystkie półki z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm.

Głębokość wszystkich półek minimum 36 cm. Szafa musi posiadać, zamontowane maksymalnie na zewnętrznych krawędziach dolnego wieńca, 4 stopki poziomujące, z możliwością regulacji np. wiertarko-wkrętarką od wnętrza szafy. Drzwi muszą posiadać uchwyty metalowe satynowe o rozstawie 128 mm.

Całość wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o gęstości od 650-680 kg/m3 w klasie higieniczności E1.

7) Szafa podblatowa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szer. 130 cm, wys. 76 cm (wraz ze stopkami), gł. 45cm. : sztuk 1.
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Korpus, półki, fronty wykonane z płyty o grubości 18 mm, wieniec górny  i dolny wykonany z płyty o grubości 25 mm w kolorze jasny buk, plecy z płyty HDF w kolorze białym. Plecy muszą być wsuwane w wycięte boki szafy i mocowane dodatkowo plastikowym stabilizatorem (typ jak na zdjęciu)   w ilości minimum 14 sztuk na tył szafy. Nie dopuszcza się pleców nakładanych -przybijanych. Lewa część szafy, patrząc od frontu, z dwoma równymi skrzydłami natomiast prawa część z jednym skrzydłem otwieranym w lewo.  Szafa musi posiadać minimum 2 zawiasy na każde skrzydło drzwi. Zawiasy wykonane ze stali, niklowane, z puszką mocowaną na wkręty. Montowanie zawiasu poprzez nasuwanie drzwi na korpus, regulacja boczna zawiasów, wysokości i głębokości. Zawiasy muszą posiadające kąt rozwarcia do 110st. Oraz samoczynne domykanie. W obu częściach zamek meblowy patentowy z minimum 2 kluczami o rozmiarach kasety 40mm x 40mm x 7mm głębokości o średnicy bębenka 19mm i wysokości minimum 22mm. Język zamka musi mieć grubość minimum 3,5mm oraz wysuwać się na minimum 10mm. W części lewej 2 zasuwki meblowe zamocowane jedna w górnej części szafy druga w dolnej części. W środku szafek zamontowane na bolcach metalowych dwie półki z płyty 18 mm o głębokości minimum 41 cm, dzielące szafki na 3 równe części (przestrzeni na segregatory). Półki muszą posiadać możliwość regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm.  Przednie krawędzie półek, korpus, drzwi,  wieniec górny i dolny oklejone obrzeżem PCV 2mm dobrane pod kolor płyty. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać, zamontowane maksymalnie na zewnętrznych krawędziach dolnego wieńca, 4 stopki poziomujące, z możliwością swobodnej regulacji np. wiertarko-wkrętarką od wnętrza szafy oraz 2 dodatkowe stopki na środku. Zamontowane uchwyty metalowe satynowe o rozstawie 128 mm. Całość wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o gęstości od 650-680 kg/m3 w klasie higieniczności E1.
8) Regał mały na druki z przedziałką: szer. 50, wys. 70 (wraz ze stopkami), gł. 34 cm: sztuk 8.
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Wieniec górny i dolny wykonany z płyty 25 mm, deski pionowe z płyty 18 mm, półki z płyty 12 mm. Całość zrealizowana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w kolorze  jasny buk o gęstości od 650-680 kg/m3 w klasie higieniczności E1. Korpus i półki od frontu oraz wieniec górny i dolny oklejone obrzeżem PCV 2mm dobranym pod kolor płyty. Plecy z płyty HDF w kolorze białym. Plecy muszą być wsuwane w wycięte boki szafy i mocowane dodatkowo plastikowym stabilizatorem (typ jak na zdjęciu)  w ilości minimum 6 sztuk na tył. Nie dopuszcza się pleców nakładanych -przybijanych. W środku regału 1 półka pionowa dzieląca szafę na równe części. W każdym segmencie 4 półki zamontowanych na metalowych bolcach dzieląca szafę na 5 równych części. Półki muszą posiadać dodatkowo możliwość regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Głębokość półek minimum 32 cm. Wieniec górny i dolny licowany z bocznymi ścianami i wewnętrzną, pionową półką. Blat montowany bezpośrednio do ścian, bez dodatkowych wzmocnień pod spodem. Stolik musi posiadać 4 stopki poziomujące, z możliwością swobodnej regulacji np. wiertarko-wkrętarką od wewnątrz.
9) Regał na druki z przedziałką: szer. 70, wys. 76 (wraz ze stopkami), gł. 45 cm: sztuk 2.
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Wieniec górny i dolny wykonany z płyty 25 mm, deski pionowe i półki z płyty 18 mm. Całość zrealizowana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w kolorze jasny buk o gęstości od 650-680 kg/m3 w klasie higieniczności E1. Korpus i półki od frontu oraz wieniec górny i dolny oklejone obrzeżem PCV 2mm dobranym pod kolor płyty. Plecy z płyty HDF w kolorze białym. Plecy muszą być wsuwane w wycięte boki szafy i mocowane dodatkowo plastikowym stabilizatorem (typ jak na zdjęciu)  w ilości minimum 10 sztuk na tył. Nie dopuszcza się pleców nakładanych -przybijanych.  W środku regału 1 półka pionowa dzieląca szafę na równe części. W każdym segmencie 4 półki zamontowanych na metalowych bolcach dzieląca szafę na 5 równych części. Półki muszą posiadać dodatkowo możliwość regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Głębokość półek minimum 42 cm. Wieniec górny i dolny licowany z bocznymi ścianami i wewnętrzną, pionową półką. Blat montowany bezpośrednio do ścian, bez dodatkowych wzmocnień pod spodem. Stolik musi posiadać 4 stopki poziomujące, z możliwością swobodnej regulacji np. wiertarko-wkrętarką od wewnątrz.
10) Szafa niska do akt z otwartą półką:  szer. 90, wys. 115 (wraz ze stopkami), gł. 40                   
   cm : sztuk 6.
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Korpus, półki, fronty wykonane z płyty o grubości 18 mm, wieniec górny  i dolny wykonany z płyty o grubości 25 mm w kolorze olcha, plecy z płyty HDF w kolorze białym. Plecy muszą być wsuwane w wycięte boki szafy i mocowane dodatkowo plastikowym stabilizatorem (typ jak na zdjęciu)  w ilości minimum 10 sztuk na jeden tył. Nie dopuszcza się pleców nakładanych -przybijanych. Szafa musi posiadać minimum 2 zawiasy na skrzydło drzwi. Zawiasy wykonane ze stali, niklowane, z puszką mocowaną na wkręty. Montowanie zawiasu poprzez nasuwanie drzwi na korpus, regulacja boczna zawiasów, wysokości i głębokości. Zawiasy muszą posiadające kąt rozwarcia do 110st. oraz samoczynne domykanie. Zamek meblowy patentowy z minimum 2 kluczami o rozmiarach kasety 40mm x 40mm x 7mm głębokości o średnicy bębenka 19mm i wysokości minimum 22mm. Język zamka musi mieć grubość minimum 3,5mm oraz wysuwać się na minimum 10mm. 2 zasuwki meblowe zamocowane jedna w górnej części szafy druga w dolnej części. W szafie 2  półki na segregatory dzielące szafę na 3 równe części. Półka pierwsza od dołu, wewnątrz szafy zamocowana na stałe za pomocą 4  konfirmatów do bocznych ścian szafy, podparta dodatkowo na metalowych bolcach. Półka druga od dołu montowana wyłącznie na klej. Wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Drzwi zamontowane od dołu do wysokości połowy drugiej półki. Powyżej drzwi głębokość szafki wynosi mniej bo 38 cm, natomiast wieniec górny o głębokości 40 cm – licowany z drzwiami szafki.  Przednie krawędzie półek, drzwi, korpus oraz wieniec dolny i górny oklejone obrzeżem PCV 2mm dobranym pod kolor płyty. Głębokość półki za drzwiami wynosi minimum 36 cm. Szafa musi posiadać, zamontowane maksymalnie na zewnętrznych krawędziach dolnego wieńca, 4 stopki poziomujące, z możliwością swobodnej regulacji np. wiertarko-wkrętarką od wnętrza szafy. Drzwi muszą posiadać uchwyty metalowe satynowe o rozstawie 128 mm. Całość wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o gęstości od 650-680 kg/m3 w klasie higieniczności E1, obrzeże PCV 2mm  dobrane pod kolor płyty. 
11) Szafa niska do akt z pełnymi drzwiami:  szer. 90, wys. 115 (wraz ze stopkami), gł. 40                   

   cm: sztuk 2.
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Korpus, półki, fronty wykonane z płyty o grubości 18 mm, wieniec górny  i dolny wykonany z płyty o grubości 25 mm w kolorze olcha, plecy z płyty HDF w kolorze białym. Plecy muszą być wsuwane w wycięte boki szafy i mocowane dodatkowo plastikowym stabilizatorem (typ jak na zdjęciu)  w ilości minimum 10 sztuk na jeden tył. Nie dopuszcza się pleców nakładanych -przybijanych.   Szafa musi posiadać minimum 2 zawiasy na skrzydło drzwi. Zawiasy wykonane ze stali, niklowane, z puszką mocowaną na wkręty. Montowanie zawiasu poprzez nasuwanie drzwi na korpus, regulacja boczna zawiasów, wysokości i głębokości. Zawiasy muszą posiadające kąt rozwarcia do 110st. oraz samoczynne domykanie. Zamek meblowy patentowy z minimum 2 kluczami o rozmiarach kasety 40mm x 40mm x 7mm głębokości o średnicy bębenka 19mm i wysokości minimum 22mm. Język zamka musi mieć grubość minimum 3,5mm oraz wysuwać się na minimum 10mm. 2 zasuwki meblowe zamocowane jedna w górnej części szafy druga w dolnej części. W środku zamontowane na bolcach metalowych dwie półki z płyty 18 mm o głębokości minimum 36 cm, dzielące szafkę na 3 równe części (przestrzeni na segregatory). Półki muszą posiadać możliwość regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm.  Przednie krawędzie półek, korpus, drzwi,  wieniec górny i dolny oklejone obrzeżem PCV 2mm dobrane pod kolor płyty. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać, zamontowane maksymalnie na zewnętrznych krawędziach dolnego wieńca, 4 stopki poziomujące, z możliwością swobodnej regulacji np. wiertarko-wkrętarką od wnętrza szafy. Zamontowane uchwyty metalowe satynowe o rozstawie 128 mm. Całość wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o gęstości od 650-680 kg/m3 w klasie higieniczności E1.
12) Szafa ubraniowa z drzwiami uchylnymi: szer. 60 cm, wys. 195 cm (wraz ze stopkami), gł. 40cm: sztuk 29.
UWAGA – 17 sztuk otwieranych w lewo (jak na poniższym zdjęciu), a 12 sztuk otwieranych w prawo.
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Korpus, półki, front wykonane z płyty o grubości 18 mm, wieniec górny i dolny wykonany z płyty o grubości 25 mm w kolorze olcha, plecy z płyty HDF w kolorze białym. Plecy muszą być wsuwane w wycięte boki szafy i mocowane dodatkowo plastikowym stabilizatorem (typ jak na zdjęciu)  w ilości minimum 12 sztuk na jeden tył. Nie dopuszcza się pleców nakładanych -przybijanych. Przednia krawędź półki, korpus, drzwi, wieniec górny i dolny oklejone obrzeżem PCV 2mm dobrane pod kolor płyty. Szafa musi posiadać minimum trzy zawiasy na skrzydle drzwi. Zawiasy wykonane ze stali, niklowane, z puszką mocowaną na wkręty. Montowanie zawiasu poprzez nasuwanie drzwi na korpus, regulacja boczna zawiasów, wysokości i głębokości. Zawiasy muszą posiadające kąt rozwarcia do 110st. oraz samoczynne domykanie. Zamek meblowy patentowy z minimum 2 kluczami o rozmiarach kasety 40mm x 40mm x 7mm głębokości o średnicy bębenka 19mm i wysokości minimum 22mm. Język zamka musi mieć grubość minimum 3,5mm oraz wysuwać się na minimum 10mm. Na wysokości 30 cm od górnej krawędzi szafy zamontowana na stałe półka wewnątrz szafy. Pod półką zamontowany wysuwany, chromowany wieszak teleskopowy. Głębokość półki równa głębokości ścian bocznych od wewnątrz szafy. Wieniec górny licowany z drzwiami  szafy, wieniec dolny chowany za drzwi. Szafa musi posiadać, zamontowane maksymalnie na zewnętrznych krawędziach dolnego wieńca, 4 stopki poziomujące, z możliwością swobodnej regulacji np. wiertarko-wkrętarką od wnętrza szafy. Drzwi muszą posiadać uchwyt metalowy satynowy o rozstawie 128 mm. Całość wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o gęstości od 650-680 kg/m3 w klasie higieniczności E1.
13) Biurko duże z klawiaturą i przystawką: sztuk 3.
(UWAGA! 1 sztuka z przystawką po prawej stronie (jak na poniższym rysunku) natomiast 2 sztuki z przystawką po lewej stronie biurka)       
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Nogi i blaty wykonane z płyty grubości 25 mm, półka pod klawiaturę i płyta maskująca pod blatem  z płyty grubości 18 mm w kolorze olcha. Przystawka z możliwością trwałego połączenia z biurkiem za pomocą dodatkowej płyty pod blatami i metalowych łączników od spodu w taki sposób aby łączone elementy tworzyły idealnie równą powierzchnie blatu. Pod głównym blatem na stałe przymocowana od góry płyta maskująca o wysokości 40 cm, klejona oraz skręcana za pomocą minimum 4 konfirmatów do nóg biurka. Płyta cofnięta z tyłu 10 cm pod blat oraz opuszczona 5 cm od blatu. Do biurka musi być dostarczona półka pod klawiaturę o wymiarach i konstrukcji opisanych na rysunku powyżej. Wysuwaną półką w klawiaturze należy zamontować na prowadnicy z hamulcem przez co przesuwanie półki będzie płynne, bez najmniejszego oporu. (Półka zostanie przy dostawie zamontowana przez Wykonawcę pod biurkiem lub dostawką w miejscu wskazanym przez Zamawiającego za pomocą odpowiednich kątowników plastikowych oraz wkrętów). Biurko postawione na 6 stopkach meblowych - regulowanych jak przedstawione na zdjęciu. Całość oklejona obrzeżem PCV 2mm dobrane pod kolor płyty. Biurko wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o gęstości od 650-680 kg/m3 w klasie higieniczności E1.
Uwaga: Wykonawca na miejscu montażu na życzenie Zamawiającego w blacie biurka i/lub przystawki wytnie otwór na przewody komputerowe oraz zamontuje wciskane plastikowe maskownice na otwory w kolorze takim jak kolor mebla. Maksymalnie przy jednym biurku dopuszczalne będą 2 otwory.   
14) Kontener z szufladami do biurka z przystawką : sztuk 7.
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Korpus, fronty i konstrukcja szuflad wykonane z płyty o grubości 18 mm, wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25 mm w kolorze jasny buk, (Uwaga! 3 sztuka w kolorze olcha). Plecy z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w kolorze białym o grubości minimum 12 mm, które powinny być klejone oraz przykręcane do bocznych ścian. Krawędzie szuflad, fronty, korpus, wieniec górny i dolny oklejone obrzeżem PCV 2mm dobrane pod kolor płyty. W kontenerze zamontowane 4 szuflady o równych rozmiarach i głębokości minimum 40 cm, na wysuwanych prowadnicach z hamulcem co wyeliminuje uderzanie szuflad przy zamykaniu oraz przesuwanie szuflad będzie płynne, bez najmniejszego oporu. Fronty szuflad muszą być mocowane za pomocą kleju i wkrętów w sposób niewidoczny z zewnątrz oraz  licować z górnym wieńcem jednocześnie zakrywać wieniec dolny i korpus. W górnej szufladzie zamontowany zamek centralny z dwoma kluczami, zamykający wszystkie szuflady jednocześnie. Szafka na 4 kółkach, w tym 2 przednie z hamulcem (kółka takiego typu i rozmiaru jak na zdjęciu i opisie) ułatwiających przemieszczanie.
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Wszystkie szuflady muszą posiadać uchwyty metalowe satynowe o rozstawie 128 mm. Całość wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o gęstości od 650-680 kg/m3 w klasie higieniczności E1.
15) Szafka przystanowiskowa (etażerka) o wymiarach szer. 58 cm, wys.75 , głęb. 35 cm:                       
sztuk 102.
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Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w kolorze olcha o gęstości 650-680 kg/m3 w klasie higieniczności E1, obrzeże PCV 2mm  dobrane pod kolor płyty. Plecy muszą być wsuwane w wycięte boki szafy i mocowane dodatkowo plastikowym stabilizatorem (typ jak na zdjęciu 1)  w ilości minimum 10 sztuk na jeden tył. Nie dopuszcza się pleców nakładanych -przybijanych. Cała konstrukcja wykonane z płyty o grubości 18 mm, plecy z płyty HDF w kolorze białym. Półki górna i dolna zamocowane na stałe – klejone oraz dodatkowo wzmocnione od spodu kątownikami (typ jak na zdjęciu 2) w ilości minimum 4 sztuk pod półkę, 7cm od górnej i dolnej krawędzi szafki. Nie dopuszcza się mocowania za pomocą konfirmantów, które byłyby widoczne z zewnątrz . Półka środkowa konstrukcyjna  z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Głębokość półek równa głębokości ścian bocznych od wewnątrz szafki. Przednia krawędź półki oklejone obrzeżem PCV 2mm. Szafka musi posiadać 4 ślizgi meblowe prostokątne (typ jak na zdjęciu 3). 
16) Stolik pod drukarkę z półką: szer. 50, wys. 75 (wraz ze stopkami), gł. 50 cm: sztuk 15.
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Wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w kolorze olcha o gęstości od 650-680 kg/m3 w klasie higieniczności E1. Cały regał wykonany z płyty o grubości 25 mm. Od frontu i z boku całość oklejona obrzeżem PCV 2mm dobranym pod kolor płyty. Plecy z płyty HDF w kolorze białym. Plecy muszą być wsuwane w wycięte boki szafy i mocowane dodatkowo plastikowym stabilizatorem (typ jak na zdjęciu)  w ilości minimum 8 sztuk na jeden tył. Nie dopuszcza się pleców nakładanych -przybijanych. W stoliku 1 półka (o grubości 25 mm dzieląca szafę na równe części) zamontowana na metalowych bolcach dodatkowo zamocowana na stałe za pomocą 4 konfirmatów do bocznych ścian. Głębokość półki równa głębokości ścian bocznych od wewnątrz stolika.  Blat montowany bezpośrednio do ścian, bez dodatkowych wzmocnień pod spodem. Stolik musi posiadać, zamontowane maksymalnie na zewnętrznych krawędziach dolnego wieńca, 4 stopki poziomujące, z możliwością swobodnej regulacji np. wiertarko-wkrętarką od wnętrza szafy. W tylnej części górnego wieńca na środku oraz w plecach w górnej części stolika na środku– w pobliżu blatu – otwór na przewody. Na wieńcu otwór powinien posiadać wkładaną maskownicę z tworzywa sztucznego dobraną pod kolor.
17) Stół: sztuk 9.
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(zdjęcia poglądowe)
- blat o wymiarach 70 x 70 cm wykonany z płyty w kolorze olcha o grubości 25 mm, 
- blat usytuowany na 4 nogach drewnianych w kolorze blatu o rozmiarach 4,5 x 4,5 cm,
- pod blatem płyta maskująca o wysokości minimum 7 cm w kolorze blatu,
- nogi montowane za pomocą kleju oraz metalowych łączników (jak na załączonych zdjęciach).                                                                                          
- wysokość stolika 75 cm łącznie z blatem,
- blaty stolika i płyta maskująca wykończone listwą PCV 2 mm,
- nogi od spodu zabezpieczone filcem, aby nie rysowały podłogi.
      (zdjęcie poglądowe)
18) Kontener pod biurko z przystawka: sztuk 4.
UWAGA – 3 sztuki otwierane w prawo (jak na poniższym zdjęciu) i 1 sztuka otwierana w lewo.
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Podstawa oraz blat wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w kolorze olcha o grubości 25 mm. Blat montowany bezpośrednio do ścian bocznych, bez dodatkowych wzmocnień pod spodem. Ściany boczne oraz półka wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm. Wewnątrz 1 półka mocowana na metalowych bolcach dzielących szafkę na 2 równe części. Głębokość półki równa głębokości ścian bocznych od wewnątrz kontenera. Kontener wyposażony w skrzydło drzwiowe z uchwytem metalowy satynowy o rozstawie 128 mm. Na skrzydle 2 zawiasy wykonane ze stali, niklowane, z puszką mocowaną na wkręty. Montowanie zawiasu poprzez nasuwanie drzwi na korpus, regulacja boczna zawiasów, wysokości i głębokości. Zawiasy muszą posiadające kąt rozwarcia do 110st. oraz samoczynne domykanie. Wieniec górny licowany z drzwiami, wieniec dolny chowany za drzwi. Kontener musi posiadać zamek meblowy patentowy z minimum 2 kluczami o rozmiarach kasety 40mm x 40mm x 7mm głębokości o średnicy bębenka 19mm i wysokości minimum 22mm. Język zamka musi mieć grubość minimum 3,5mm oraz wysuwać się na minimum 10mm. Plecy z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w kolorze białym o grubości minimum 18 mm, które powinny być klejone oraz przykręcane do bocznych ścian. Szafka na 4 kółkach, w tym 2 przednie z hamulcem (kółka takiego typu i rozmiaru jak na zdjęciu i opisie) ułatwiających przemieszczanie.
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Blat, podstawa, drzwi, fronty ścian i półka muszą być  oklejone obrzeżem PCV 2 mm. Wszystkie zastosowane płyty wiórowe o gęstości od 650-680 kg/m3 w klasie higieniczności E1.
19) Przystawka: o wymiarach szer. 100 cm, wys. 75 cm (wraz ze stopkami całkowicie wkręconymi), 
gł. 45cm. : sztuk 2 – w kolorze olcha.
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Przystawka w całości wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 25 mm i gęstości od 650-680 kg/m3 w klasie higieniczności E1. Od tylnej strony zamontowana pod blatem wzmacniająca płyta wiórowa, cofnięte 5 cm pod blat o wysokości minimum 30 cm. Konstrukcja dla swojej stabilności oraz wytrzymałości powinna byś klejona oraz dodatkowo skręcana za pomocą minimum 4 konfirmantów (nogi oraz płyta wzmacniająca) w sposób jak najbardziej estetyczny. Całość postawiona na stopkach meblowych – regulowanych, nakładanych jak przedstawione na zdjęciu – minimum dwa na każdą nogę. Przystawka w całości oklejona obrzeżem PCV 2 mm.
20) Wieszak naścienny: sztuk 1.
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 (Zdjęcie poglądowe)
        (Rodzaj wymaganych zawieszek)
Wieszak w całości wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w kolorze olcha o grubości 18 mm i gęstości od 650-680 kg/m3 w klasie higieniczności E1. Długość płyty pionowej 140 cm, szerokość 40 cm. Z tyłu zamontowane dwie płyty poprzeczne o szerokości 10 cm każda w odstępie minimum 110 cm od siebie. Do górnej płyty poprzecznej przykręcone dwie zawieszki metalowe służące do powieszenia wieszaka na ścianie. Patrząc od strony frontowej, od górnej krawędzi wieszaka, 10 cm poniżej zamontowana wystająca półka o rozmiarach: szer. 40 cm, gł. 15 cm. Na płycie pionowej zamontowane przy pomocy wkrętów metalowe zawieszki w ilości, układzie i rodzaju jak na zdjęciach. 2 większe zawieszki pod wystającą półką, pozostawiające 10 cm przestrzeni między końcem wieszaka a półką, w jednej linii, symetrycznie oraz 1 mały na środku przykręcone 30 cm od dolnej krawędzi wieszaka). Całość oklejona obrzeżem PCV 2 mm.
UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do zawieszenia wieszaka w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w dniu dostawy.    
21) Biurko komputerowe jednoszafkowe: sztuk 22
UWAGA – 12  sztuk z szafką po prawej stronie (jak na poniższym zdjęciu) natomiast 10 sztuk z szafką po lewej stronie.
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Korpus, półka, szuflady i drzwi szafki wykonane z płyty grubości 18 mm, blat  z płyty grubości 25 mm w kolorze olcha, plecy z płyty HDF w kolorze olcha. Plecy muszą być wsuwane w wycięte boki szafki-mocowane ewentualnie na wkręty, nie dopuszcza się pleców nakładanych - przybijanych. Krawędzie półek, korpus, drzwi, front, blat oklejone obrzeżem PCV 2mm dobrane pod kolor płyty. Drzwi szafki przy biurku muszą posiadać minimum dwa zawiasy wykonane ze stali, niklowane, z puszką mocowaną na wkręty. Montowanie zawiasu poprzez nasuwanie drzwi na korpus, regulacja boczna zawiasów, wysokości i głębokości. Zawiasy muszą posiadające kąt rozwarcia do 110st. oraz samoczynne domykanie. W szafce i szufladach muszą być zamontowane zamki meblowe patentowe z minimum 2 kluczami o rozmiarach kasety 40mm x 40mm x 7mm głębokości o średnicy bębenka 19mm i wysokości minimum 22mm. Język zamka musi mieć grubość minimum 3,5mm oraz wysuwać się na minimum 10mm. Po prawej stronie biurka patrząc od frontu pod blatem usytuowana szuflada o wysokości 13cm, wysuwana na prowadnicach z hamulcem co wyeliminuje uderzanie szuflady przy zamykaniu oraz przesuwanie szuflady będzie płynne, bez najmniejszego oporu. Poniżej szafka zamykana dzielona wewnątrz półką na dwie równe części. Całość o szerokości 38 cm. Głębokość szafki 60 cm, szuflady minimum 50 cm. Po lewej stronie patrząc od frontu pod blatem usytuowana druga szuflada wysuwana również na prowadnicach z hamulcem o szerokości 25 cm, wysokości 13 cm i głębokości minimum 50 cm. Konstrukcja biurka chowana pod blat z każdej strony po 2 cm.  Szuflady i szafka muszą posiadać uchwyty metalowe satynowe o rozstawie 128 mm. Fronty szuflad muszą być mocowane do szuflad za pomocą kleju i wkrętów w sposób trwały i jednocześnie niewidoczny z zewnątrz. W środku zamontowana bezpośrednio do szuflad wysuwana na prowadnicach z hamulcem półka pod klawiaturę o wymiarach 63 cm szerokości, 10 cm wysokości i głębokości 40 cm. W dolnej części po lewej stronie biurka przymocowana półka pod stację komputerową o szerokości 21 cm wewnątrz i głębokości 61 cm, z przymocowanym do zewnętrznej krawędzi półki zabezpieczeniem o wysokości 6 cm, uniemożliwiającym zsunięciem się stacji komputera. Biurko dodatkowo wzmocnione konstrukcyjnie poprzez zamontowaną pod blatem z tyłu deskę o wysokości min. 30 cm. Wzmacniająca deska cofnięta pod blat również 2 cm. W rogu blatu po lewej stronie umieszczony otwór maskowany do przewodów komputerowych. Otwór za deską wzmacniającą przez co nie będą widoczne z tyłu biegnące kable. Całość usytuowana na metalowym stelażu (jak na rysunku). Konstrukcja stelaża dla zapewnienia stabilności musi być wykonana z solidnych elementów (profil kwadratowy stalowy 25x25) na stałe ze sobą połączonych. Elementem biegnący od prawej do lewej strony musi być cofnięty pod biurkiem o minimum 45 cm. Stelaż o wysokości do 10 cm wraz ze stopkami umożliwiającymi regulację wysokości o min. 6cm. W celu umożliwienia swobodnej regulacji wysokości całego biurka (przy całkowicie wkręconej stopce biurko ma 75 cm.) należy w miejscu montażu stopek wspawać nakrętkę na regulowaną stopkę Ø 12 (dokładnie opis przedstawiono przy zdjęciach poniżej).
Całość wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o gęstości od 650-680 kg/m3 w klasie higieniczności E1.
Opis podstawy biurka:
- wspawana nakrętka Ø 12,

- stopka na śrubie Ø 12 z nakrętką kontrującą dla zachowania 
  stabilności po wykręceniu oraz śrubą do regulacji,
- możliwość regulacji wysokości biurka stopkami o minimum 6 cm,

- stopka regulacyjno – obrotowa, co umożliwia podkręcanie wysokość bez podnoszenia całej konstrukcji,
- średnica elementu z tworzywa minimum 40 mm.

Opisana konstrukcja powyżej jest biurkiem prawy. Lewe biurko posiada wymiary jak powyższe natomiast:

- szafka z szufladą przeniesione są na lewą stronę, półka pod stację z druga szufladą przeniesione na     

  prawą stronę – zamienione miejscami. 

- przeniesiony również zostaje otwór maskowany na przewody na prawą stronę. 

- pozostałe parametry bez zmian.
II) POZOSTAŁE WYMAGANIA.
1. Do zamówionych szaf Wykonawca dostarczy przy pierwszej dostawie śruby zamkowe ocynkowane M 6x45 w ilości 300 sztuk, podkładki poszerzane ocynkowane Ø 6 w ilości 300 sztuk oraz nakrętki ocynkowane M6 w ilości 300 sztuk do skręcania szaf. Wykonawca w razie potrzeby Zamawiającego wstawi szafy do wskazanych pomieszczeń i skręci je ze sobą dostarczonymi śrubami.
2. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot dostawy odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty potwierdzające, że materiały użyte do wyrobu mebli (w szczególności: kleje i laminaty) dopuszczone są do stosowania ich w produkcji mebli wykorzystywanych w pomieszczeniach przeznaczonych na czasowy i stały pobyt ludzi (np. atesty, certyfikaty, sprawozdania z badań). Ww. dokumenty winny być wystawione przez niezależne podmioty uprawnione do kontroli jakości lub jednostki oceniające zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę.
W przypadku dokumentów sporządzonym w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest złożyć je wraz z tłumaczeniem na język polski.
Zamawiający nie wymaga posiadania przez te podmioty notyfikacji, akredytacji, certyfikacji przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). 
3. Z dokumentów, o których mowa w pkt. II ppkt 2 musi jednoznacznie wynikać których mebli – zaproponowanych w ofercie – dotyczą. 
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