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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
 

1. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA 
 

1.1 Lokalizacja - Budynek „A” II Oddziału ZUS w Poznaniu zlokalizowany jest przy 
ul. Starołęckiej 31. 

 

1.2 Charakterystyczne parametry techniczne budynku - Budynek „A” Oddziału ZUS 
w Poznaniu jest obiektem pięciokondygnacyjnym, całkowicie podpiwniczonym 
z antresolą: 

 
Powierzchnia użytkowa 3944,21 m² 
Kubatura budynku  27819,5 m3  

Ilość kondygnacji  5 
 

Elementy elewacji oraz zewnętrzne wyposażenie budynku „A” II Oddziału ZUS 
w Poznaniu przy ul. Starołęckiej 31 codziennie obsiadane jest przez dużą liczbę gołębi 
miejskich, które powodują ogromne zanieczyszczenie odchodami i tym samym niszczenie: 

 obróbek blacharskich, 

 daszków zewnętrznych, 

 łamaczy światła, 

 obudów klimatyzatorów, 

 kamer monitoringu, 

 elewacji ścian budynku 

 terenu utwardzonego. 
W związku z powyższym zachodzi konieczność ochrony budynku przed postępującą 
dewastacją. 
 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania: „Montaż siatki zabezpieczającej oraz 
kolców przeciw gołębiom na budynku A II Oddziału ZUS w Poznaniu” obejmującego zakres: 

 zakup siatki i kolców przeciwko ptakom 

 przygotowanie powierzchni okien i żaluzji poprzez ich umycie - frontowa fasada 
budynku „A” 

 montaż kolców na krawędzi dachu budynku „A” - 128,0m 

 montaż siatki nad wejściem A do Sali Obsługi Klienta (SOK) - 76,0m2 

 montaż siatki nad wejściem B do Sali Obsługi Klienta (SOK) - 76,0m2 

 montaż siatki nad żaluzjami (łamaczami światła) frontowa fasada budynku - 230,00m2 



Załącznik nr 1 do Zapytania publicznego 

Opis przedmiotu zamówienia; nr sprawy: 540000/273/11/2018-ZAP 
Strona 2 z 3 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do usunięcia zabrudzeń powstałych podczas realizacji 
zamówienia na elementach elewacji i żaluzji (łamaczy światła) oraz daszkach nad wejściami 
do Sali Obsługi Klienta (wejście A i B). 
Usługa podzielona jest na następujące etapy: 
I ETAP - przygotowanie nieosłoniętych siatką powierzchni okien i żaluzji (łamaczy światła) 
poprzez ich umycie; 
II ETAP - demontaż starej siatki nad wejściem B do Sali Obsługi Klienta; 
III ETAP - usunięcie zabrudzeń na elementach elewacji i żaluzji (łamaczy światła) oraz 
daszkach nad wejściami do Sali Obsługi Klienta (wejście A i B) powstałych podczas realizacji 
zamówienia; 
IV ETAP - wiercenie otworów do montażu kotew; 
V ETAP - montaż siatki na powierzchni czołowej żaluzji zewnętrznych, po obwodzie 
powierzchni bocznych łamaczy światła oraz nad daszkami wejść A i B do Sali Obsługi Klienta 
(należy zastosować siatkę polietylenową o oczku nie większym niż 50 x 50 mm, odporną  

na działanie warunków atmosferycznych i promieniowania UV, po bokach zaopatrzaną 
w suwaki umożliwiające w przyszłości mycie łamaczy światła), przy czym konstrukcja 
do montażu złożona winna być z: 

 kotew, 

 linki mocującej, 

 kotew pośrednich z hakiem otwartym (odległość co najwyżej 50 cm) zapobiegających 
„ściągnięciu” linki do środka podczas montażu siatki. 

Do wyżej wymienionej konstrukcji winna być zainstalowana siatka z wykorzystaniem opasek 
zaciskowych (opaski należy mocować równomiernie w odległości co najwyżej 10 cm). Z boku 
siatki zamontowany będzie suwak umożliwiający łatwy demontaż podczas mycia okien 
na zewnątrz budynku. 
VI ETAP - oczyszczenie podłoża opierzenia na budynku „A” – szczyt od strony ul. Starołęckiej 
(powierzchnie należy oczyścić z ptasich odchodów i odtłuścić poprzez przetarcie szmatką 
nasączoną rozpuszczalnikiem). Następnie na podstawę kolców, za pomocą pistoletu 
do silikonu, należy nałożyć klej (np. typu Soudaflex 40FC) - nie dopuszcza się montażu kolców  

do podłoża za pomocą wkrętów, nitów itp.). Zamontowane kolce nie powinny być skierowane  
w dół bądź w bok. Kolce muszą być wykonane z stali nierdzewnej; długość kolców: minimum 
10 cm; średnica kolców minimum 1,2 mm; podstawa modułu musi być wykonana z bezbarwnego 
poliwęglanu, odpornego na warunki atmosferyczne (wysokie i niskie temperatury, promienie 

słoneczne) oraz ptasie odchody. Prace związane z montażem kolców należy przeprowadzać 
na suchej powierzchni w temperaturze minimalnej montażu +50C. 
 
Wyżej opisane prace wymagają użycia sprzętu alpinistycznego lub wysięgnika koszowego. 

 

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA - do 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 
 

4. GWARANCJA - 36 miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru 
końcowego usługi. 
 

5. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
 
Wykonawca zobowiązany jest do: 



Załącznik nr 1 do Zapytania publicznego 

Opis przedmiotu zamówienia; nr sprawy: 540000/273/11/2018-ZAP 
Strona 3 z 3 

1) terminowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z: 
a) postanowieniami umowy; 
b) obowiązującymi normami państwowymi i branżowymi i innymi przepisami 

dotyczącymi przedmiotu umowy; 
2) posiadania aktualnego ubezpieczenia OC zawartego na kwotę nie mniejszą niż 

całkowita cena brutto za wykonanie usługi wskazana w ofercie; 
3) wskazania przedstawiciela firmy pełniącego nadzór nad pracami; 
4) oddelegowania do realizacji zadania osób posiadających odpowiednie przeszkolenia 

i aktualne badania do prac na wysokości; 
5) zapewnienia w trakcie wykonywania przedmiotu umowy bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przestrzegania przepisów bhp, ppoż. 
oraz wymogów ochrony środowiska, pod rygorem odpowiedzialności 
odszkodowawczej z tytułu nienależytego wykonywania tych obowiązków; 

6) uzgodnienie z Zamawiającym harmonogramu prac, który będzie skoordynowany  
z pracami polegającymi na myciu daszków leżącymi po stronie Zamawiającego; 

7) wykonania przedmiotu umowy przy użyciu dostarczonych przez siebie materiałów 
odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  
w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z późn.zm.), a także przy użyciu sprzętu, 
zapewniającego należyte wykonanie zamówienia; 

8) zapewnienia najwyższej jakości wykonywanych prac; 
9) prowadzenia prac z zachowaniem daleko idącej ostrożności z uwagi na fakt, że będą 

one wykonywane w obrębie czynnego obiektu; 
10)  przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu prac określonych 

w umowie; 
11)  zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu prac do czasu odbioru końcowego 

usługi; 
UWAGA: Sala Obsługi Klienta czynna jest w poniedziałki w godzinach 8:00-18:00 oraz 
od wtorku do piątku w godzinach 8:00-15:00 - w tych godzinach niedopuszczalne będzie 
prowadzenie prac szczególnie hałaśliwych. 
 

6. PRZEPISY PRAWNE REGULUJĄCE WYKONYWANIE ZAMÓWIENIA: 
 

1. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 r, poz. 1570), 
2. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 519), 
3. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.  
z 2003 r., Nr 47, poz. 401), 

4. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126), 

5. przepisy i wytyczne branżowe.  


