Zatqcznik nr 1 do Zapytania publicznego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

1.1 Lokalizacja - Budynek ,A” Il Oddziatu ZUS w Poznaniu zlokalizowany jest przy
ul. Staroteckiej 31.

1.2 Charakterystyczne parametry techniczne budynku - Budynek ,A” Oddziatu ZUS
w Poznaniu jest obiektem pieciokondygnacyjnym, catkowicie podpiwniczonym

z antresola:
Powierzchnia uzytkowa 3944,21 m?
Kubatura budynku 27819,5 m’
llos¢ kondygnacji 5

Elementy elewacji oraz zewnetrzne wyposazenie budynku ,A” Il Oddziatu ZUS

w Poznaniu przy ul. Starofeckiej 31 codziennie obsiadane jest przez duzg liczbe gotebi
miejskich, ktére powodujg ogromne zanieczyszczenie odchodami i tym samym niszczenie:

e obrdbek blacharskich,

e daszkéw zewnetrznych,

e tamaczy swiatta,

e obuddéw klimatyzatorow,

e kamer monitoringu,

e elewacji Scian budynku

e terenu utwardzonego.
W zwigzku z powyiszym zachodzi koniecznos¢ ochrony budynku przed postepujgca
dewastacja.

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zadania: ,,Montaz siatki zabezpieczajacej oraz
kolcow przeciw gotebiom na budynku A Il Oddziatu ZUS w Poznaniu” obejmujacego zakres:

e zakup siatki i kolcéw przeciwko ptakom

e przygotowanie powierzchni okien i zaluzji poprzez ich umycie - frontowa fasada

budynku , A”

e montaz kolcéw na krawedzi dachu budynku ,,A” - 128,0m

e montaz siatki nad wejéciem A do Sali Obstugi Klienta (SOK) - 76,0m?

e montaz siatki nad wejéciem B do Sali Obstugi Klienta (SOK) - 76,0m?

e montaz siatki nad zaluzjami (tamaczami swiatta) frontowa fasada budynku - 230,00m?
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Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do usuniecia zabrudzen powstatych podczas realizacji
zamoéwienia na elementach elewacji i zaluzji (famaczy Swiatta) oraz daszkach nad wejsciami
do Sali Obstugi Klienta (wejscie A i B).
Ustuga podzielona jest na nastepujace etapy:
| ETAP - przygotowanie nieostonietych siatkg powierzchni okien i zaluzji (tamaczy $wiatta)
poprzez ich umycie;
Il ETAP - demontaz starej siatki nad wejsciem B do Sali Obstugi Klienta;
Il ETAP - usuniecie zabrudzen na elementach elewacji i zaluzji (tamaczy $wiatta) oraz
daszkach nad wejsciami do Sali Obstugi Klienta (wejscie A i B) powstatych podczas realizacji
zamowienia;
IV ETAP - wiercenie otworéw do montazu kotew;
V ETAP - montaz siatki na powierzchni czotowej zaluzji zewnetrznych, po obwodzie
powierzchni bocznych tamaczy $wiatfa oraz nad daszkami wejsé¢ A i B do Sali Obstugi Klienta
(nalezy zastosowac siatke polietylenowg o oczku nie wiekszym niz 50 x 50 mm, odporng
na dziatanie warunkéw atmosferycznych i promieniowania UV, po bokach zaopatrzang
w suwaki umozliwiajgce w przysztosci mycie famaczy sSwiatta), przy czym konstrukcja
do montazu ztozona winna by¢ z:

e kotew,

e linki mocujacej,

e kotew posrednich z hakiem otwartym (odlegtos¢ co najwyzej 50 cm) zapobiegajacych

»Sciggnieciu” linki do srodka podczas montazu siatki.

Do wyzej wymienionej konstrukcji winna by¢ zainstalowana siatka z wykorzystaniem opasek
zaciskowych (opaski nalezy mocowac rownomiernie w odlegtosci co najwyzej 10 cm). Z boku
siatki zamontowany bedzie suwak umozliwiajacy fatwy demontaz podczas mycia okien
na zewnatrz budynku.
VI ETAP - oczyszczenie podtoza opierzenia na budynku ,A” — szczyt od strony ul. Staroteckiej
(powierzchnie nalezy oczysci¢ z ptasich odchoddw i odttusci¢ poprzez przetarcie szmatkg
nasgczong rozpuszczalnikiem). Nastepnie na podstawe kolcéw, za pomocy pistoletu
do silikonu, nalezy natozy¢ klej (np. typu Soudaflex 40FC) - nie dopuszcza sie montazu kolcéw
do podtoza za pomocg wkretdéw, nitdw itp.). Zamontowane kolce nie powinny byé skierowane
w dot badz w bok. Kolce muszg by¢ wykonane z stali nierdzewnej; dtugos¢ kolcdw: minimum
10 cm; $rednica kolcoéw minimum 1,2 mm; podstawa modutu musi byé wykonana z bezbarwnego
poliweglanu, odpornego na warunki atmosferyczne (wysokie i niskie temperatury, promienie
stoneczne) oraz ptasie odchody. Prace zwigzane z montazem kolcéw nalezy przeprowadzac
na suchej powierzchni w temperaturze minimalnej montazu +5°C.

Wyzej opisane prace wymagajq uzycia sprzetu alpinistycznego lub wysiegnika koszowego.

3. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA - do 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

4. GWARANCIA - 36 miesiecy od daty podpisania bezusterkowego protokofu odbioru
koricowego ustugi.

5. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest do:
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1) terminowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:
a) postanowieniami umowy;
b) obowigzujagcymi normami panstwowymi i branzowymi i innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotu umowy;

2) posiadania aktualnego ubezpieczenia OC zawartego na kwote nie mniejszg niz
catkowita cena brutto za wykonanie ustugi wskazana w ofercie;

3) wskazania przedstawiciela firmy petnigcego nadzér nad pracami;

4) oddelegowania do realizacji zadania oséb posiadajgcych odpowiednie przeszkolenia
i aktualne badania do prac na wysokosci;

5) zapewnienia w trakcie wykonywania przedmiotu umowy bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, przestrzegania przepisow bhp, ppoz.
oraz wymogoéw ochrony s$rodowiska, pod rygorem odpowiedzialnosci
odszkodowawczej z tytutu nienalezytego wykonywania tych obowigzkéw;

6) uzgodnienie z Zamawiajgcym harmonogramu prac, ktéry bedzie skoordynowany
z pracami polegajgcymi na myciu daszkéw lezgcymi po stronie Zamawiajgcego;

7) wykonania przedmiotu umowy przy uzyciu dostarczonych przez siebie materiatéw
odpowiadajgcych wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z pdzn.zm.), a takze przy uzyciu sprzetu,
zapewniajgcego nalezyte wykonanie zamdwienia;

8) zapewnienia najwyzszej jakosci wykonywanych prac;

9) prowadzenia prac z zachowaniem daleko idgcej ostroznosci z uwagi na fakt, ze beda
one wykonywane w obrebie czynnego obiektu;

10) przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu prac okreslonych
W umowie;

11) zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu prac do czasu odbioru koricowego
ustugi;

UWAGA: Sala Obstugi Klienta czynna jest w poniedziatki w godzinach 8:00-18:00 oraz
od wtorku do pigtku w godzinach 8:00-15:00 - w tych godzinach niedopuszczalne bedzie
prowadzenie prac szczegdlnie hatasliwych.

6. PRZEPISY PRAWNE REGULUJACE WYKONYWANIE ZAMOWIENIA:

1. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 r, poz. 1570),

2. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 519),

3. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
22003 r., Nr 47, poz. 401),

4. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

5. przepisy i wytyczne branzowe.
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