Przedmiar

Iosci

Lp Kod O pis, lokalizacja i wyliczenia Jm, Dlcdini Razem
1 2 3 4 5 6
KNR 7-12 Czyszezenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia m2 488,153
0101-0200 czystosei stalowych konstrukeji kratowych,stan wyjsciowy
analogia powierzchni B (analogia - czyszczenie stolarki ze starego
laszczacego sig lakieru)
Okna
1A 0,90%0,90*2=1,62
2A 1,80%0,90*6=9,72
3A 09*1,8%3=4 86
3A' 0,9*%1,7%2=3,06
4A 1,0%1,8%3=5.40
SA 1,8%1,8*100=324,00
Razem 348,66
Fasady
ATz (1,425%2,93)%(8+16+4+6+6)=167,01
AT'z (1,425%2,53)%8=28,84
AlS5z 2,59%5,23=13,55
Aléz 7,00%9,38=65,66
Al7z (3,57+3,78)*2,93+(3,84+3,42+3,47)%2,53=27,15
Razem 302,21
(0,75+0,75)*0,5%(348,66+302,21) m2 488,153
KNR 4-01 Jednokrotne lakierowanie emalig olejno-zywiczng stolarki m2 488,150
1210-0500 okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2 (impregnatem
analogia gruntujgcym, kolor) - analogia
488.150 m2 488,150
KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie emalia olejno-zywiczng stolarki m2 488,150
1210-0600 okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2
analogia
488,15 m2 488,150
KNR 4-01 Jednokrotne lakierowanie emalia olejno-zywiczna stolarki m2 488,150
1210-0500 okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2
analogia
488,15 m2 488,150
KNNR-W 3 Zabezpieczenie podlog folig (podidg i parapetow) 10 m2 62,700
1013-0100
62,7 10 m2 62,700
KNR 2-02 Montaz i demontaz rusztowah zewnetrznych rurowych, o m2 627,000
1604- 0100 wysokogei - do 10 m, dla kpl. 100 m2
BCJ118
627 m2 627,000
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