
Załącznik nr 2  do Zapytania publicznego 

Załącznik nr   .... do umowy nr …..  dnia …… 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest malowanie stolarki okiennej z drewna egzotycznego meranti 

budynku „B” przy ul. dr. Drygasa 5 Oddziału ZUS w Pile. Malowaniem objęte są wszystkie 

okna i fasady tj.: 

- okna 1A        0,90x0,90   szt. 2 (jednoskrzydłowe), 

- okna 2A        1,80x0,90   szt. 6 (jednoskrzydłowe), 

- okna 3A        0,90x1,80   szt. 3 (jednoskrzydłowe),  

- okna 3A
*
       0,90x1,70   szt. 2 (jednoskrzydłowe), 

- okna 4A        1,00x1,80   szt. 3 (jednoskrzydłowe), 

- okna 5A        1,80x1,80   szt. 100 (dwuskrzydłowe), 

- fasady A7z      5,70x2,93   szt. 10 (w tym  20 szt. skrzydeł otwieranych o wym. 1,25x1,85),  

- fasady A7
*
z     5,70x2,53   szt. 2 (w tym  4 szt. skrzydeł otwieranych o wym. 1,25x1,85), 

- fasady A15z    2,59x5,23   szt. 1 (w tym 1 szt. drzwi o wym. 1,00x2,00), 

- fasady A16z    7,00x9,38   szt. 1 (w tym 6 szt. skrzydeł otwieranych o wym. 0,85x1,85), 

- fasady A17z    (3,57+3,78)x2,93+(3,84+3,42+3,47)x2,53   szt. 1 (w tym 4 szt. skrzydeł 

otwieranych o wym. 0,85x1,85), 

(wszystkie wymiary okien i fasad w metrach, w świetle ościeży) 

Stolarka i jej szczegóły pokazane są na zestawieniach - rysunki nr 19 i 20. 

 

Zakres prac obejmuje: 

- zapewnienie dostępu do miejsca wykonywanych robót (okien, fasad),  

- zabezpieczenie prowadzonych robót pod względem BHP,  

- zabezpieczenie parapetów, szyb i podłóg przed zabrudzeniem,  

- usunięcie miejscowe zniszczonej powłoki lakierniczej, oczyszczenie i odkurzenie stolarki  

od strony zewnętrznej, 

- zabezpieczenie uszczelek , zawiasów i szyb przed zamalowaniem,  

- zaimpregnowanie odsłoniętego drewna odpowiednim preparatem gruntującym, 

- dwukrotne lakierowanie elementów zewnętrznych stolarki odpowiednim lakierem  

w barwie istniejącej odpornym na czynniki atmosferyczne, 

- oczyszczenie i odkurzenie stolarki od strony zewnętrznej, 

- jednokrotne lakierowanie elementów wewnętrznych stolarki odpowiednim lakierem  

w barwie istniejącej  odpornym na czynniki atmosferyczne, 

- uporządkowanie pomieszczeń po prowadzonych pracach, oczyszczenie zabrudzonych  

parapetów, szyb, podłóg itp. 

 

Uwaga!  

Prace prowadzone będą prowadzone w obiekcie czynnym. Kolejność udostępnianych 

pomieszczeń będzie uzgadniana pomiędzy Stronami na bieżąco z wcześniejszym min. 

trzydniowym wyprzedzeniem. Roboty związane z realizacją umowy mogą być wykonywane 

we wszystkie dni tygodnia  w godzinach od 6.30  do 22.00 z zastrzeżeniem, że w dni robocze 

w godzinach od 6:30 do 15:30 prace mogą być wykonywane maksymalnie w dwóch 

pomieszczeniach, w których na stałe przebywają pracownicy.  

 


