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	PRZEDMIAR  ROBÓT

KONSERWACJA BRAMY DREWNIANEJ  W  BUDYNKU  ZUS
WARSZAWA, UL. SENATORSKA 8

CPV 45453000-7  Roboty remontowe i konserwacyjne


	Lp.
	Opis i wyliczenia
	J.m.
	Ilość

	1
	Konserwacja bramy drewnianej w budynku nr 3  przy ul. Senatorskiej 8
	
	

	1 d.1
	Usuwanie przemalowań do czystego drewna poprzez ręczne cyklinowanie cyklinami starych lakierów olejnych i powłok chemoutwardzalnych z kontrolowaniem zabiegu lampą ultrafioletową, powierzchnia profilowana, zdjęcie farby z obu skrzydeł i ościeżnicy. Obmiar w rozwinięciu profili.                                                                                                                                         Wsp. do R = 0,4
	 
	

	
	(3.05*4.04+(3.05*4.04)*1.15)*100
	dm2
	2649,23

	2 d.1
	Uzupełnienie całych elementów konstrukcyjnych - szlifowanie ręczne elementów (jednokrotne) papierami ściernymi o różnej granulacji w celu wyrównania struktury drewna, wielkość powierzchni do 0,50 m2
	 
	

	
	3,05*4,04*2
	m2
	24,64

	3.d.1
	Uzupełnienia ubytków w elementach drzwi, gł. urzeźbienia 5-15 mm  polegający na flekowaniu  i zatarciu minimalnych spękań kitem.                                                                                                                   Przyjęto 1 flek o powierzchni 1,0 dcm2 na 2 m2 powierzchni wrót 
 3,05*4,04*2*1=24,644 m2. Przyjęto 12 fleków o pow. 12,32 dcm2.
	 
	

	
	12,32
	dm2
	12,32

	4 d.1
	Impregnacja skrzydeł drzwiowych i ościeżnicy trzykrotnie preparatem Antox B  do uzyskania pełnej dyfuzji  impregnatu               w strukturę drewna  
Wsp. do R = 3
	 
	

	
	26.49
	m2
	26,49

	5 d.1
	Lakierowanie dwukrotne skrzydeł drzwiowych lakierem zawierającym filtr UV, np. lakierem lazuryt Tikkurila                      Wsp. do R = 2
	 
	

	
	26.49
	m2
	26,49

	6 d.1
	Szlifowanie  powierzchni  gładkiej powyżej 1 m2  po impregnacji i lakierowaniu
	 
	

	
	26.49
	m2
	26,49

	7 d.1
	Oczyszczenie miejsc poprzez docieranie lakieru tamponem                   w celu wyrównania kolorystyki 
	 
	

	
	3.05*4.04*1.15*100
	dm2
	1417,03

	8 d.1
	Konserwacja elementów ślusarskich polegająca m.in. na regulacji zamków , blokad i zawias oraz innych elementów okucia.
	 
	

	
	1
	kpl
	1,00

	10 d.1
	Wykonanie i założenie wrót zastępczych na okres prowadzenia prac konserwatorskich
	 
	

	
	1
	kpl
	1,00

	11 d.1
	Naprawa kraty ozdobnej nad bramą – oczyszczenie metalowego ornamentu ze zniszczonej powłoki malarskiej
	 
	

	
	2.70*0.80
	m2
	2,16

	12 d.1
	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych - krat i balustrad z prętów ozdobnych – zabezpieczenie antykorozyjne np. farbą Ferromine i malowanie ornamentu czarną farbą do metalu np. Antic Graphit Schwartz matt  Eddie Schmied
	 
	

	
	2.70*0.8
	m2
	2,16






