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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
ST-00.00
Wymagania ogolne

1. Wstep

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robdt zwigzanych z:

- malowaniem pomieszczen wraz z wymiang kratek wentylacyjnych oraz osprzetu elektrycznego

(gniazd elektrycznych i wtgcznikéw oswietlenia),

- wymiang wykfadzin dywanowych na PCV.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji

technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji oraz rozliczaniu robét w obiektach budowlanych.

Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia i stanowigca podstawe do

realizacji robét

1.3.1. Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt, zwanych dalej
w skrdcie SST:

SST 00.01 — Roboty malarskie,
SST 00.02 — Roboty posadzkowe i wyktadzinowe,

1.3.2. Zgodnosc robdét z dokumentacjg techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,
ze specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét

objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1. terenie robot - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.2. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcq jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.5.3. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdéw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.5.4. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.5.5. nadzorze inwestorskim - forma kontroli sprawowana przez Zamawiajgcego w zakresie
jakosci kosztow realizowanego zadania budowlanego.

1.5.6. przedmiarze robodt - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci
robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.5.7. Zamawiajgcym — uczestnik procesu budowlanego, angazujgcy swoje srodki finansowe na
realizacje zadania.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z SST

i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu robét



Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren robdt. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone i zabezpieczenie pozostawionego na
terenie robdt mienia.

1.6.2. Zgodnosc¢ robdt z SST.
SST przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig zatgczniki do umowy,
a wyszczegblnione w nich wymagania s3 obowigzujgce. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z SST. W
przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z SST, to takie
materiaty zostang zastgpione wiasciwymi, a roboty powtdrnie wykonane na koszt
Wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu robot.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robdét w okresie trwania realizacji
zadania az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.6.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody spowodowane dziatalnoscig wykonawcy
w trakcie prowadzenia robét.

1.6.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robdot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.6.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

2. Teren budowy
Obowigzkiem Wykonawcy jest:

odsuniecie mebli w sposdb zapewniajgcy mozliwos¢ wykonania robot wraz zabezpieczeniem folig
lub przeniesienie do innego pomieszczenia wskazanego przez Zamawiajgcego w zaleznosci od
potrzeb oraz ponowne ustawienie w poprzednim miejscu po zakoriczeniu robét,

zabezpieczenie innego pozostatego sprzetu,

zabezpieczenie elementdw systemu sygnalizacji pozaru (ze szczegdlnym uwzglednieniem czujek
dymu) oraz klimatyzacji lub jesli to nie bedzie mozliwe — ich chwilowy demontaz i ponowny montaz
przez firme do tego uprawniona,

codzienne mycie i sprzatanie po wykonaniu prac, oraz usuwanie na biezgco zbednych materiatéw,
odpadkéw, smieci (w szczegdlnosci dot. terenu przylegtego),

usuniecie (wywiezienie) we wtasnym zakresie wszystkich materiatéw z rozbiorki.

W pomieszczeniach w ktérych wykonywane bedg roboty istnieje mozliwos¢ korzystania z mediow.
3. Materiaty
3.1. Ogdlne wymagania dla materiatéw przeznaczonych do wbudowania

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawianych
materiatow (m.in. prébki materiatdw) do zatwierdzenia. Materiaty budowlane powinny spetniac
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa
w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Materiaty uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne z STT muszg by¢ niezwtocznie usuniete



z budowy.

3.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty przed wbudowaniem i odbiorem elementéw robdt stanowia wtasnosé¢ Wykonawcy

i z tego tytutu odpowiedzialno$¢ za ich zabezpieczenie i przechowywanie spoczywa na

Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ materiaty przed uszkodzeniem.

3.3. Stosowanie materiatéw zamiennych

Jezeli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty zamienne inne niz

przewidziane w STT, poinformuje o takim zamiarze Inspektora nadzoru i uzyska jego akceptacje

przynajmniej na 2 dni przed ich uzyciem.
Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu sprawnego technicznie gwarantujgcego bezpieczne
prowadzenie robdt, ktéry zapewni dobrg jakos¢ wykonywanych robét..
Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wtasny koszt wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drodze wewnetrznej Zamawiajgcego.
Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Kontrola jakosci robét
7.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i stosowanych materiatéw. Minimalne

wymagania co do zakresu badand i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach

i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw, Inspektor nadzoru ustali jaki

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robét zgodnie z umowa.

7.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,

gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
7.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére posiadaja:

a) oznakowanie znakiem CE, oznaczajgce, ze zostata dokonana ocena ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do katalogu PN, z europejskg aprobatg
techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego UE lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub

b) deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg, lub

c) oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgcym, ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z PN lub aprobata
techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu robot

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

c) dziennik robot,

d) protokoty odbioru robét,



e)

protokoty z narad i ustalen.

Odbioér robot

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty mogg podlegaé nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych

robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robodt

zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdét. Odbioru tego dokonuje

Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca powiadamiajac

Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu

3 dni od daty zgtoszenia.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie

przeprowadzonych ogledzin, sprawdzen i pomiardow, w konfrontacji z SST i uprzednimi

ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego

robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w harmonogramie stanowigcym zatgcznik do

umowy, wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbiér koricowy

9.4.1. Czynnosci zwigzane z odbiorem koficowym
Odbidér koncowy robdét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce ztozeniem pisemnego zawiadomienia
o zakonczeniu robdét. Odbiér koricowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét. Odbioru
koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z SST. W toku odbioru koncowego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
i jezeli wystgpig wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegélnych
elementach, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.
9.4.2. Dokumenty do odbioru korcowego
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
a) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z SST
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST

c) karty gwarancyjne
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
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ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.
9.5. Odbidr ostateczny (pogwarancyjny)
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktore
pojawig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej wykonanych elementéw robot.
10. Harmonogram wykonywania robét
Roboty w zakresie wymiany posadzek wraz z malowaniem pomieszczen biurowych mozna bedzie
wykonywa¢ w dni robocze oraz weekendy maksymalnie do czterech pokoi w tym samym czasie. Po
oddaniu pokoi do uzytkowania bedzie mozna prowadzié prace w kolejnych pomieszczeniach.
11. Podstawa ptatnosci
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe za wykonane roboty w wysokosci wynikajgcej ze
ztozonej oferty, skalkulowanej na podstawie przedmiaru robét, dokonanej wizji lokalnej oraz zapiséw
Specyfikacji Technicznych. Wykonawca uwzgledni wszelkie koszty nie ujete w przedmiarze robot
i Specyfikacjach Technicznych, a ktdrych poniesienie niezbedne jest dla realizacji przedmiotu
zamodwienia, w szczegdlnosci:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw i sprzetu,
- ocene i przygotowanie podtozy,

- demontaz przed robotami i montaz po wykonaniu robdét elementéw, ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac,
- zabezpieczenie przed zabrudzeniem i zakurzeniem mebli i urzadzen biurowych, wyniesienie

i wniesienie wyposazenia, mycie i sprzatanie po wykonaniu prac, oraz koszt wspotpracy
z Zamawiajgcym,

- naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdt,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatbw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw
i wymaganiami specyfikacji,

- zakup kompletu materiatéw, urzadzen oraz transportu na miejsce wbudowania,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Podstawg fakturowania bedzie protokot koricowego odbioru robét, podpisany przez Kierownika Robot

i Zamawiajgcego. Wymagania dotyczace faktur i ptatnosci za wykonane prace zawierajg istotne

postanowienia umowy.

12. Przepisy zwigzane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,

instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé tacznie z przedmiarami robot

i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni

zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich

Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu

robot okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi

wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST 00.01
ROBOTY MALARSKIE CPV-45442100-8

1. Wstep.

1.1.

1.2,

13.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét malarskich

w trakcie realizacji zadania remontowego pn. ,Malowanie pomieszczenn i wymiana wyktadzin

dywanowych na PCV w Inspektoracie ZUS w Konskich przy ul. Partyzantéw 50, 52”.

Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt

wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktdrych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci okreslone

w przedmiarze robét oraz inne niezbedne czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie

robdt malarskich:

- demontaz odbojnic na korytarzach i klatkach schodowych,

- zmycie starych i usuniecie uszkodzonych powtok malarskich,

- przygotowanie powierzchni pod malowanie (naprawa rys, szpachlowanie nieréwnosci) wraz
z gruntowaniem,

- malowanie scian i stropéw farbg lateksowa w kolorze biatym,

- malowanie lamperii w ciggach komunikacyjnych bezbarwnym akrylowym lakierem
lamperyjnym,

- malowanie rur wodociggowych, c.o., gazowych i grzejnikéw farbg olejng,

- wymiana kratek wentylacyjnych oraz osprzetu elektrycznego (gniazd elektrycznych
i wtgcznikow oswietlenia)

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi przepisami

i normami oraz definicjami podanymi w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”. Ponadto w specyfikacji

uzyto nastepujacych terminow:

- podtoze malarskie — surowa, wygtadzona i zagruntowana powierzchnia, na ktérej wykonywana
bedzie powtoka malarska,

- powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona
na podfozu, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni,

- farba — ptynna lub pdétptynna zawiesina lub mieszanina pigmentu w roztworze spoiwa,

- lakier — niepigmentowany roztwér koloidalny np. zywic lub poliestréw, ktéry tworzy trwatg
transparentng powtoke na pokrytej powierzchni,

- emalia - lakier barwiony pigmentami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdlne”. Wykonawca robdt

jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z SST i poleceniami Zamawiajgcego.

2. Materiaty.

2.1.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania zostaty podane

w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”. Ponadto materiaty stosowane do wykonania robdt malarskich

winny posiadac:

- Oznakowanie znakiem CE, oznaczajgce, ze zostata dokonana ocena ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do katalogu PN, z europejska aprobatg
techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panistwa cztonkowskiego UE lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub



- Deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg, lub

- Oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgcym, ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z PN lub aprobata
techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

- Termin przydatnosci do uzycia, podany na opakowaniu.

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie

wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje

i mut.

2.3. Rozcienczalniki.
Zgodnie z instrukcjg przewidziang przez producentéw farb.
2.4. Srodki gruntujace.
Zgodnie z instrukcjg przewidziang przez producentéw farb.
2.5. Farby budowlane gotowe.
2.1.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.1.2. Farby lateksowe w kolorze biatym w odcieniu RAL 9010 Pure White
- gesto$é: max. 1,5 g/cm’,
- dopuszczalna zawartos¢ lotnych zwigzkéw organicznych (LZO) — 20g/I,
odpornos¢ na zmywanie i szorowanie na mokro — klasa 1 wg normy (PN-EN 13300),
stopien potysku — mat.
2.1.3 Lakier lamperyjny akrylowy bezbarwny matowy:
- grubos¢ powtoki PN-EN 1062-1:2005 ~ 50 um
- gesto$¢ EN 1SO 2811-1:2016-04, IDT 1,00-1,10 g/cm3
2.1.4 Farby olejne w kolorze zblizonym do istniejgcego — rury wodociggowe, c.o. i gazowe oraz
grzejniki zeliwne zeberkowe.
Farny olejne do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81900:1997:
- wydajnos¢ - 6-8 m2/ dm3, max. Czas schniecia - 12h.

2.6. Kratki wentylacyjne biate z zaluzjg o wymiarach 18x24 cm (wymiary nalezy zweryfikowac na

obiekcie).

2.7. Wiaczniki instalacyjne natynkowe pojedyncze i podwdjne w kolorze biatym.

2.8. Gniazda elektryczne podwdjne i pojedyncze w kolorze biatym.

3. Sprzetinarzedzia.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Do wykonania robdt

malarskich nalezy stosowac:

- szlifierki do gtadzi gipsowych z przytgczem do odkurzacza, minimalizujgce problem zapylenia,

- odkurzacze przemystowe do odpylania powierzchni przygotowanych pod malowanie,

- szczotki do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe,

- agregaty malarskie ze sprezarkami, pedzle i watki,

- mieszadta,

- drabiny i rusztowania.

4. Transport.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne”. W czasie transportu,
przewozone materialy nalezy zabezpieczyé w sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie opakowan.
W przypadku przewozenia duzych ilosci, zaleca sie pakowanie ich na palety oraz uzycie urzadzen
mechanicznych do zatadunku i roztadunku. Materiaty nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i ujemnymi temperaturami.



Wykonanie robét.
Ogélne warunki wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”. Przy malowaniu
powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Przed przystagpieniem do prac nalezy
zabezpieczy¢ okna, drzwi, oprawy oswietleniowe. Wtaczniki i gniazda elektryczne nalezy wymienic. Jesli
w pomieszczeniach biurowych zamontowane sg odbojnice na scianach nalezy je zdemontowaé przed
malowaniem i nastepnie zamontowac.
5.1.Przygotowanie podtfozy.
Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutéw, naciekdw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbié, a rysy poszerzyc
i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng. Nowe niemalowane tynki powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
5.2.Gruntowanie.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ gotowe emulsje do gruntowania
wg zalecen procenta farb.
5.3.Wykonywanie powtok malarskich.
Powtoki z farb emulsyjnych i lakieréw lamperyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu
srodkdw myjacych i dezynfekujgcych. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam i bez
$ladow pedzla.
Kontrola jakosci.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST-00 ,, Wymagania ogdlne”.
6.1. Badanie materiatéw
Farby i $rodki gruntujgce uzywane do malowania powinny odpowiada¢ wczesniej przywotanym
normom. Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
- czy dostawca dostarczyt stosowne dokumenty poswiadczajgce o dopuszczeniu materiatu do
stosowania,
- terminy przydatnosci na opakowaniach,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu. Farba winna stanowié¢ jednorodnag
w kolorze i konsystencji mieszanine.
6.2. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni,
sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
sprawdzenie czystosci.
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.
6.3. Roboty malarskie.
6.3.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakorczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach.
6.3.2. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
- dla farb olejnych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.



7.

8.

10.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidtowo.

Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé¢ wykonane powtoki czesciowo lub

catkowicie i wykonaé powtdrnie.

Obmiar robét.

Ilos¢ robdt oraz jednostki obmiarowe okreslone zostaty w zatgczonych przedmiarach robot.

Odbiér robét.

Ogdlne zasady odbioru podano w ST-00 ,Warunki ogdlne”. Roboty podlegajg warunkom odbioru
wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podtoza.

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym

w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw

zaprawg cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze

powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie
po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscié.
8.2. Odbidr robdt.

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy, odstajgcych ptatow
powtoki, widocznych okiem sladow pedzla itp.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkukrotnym
potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzeniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szmatka.

Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce winny by¢ wkalkulowane w poszczegdlne pozycje
wycenionych przedmiaréw robét.

Dokumenty odniesienia.

PN-75/C-04630 - woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280 - roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-62/C-81502 - szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan

PN-86/B-30020 - wapno budowlane. Wymagania.

PN-C-81901 :2002 - farby olejne i alkidowe.

BN-80/6117 -05 - farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych

PN-85/0-79252 - opakowania transportowe z zawartoscig. Znaki i znakowanie. Wymagania
podstawowe.

PN-73/C-81400 - wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-70/H-97050 - ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do
malowania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

SST 00.02
PODLOZA | POSADZKI

CPV 45431000-7, 45432111-5
1. Wstep
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét w zakresie podtozy i posadzek w ramach realizacji zadania remontowego
pn. ,Malowanie pomieszczern i wymiana wyktadzin dywanowych na PCV w Inspektoracie ZUS
w Koniskich przy ul. Partyzantéw 50, 52”.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdétowa  specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzek w obiekcie wg ponizszego:
- Zerwanie starej wyktadziny dywanowej z wywozem wyktadziny poza teren robét i utylizacja,
- Naprawa peknie¢ i ubytkéw podtoza,
- Wykonanie warstwy wyréwnujacej i wygtadzajacej pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej
wraz z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza,
- Wykonanie posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych rulonowych homogenicznych gr. 2 mm
z roztozeniem materiatdow, przycieciem, posmarowaniem klejem podtoza, zgrzewaniem wraz
z wywinieciem cokotéw na $ciany o wysokosci do 10 cm,
- Wykonanie posadzki z paneli winylowych w systemie bezklejowym.
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.0gdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z SST
i poleceniami Zamawiajgcego.
2. Materiaty:
2.1.Woda (PN - EN 1008:2004)
Do przygotowywania zapraw samopoziomujgcych stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2.Zaprawa samopoziomujaca
Musi posiada¢ aktualne swiadectwo ITB i atest Paristwowego Zaktadu Higieny.
Podstawowe wtasciwos$ci mas samopoziomujacych:
- przeznaczone do wykonywania jednowarstwowych wylewek o grubosci do 5 mm
- na podtoze betonowe
- wytrzymatosé na sciskanie > 25,0 MPa
- wytrzymatosc na zginanie 2 7,0 MPa
- przyczepnosc 2 1,0 MPa.
2.3.Klej
Do przyklejania wyktadzin nalezy stosowac kleje zalecane przez producentéw wyktadzin.
Klej musi posiadaé aktualne swiadectwo ITB i atest Paristwowego Zaktadu Higieny.
2.4.Wyktadzina PCV (PN 76/8841-21)
Powierzchnia gtadka, pétmatowa, odporna na dziatanie nacisku skupionego, tatwo zmywalna woda
z dodatkiem srodkéw myjgcych. Kolor wyktadziny podtogowej do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Wyktadzina trudnopalna, trudnoscieralna, przystosowana do duzego natezenia ruchu. Musi
posiada¢ aktualne s$wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie oraz atest
higieniczny dopuszczajagcy do stosowania w budynkach uzytecznosci publicznej, oraz by¢
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3.

4.

5.

zakwalifikowana jako produkt trudno zapalny. Powyzisze dokumenty muszg byé sporzgdzone
i wydane przez uprawnione do tego organy.
Specyfikacja techniczna:

Typ wyktadziny homogeniczna, jednowarstwowa,

Grubos¢ catkowita wg EN 428 €o najmniej 2 mm

Zabezpieczenie (wzmocnienie) powierzchni w procesie produkcji poliuretanem lub
podobnym srodkiem

Klasa uzytkowa wg EN 685 co najmniej 34

Oddziatywanie krzesta na rolkach wg EN 425 odporna

Klasa ogniotrwatosci EN 13501-1 Bss1 lub trudno zapalna.

Zachowanie elektryczne i elektrycznos¢ statycznalantystatyczna, < 2 Kv
wg: PN-EN 14041 lub wg EN 1815

Waga catkowita EN 430 maximum 2700g/m2
Scieralnos¢ (ubytek grubosci) wg EN 660-1 grupa T badZ réwnowazna
Rezystancja elektryczna wg EN 1081 R1<10°Q

Odpornosé na swiatto wg EN ISO 105-B02 26

2.5.Panele winylowe
Specyfikacja techniczna:

Typ Panele winylowe

Grubos¢ warstwy uzytkowej min. 0,55 mm

Klasa uzytkowa wg EN 685/ EN I1SO 10874 co najmniej 33
Odpornos$é na kétka wg EN 425/ EN 1SO 4918 odporna

Klasa ogniotrwatosci EN 13501-1 Bss1 lub trudno zapalna.
Odpornosé na Scieranie wg EN 660-1/ grupa T badZz réwnowazna
EN 660-2

Antyposlizgowos¢ wg EN 13893 DS

Odpornosé na dziatanie promieni UV wg EN ISO  [>6
105-B02
Kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym.
2.6.Listwy metalowe w progach drzwi
Listwy aluminiowe maskujace, przykrecane za pomoca kotkow.
Sprzet
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu witasciwego dla rodzaju robét.
Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wykonanie robot
5.1. Gruntowanie podtoza — podtoze, na ktdrym wykonuje sie gruntowanie powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczen.
5.2.Podktady (warstwy) samopoziomujace pod posadzki
Gotowgq zaprawe samopoziomujgcg przygotowywac i uktadac zgodnie z zaleceniami podanymi przez
producenta. Podtoze, na ktdrym wykonuje sie warstwy wyréwnawcze, powinno by¢ uprzednio
zagruntowane. W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Zaprawe nalezy przygotowaé mechanicznie.
Zaprawa powinna mieé¢ konsystencje gestg — 5+7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
Powierzchnia wykonanej warstwy wyréwnawczej powinna byé rowna.
Powierzchnia sprawdzona dwumetrowg fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
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wykazywacé przeswitow wiekszych niz 5mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
poziomej nie powinno przekracza¢ 2mm/m i 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
5.3.Wykonywanie posadzki z paneli winylowych.
Podtoze pod panele winylowe musi byé réwne, ptaskie, suche, jakiekolwiek odchylenia nie powinny
przekracza¢ 3 mm na 2 m dtugosci.
Szczeliny w podfozu przekraczajgce 1 mm gtebokosci i 2 mm szerokosci powinny byé
wyszpachlowane.
Zaktada sie wykonanie masy samopoziomujacej gr. 5mm. Wilgotnos¢ podtoza (CM%) nie powinna
by¢ wyzsza niz 1,5%. Posadzka musi by¢ szczelna i nie nasigkliwa.
Zapakowane panele powinny byé aklimatyzowane w miejscu montazu bez ich rozpakowywania
w suchym, dobrze wentylowanym miejscu przez okres minimum 48 godzin.
Temperatura aklimatyzacji i takze w trakcie eksploatacji powinna zawiera¢ sie w granicach 18°C
a 28°C przy wilgotnosci powietrza 35-65%.
Panele winylowe nalezy uktada¢ na podktadzie zalecanym przez producenta, zgodnie z zaleceniami,
zachowujgc wszelkie obowigzujgce zapisy w instrukcjach technologicznych.
Listwy przypodtogowe zgodnie z zaleceniami producenta paneli winylowych.
5.4.Wykonanie posadzki z wyktadziny PCV.
Podtoze pod wyktadzine powinno by¢ gtadkie, o odpowiedniej wytrzymatosci, réwne, suche,
oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. W celu
uzyskania jak najlepszej jakosci podtoza przy podktadach cementowych, zaleca sie stosowanie mas
wygtadzajgcych (samopoziomujgcych) renomowanych producentéw przeznaczonych do stosowania
pod wykfadziny elastyczne. Zaktada sie wykonanie masy samopoziomujgcej gr. 5mm. Wilgotnos¢
podtoza (CM-%) nie powinna by¢ wyzsza niz 2,0%. Dobre bedg zatem wszystkie te rodzaje posadzek
ktdre sg réwne, posiadajg mocng strukture, s3 pozbawione rys oraz peknie¢. Podtoza te powinny
by¢ odpowiednio suche. Posadzka musi by¢ szczelna i nie nasigkliwa.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 182C i powinna by¢
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robdt, w trakcie ich wykonywania oraz
w okresie wysychania kleju.
Wyktadziny i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych bedg uktadane co najmniej na 24
godziny przed uktadaniem.
Wyktadzina powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu, pocieta na arkusze
odpowiednie do wymiardéw pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie.
Wyktadzine nalezy uktadaé w sposdb zapewniajacy jak najmniejszg liczbe potaczen.
Wyktadziny nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okreslonej wyktadziny
oraz w obowigzujacych instrukcjach technologicznych.
Arkusze wyktadzin nalezy przykleja¢ catg powierzchnig do podtoza.
Arkusze wyktadzin nalezy tgczy¢ przy pomocy sznura spawalniczego.
Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd
i pecherzy.
Wokot Scian pomieszczenia wykonac cokoty z wyktadziny, wysokosé wywiniecia na Sciane do 10 cm.
6. Kontrola jakosci
6.1.Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta poprzez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.
6.2.Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podkfadu, posadzki.
7. Obmiar robét.
Jednostkg obmiarowa robét jest m>.
8. O0Odbidr robot.
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej:
8.1. Odbiér materiatdw i robdot — powinien obejmowaé sprawdzenie wtasciwosci technicznych
materiatdow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezenn co do zgodnosci
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materiatu z zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez producenta — powinien on by¢ zbadany
laboratoryjnie.
8.2.Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdw, ktdérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).
8.3.0dbidér powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego — badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokows,
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki, prawidtowosci wykonania
stykow, wykonczenia posadzki — badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,
- sprawdzenie grubosci posadzki samopoziomujgcej — nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania listew podtogowych przysciennych i w progach drzwi —
badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa.
Podstawa ptfatnosci.
Podstawe ptatnosci podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdlne”, pkt 11 Podstawa ptatnosci.
Przepisy zwiazane.
PN — EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN - EN 649/2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe
z polichlorku winylu.
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