
1 
 

załącznik nr 2 do zapytania publicznego 
załącznik nr 1 do umowy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

DLA ZADANIA PN. 

 

„MALOWANIE POMIESZCZEŃ I WYMIANA WYKŁADZIN DYWANOWYCH NA PCV  

W INSPEKTORACIE ZUS W KOŃSKICH PRZY UL. PARTYZANTÓW 50, 52” 

 
 
 
 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:  Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

ODDZIAŁ W KIELCACH 

ul. Piotrkowska 27 

25-510 Kielce 

 
 
 
 
 
 
 

KIELCE, czerwiec 2018 r. 



2 
 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
ST-00.00  

Wymagania ogólne 
 

1. Wstęp  
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z:  
- malowaniem pomieszczeń wraz z wymianą kratek wentylacyjnych oraz osprzętu elektrycznego 

(gniazd elektrycznych i włączników oświetlenia), 
- wymianą wykładzin dywanowych na PCV. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych. 

1.3. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 
realizacji robót 
1.3.1. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, zwanych dalej  

w skrócie SST: 
SST 00.01 – Roboty malarskie, 
SST 00.02 – Roboty posadzkowe i wykładzinowe, 

1.3.2. Zgodność robót z dokumentacją techniczną. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją techniczną, 
ze specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.4. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) 

1.5. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.5.1. terenie robót - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
1.5.2. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  
1.5.3. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową.  

1.5.4. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

1.5.5. nadzorze inwestorskim - forma kontroli sprawowana przez Zamawiającego w zakresie 
jakości kosztów realizowanego zadania budowlanego. 

1.5.6. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości 
robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.  

1.5.7. Zamawiającym – uczestnik procesu budowlanego, angażujący swoje środki finansowe na 
realizację zadania. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z SST 
i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.6.1. Przekazanie terenu robót 
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Zamawiający, w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren robót. Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę i zabezpieczenie pozostawionego na 
terenie robót mienia.  

1.6.2. Zgodność robót z SST. 
SST przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią załączniki do umowy,  
a wyszczególnione w nich wymagania są obowiązujące. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z SST. W 
przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z SST, to takie 
materiały zostaną zastąpione właściwymi, a roboty powtórnie wykonane na koszt 
Wykonawcy.  

1.6.3. Zabezpieczenie terenu robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania realizacji 
zadania aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

1.6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

1.6.5. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  

1.6.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody spowodowane działalnością wykonawcy 
w trakcie prowadzenia robót. 

1.6.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  

1.6.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie  
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót.  

2. Teren budowy 
Obowiązkiem Wykonawcy jest: 
- odsunięcie mebli w sposób zapewniający możliwość wykonania robót wraz zabezpieczeniem folią 

lub przeniesienie do innego pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w zależności od 
potrzeb oraz ponowne ustawienie w poprzednim miejscu po zakończeniu robót, 

- zabezpieczenie innego pozostałego sprzętu, 
- zabezpieczenie elementów systemu sygnalizacji pożaru (ze szczególnym uwzględnieniem czujek 

dymu) oraz klimatyzacji lub jeśli to nie będzie możliwe – ich chwilowy demontaż i ponowny montaż 
przez firmę do tego uprawnioną, 

- codzienne mycie i sprzątanie po wykonaniu prac, oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, 
odpadków, śmieci (w szczególności dot. terenu przyległego), 

- usunięcie (wywiezienie) we własnym zakresie wszystkich materiałów z rozbiórki. 
W pomieszczeniach w których wykonywane będą roboty istnieje możliwość korzystania z mediów. 

3. Materiały 
3.1. Ogólne wymagania dla materiałów przeznaczonych do wbudowania 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawianych 
materiałów (m.in. próbki materiałów) do zatwierdzenia. Materiały budowlane powinny spełniać 
wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa  
w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
Materiały uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne z STT muszą być niezwłocznie usunięte  
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z budowy. 
3.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały przed wbudowaniem i odbiorem elementów robót stanowią własność Wykonawcy  
i z tego tytułu odpowiedzialność za ich zabezpieczenie i przechowywanie spoczywa na 
Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć materiały przed uszkodzeniem. 

3.3. Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeżeli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały zamienne inne niż 
przewidziane w STT, poinformuje o takim zamiarze Inspektora nadzoru i uzyska jego akceptację 
przynajmniej na 2 dni przed ich użyciem. 

4. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu sprawnego technicznie gwarantującego bezpieczne 
prowadzenie robót, który zapewni dobrą jakość wykonywanych robót.. 

5. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie uszkodzenia  
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drodze wewnętrznej Zamawiającego. 

6. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru.  
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe  
z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

7. Kontrola jakości robót  
7.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i stosowanych materiałów. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach  
i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów, Inspektor nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

7.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7.3. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które posiadają:  
a) oznakowanie znakiem CE, oznaczające, że została dokonana ocena ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do katalogu PN, z europejską aprobatą 
techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, lub 

b) deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 

c) oznakowanie znakiem budowlanym oznaczającym, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z PN lub aprobatą 
techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
8. Dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:  
a) protokoły przekazania terenu robót  
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
c) dziennik robót, 
d) protokoły odbioru robót,  
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e) protokoły z narad i ustaleń. 
9. Odbiór robót 

9.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty mogą podlegać następującym odbiorom:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi końcowemu,  
d) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).  

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca powiadamiając 
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu  
3 dni od daty zgłoszenia. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
przeprowadzonych oględzin, sprawdzeń i pomiarów, w konfrontacji z SST i uprzednimi 
ustaleniami. 

9.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w harmonogramie stanowiącym załącznik do 
umowy, wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

9.4. Odbiór końcowy 
9.4.1. Czynności związane z odbiorem końcowym 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę złożeniem pisemnego zawiadomienia 
o zakończeniu robót. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót. Odbioru 
końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z SST. W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
i jeżeli wystąpią wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie 
wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 

9.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
a) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodne z SST  
b) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST  
c) karty gwarancyjne  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
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ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie. 

9.5. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny)  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
pojawią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej wykonanych elementów robót. 

10. Harmonogram wykonywania robót 
Roboty w zakresie wymiany posadzek wraz z malowaniem pomieszczeń biurowych można będzie 
wykonywać w dni robocze oraz weekendy maksymalnie do czterech pokoi w tym samym czasie. Po 
oddaniu pokoi do użytkowania będzie można prowadzić prace w kolejnych pomieszczeniach.  

11. Podstawa płatności 
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty w wysokości wynikającej ze 
złożonej oferty, skalkulowanej na podstawie przedmiaru robót, dokonanej wizji lokalnej oraz zapisów 
Specyfikacji Technicznych. Wykonawca uwzględni wszelkie koszty nie ujęte w przedmiarze robót  
i Specyfikacjach Technicznych, a których poniesienie niezbędne jest dla realizacji przedmiotu 
zamówienia, w szczególności: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów i sprzętu,  
- ocenę i przygotowanie podłoży, 
- demontaż przed robotami i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają 

zdemontowania w celu wykonania prac, 
- zabezpieczenie przed zabrudzeniem i zakurzeniem mebli i urządzeń biurowych, wyniesienie  

i wniesienie wyposażenia, mycie i sprzątanie po wykonaniu prac, oraz koszt współpracy  
z Zamawiającym, 

- naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,  
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
- likwidacje stanowiska roboczego, 
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów  

i wymaganiami specyfikacji, 
- zakup kompletu materiałów, urządzeń oraz transportu na miejsce wbudowania, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Podstawą fakturowania będzie protokół końcowego odbioru robót, podpisany przez Kierownika Robót 
i Zamawiającego. Wymagania dotyczące faktur i płatności za wykonane prace zawierają istotne 
postanowienia umowy. 

12. Przepisy związane 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną cześć i należy je czytać łącznie z przedmiarami robót  
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich 
Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu 
robót określonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm. 



7 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
SST 00.01 

ROBOTY MALARSKIE CPV-45442100-8 
 

1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich  
w trakcie realizacji zadania remontowego pn. „Malowanie pomieszczeń i wymiana wykładzin 
dywanowych na PCV w Inspektoracie ZUS w Końskich przy ul. Partyzantów 50, 52”. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują wszystkie czynności określone  
w przedmiarze robót oraz inne niezbędne czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót malarskich: 
- demontaż odbojnic na korytarzach i klatkach schodowych, 
- zmycie starych i usunięcie uszkodzonych powłok malarskich, 
- przygotowanie powierzchni pod malowanie (naprawa rys, szpachlowanie nierówności) wraz  

z gruntowaniem, 
- malowanie ścian i stropów farbą lateksową w kolorze białym, 
- malowanie lamperii w ciągach komunikacyjnych bezbarwnym akrylowym lakierem 

lamperyjnym, 
- malowanie rur wodociągowych, c.o., gazowych i grzejników farbą olejną, 
- wymiana kratek wentylacyjnych oraz osprzętu elektrycznego (gniazd elektrycznych  

i włączników oświetlenia) 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi przepisami  
i normami oraz definicjami podanymi w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. Ponadto w specyfikacji 
użyto następujących terminów: 
- podłoże malarskie – surowa, wygładzona i zagruntowana powierzchnia, na której wykonywana 

będzie powłoka malarska, 
- powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona 

na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 
powierzchni, 

- farba – płynna lub półpłynna zawiesina lub mieszanina pigmentu w roztworze spoiwa, 
- lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny np. żywic lub poliestrów, który tworzy trwałą 

transparentną powłokę na pokrytej powierzchni, 
- emalia – lakier barwiony pigmentami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca robót 
jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i poleceniami Zamawiającego. 

2. Materiały. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zostały podane  
w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. Ponadto materiały stosowane do wykonania robót malarskich 
winny posiadać: 
- Oznakowanie znakiem CE, oznaczające, że została dokonana ocena ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do katalogu PN, z europejską aprobatą 
techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, lub 
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- Deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 

- Oznakowanie znakiem budowlanym oznaczającym, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z PN lub aprobatą 
techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

- Termin przydatności do użycia, podany na opakowaniu. 
2.2. Woda (PN-EN 1008:2004). 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje  
i muł. 

2.3. Rozcieńczalniki. 
Zgodnie z instrukcją przewidzianą przez producentów farb. 

2.4. Środki gruntujące. 
Zgodnie z instrukcją przewidzianą przez producentów farb. 

2.5. Farby budowlane gotowe. 
2.1.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.1.2. Farby lateksowe w kolorze białym w odcieniu RAL 9010 Pure White 

- gęstość: max. 1,5 g/cm3, 
- dopuszczalna zawartość lotnych związków organicznych (LZO) – 20g/l, 
- odporność na zmywanie i szorowanie na mokro – klasa 1 wg normy (PN-EN 13300),  
- stopień połysku – mat. 

2.1.3 Lakier lamperyjny akrylowy bezbarwny matowy: 
- grubość powłoki PN-EN 1062-1:2005 ~ 50 μm 
- gęstość EN ISO 2811-1:2016-04, IDT 1,00–1,10 g/cm3 

2.1.4 Farby olejne w kolorze zbliżonym do istniejącego – rury wodociągowe, c.o. i gazowe oraz 
grzejniki żeliwne żeberkowe.  
Farny olejne do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81900:1997: 
- wydajność - 6-8 m2/ dm3, max. Czas schnięcia - 12h. 

2.6. Kratki wentylacyjne białe z żaluzją o wymiarach 18x24 cm (wymiary należy zweryfikować na 
obiekcie). 

2.7. Włączniki instalacyjne natynkowe pojedyncze i podwójne w kolorze białym. 
2.8. Gniazda elektryczne podwójne i pojedyncze w kolorze białym. 

3. Sprzęt i narzędzia. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. Do wykonania robót 
malarskich należy stosować: 
- szlifierki do gładzi gipsowych z przyłączem do odkurzacza, minimalizujące problem zapylenia, 
- odkurzacze przemysłowe do odpylania powierzchni przygotowanych pod malowanie, 
- szczotki do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe, 
- agregaty malarskie ze sprężarkami, pędzle i wałki, 
- mieszadła, 
- drabiny i rusztowania. 

4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-00 „Wymagania ogólne”. W czasie transportu, 
przewożone materiały należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający uszkodzenie opakowań. 
W przypadku przewożenia dużych ilości, zaleca się pakowanie ich na palety oraz użycie urządzeń 
mechanicznych do załadunku i rozładunku. Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach 
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i ujemnymi temperaturami. 
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5. Wykonanie robót. 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. Przy malowaniu 
powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +5°C. W okresie zimowym 
pomieszczenia należy ogrzewać.  
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem 
od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Przed przystąpieniem do prac należy 
zabezpieczyć okna, drzwi, oprawy oświetleniowe. Włączniki i gniazda elektryczne należy wymienić. Jeśli 
w pomieszczeniach biurowych zamontowane są odbojnice na ścianach należy je zdemontować przed 
malowaniem i następnie zamontować. 
5.1.Przygotowanie podłoży. 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć  
i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. Nowe niemalowane tynki powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100.  

5.2. Gruntowanie. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować gotowe emulsje do gruntowania 
wg zaleceń procenta farb. 

5.3. Wykonywanie powłok malarskich. 
Powłoki z farb emulsyjnych i lakierów lamperyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu 
środków myjących i dezynfekujących. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam i bez 
śladów pędzla. 

6. Kontrola jakości. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne”. 
6.1. Badanie materiałów 

Farby i środki gruntujące używane do malowania powinny odpowiadać wcześniej przywołanym 
normom. Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
- czy dostawca dostarczył stosowne dokumenty poświadczające o dopuszczeniu materiału do 

stosowania, 
- terminy przydatności na opakowaniach, 
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. Farba winna stanowić jednorodną  

w kolorze i konsystencji mieszaninę. 
6.2. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości. 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3 s. 

6.3. Roboty malarskie. 
6.3.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania: 

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach. 
6.3.2. Badania powinny obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
- dla farb olejnych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 

elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 
państwowymi. 
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Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie. 

7. Obmiar robót. 
Ilość robót oraz jednostki obmiarowe określone zostały w załączonych przedmiarach robót. 

8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru podano w ST-00 „Warunki ogólne”. Roboty podlegają warunkom odbioru 
według zasad podanych poniżej.  
8.1. Odbiór podłoża. 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się 
po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót. 
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów 
powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp. 

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkukrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.2.4. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżeniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szmatką. 
9.  Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących. 

Roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące winny być wkalkulowane w poszczególne pozycje 
wycenionych przedmiarów robót. 

10. Dokumenty odniesienia. 
PN-75/C-04630 - woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN-69/B-10280 - roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi 
PN-62/C-81502 - szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań 
PN-86/B-30020 - wapno budowlane. Wymagania. 
PN-C-81901 :2002 - farby olejne i alkidowe. 
BN-80/6117 -05 - farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych 
PN-85/0-79252 - opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania 
podstawowe. 
PN-73/C-81400 - wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie, transport. 
PN-70/H-97050 - ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do 
malowania. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
 

SST 00.02 
PODŁOŻA I POSADZKI 

CPV 45431000-7, 45432111-5 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót w zakresie podłoży i posadzek w ramach realizacji zadania remontowego  
pn. „Malowanie pomieszczeń i wymiana wykładzin dywanowych na PCV w Inspektoracie ZUS  
w Końskich przy ul. Partyzantów 50, 52”.  

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie posadzek w obiekcie wg poniższego: 
- Zerwanie starej wykładziny dywanowej z wywozem wykładziny poza teren robót i utylizacją, 
- Naprawa pęknięć i ubytków podłoża,  
- Wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej pod posadzki z zaprawy samopoziomującej 

wraz z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża, 
- Wykonanie posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych homogenicznych gr. 2 mm 

 z rozłożeniem materiałów, przycięciem, posmarowaniem klejem podłoża, zgrzewaniem wraz  
z wywinięciem cokołów na ściany o wysokości do 10 cm, 

- Wykonanie posadzki z paneli winylowych w systemie bezklejowym. 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST  
i poleceniami Zamawiającego. 

2. Materiały: 
2.1. Woda (PN – EN 1008:2004) 

Do przygotowywania zapraw samopoziomujących stosować można każdą wodę zdatną do picia. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Zaprawa samopoziomująca 
Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny. 
Podstawowe właściwości mas samopoziomujących: 
- przeznaczone do wykonywania jednowarstwowych wylewek o grubości do 5 mm 
- na podłoże betonowe 
- wytrzymałość na ściskanie ≥ 25,0 MPa 
- wytrzymałość na zginanie ≥ 7,0 MPa 
- przyczepność ≥ 1,0 MPa. 

2.3. Klej 
Do przyklejania wykładzin należy stosować kleje zalecane przez producentów wykładzin. 
Klej musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny. 

2.4. Wykładzina PCV (PN 76/8841-21) 
Powierzchnia gładka, półmatowa, odporna na działanie nacisku skupionego, łatwo zmywalna wodą 
z dodatkiem środków myjących. Kolor wykładziny podłogowej do uzgodnienia z Zamawiającym. 
Wykładzina trudnopalna, trudnościeralna, przystosowana do dużego natężenia ruchu. Musi 
posiadać aktualne świadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie oraz atest 
higieniczny dopuszczający do stosowania w budynkach użyteczności publicznej, oraz być 
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zakwalifikowana jako produkt trudno zapalny. Powyższe dokumenty muszą być sporządzone  
i wydane przez uprawnione do tego organy. 
Specyfikacja techniczna: 

Typ wykładziny homogeniczna, jednowarstwowa,  

Grubość całkowita wg EN 428 co najmniej 2 mm 

 Zabezpieczenie (wzmocnienie) powierzchni w procesie produkcji poliuretanem lub 
podobnym środkiem  

Klasa użytkowa wg EN 685 co najmniej 34 

Oddziaływanie krzesła na rolkach wg EN 425 odporna 

Klasa ogniotrwałości EN 13501-1 BfIs1 lub trudno zapalna.  

Zachowanie elektryczne i elektryczność statyczna 
wg: PN-EN 14041 lub wg EN 1815 

antystatyczna, ≤ 2 Kv 

Waga całkowita EN 430 maximum 2700g/m2 

Ścieralność (ubytek grubości) wg EN 660-1 grupa T bądź równoważna 

Rezystancja elektryczna wg EN 1081 R1≤ 109 Ω 

Odporność na światło wg EN ISO 105-B02 ≥ 6 

2.5. Panele winylowe 
Specyfikacja techniczna: 

Typ  Panele winylowe  

Grubość warstwy użytkowej min. 0,55 mm 

Klasa użytkowa wg EN 685/ EN ISO 10874 co najmniej 33 

Odporność na kółka wg EN 425/ EN ISO 4918 odporna 

Klasa ogniotrwałości EN 13501-1 BfIs1 lub trudno zapalna.  

Odporność na ścieranie wg EN 660-1/  
EN 660-2 

grupa T bądź równoważna 

Antypoślizgowość wg EN 13893 DS 

Odporność na działanie promieni UV wg EN ISO 
105-B02 

≥6 

Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. 
2.6. Listwy metalowe w progach drzwi 

Listwy aluminiowe maskujące, przykręcane za pomocą kołków. 
3. Sprzęt  

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu właściwego dla rodzaju robót. 
4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Gruntowanie podłoża – podłoże, na którym wykonuje się gruntowanie powinno być wolne od 

kurzu i zanieczyszczeń. 
5.2. Podkłady (warstwy) samopoziomujące pod posadzki 

Gotową zaprawę samopoziomującą przygotowywać i układać zgodnie z zaleceniami podanymi przez 
producenta. Podłoże, na którym wykonuje się warstwy wyrównawcze, powinno być uprzednio 
zagruntowane. W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni 
nie powinna być niższa niż 5°C. Zaprawę należy przygotować mechanicznie. 
Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5÷7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
Powierzchnia wykonanej warstwy wyrównawczej powinna być równa.  
Powierzchnia sprawdzona dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna 



13 
 

wykazywać prześwitów większych niż 5mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 
poziomej nie powinno przekraczać 2mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

5.3. Wykonywanie posadzki z paneli winylowych.  
Podłoże pod panele winylowe musi być równe, płaskie, suche, jakiekolwiek odchylenia nie powinny 
przekraczać 3 mm na 2 m długości. 
Szczeliny w podłożu przekraczające 1 mm głębokości i 2 mm szerokości powinny być 
wyszpachlowane. 
Zakłada się wykonanie masy samopoziomującej gr. 5mm. Wilgotność podłoża (CM%) nie powinna 
być wyższa niż 1,5%. Posadzka musi być szczelna i nie nasiąkliwa.  
Zapakowane panele powinny być aklimatyzowane w miejscu montażu bez ich rozpakowywania  
w suchym, dobrze wentylowanym miejscu przez okres minimum 48 godzin. 
Temperatura aklimatyzacji i także w trakcie eksploatacji powinna zawierać się w granicach 18°C  
a 28°C przy wilgotności powietrza 35-65%. 
Panele winylowe należy układać na podkładzie zalecanym przez producenta, zgodnie z zaleceniami, 
zachowując wszelkie obowiązujące zapisy w instrukcjach technologicznych. 
Listwy przypodłogowe zgodnie z zaleceniami producenta paneli winylowych. 

5.4. Wykonanie posadzki z wykładziny PCV. 
Podłoże pod wykładzinę powinno być gładkie, o odpowiedniej wytrzymałości, równe, suche, 
oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. W celu 
uzyskania jak najlepszej jakości podłoża przy podkładach cementowych, zaleca się stosowanie mas 
wygładzających (samopoziomujących) renomowanych producentów przeznaczonych do stosowania 
pod wykładziny elastyczne. Zakłada się wykonanie masy samopoziomującej gr. 5mm. Wilgotność 
podłoża (CM-%) nie powinna być wyższa niż 2,0%. Dobre będą zatem wszystkie te rodzaje posadzek 
które są równe, posiadają mocną strukturę, są pozbawione rys oraz pęknięć. Podłoża te powinny 
być odpowiednio suche. Posadzka musi być szczelna i nie nasiąkliwa.  
Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 18ºC i powinna być 
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz  
w okresie wysychania kleju. 
Wykładziny i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co najmniej na 24 
godziny przed układaniem. 
Wykładzina powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta na arkusze 
odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie.  
Wykładzinę  należy układać w sposób zapewniający jak najmniejszą liczbę połączeń. 
Wykładziny należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta określonej wykładziny 
oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. 
Arkusze wykładzin należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża. 
Arkusze wykładzin należy łączyć przy pomocy sznura spawalniczego. 
Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fałd  
i pęcherzy. 
Wokół ścian pomieszczenia wykonać cokoły z wykładziny, wysokość wywinięcia na ścianę do 10 cm. 

6. Kontrola jakości 
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta poprzez zaświadczenie 

o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 

6.2. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki. 

7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest m2.  

8. Odbiór robót. 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej: 
8.1. Odbiór materiałów i robót – powinien obejmować sprawdzenie właściwości technicznych 

materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 
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materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien on być zbadany 
laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 

8.3. Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, prawidłowości wykonania 

styków, wykończenia posadzki – badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie grubości posadzki samopoziomującej – należy przeprowadzić na podstawie 

wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania listew podłogowych przyściennych i w progach drzwi – 

badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową. 
9. Podstawa płatności. 

Podstawę płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 11 Podstawa płatności. 
10. Przepisy związane. 

PN – EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN - EN 649/2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe 
z polichlorku winylu. 


