Zatgcznik nr 1 do Zapytania publicznego

/zatacznik nr 1 do umowy/

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

OPIS PRAC —PRACE POMOCNICZE ZWIAZANE Z EKSPERTYZA BUDYNKU PODSKARBINSKA 25

1. We wskazanych miejscach gdzie usunieto powtoke malarska podczas prowadzenia badan lub
w miejscach gdzie powtoka malarska jest w ztym stanie oczysci¢ wskazane miejsca i
pomalowac je dwukrotnie . Farba zapewniajgca ochrone w klasie korozyjnosci C3, okres
trwatosci H (powyzej 15 lat)

2. We wskazanych miejscach zabudowaé na stelazu pojedynczg lub podwéjng ptytg ogniowa
GKF gr 1,25 cm (tak jak wykonano pierwotnie- dotyczy dodatkowej obudowy belek pod
sufitem) wyciete otwory w $cianach i sufitach. tgczenie wzmocnic siatka i zaszpachlowac
specjalng masg elastyczng w celu unikniecia pekniec. Znaczna czes$¢ wycie¢ wymaga
powiekszenia aby mozna byto prawidtowo wykonaé zabudowe.

3. We wskazanych miejscach zamontowa¢ zdemontowany sufit, przeciete lub uszkodzone
elementy wymienié na nowe.

4. Po wykonaniu zabuddéw g-k pomalowac wskazane fragmenty Scian farbg emulsyjng
dwukrotnie.

5. Rozebrane fragmenty Sciany murowanej zamurowac cegtg petna.

6. W miejscach gdzie murowanie bedzie bardzo utrudnione w celu ostoniecia przed ogniem
konstrukcji stalowej uzy¢ wetny mineralnej grubosci 8 cm

7. W piwnicy (odkrywka stupa stalowego obetonowanego) i w pokoju 423(odkrywka ptyty
stropowej prefabrykowanej) uzupetnié grubosci konstrukcyjne elementéw poprzez zalanie
masg bez skurczowgq cx-15 po uprzednim doktadnym oczyszczeniu tych miejsc i mocnym
zwilzeniu. Reszte grubosci stropu uzupetni¢ masg samopoziomujacg i wyktadzina dywanowsa.
Odkrywke w stupie zala¢ uzywajac szalunku bocznego.

8. 0Od strony pétnocnej budynku we wskazanym miejscu wykonaé odkrywke tawy
fundamentowej wykonujac wykop recznie lub czesciowo mechanicznie. Wykop zabezpieczy¢
obudowa tak aby mozna byto bezpiecznie zinwentaryzowaé wymiary tawy. Po pomiarach
zasypac wykop gruntem z wykopu lub dowies¢ odpowiedni zageszczalny.

9. W pomieszczeniach w piwnicy nr 2 i 8 odkry¢ stopy fundamentowe po uprzednim rozkuciu
warstw podtogowych. Wykop reczny prowadzi¢ w petnym zabezpieczeniu tak aby nie
zniszczy¢ warstw podtogowych przylegajgcych do tych pokoi i aby umozliwi¢ inwentaryzacje
tych stép. Niezbedne jest wykonanie odkrywki gérnego naroznika stopy i miejscowe
sprawdzenie wysokosci stopy. Po dokonaniu niezbednych pomiaréw wykop nalezy zasypac i
odtworzy¢ wszystkie istniejgce warstwy przy czym izolacje termiczna jezeli wystgpig zastgpié
styrodurem, izolacje pionowa zastgpic pape termozgrzewalng lub papa samoprzylepna, do
istniejgcej ptyty betonowej wklei¢ lub wbi¢ prety # 10 co 20 cm. Po wylaniu masy
samopoziomujacej dobraé¢ podobng wyktadzine pcv i utozy¢ na odtworzonym fragmencie lub
wymienic¢ wyktadzine w catym pokoju.
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10. W pomieszczeniu naprawi¢ dwa miejsca na rozkutych belkach stropowych naktadajgc
zaprawe wysokiej wytrzymatosci do napraw konstrukcji zelbetowych- wytrzymatosc zaprawy
min 40 Mpa

Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem i przestrzegaé zasad bhp w szczegélnosci podczas
odkrywania taw i stop fundamentowych.

Wyszczegélnienie miejsc i pokoi gdzie nalezy wykonad prace zwigzane z odkrywaniem lub
zakryciem konstrukcji budynku w zwigzku z wykonywana ekspertyzg techniczna.

Pietro 3 :

p 324

6 otwordw réznej wielkosci w aneksie kuchennym w $cianie-zabudowa g-k ok.1,0 m2
zabudowy pojedyncza ptyta i 1 m2 zabudowy podwadjna ptyta, malowanie Sciany tylko z
otworami-6 m2

1 otwdr w fazience pomiedzy pokojami 323 a 324- ok. 2,2m2 zabudowy pojedynicza ptyta-
belki pod sufitem oraz sufit podwieszony, malowanie catego sufitu podwieszonego-5 m2
Korytarz pomiedzy pokojem 323 a 324 zamurowanie stezenie ok. 0,5 m2 lub zakrycie
konstrukcji wetng mineralng 1,5 m2 wetny zabudowa pojedynicza ptyta-ok.2,3 m2, malowanie
uzupetnienie sufitu mineralnego-1,5 m2, malowanie konstrukcji 0,5 m2

pokdj 323- 4 otwory okragte —zabudowa pojedyncza ok.0,5 m2 malowanie pow. czotowa
stupa — ok 2 m2,uzupetnienie otworu w stropie zaprawa cx-15wraz z resztg warstw —
samopoziom i wyktadzina dywanowa.

korytarz obok wejscia do pokoju 324 — sufit uzupetnienie ok. 2,2 m2, zabudowa g-k
pojedyncza ptyta ok. 1,5 m2,wetna -1,5 m2

tazienka przy korytarzu gtéwnym przy pokoju 324- wetna mineralna-1,5 m2,zabudowa
pojedyncza —ok.2,5 m2, malowanie konstrukcji stalowej-0,5 m2,malowanie sufitu-caty sufit
ok.12,5 m2

pokdj 330 — 4 otwory w suficie i $cianie-malowanie stali- 0,5 m2, wetna 1,5 m2 zabudowa
pojedyncza -2,5 m2 malowanie $cian i sufitu 10 m2

pokdj 331 — 3 otwory malowanie konstrukcji stalowej -0,5 m2, zabudowa pojedyncza -1 m2,
malowanie $cian -2 m2

korytarz pomiedzy pokojami 330 i 331- uzupetnienie sufitu -1,5 m2, zabudowa pojedynicza
0,5m2

pokdj 300-zabudowa pojedyricza 1 m2, malowanie $cian i sufitow -5m2

korytarz obok pokoju 300 —uzupetnienie sufitow 2m2, obudowa pojedyricza 1m2

tazienka damska obok pokoju 300-obudowa g-k pojedyrcza 2,5 m2, wetna mineralna 1,5 m2,
malowanie konstrukcji stalowej- 0,5 m2,malowanie catego sufitu podwieszonego -14 m2
pokdj 303-wetna mineralna -1,5 m2, zabudowa pojedyricza 3,0 m2, malowanie konstrukcji
stalowej0,5 m2, malowanie czesci sufitu podwieszonego-5 m2

Pietro 4:
Koniec korytarza od strony budynku poligrafii- uzupetnienie sufitu podwieszonego-3 m2

Strona2z3



tazienka obok pokoju 425-zabudowa pojedyncza -1,5 m2, malowanie czesci sufitu
podwieszonego — 5 m2

Sufit podwieszony obok 425-zakrycie sufitu podwieszonego ok. 2 m2

Pietro1:

Sufit na korytarzu obok 128-uzupetnienie sufitu-1,8 m2, zabudowa pojedyncza 1,5 m2
tazienka obok pokoju 128 -2 miejsca zamurowanie $ciany-0,5 m2, zabudowa pojedyricza 1,0
m2

Sufit pomiedzy pokojami 135 i 136 —uzupetnienie sufitu 1,2 m2, zabudowa pojedyncza 1,0
m2

Pokdj 136 malowanie konstrukcji stalowej -0,5 m2,zabudowa pojedyncza 1,5 m2,wetna 1,0
m2, malowanie scian i sufitdw 5 m2,

Pokéj 105 zabudowa pojedyricza 1,0 m2 malowanie 6 m2

Pokdj 106 zabudowa pojedyricza 1,5 m2, malowanie Scian i sufitdw 5 m2

Piwnica:

Pomieszczenie 011-naprawa dwdch miejsc na rozkutych belkach zaprawa wysokiej
wytrzymatosci do napraw konstrukcji zelbetowych

Pomieszczenie 08 rozkucie warstw podtogowych i odkrywka stopy fundamentowej, zasypanie
i odtworzenie wszystkich warstw wedtug opisu

Pomieszczenie 02 rozkucie warstw podtogowych i odkrywka stopy fundamentowej,
zasypanie i odtworzenie wszystkich warstw wedtug opisu

Korytarz obok pomieszczenia 02 —naprawa rozkutego stupa wedtug opisu

Teren zewnetrzny:

Odkrywka fawy fundamentowej w zabezpieczonym wykopie i zasypanie z zageszczeniem bez
odtworzenia trawy ale z rozebraniem i odtworzeniem opaski przy budynku.
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