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Załącznik nr 1 do Zapytania publicznego 

/załącznik nr 1 do umowy/ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

OPIS PRAC –PRACE POMOCNICZE ZWIĄZANE Z EKSPERTYZĄ BUDYNKU PODSKARBIŃSKA 25 

 

1. We wskazanych miejscach gdzie usunięto powłokę malarską podczas prowadzenia badań lub 

w miejscach gdzie powłoka malarska jest w złym stanie oczyścić wskazane miejsca  i 

pomalować je dwukrotnie . Farba zapewniająca ochronę w klasie korozyjności C3, okres 

trwałości H (powyżej 15 lat) 

2. We wskazanych miejscach zabudować na stelażu  pojedynczą  lub podwójną płytą ogniową  

GKF gr 1,25 cm (tak jak wykonano pierwotnie- dotyczy dodatkowej obudowy belek pod 

sufitem) wycięte otwory w ścianach i sufitach. Łączenie wzmocnić siatką i zaszpachlować 

specjalną masą elastyczną w celu uniknięcia pęknięć. Znaczna część wycięć wymaga 

powiększenia aby można było prawidłowo wykonać zabudowę.     

3. We wskazanych miejscach zamontować zdemontowany sufit, przecięte lub uszkodzone 

elementy wymienić na nowe.  

4. Po wykonaniu zabudów g-k  pomalować wskazane fragmenty ścian farbą emulsyjną 

dwukrotnie. 

5. Rozebrane fragmenty ściany murowanej zamurować cegłą pełną. 

6. W miejscach gdzie murowanie będzie bardzo utrudnione w celu osłonięcia przed ogniem 

konstrukcji stalowej użyć wełny mineralnej grubości 8 cm  

7. W piwnicy (odkrywka słupa stalowego obetonowanego)  i w pokoju 423(odkrywka płyty 

stropowej prefabrykowanej) uzupełnić grubości konstrukcyjne elementów poprzez zalanie 

masą bez skurczową cx-15 po uprzednim dokładnym oczyszczeniu tych miejsc i mocnym 

zwilżeniu. Resztę grubości stropu  uzupełnić masą samopoziomującą i wykładzina dywanową. 

Odkrywkę w słupie zalać używając szalunku bocznego. 

8. Od strony północnej budynku we wskazanym miejscu wykonać odkrywkę ławy 

fundamentowej wykonując wykop ręcznie lub częściowo mechanicznie. Wykop zabezpieczyć 

obudową tak aby można było bezpiecznie zinwentaryzować wymiary ławy. Po pomiarach 

zasypać wykop gruntem z wykopu lub dowieść odpowiedni zagęszczalny. 

9. W pomieszczeniach w piwnicy nr 2 i 8 odkryć stopy fundamentowe po uprzednim rozkuciu 

warstw podłogowych. Wykop ręczny prowadzić w pełnym zabezpieczeniu tak aby nie 

zniszczyć warstw podłogowych przylegających do  tych pokoi i aby umożliwić inwentaryzację 

tych stóp. Niezbędne jest wykonanie odkrywki  górnego narożnika stopy i miejscowe 

sprawdzenie wysokości stopy. Po dokonaniu niezbędnych pomiarów wykop należy zasypać  i 

odtworzyć wszystkie istniejące warstwy przy czym izolacje termiczna jeżeli wystąpią zastąpić 

styrodurem, izolacje pionowa zastąpić papę termozgrzewalną lub papa samoprzylepną, do 

istniejącej płyty betonowej wkleić lub wbić pręty # 10 co 20 cm. Po wylaniu masy 

samopoziomującej dobrać podobną wykładzinę pcv i ułożyć na odtworzonym fragmencie lub 

wymienić wykładzinę w całym pokoju. 
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10. W pomieszczeniu naprawić dwa miejsca na rozkutych belkach stropowych nakładając 

zaprawę wysokiej wytrzymałości do napraw konstrukcji żelbetowych- wytrzymałość zaprawy  

min 40 Mpa 

 

Wszystkie prace prowadzić pod nadzorem i przestrzegać zasad bhp w szczególności podczas 

odkrywania ław i stóp fundamentowych.           

Wyszczególnienie miejsc i pokoi gdzie należy wykonać prace związane z odkrywaniem lub 

zakryciem konstrukcji budynku w związku z wykonywana ekspertyzą techniczną. 

 

 

 

 Pietro 3 :  

p 324 

 6 otworów różnej wielkości w aneksie kuchennym w ścianie-zabudowa g-k ok.1,0 m2 

zabudowy pojedyńcza płyta i 1 m2 zabudowy podwójna płyta, malowanie ściany tylko z 

otworami-6 m2 

1 otwór w łazience pomiędzy pokojami 323 a 324- ok. 2,2m2 zabudowy pojedyńcza  płyta-

belki pod sufitem oraz sufit podwieszony, malowanie całego sufitu podwieszonego-5 m2 

Korytarz pomiędzy pokojem 323 a 324 zamurowanie stężenie ok. 0,5 m2 lub zakrycie 

konstrukcji wełną mineralną 1,5 m2 wełny zabudowa pojedyńcza płyta-ok.2,3 m2, malowanie 

uzupełnienie sufitu mineralnego-1,5 m2, malowanie konstrukcji 0,5 m2 

pokój 323- 4 otwory okrągłe –zabudowa pojedyńcza ok.0,5 m2 malowanie pow. czołowa 

słupa – ok 2 m2,uzupełnienie otworu w stropie zaprawa cx-15wraz z resztą warstw –

samopoziom i wykładzina dywanowa.  

korytarz obok wejścia do pokoju 324 – sufit uzupełnienie ok. 2,2 m2, zabudowa g-k 

pojedyńcza płyta ok. 1,5 m2,wełna -1,5 m2 

łazienka przy korytarzu głównym  przy pokoju 324- wełna mineralna-1,5 m2,zabudowa 

pojedyńcza –ok.2,5 m2, malowanie konstrukcji stalowej-0,5 m2,malowanie sufitu-cały sufit 

ok.12,5 m2  

pokój 330 – 4 otwory w suficie i ścianie-malowanie stali- 0,5 m2, wełna 1,5 m2 zabudowa 

pojedyńcza -2,5 m2 malowanie ścian i sufitu 10 m2 

pokój 331 – 3 otwory malowanie konstrukcji stalowej -0,5 m2, zabudowa pojedyńcza -1 m2, 

malowanie ścian -2 m2 

korytarz pomiędzy pokojami 330 i 331- uzupełnienie sufitu -1,5 m2, zabudowa pojedyńcza  

0,5 m2 

pokój 300-zabudowa pojedyńcza 1 m2, malowanie ścian i sufitów -5m2 

korytarz obok pokoju 300 –uzupełnienie sufitów 2m2, obudowa pojedyńcza 1m2 

łazienka damska obok pokoju 300-obudowa g-k  pojedyńcza 2,5 m2, wełna mineralna 1,5 m2, 

malowanie konstrukcji stalowej- 0,5 m2,malowanie całego sufitu podwieszonego -14 m2 

pokój 303-wełna mineralna -1,5 m2, zabudowa pojedyńcza 3,0 m2, malowanie konstrukcji 

stalowej0,5 m2, malowanie części sufitu podwieszonego-5 m2 

 

Pietro 4 :  

Koniec korytarza od strony budynku poligrafii- uzupełnienie sufitu podwieszonego-3 m2 
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Łazienka obok pokoju 425-zabudowa pojedyńcza -1,5 m2, malowanie części sufitu 

podwieszonego – 5 m2 

Sufit podwieszony obok 425-zakrycie sufitu podwieszonego ok. 2 m2 

Pietro 1 :  

Sufit na korytarzu obok 128-uzupełnienie sufitu-1,8 m2, zabudowa pojedyncza 1,5 m2 

Łazienka obok pokoju 128 -2 miejsca zamurowanie ściany-0,5 m2, zabudowa pojedyńcza 1,0 

m2 

Sufit pomiędzy pokojami 135 i 136 –uzupełnienie  sufitu 1,2 m2, zabudowa pojedyńcza 1,0 

m2 

Pokój 136 malowanie konstrukcji stalowej -0,5 m2,zabudowa pojedyńcza 1,5 m2,wełna 1,0 

m2, malowanie ścian i sufitów 5 m2, 

Pokój 105 zabudowa pojedyńcza 1,0 m2 malowanie 6 m2 

Pokój 106 zabudowa pojedyńcza 1,5 m2, malowanie ścian i sufitów 5 m2 

Piwnica: 

Pomieszczenie 011-naprawa dwóch miejsc na rozkutych belkach zaprawa wysokiej 

wytrzymałości do napraw konstrukcji żelbetowych 

Pomieszczenie 08 rozkucie warstw podłogowych i odkrywka stopy fundamentowej, zasypanie 

i odtworzenie wszystkich warstw według opisu 

Pomieszczenie 02   rozkucie warstw podłogowych i odkrywka stopy fundamentowej, 

zasypanie i odtworzenie wszystkich warstw według opisu 

Korytarz obok pomieszczenia 02 –naprawa rozkutego słupa według opisu 

Teren zewnętrzny: 

Odkrywka ławy fundamentowej w zabezpieczonym wykopie i zasypanie z zagęszczeniem bez 

odtworzenia trawy ale z rozebraniem i odtworzeniem opaski przy budynku.   

 

 

   

  

                       


