Zatqcznik nr 2 do Zapytania publicznego nr 8000230193

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zaméwienia obejmuje dostawe, roztadunek i montaz krzeset obrotowych dla
potrzeb Oddziatu ZUS w Siedlcach .

2. Krzesta obrotowe tapicerowane tkaning, wyposazone w mechanizm regulacji wysokosci
oraz regulacje umozliwiajace réine pozycje siedzenia. Szczegéty zawarto w czesci Il
»ozczegbdtowy opis techniczny krzeset obrotowych”.

3. Materiaty uzyte do wykonania krzeset musza posiada¢
- aktualne atesty higieniczne na uzyte materiaty (tapicerka) potwierdzajace nieszkodliwosc
dla zdrowia ludzi, wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny,
- atesty trudnozapalnosci (w zakresie papieros, zapatka) potwierdzajacych spetnienie
wymogu trudnopalnosci.
- protokot oceny ergonomicznej Instytutu Medycyny Pracy

e

Miejscem dostawy i montazu przedmiotu zamdéwienia jest Oddziat ZUS w Siedlcach
ul. Browarna 12, 08-110 Siedice
Dostawa wytacznie w dni robocze w godz. 8 - 15.

ZAMAWIANE WYPOSAZENIE

Lp. - Miejsce dostawy i montazu llos¢

Oddziat ZUS w Siedlcach ul. Browarna 12

1. | Krzesto obrotowe 34

2. | Krzesto obrotowe o podwyzszonej ergonomii 10

Ill. SZCZEGOLOWY OPIS TECHNICZNY KRZESEL OBROTOWYCH

Poz. 1. Krzesto obrotowe - szt 34

krzesto obrotowe, z tapicerowang naktadka i siedziskiem, z tkaniny o wysokiej odpornosci na
Scieranie min. 100.000 cykli wg skali Martindale, w kolorze o odcieniu zielonym RAL - 6000,
6002, 6026, 6028 /

oparcie wysokie, z tworzywa, ergonomicznie wyprofilowane,

oparcie tapicerowane z przodu, tyt naktadka plastikowa,

stelaz w ksztatcie krzyzaka /pajak pigcioramienny/ plastikowy w kolorze czarnym,
samohamowne kétka jezdne przystosowane do powierzchni twardych /gress,panel podtogowy/,
krzesto wyposaZzone w mechanizm synchroniczny Active IN lub Epron Syncrone z dodatkowymi
funkcjami pozwalajacym na:

- mozliwos¢ swobodnego kotysania sie,

- oparcie odchylajace sie synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2,

- mozliwos¢ blokady siedziska i oparciaw 5 pozycjach,



- regulacje sity oporu oparcia,
- system Anti-Shock - zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy uzytkownika,
- system Up&Down (podparcie ledzwi) regulacja wysokosci oparcia za pomoca systemu zapadek,
- ptynng regulacje wysokosci krzesta za pomoca podnosnika pneumatycznego,
e siedzisko odpowiednio wyprofilowane dla zminimalizowania ucisku na miesnie ud i
prawidtowego ukrwienia konczyn dolnych,
o regulowane podtokietniki (géra - dot) z profilowana, pogrubiong naktadka z miekkiego
poliuretanu, w kolorze czarnym,
e wymiary techniczne krzesta obrotowego:
- catkowita wysokos¢ krzesta w granicach: 1025 - 1230 mm
- catkowita szerokosc krzesta w granicach: 690 - 693 mm
- regulacja wysokosci oparcia w granicach: 550 - 620
- regulacja wysokosci siedziska w granicach 430 - 580 mm
- regulacja wysokosci podtokietnikow w granicach 200 - 275 mm

- szerokosc siedziska: 470 - 490 mm
- gtebokos¢ siedziska : 430 - 460 mm
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Poz. 2. Krzesto obrotowe o podwyzszonej ergonomii - szt. 10
* krzesto obrotowe, z tapicerowanym oparciem i siedziskiem, z tkaniny o wysokiej odpornosci na
scieranie min. 100.000 cykli wg skali Martindale, w kolorze o odcieniu zielonym /RAL - 6000,
6002, 6026, 6028 /
» krzesto obrotowe wyposazone w mechanizmu Active IN lub Epron Syncrone z dodatkowymi
funkcjami:
- regulacja gtebokosci siedziska,
- blokada siedziska i oparcia w 5 pozycjach,
- regulacja sity oporu oparcia,
- oparcie odchylajace sie synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1,
- ptynna regulacje wysokosci krzesta za pomoca podnosnika pneumatycznego,
- mozliwos$¢ swobodnego kotysania sie,
- system Anti-Shock - zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy uzytkownik, po
zwolnieniu blokady oparcie nie uderza gwattowanie w plecy uzytkownika,
- system Up&Down(podparcie ledZwi) z regulacja wysokosci oparcia za pomoca systemu zapadek,
* oparcie wysokie, z tworzywa, ergonomicznie wyprofilowane,
* oparcie tapicerowane z przodu, tyt naktadka plastikowa,
e tapicerowany regulowany zagtéwek (regulacja w zakresie gora -dot oraz w zakresie kata
nachylenia podpérki pod gtowe - system HRUA),
e stelaz w ksztalcie krzyzaka /pajak piecioramienny/ w kolorze czarnym,
samohamowne kétka jezdne przystosowane do powierzchni twardych /gress,panel podtogowy/,
* regulowane podtokietniki (g6ra - dét) z profilowana, pogrubiong naktadka z miekkiego
poliuretanu, w kolorze czarnym,
*  wymiary techniczne krzesta obrotowego:
- catkowita wysoko$¢ krzesta w granicach: 1090 - 1360 mm
- catkowita szerokosc krzesta w granicach: 690 - 693 mm
- regulacja wysokosci oparcia w granicach : 560 - 610 mm + regulowany zagtowek (zakres
regulacji zagtéwka 60 mm)
- regulacja wysokosci siedziska w granicach 430 - 560 mm
- regulacja wysokosci podtokietnikéw w granicach 200 - 270 mm
- szerokosc siedziska: 480 mm
- gtebokosc siedziska : 450 mm
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Kolorystyka tapicerki

RAL 6028

RAL 6026

RAL 6000



