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CHRZANOW sekktor A

Przedmiar robot

Podstawa nakfadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét | Mosé [Krot] J.m.
1 DEMONTAZE
1.1 KNR 404/504/6
Rozebranie posadzek, z wykladzin z tworzyw sztucznych w rulonie
P.biurowy 107, 108, 112, 117,- pigtro | 18,10+17,80+18+18,30 = 72,200000
P. blurowy 205, 203, 204, 212,216 - pigtro Il 18,80+20,45+17,90+18,12+18,20 = 93,470000
P.biurowy 311, 314 - pietro il 18,0+18,90 = 36,900000
P. biurowy 416, 415, 414, 413, - pietro IV 18+18,86+18,80+18,35 = 74,010000
276,580| 276,580 m2
1.2 KNR 404/504/1
Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych - szlifowanie podioza
P.biurowy 107, 108, 112, 117 - pietro | 18,10+17,80+18+18,30 = 72,200000
P. biurowy 205, 203, 204,212,216 - pigtro Il 18,8+20,45+17,90+18,12+18,20 = 93,470000
P.biurowy 311, 314 - pietro 1il 18,0+18,90 = 36,900000
P. biurowy 416, 415, 414, 413 - pigtro IV 18,0+18,86+18,80+18,35 = 74,010000
276,6| 276,6 m2
1.3 KNR 404/1105/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem
samowytadowczym, na odleglosé do 1°km
276,58*0,02 = 5,531600
5,532 5,632 m3
1.4 KNR 404/1105/2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem
samowyladowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1'km
276,58*0,02 = 5,531600
5,532 5,532 m3
1.5 Kalkulacjaindywidualna
Optata za utylizacje 5,632 m3
2 WARSTWY WYKONCZENIOWE
2.1 KNR 401/804/2
Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko, do 0,50°'m2 (w 1 miejscu) 15 miejsce
2.2 NNRNKB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podiozy - wzmocnienie podlozy zywicg 276,58 m2
2.3 NNRNKB 202/1131/2 (1) :
Warstwy wyréwnujgce i wygladzajgce z zaprawy samopoziomujgcej wykonywane przy uzyciu "Miksokreta", grubo$é
5°mm, powierzchnia ponad 8'm2, 276,58 m2
2.4 KNR 202/1112/5 (4)
Posadzki z wykiadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW 276,58 m2
2.5 KNR 202/1112/9
Zgrzewanie wyktadzin rulonowych 276,58 m2
2.6 KNR 202/1113/7
Listwy przy$cienne PCW zgrzewane - cokolik wysoko$¢ 10cm 264 m
3 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3.1 KNR 713/104/13
Reczne przenoszenie w poziomie oraz wnoszenie lub znoszenie po schodach lub pochylniach elementéw maszyn i
urzadzen, masa tadunku 0,20-0,30°t, za pierwsze 10'm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 - 15 t
3.2 KNR 713/104/15
Reczne przenoszenie w poziomie oraz wnoszenie lub znoszenie po schodach lub pochylniach elementow maszyn i
urzadzen, masa tadunku 0,20-0,30°t, dodatek za kazdy 1'm wysoko$ci przy wnoszeniu
R=0,955 M=1,000 S=1,000 15 t
3.3 KNR 713/104/16
Reczne przenoszenie w poziomie oraz wnoszenie lub znoszenie po schodach lub pochyiniach elementéw maszyn i
urzadzen, masa tadunku 0;20-0,30°t, dodatek za kazdy 1°'m wysokosci przy znoszeniu
R=0,955 M= 1,000 S=1,000 15 t
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