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	1
	Zestaw meblowy
	Zestaw szafek kuchennych zabudowa górna. Części zabudowy górnej należy domierzyć z natury i uzgodnić z Zamawiającym po podpisaniu umowy. Szafki górne 1,4 mb. Obudowa i fronty wykonane z płyty wiórowej, grubości 18 mm. Uchwyty metalowe rozstaw 128 mm. aluminium. Szafki należy wyposażyć w cichy domyk. Wysokość 60 cm głębokość 30 cm.
Wszystkie elementy wykonane z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie klasy higienicznej E1, oklejone obrzeżem PCV w kolorze płyty o grubości 2 mm. Kolor płyty do uzgodnienia z Zamawiającym. 
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	2
	Zestaw meblowy
	Zestaw mebli kuchennych zabudowa dolna. Części zabudowy dolnej należy domierzyć z natury i uzgodnić z Zamawiającym po podpisaniu umowy. Szafki dolne długość 3,0 mb. Jedna szafka 60 cm z szufladami. Obudowa i fronty wykonane z płyty wiórowej, grubości 18mm. Blat grubości 36 mm wykonany z laminatu HPL (wodoodporny i odporny na wysoką temperaturę) długości 3,8 mb, o głębokości 60cm z listwą doblatową. Szafki kuchenne dolne na nóżkach metalowych z możliwością regulacji w zakresie +15mm. Wysokość szafek dolnych wraz z blatem około 86 cm. Uchwyty metalowe rozstaw 128 mm. W blacie należy zamontować płytę ceramiczną oraz zlewozmywak  dostarczone przez Zamawiającego. Cokolik szafek dolnych wykonany z aluminium. Szafki należy wyposażyć w cichy domyk, zamykane na zamek.
Wszystkie elementy wykonane z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie klasy higienicznej E1, oklejone obrzeżem PCV w kolorze płyty o grubości 2 mm. Kolor płyty do uzgodnienia z Zamawiającym.
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	3
	Szafa ubraniowa
	Szafa z drzwiami przesuwnymi, o wymiarach szerokość 120 cm, głębokość 45 cm wysokość 200 cm. Korpus oraz fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 28 mm, plecy z płyty o grubości 18 mm, wengowane tzn. wpuszczone w korpus szafy. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące wysokość 2-3 cm (aluminium szczotkowane). Płyta obustronnie laminowana 18 mm, obrzeża oklejone ABS 2 mm. Solidny system drzwi przesuwnych, rolki łożyskowane, prowadnice aluminiowe. Każda szafa dwudrzwiowa z wydzieloną częścią na ubrania i częścią półkową. Część ubraniowa stanowi 1/2 całkowitej długości i wyposażona jest w półkę o wysokości około 30 cm od góry i wysuwany drążek na wieszaki. Część półkowa stanowi 1/2 całkowitej długości i podzielona jest na 6 równych półek. Drzwi szaf zaopatrzone w szczotki przeciwpyłowe oraz listwy aluminiowe (pochwyty) na całej wysokości.
Wszystkie elementy wykonane z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie klasy higienicznej E1, oklejone obrzeżem PCV w kolorze płyty o grubości 2 mm. Kolor płyty do uzgodnienia z Zamawiającym.
	9
	
	
	
	
	

	4
	Łóżko
	Łóżko hotelowe pojedyncze skrzyniowe wraz ze stelażem listwowym  dopasowanym do zastosowanego materaca o rozmiarze 80 x 200  i całkowitej wysokości nie mniejszej niż 80 cm (wysokość zagłówka), wykonane z płyty 36 mm obustronnie laminowanej oklejonej obrzeżem PCV 2 mm, o ramie z drewna klejonego. Pozostałe wymiary: wysokość górnej krawędzi lóżka z materacem wynosi 45 cm. Nośność łóżka 130 kg. Materac hotelowy sprężynowy o wymiarach 80 cm x 200 cm i wysokości 24 cm. Sprężyny kieszeniowe 190 szt. na 1 m2. Wytrzymałość materaca 130 kg. Materac wyposażony w pokrowiec w kolorystyce białej. Materac zamontowany zgodnie z zaleceniami producenta.
Wszystkie elementy wykonane z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie klasy higienicznej E1, oklejone obrzeżem PCV w kolorze płyty o grubości 2 mm. Kolor płyty do uzgodnienia z Zamawiającym.
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	5
	Łóżko
	Łóżko hotelowe skrzyniowe wraz ze stelażem listwowym dopasowanym do zastosowanego materaca o rozmiarze 140 x 200  i całkowitej wysokości nie mniejszej niż 80 cm (wysokość zagłówka), wykonane z płyty 36 mm obustronnie laminowanej oklejonej obrzeżem PCV 2 mm. Łózko wyposażyć w tzw. trzecią nogę, , o ramie z drewna klejonego. Pozostałe wymiary: wysokość górnej krawędzi łóżka z materacem 45 cm. Nośność łóżka 130 kg. Materac hotelowy sprężynowy o wymiarach 140 cm x 200 cm i wysokości 24 cm. Sprężyny kieszeniowe 190 szt. na 1 m2. Wytrzymałość materaca 130 kg. Materac wyposażony w pokrowiec w kolorystyce białej. Materac zamontowany zgodnie z zaleceniami producenta.
Wszystkie elementy wykonane z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie klasy higienicznej E1, oklejone obrzeżem PCV w kolorze płyty o grubości 2 mm. Kolor płyty do uzgodnienia z Zamawiającym.
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	Krzesło
	Krzesło tapicerowane na drewnianej ramie model ELVA producent Nowy Styl lub równoważny. Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną, nośnik 100% poliester, gramatura 366g/m2, odporność na ścieranie 160000 cykli Martindala. Wysokość  krzesła 76 cm, szerokość 54,5 cm. Rama wykonana ze sklejki bukowej skręcana. 
Kolor tapicerki i ramy do uzgodnienia z Zamawiającym.
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	Stolik
	Blat okrągły o średnicy 70 cm wykonany z płyty 28 mm obustronnie laminowanej oklejony obrzeżem PCV 2 mm w kolorze płyty. Stolik wyposażony w podporę metalową kolor do uzgodnienia z zamawiającym w kształcie talerza zapewniającą stabilność. W dolnej podstawie obciążnik żeliwny zapewniający stabilność. Podpora stolika przykręcona do blatu. Wysokość stolika wraz z blatem 75 cm.
Wszystkie elementy wykonane z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie klasy higienicznej E1, oklejone obrzeżem PCV w kolorze płyty o grubości 2 mm. Kolor płyty dopasować do mebli istniejących.
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	Szafka
	Wymiary: szerokość 40 cm, głębokość 30 cm, wysokość 40 cm 
Szczegóły:
Szafka podzielona na dwie równe części na wysokość. W dolnej części szuflada wyposażona w prowadnice metalowe z cichym domykiem, górna część otwarta.  Wymiary szerokość 40 cm, głębokość 30 cm wysokość 40 cm . Korpus oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, front wykonany z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 18 mm, plecy z płyty pilśniowej o grubości 3 mm.  Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące kwadratowe wysokość 2-3 cm aluminium szczotkowane. Uchwyty metalowe  rozstaw 128 mm. 
Wszystkie elementy wykonane z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie klasy higienicznej E1, oklejone obrzeżem PCV w kolorze płyty o grubości 2 mm. Kolor płyty do uzgodnienia z Zamawiającym.
	18
	
	
	
	
	

	9
	Stół 
	Wymiary zewnętrzne: 
- długość 120 cm, 
- wysokość 75 cm; 
- szerokość 70 cm. 
Blat stolika wykonany z płyty o grubości 28 mm z laminatu kolor taki sam jak blat mebli z pozycji 2, oklejone obrzeżem z laminatu. Podstawa stolika osadzona na stalowej ramie 35 x 20 mm. Nogi stolika 50 x 50 mm oraz regulowane stopki, które umożliwiają ustawienie stolika w poziomie. Podstawa w kolorze aluminium szczotkowane. Wszelkie połączenia poszczególnych elementów w całość i ich mocowania muszą być wykonane w sposób trwały, zapewniający bezpieczeństwo użytkowania. Wokół stołu blenda szerokości 5 cm wykonana z płyty wiórowej 18 mm pokrytej laminatem.
Kolor płyty do uzgodnienia z Zamawiającym.
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	Krzesło
	Krzesło drewniane, wysokość krzesła 115 cm, wysokość do siedziska 80 cm, szerokość krzesła 42 cm, głębokość krzesła 46 cm. Siedzisko tapicerowane materiałem typu alcantara. 
Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.
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	Krzesło
	Wymiary:
Wysokość 81 cm.
Głębokość 54 cm.
Szerokość 52 cm.
Krzesło wyprofilowane z tworzywa sztucznego (polipropylen).
Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.
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	Komoda
	Wymiary zewnętrzne 
- wysokość 86 cm; 
- szerokość 200 cm; 
- głębokość 50 cm. 
Materiał z którego jest wykonana komoda to płyta wiórowa, obustronnie laminowana, grubość 18 mm przy czym blat wykonany jest z płyty o grubości 28 mm. Komoda dzielona na trzy równe części. Komoda wyposażona jest w trzy szuflady, jeden przedział  zamknięty drzwiami zawiera dwie półki z możliwością regulacji wysokości położenia, wykonane z dwustronnie laminowanej płyty wiórowej grubości 18 mm, drugi przedział z zamkniętymi drzwiami musi posiadać przestrzeń wewnętrzną wysokość  minimum 55 cm, szerokość 50 cm, głębokość 46 cm, w tylnej ścianie otwory wentylacyjne do uzgodnienia z Zamawiającym. Tylna ściana wykonana z płyty dwustronnie laminowanej grubość 18 mm, w kolorze tak jak pozostałe elementy mebla. Podstawa komody to sześć nóżek kwadratowych wykonanych z aluminium szczotkowanego wysokości 2-3 cm. Komoda wyposażona w cichy domyk. Uchwyty metalowe rozstaw 128 mm.
Wszystkie elementy wykonane z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie klasy higienicznej E1, oklejone obrzeżem PCV w kolorze płyty o grubości 2 mm. Kolor płyty do uzgodnienia z Zamawiającym.
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	Stolik
	Stolik HAMBURG F10 lub równoważny.
Blat stolika i konstrukcja jest wykonana z litego drewna.
Wymiary:
Wysokość 45 cm
Szerokość 70 cm
Długość 120 cm
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	Szafa
	Wymiary: szerokość- 60 cm, głębokość- 50 cm, wysokość- 250 cm
Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 60 cm, głębokość 50 cm wysokość 190 cm plus nadstawka o wysokości 60 cm. Korpus oraz fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 18 mm, plecy z płyty o grubości 18 mm, wengowane tzn. wpuszczone w korpus szafy . Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy na skrzydło drzwi, oraz zamek baskwilowy trzypunktowy z kluczem łamanym. Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty metalowe. Liczba półek – 5, jedna półka montowana na stałe, pozostałe z możliwością regulacji wykonane z płyty o grubości 18 mm. Nadstawka przeznaczona do ustawienia na szafie zawierająca 4 elementy do stałego mocowania, powinna komponować się z nią w jedną całość. Nie zawiera cokołu ani ślizgów plastikowych, jako podstawy. Zamykana drzwiami uchylnymi z zamkiem. Jedna pólka w środku.
Wszystkie elementy wykonane z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie klasy higienicznej E1, oklejone obrzeżem PCV w kolorze płyty o grubości 2 mm. Kolor płyty do uzgodnienia z Zamawiającym.
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	Meble wypoczynkowe
	Sofa typu Basic lub równoważna.
Wymiary:
- szerokość: 219 cm
- wysokość: 85 cm
- głębokość: 91 cm
- wysokość siedziska: 46 cm
- wysokość siedziska: 46 cm
- funkcja spania: 190x125 cm
Specyfikacja:
- siedzisko: sprężyny faliste typu B, pianka wysokoelastyczna 
- oparcie: pasy elastyczne, pianka poliuretanowa
- nóżki: metalowe
[bookmark: _GoBack]Trzyosobowa z funkcją spania, tapicerowana tkaniną, nośnik 100% bawełna,  odporność na ścieranie min. 30000 cykli Martindala.
Kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym.
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	Fotel
	Fotel typu Basic et lub równoważny.
Wymiary:
- szerokość: 82 cm
- wysokość: 85 cm
- głębokość: 91 cm
- wysokość siedziska: 46 cm
Specyfikacja:
- siedzisko: sprężyny faliste typu B, pianka wysokoelastyczna
- oparcie: pasy elastyczne, pianka poliuretanowa
- nóżki: metalowe.
Fotel tapicerowany tkaniną, nośnik 100% bawełna, odporność na ścieranie min. 30000 cykli Martindala.
Kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym.
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	Stolik
	Wymiary: długość 120 cm, szerokość 60 cm, wysokość 75 cm 
Szczegóły:
Stolik prostokątny o wymiarach 120 x 60 cm, wysokość 75 cm, blat wykonany z płyty grubości 28 mm. Nogi płytowe z płyty grubości 18 mm, posiadające stopki metalowe zakończone plastikiem umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie 15 mm. Z tyłu stolika blenda płytowa z płyty o grubości 18 mm i wysokości min. 40 cm zamontowana pod blatem. Pod blatem zamontowana szuflada na całej szerokości.
Wszystkie elementy wykonane z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie klasy higienicznej E1, oklejone obrzeżem PCV w kolorze płyty o grubości 2 mm. Kolor płyty do uzgodnienia z Zamawiającym.
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	Lustro
	Lustro w obramowaniu z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości 28mm i szerokości 7 cm. Wymiary lustra 120 cm x 60 cm. 
Wszystkie elementy wykonane z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie klasy higienicznej E1, oklejone obrzeżem PCV w kolorze płyty o grubości 2 mm. Kolor płyty do uzgodnienia z Zamawiającym.
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(podpis i pieczęć firmowa Wykonawcy)





Meble należy dostarczyć na 5 piętro (poddasze budynku Oddziału ZUS przy ul. Oświęcimskiej 14), winda dojeżdża do 4 piętra.
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