
Załącznik nr  2 do Zapytania publicznego 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych: 

a) wykonywanie przeglądów technicznych i konserwacji oraz napraw awaryjnych węzłów 

wymiennikowych oraz instalacji centralnego ogrzewania wraz z zainstalowanym osprzętem 

 w budynkach: Oddziału ZUS w Pile przy ul. Dr. Drygasa 5, Oddziału ZUS w Pile przy  

ul. Dr. Drygasa 7, Inspektoratu ZUS w Chodzieży przy ul. Mostowej 2 oraz Inspektoratu ZUS 

w Złotowie przy Al. Piasta 37, 

b) wykonywanie przeglądów technicznych i konserwacji oraz napraw awaryjnych kotła 

grzewczego (kocioł wodny niskotemperaturowy, opalany gazem ziemnym GZ-50, 

PAROMAT DUPLEX –TR o mocy cieplnej 170 kW ) oraz instalacji centralnego ogrzewania 

wraz z centralą i instalacją wentylacyjną w budynku Inspektoratu ZUS w Wągrowcu przy  

ul. Przemysłowej 11. 

2. W ramach przeglądów technicznych i konserwacji Wykonawca zobowiązany będzie  

do wykonywania następujących czynności: 

a) dla węzłów wymiennikowych oraz instalacji centralnego ogrzewania: 

- kontrola czy zład jest należycie odpowietrzony (ewentualne odpowietrzenie), 

- kontrola ciśnienia, poziomu wody w instalacji, 

- kontrola czy instalacja jest szczelna, w szczególności kontrola: 

 - czy nie występują przecieki na połączeniach gwintowych, 

 - przecieki na połączeniach kołnierzowych, 

 - przecieki na dławicach zaworów, 

 - przecieki na dławicach pomp, 

 - korozja przewodów i armatury, 

- ewentualne oczyszczenie filtrów i osadników, 

- wykonanie rozruchu instalacji przed sezonem grzewczym, 

- kontrola czy nie występują w obiekcie strefy niedogrzewu i w razie potrzeby dokonanie 

regulacji przepływów w instalacji, 

- kontrola stanu izolacji cieplnych, ewentualne ich miejscowe uzupełnienie, 

- przeprowadzenie przeglądów okresowych zamontowanych urządzeń na instalacji  

(np. pomp, odmulaczy itp.),zgodnie z DTR urządzenia i wymaganiami producenta, 

- kontrola otwarcia i zamykania się zaworów, 

- w uzasadnionych przypadkach uzupełnienie instalacji wodą, 

- kontrola szczelności połączeń urządzeń, 

- kontrola parametrów pracy, 

- kontrola ciśnień roboczych sieci oraz instalacji, 

- kontrola prawidłowości przepływów, 

- kontrola ustawienia armatury, urządzeń automatyki i innych zamontowanych w węźle, 

- kontrola działania zaworów bezpieczeństwa – ewentualnie korekta ich nasta, 

- dokonywanie korekt nastaw automatycznej regulacji pogodowej do rzeczywistych potrzeb 

budynku, 

- kontrola wskazań zegara układu automatycznej regulacji, 

b) dla kotła grzewczego wraz z centralą i instalacja wentylacyjną: 

 dla kotłowni  

-  kontrola szczelności instalacji kotłowni (czy na instalacji nie ma przecieków wody), 

- kontrola systemów zabezpieczeń, 

- przygotowanie urządzeń podlegających pod dozór techniczny do odbioru, 

- kontrola izolacji termicznej przewodów i inne wymagane przez DTR, 

- kontrola szczelności instalacji gazowej w budynku, 

- kontrola stacjonarnego systemu sygnalizacyjno-odcinającego zabezpieczającego obiekt 

przed wybuchem gazu, 

 dla kotła (kocioł wodny niskotemperaturowy, opalany gazem ziemnym GZ-50 – kocioł 

PAROMAT DUPLEX –TR o mocy cieplnej 170 kW) 



- czyszczenie elementów palnika, 

- regulacja automatyki, 

- wykonanie analizy spalin, 

- regulacja palnika, 

 dla centrali wentylacyjnej oraz układu wentylacji 

- kontrola stopnia zabrudzenia i ewentualne przeczyszczenie przepustnic, 

- wymiana filtrów (w centrali oraz w otworach wylotowych w podłodze na parterze budynku), 

- kontrola stopnia zabrudzenia lamel nagrzewnicy wodnej i ewentualne ich przeczyszczenie, 

- kontrola stanu wentylatora,  

- kontrola wirnika czy wirnik dobrze się obraca, czy jest wyważony, czy jest dobrze 

zamocowany na osi, 

- kontrola czy wszystkie śruby mocujące elementy konstrukcyjne zespołu wentylatorowego są 

dokręcone, 

- kontrola łożysk, 

- smarowanie łożysk minimum 2 razy w roku, 

- kontrola wnętrza obudowy, wirnika, silnika i ewentualne ich wyczyszczenie, 

- kontrola naciągu pasków, 

- kontrola automatyki sterującej pracą centrali, 

- kontrola nawiewu w pomieszczeniach i ewentualna regulacja anemostatów, 

 kontrola silników 

- poboru ich mocy, temperatury uzwojeń, łożysk, 

- czy nie występują przecieki smarów, 

- czy silnik działa prawidłowo i nie nasilają się szumy pochodzące od silnika i łożysk. 
 

 


