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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.ZUS.49.01.00 Roboty przygotowawcze

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneysmagania dotycgce wykonania
i odbioru rob6t przygotowawczych i rozbidérkowychvizzanych z remontem
pomieszcze skladnicy akt w budynku Inspektoratu Zaktadu Ubezpa
Spotecznych w Kozienicach przy ul. Radomskiej 43.

1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipreetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pxere 1.1.

1.3.Zakres robét olgfych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i
majce na celu wykonanie robot przygotowawczych i rodtmwych wysgpujacych
w obiekcie objtym kontraktem. W zakres tych robo6t wchedz

B.ZUS.49.01.10 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
B.ZUS.49.01.20 Transport gruzu i materiatdw pochogeh z rozbiorki

1.4.0Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST myodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi

1.5.0gdlne wymagania dotygee robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoze
specyfikacja technican przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasad
wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inspe&tNadzoru.

2. Materialy

2.1.Folia polietylenowa ostonowa grufm 0,12-0,20 mm

2.2.Materiaty uzyskane z rozbiorki stanagwitasnéé Wykonawcy i powinny b§
wywiezione z terenu prac i poddane utylizaciji.

3. Sprzet
Roboty wykonywane d¢tlg rgcznie przy ayciu drobnych nargzi.
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takich nagdzi, ktére nie
spowoduj niekorzystnego oddziatywania na otoczenie i wphaakac¢
wykonywanych robét. Naezizia do wykonywania prac powinny dyzgodnione i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
Podczas planowanych prac rozbiorkowych nie przej@idid powstawania odpadow
niebezpiecznych.
Materiaty z rozbidrki naley przewozé¢é dowolnymisrodkami transportu drogowego na
wysypisko odpadéw komunalnych.

5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze
Przygotowanie pomieszaz@rzeznaczonych do malowania obejmuje:
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a) Zabezpiecz§ pomieszczenia zakwalifikowane do remontu przedegesn oséb
trzecich i oznakowazgodnie z wymogami BHP,

b) Wynies¢ z pomieszczeremontowanych akta z regatami, ewentualnie ustgwv
taki sposoéb, aby nie utrudniaty prowadzenia prapgavniagc wykonanie
wszystkich prac malarskich i posadzkarskich w zsikrerymaganym przez
Inspektora Nadzoru,

c) Zabezpiecz§ przed zabrudzeniem w skuteczny sposob podtogi w
pomieszczeniach przewidzianych do przeprowadzeaiamalarskich, a téalk
zapewné draznos¢ drog komunikacyjnych w remontowanym budynku,

d) Przestrzeganie £iagcego na Wykonawcy obowaku spratania po swoich
robotach kadorazowo po zakeczonym dniu pracy. Po zakezeniu wszystkich
prac doprowadzenie podtdg, stolarki okiennej i davej, mebli, itp. do naleytej
czystaci.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

6.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie beezp#&stwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych.

a) Odbicie tynkow wykonuje girecznie bez wzgdu na rodzaj podia,

b) Posadzk z wyktadzin z tworzyw sztucznych rozbiéngcznie. Materiaty odnig
na miejsce tymczasowego skladowania,

c) Podiae oczyci¢ z resztek kleju,

d) Usunkcie zewrtrznej warstwy podktadu cementowego wykénaechanicznie

e) Remontowane pomieszczenia o&zy z gruzu i resztek materiatow,

6. Kontrola jako $ci.
Wymagania dla robot rozbiérkowych i przygotowawdzyodano w punkcie 5

7. Obmiar robo6t
Jednostkami obmiarowymi robd&:s
- m2 - zabezpieczenie podidg,
- m2 — odbicie tynkow i rozbiérki posadzek,
llo$¢ robot okréla sie na podstawie przedmiaru robot z uverylieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawddow naturze.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robét zanikeych

9. Podstawa ptatndci
Ptaci st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podarwmpunkcie 5 i
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jeéklacis podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwazane

10.1 Materiaty uzyskane z rozbiérek nigmzewidziane do odzysku,

10.2 llasci robét rozbiérkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora
Nadzoru
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.ZUS.49.02.00 Tynki renowacyjne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycge
wykonania i odbioru powtoki wodoszczelnej i tynké@nowacyjnych w
pomieszczeniach sktadnicy akt w budynku InspekioZakiadu Ubezpiecze
Spotecznych w Kozienicach przy ul. Radomskiej 43.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i
majce na celu wykonanie tynkow zegtrenych, tzn.:

B. ZUS.49.02.10 Izolacja powlgkvodoszczels
B. ZUS.49.02.20 Tynki renowacyjne

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST myodne z obowzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotygze robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoze
specyfikacy techniczi, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasad
wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inspe&tNadzoru.

2. Materiaty

2.1. Woda do przygotowania zapraw z sieci miejskigki lub jeziora, zabraniacsi
uzywania wodsciekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz zaaeych
ttuszcze, oleje i mut — wymagania wg PN-EN 100820

2.2. Zaprawa cementowa do powlokowego uszczelnlaurdawli i jego elementow,
wymagania wedtug np. AT-15-2871/2011, lub réwrdre,

2.3. Tynk renowacyjny do stosowania wepve i na zewgtrz, wymagania wedtug np. AT-
15-6310/2004, lub réwnogdne,

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robo6t. Spez powinien by uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Sprzt bedacy wiasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonywania robot ma bystale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotdeialo pracy. Bdzie on odpowiadat
wymaganiom ochrongrodowiska o przepisom dotygzym jego uytkowania.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow kontraktu, zostamprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktére
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nie wptym niekorzystnie na jakg rob6t i wigciwosci przewa:onych materiatow.
Wykonawca bdzie usuwé na biegco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach na teren
budowy.

5. Wykonanie robot
Tynki renowacyjne
5.1. Powtoka wodoszczelna

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
i)
)

K)
)

powierzchnia podtza musi by szorstka, porowata, wolna od substancji
zmniejszajcych przyczepng,

zabrudzenia i zmurszate fragmettyan naley skut do wysokdci przynajmniej
ponad stref zawilgocenia, odstanigg ngne podiae,

zwietrzate spoiny trzeba usanna gebokas¢ 20 mm, a nagpnie uzupetrd
specjalistycznym tynkiem renowacyjnystady wykwitéw solnych naley usuryé
szczotkami stalowymi,

zwilzy¢ powierzchng muru,

zawartd¢ opakowania nalgy wsypa& do odmierzonej iléci czystej, chtodnej
wody i miesza za pomog wiertarki z mieszadtem zado uzyskania jednorodnej
mieszaniny bez grudek,

powtoke wodoszczelg mazna nanosi pedzlem, natryskowo lub pacod czego
zalezy dobranie odpowiedniej konsystencji zaprawy,

w przypadku nanoszenia natryskiem zagraalezy naktada w jednej warstwie
do uzyskania p@danej grubéci,

przy nakfadaniugcznym pierwsz warstwe powtoki naley zawsze nanosi
pedzlem (najlepiej ,tawkowcem”), nagine za pag lub dwukrotnie pdzlem. W
przypadku aplikacji gdzlem kolejne warstwy natg naktad@ krzyzowo,

swiezg powtoke nalery bezwzgédnie chroné przed zbyt szybkim przesychaniem,
kolejmg warstwe mazna nanosi, wtedy, gdy poprzedniajustwardniata, ale jest
jeszcze wilgotna,

przerwa mgdzy aplikacy kolejnych warstw nie mie przekrocz§ 12 godzin,
prace nalgy wykonywa w suchych warunkach przy temperaturze otoczenia i
poditaza od +5°C do +25°C,

m) naniesiog powtoke nalezy, przez co najmniej 3 dni utrzymywav stanie

n)

wilgotnym, (np. poprzez delikatne rozpylanie womryilzanie mokrym pdzlem),
nie wczéniej niz po 7 dniach mima mocowa ptytki ceramiczne, wykonywa
tynki.

5.2. Tynk renowacyjny specjalistyczny

a)

b)

c)
d)
e)

f)

przygotowanie tynku renowacyjnego uzyskugemdprzez wymieszanie
zawartdci opakowania z odmierzanloscia czystej, chtodnej wodyecznie lub
w wolnospadowej betoniarce; do uzyskania jednorodnej masy bez grudek,
na przygotowanym podiol zgodnie z punktem 5.1, do naktadaniaseiaego
tynku renowacyjnego nima przysipi¢ po minimum 7 dniach od chwili
zakaczenia wykonywania powtoki wodoszczelnej,

gotowg zaprawg nalery zuzy¢ w ciggu 15 minut,

tynk naktada recznie warstwami gruldgi okoto 10 mm EKciggac tata,

po wstpnym zwizaniu naley go lekko zacierg ale nie filcowé. Nie naley
tego rob¢ zbyt dtugo, ani intensywnie, aby na powierzchnikiy nie pojawita si
woda, gdy grozi to powstawaniem powierzchniowycékpiec,

swiezy tynk nalery chront przed zbyt szybkim przesychaniem i przez minimum
24 godziny trzeba zapewnmu wilgotne warunki dojrzewania,
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g) po stwardnieniu i wyschetiu tynku mana go pokrywé farbami po minimum 5-
7 dniach,

h) prace nalgy wykonywa w suchych warunkach, w temperaturach powietrza i
podtaza od +5C do +25C,

6. Kontrola jakosci.

6.1

6.2.

6.3

. Materiaty

Przy przygotowywaniu zapraw z gotowych suchych maesk dostarczanych w
opakowaniach naky bezwzgtdnie stosowasie do instrukcji narzuconych przez
producenta, ze szczegdlnym przestrzeganieniitbzowanej do mieszanki wody i
sposobu wymieszania zaprawy.
Sprawdzenie jaki preparatéw grzybobdjczych geiadectwem producenta.
Wyniki odbiorow materiatdw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
Wykonywanie tynkow.
Kontrola obejmuije:
a) Sprawdzenie podkiadu pod wzdem réwndci, uksztattowania w stosunku do
pozostatej powierzchni,
b) Sprawdzenie powierzchni, czy nie jestgqod, bez rys, sjkan, oczyszczona z
kurzu i innych zanieczyszcag
c) Sprawdzenie przestrzegania wykonywania rob6t w miaach atmosferycznych, w
ktorych wykonywanie dopuszcza Wtawa dla stosowanych w procesie
materiatdw aprobata techniczna,
d) Sprawdzenie otwordw iniekcyjnych podt&m rozmieszczenia, glokasci,
nachylenia, oczyszczenia i nasycenia muru (10-ImRgrzekroju muru),
e) Sprawdzenie technologii naktadania i wygtadzanikdy wewretrznych,

. Wyniki odbioréw materialow i wyrobéw powinnybkazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

. Obmiar robo6t

Jednostl obmiarowg robo6t jest m2 dldcian i mb przy spoinowaniusoieznic.

llos¢ robot okréla si na podstawie przedmiaru robot z uvertylieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru w czasiggaizenia prac i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbior robot
8.1. Odbidér podiga

Odbiér podtaa naley przeprowadzabezpdrednio przed przyspieniem do robét
iniekcji penetrujcej i tynkowych. Podtze powinno by przygotowane zgodnie z
wymaganiami punktu 5.1 i 5.2.z8i odbiér podtaa odbywa si po diwzszym okresie
czasu od jego wykonania, najgpodtaze oczycic | zmye. .

8.2. Odbidr robot tynkarskich

a) uksztattowanie powierzchni, krgdzie przecjcia powierzchni orazgty
dwuscienne powinny by zgodne z gsiadupcymi partiami tynkow,

b) dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptagzay i odchylenie kraedzi
od linii prostej — nie wiksze nz 3 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na catej
diugcici faty kontrolnej 2 m,

a) niedopuszczalnegsvykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pgewchni
tynkow roztworow soli przenikagych z podtaa, pléni oraz trwateslady
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zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenigh@rze wskutek
niedostatecznej przyczepiodtynku do podiaa,

9. Podstawa ptatndgci
Ptaci st za ustaloailos¢:

- m2 powierzchniciany tynkowanej wedtug ceny jednostkowej, ktérajoiuje
przygotowanie zaprawy, dostarczenie materialdwZesp, oczyszczenie miejsca
pracy z resztek materiatdw, upgdkowanie miejsca pracy,

- mb uszczelnienia zaprawbytkdw przy écieznicy.

Platnd¢ moze by podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze eldatwemobét, na
ktOre podzielony zostat kosztorys ofertowy.

10. Przepisy zwazane

10.1 Normy
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjéikgobierania
prébek.
PN-70/B-1010 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania

przy odbiorze

10.2. Inne dokumenty
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlanes(tednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; z pdiejszymi zmianami),
b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlar{ixzh U. z 2004 roku, nr 92,
poz. 881)
c) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych”, tom |
— budownictwo ogoélne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.ZUS.49.03.00 Elementy stolarki meblowe]

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycge
wykonania i odbioru monta deski odbojowej nécianach, olgtych remontem w
pomieszczeniach sktadnicy akt w budynku InspekioZakiadu Ubezpiecze
Spotecznych w Kozienicach przy ul. Radomskiej 43.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i
majce na celu wykonanie elementow stolarki meblowejiekcie.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST myodne z obowzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdllne wymagania dotyge robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz SST,
przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasad@edzy i sztuki budowlanej
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Piyta wiérowa obustronnie laminowana wedtdgEN 14322:2017-06,
2.2. Tworzywowo-metalowe¢zniki rozporowe, wymagania wedtug np. AT-15-97Q2/@2,

3. Sprazt
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtl, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot. Spez powinien by uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Sprzt bedacy wlasndcia wykonawcy lub wynagjty do wykonywania robot ma bystale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotéaialo pracy. Bdzie on odpowiadat
wymaganiom ochrongyrodowiska o przepisom dotygzym jego uytkowania.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw kontraktu, zostagrprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robdét.

4. Transport
Kazda partia wyrobow powinna zawiéravszystkie elementy przewidziane odpowiedni
normy.
Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore
nie wptyrg niekorzystnie na jakéé robo6t i wiaciwosci przewaonych materiatow.

5. Wykonanie roboét
5.1. Ogdlne zasady wbudowywania elementéw stoladblowej:
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6.

- przed rozpocxiem robot nalgy zapozné sie z warunkami istnigcymi w
miejscu osadzania tych wyrobdéw pogtém zapewnienia bezusterkowego
wykonania robét,

- Elementy stolarki meblowej nie powinny posiaaead powierzchniowe, np.
peknig¢, wyrw, itp.

- Elementy powinny by obsadzone zgodnie z instrukeybudowania,

- Do mocowania elementéw nie wolnaywa¢ zadnych materiatow, ktére mogtyby
uszkodzé wyrob,

Kontrola jakosci.

6.1. Badanie materiatow

6.2.

6.3.

7.

10

Kazda partia materiatu dostarczona na bugpvzed jej wbudowaniem musi uzyska
akceptagj Inspektora Nadzoru.
Kazdy dostarczony na budevelement podlega odbiorowi pod wedém:

- jakosci materiatow,

- zgodndci z atestem wytwarni,

- jakosci wykonania z uwzgiddnieniem dopuszczalnych tolerancii,

- jakasci powtok malarskich,
Odbior wyrobow oraz ewentualne zalecenia co sposapuawy powstatych uszkodze
w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzorisevp do dziennika budowy.

Badanie gotowych elementéw powinno obejméwa
- sprawdzenie wymiarow,
- sprawdzenie wykiczenia powierzchni,
Roboty monteowe
Badanie jakéci wbudowania powinno obejmowa
- sprawdzenie stanu i wyglu elementéw pod wzgllem rowndci, pionowaci i
spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu modayan
- stan i wyghd wbudowanych elementdow.
Roboty podlegaj odbiorowi.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinty¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Obmiar robo6t

Jednostlk obmiarows robot jest ild¢ mb elementow zamontowanych.

llos¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych
przez Irkyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonyclaturae.

. Odbiér rob6t

Roboty podlegajprocedurze odbioru.
Odbioér obejmuje wszystkie materiaty podane w pual&oraz czynri@i podane w
punkcie 51 6.

. Podstawa ptatndci

Ptaci s¢ za przygotowanie i dostarczenie elementow stolakdblowej na miejsce
montau, zamontowanie elementdw, oczyszczenie stanovpisdey.

Przepisy zwazane
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SST: B.ZUS.49.00.00
Remont pomieszcaew sktadnicy akt
Inspektorat ZUS, Kozienice, ul. Radomska 43

10.1 Normy

PN-EN 14322:2017-06 Piyty drewnopochodne - Piymait@wana do
zastosowa wewretrznych - Definicja,
wymagania i klasyfikacja

10.2. Inne dokumenty
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlanes(tednolity: Dz. U. z 2003

roku, nr 207, poz. 2016; z pdiejszymi zmianami
b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlar{ipzh U. z 2004 roku, nr 92,

poz. 881),
c) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budamo-montaowych”, tom |

— budownictwo ogolne
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SST: B.ZUS.49.00.00
Remont pomieszcaew sktadnicy akt
Inspektorat ZUS, Kozienice, ul. Radomska 43

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.ZUS.49.04.00 Posadzki z ptytek z kamieni sztucgeh

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycge
wykonania i odbioru posadzek w pomieszczeniachdsktéy akt w budynku Inspektoratu
Zaktadu UbezpieczeSpotecznych w Kozienicach przy ul. Radomskiej 43.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipeetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robdt odiych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i
majce na celu wykonanie posadzek z ptytek z kamiemicgnych

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST myodne z obowgzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robdét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoze
specyfikacja technican przepisami techniczno-budowlanymi, normami, dasa
wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inspe&tNadzoru.

2. Materiaty

2.1. Plytki Gres o twardai 8 wedtug skali Mahsa, posiadeg V klag scieralndgci,
wykonane w wersji antygbzgowej. Dopuszczalne odchyiki wymiarowe: dis§o
szeroké¢ + 1,5 mm, grub& + 05 mm, krzywizna 1,0 mm, wymagania wedtug
PN-EN 14411:2016-9,

2.2. Suche zaprawy klejowe do klejenia ptytek gnasih — wymagania wedtug
PN-EN 12004+A1:2012,

2.3. Zaprawa do fugowania — wymagania wedtug PN1B8888:2010,

2.4. Woda do przygotowania zapraw z sieci miejskigki lub jeziora, zabraniacsi
uzywania wodsciekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz zaaeych
ttuszcze, oleje i mut — wymagania wg PN-EN 100820

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych rob6t. Spez powinien by uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Sprzt bedacy wiasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonywania robot ma bystale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotdeialo pracy. Bdzie on odpowiadat
wymaganiom ochrongrodowiska o przepisom dotygzym jego uytkowania.
Wykonawca zobowzany jest do dostarczeniazimierowi kopii dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgitr do wytkowania, w przypadkach gdy wymagaj
tego przepisy.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw kontraktu, zostagrprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. Transport

12



SST: B.ZUS.49.00.00
Remont pomieszcaew sktadnicy akt
Inspektorat ZUS, Kozienice, ul. Radomska 43

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktére
nie wptyrg niekorzystnie na jakéd robot i wiaciwosci przewaonych materiatow.
Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach na teren
budowy.

5. Wykonanie robot
Ukladanie ptytek z kamieni sztucznych

a)

b)

c)
d)

e)

f)

9)
h)

Podktad powinien miepowierzchng rowng, stanowica ptaszczyza lub
pochylory zgodnie z ustalonym spadkiem,

Temperatura powietrza podczas wykonywania posadp#kek nie powinna ki
nizsza nk +5°C. Temperatgrnalezy zapewnté na co najmniej kilka dni przed
rozpoczciem robot oraz w czasie gziania i twardnienia zaprawy,

Na czas wjzania zaprawy nie wolno dofic do namoknienia wykonanej
posadzki, lub jej fragmentu,

Posadzka powinna byykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy, typu
gatunku,

Spoiny medzy ptytkami powinny mié szeroké¢ umazliwiajaca doktadne
wypetnienie zapraw tj. praktycznie 1-2 mm. Szeraoispoin powinna b/
jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu, spoiny pow przebiega
prostoliniowo,

Do wypetniania spoin odpowiednzapravg wodoszczelg mazna przyspic po
kilku dniach od utaenia ptytek,

Posadzka na catej powierzchni powinné pglaczona z podktadem,
Posadzka powinna byzysta, jej powierzchnia rowna, stanged ptaszczyzno
okreslonym pochyleniu (spadku),

6. Kontrola jakosci.

6.1. Zaprawy
Przy przygotowywaniu zapraw z gotowych suchych maesk dostarczanych w
opakowaniach naky bezwzgédnie stosowasie do instrukcji narzuconych przez
producenta, ze szczegolnym przestrzeganiefniittbzowanej do mieszanki wody i
Sposobu wymieszania zaprawy.

6.2. Posadzka z ptytek gres.

Sprawdzenie jak@i uzytych materiatow

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonaoiedt (cieplnych,
wilgotnosciowych) naley sprawdzt na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nate
przeprowad# na podstawie protokétow odbioru ¢dizyfazowych lub zapiséw w
dzienniku budowy,

Sprawdzenie prawidtowéoi wykonania posadzki powinno &gokonane po
uzyskaniu przez posadgzketnych widciwosci techniczno-aytkowych,

6.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinnybkazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostlk obmiarows robot jest m2 powierzchni posadzki.

13



SST: B.ZUS.49.00.00
Remont pomieszcaew sktadnicy akt
Inspektorat ZUS, Kozienice, ul. Radomska 43

llo$¢ robot okréla si na podstawie przedmiaru rob6t z uvertiflieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru w czasigguizenia prac i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbior robot
8.1. Podktady pod posadzki
Odbior powinien obejmowa
a) Badanie podiza lub podktadéw nalgy przeprowadzaw trakcie odbioru
czesciowego, przed przygpieniem do wykonywania oktadzin z ptytek,
b) Sprawdzenie rowriai powierzchni podiga za pomogtaty kontrolnej o diugéci
2 m i przymiaru z podziafkmilimetrowy. Sprawdzanie preitow micdzy
sprawdzag powierzchn a tat przytazong do tej powierzchni naiy mierzy z
doktadndcig do 1 mm,
c) Sprawdzenie odchyeod ptaszczyzny poziomej za pomdaty kontrolnej i
poziomnicy; odchylenia natg mierzy¢ z doktadnéciag do 1 mm,
d) Sprawdzenie wilgotriwi podtaza na podstawie protokétow z odbiorow
migdzyfazowych,
8.2. Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych
Odbior posadzki powinien obejmowa
a) Sprawdzenie uksztaltowania posadzki powierzchnagols i wyghdu
zewretrznego; badanie nate wykona przez oce@wzrokowg
b) Sprawdzenie prawidtovéai uksztattowania powierzchni posadzki poprzez
ogledziny; prostolinijnd¢ sprawdza siza pomog nachgnictego prostego drutu i
pomiaru odchyl# z doktadnécia do 1 mm, natomiast szerakospoin — za
pomog@ szczelinomierza lub suwmiarki,
c) Sprawdzenie patzenia posadzki z podktadem; badanie hafgzeprowadxz
przez ogtdziny, naciskanie i opukiwanie,
d) Sprawdzenie prawidtowéai wykonania cokotéw; badanie nalewykona przez
ocerg wzrokows,

9. Podstawa ptatndgci
Ptaci s¢ za ustalona il& m2 powierzchni utbonej posadzki wedtug ceny jednostkowej,
ktGra obejmuje przygotowanie podiy dostarczenie materiatow i sgiz, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10 Przepisy zwazane

10.1 Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikambierania
prébek.

PN-EN 14411:2016-9 Ptytki ceramiczne -- Definidjasyfikacja, whaciwosci,
ocena i weryfikacja stasai wtasciwosci uzytkowych i
znakowanie

PN-B-10156:1968 Posadzki chemoodporne z piytelgiet ceramicznych —

Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do piytek -- Wymagameena zgodrii,
klasyfikacja i oznaczenie

PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek ynvdgania, ocena
zgodndci, klasyfikacja i oznaczenie
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SST: B.ZUS.49.00.00
Remont pomieszcaew sktadnicy akt
Inspektorat ZUS, Kozienice, ul. Radomska 43

10.2. Inne dokumenty
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlanks{tgdnolity: Dz. U.
z 2003 roku, nr 207, poz. 2016; zzp&jszymi zmianami,
b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlar{ipxzh U. z 2004 roku,
nr 92, poz. 881),
c) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budamo-
montaowych”, tom | — budownictwo ogélne
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SST: B.ZUS.49.00.00
Remont pomieszcaew sktadnicy akt
Inspektorat ZUS, Kozienice, ul. Radomska 43

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.ZUS.49.05.00 Zabudowa rur z ptyt gipsowo-kartomeych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycge
wykonania i odbioru zabudowy rur pod sufitem z gjygsowo-kartonowych w ramach
remontu pomieszcaesktadnicy akt w budynku Inspektoratu Zaktadu Ubezpa
Spotecznych w Kozienicach przy ul. Radomskiej 43.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robo6t oliych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i
majce na celu wykonanie zabudowy instalacji bgyeh pod sufitem z ptyt gipsowo-
kartonowych

1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST myodne z obowgzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotygz robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoze
SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normansadami wiedzy i sztuki
budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Woda do przygotowania zapraw z sieci miejskigki lub jeziora, zabraniagsi
uzywania wodsciekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz zaaeych
ttuszcze, oleje i mut — wymagania wg PN-EN 100820

2.2. Piyty gipsowo-kartonowe — wymagania wg PNE2+A1:2012,

2.3. Ruszt z profili stalowych, wymagania wedtug-EN 14195:2015-02,

2.4. Zaprawa gipsowa wedtug instrukcji producenta,

2.5. Gips szpachlowy wedtug wymagaN-EN 13279-1:2009

3. Sprzt
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtl, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot. Spez powinien by uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Sprzt bedacy wlasndcia wykonawcy lub wynagjty do wykonywania robot ma bystale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotéaialo pracy. Bdzie on odpowiadat
wymaganiom ochrongyrodowiska o przepisom dotygzym jego uytkowania.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw kontraktu, zostarprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robdét.

4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore
nie wptym niekorzystnie na jakg rob6t i wigciwosci przewa:onych materiatow.
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SST: B.ZUS.49.00.00
Remont pomieszcaew sktadnicy akt
Inspektorat ZUS, Kozienice, ul. Radomska 43

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach na teren
budowy.

5. Wykonanie robo6t

Zabudowy z piyt gipsowo-kartonowych

a) Zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych wykonywanena konstrukcji stalowej,
oktadzina z ptyt wykonywana jest jednostronnie,

b) Elementami konstrukcyjnymggrofile z blachy stalowej ocynkowanej o
ksztattach ,U” i ,C”

c) Profile ,U” mocuje s¢ doscian i sufitu 4cznikami w miejscach odlegtych od
siebie 0 800 mm,

d) Profile ,C” rozstawia si pionowo mé¢dzy ksztattownikami ,U” co 600 mm,
skrajne profile ,C” mocuje gidoscian ju istniegcych,

e) Pod profilami skrajnymi ,C” oraz ,U” umieszczaediadme uszczelniajca ze
spienionego tworzywa dla zapewnienia akustykagzeénia,

f) Piyty GK w uktadzie jedno- lub dwuwarstwowyra smiocowane do rusztu
pionowo specjalnymi blachowdami, a ich podhiane kravedzie powinny sj
styka na profilach ,,C”,

g) Po ukaiczeniu mocowanie ptyt nioa przysipi¢ do spoinowania petzea
migdzy nimi w celu otrzymania jednolitych ptaszczyPnzygotowanie masy
szpachlowej odbywasizawsze przez wsypywanie gipsu do wody wraz z
powolnym jej mieszaniem,

h) Szpachlowanie pgézen pomidzy ptytami, jak réwnie z elementami budynku
(sciany, sufity), rozpoczynaegbd potazenia masy szpachlowej na ptyty GK.
Tasme spoinova naktada i, dosuwajc ja do styku mgdzy obu spoinowanymi
ptaszczyznami. Dobrze utong i docinietg tasme powtdrnie pokrywa gimasg
szpachlow, a po wyschnriciu szlifuje.

6. Kontrola jakosci.

6.1

6.2.

7.

. Zaprawy
Przy przygotowywaniu zapraw z gotowych suchych maesk dostarczanych w

opakowaniach naky bezwzgédnie stosowasie do instrukcji narzuconych przez
producenta, ze szczegolnym przestrzeganiefniittbzowanej do mieszanki wody i
Sposobu wymieszania zaprawy.

Wyniki odbiorow materiatdw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinnydkazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Obmiar robo6t

Jednostlk obmiarovwg robot jest m2.

llos¢ robot okréla si na podstawie przedmiaru rob6t z uvertiflieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru w czasigguizenia prac i sprawdzonych w
naturze.

. Odbior robot

Odbiér zabudowy z piyt gipsowo-kartonowych
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SST: B.ZUS.49.00.00
Remont pomieszcaew sktadnicy akt
Inspektorat ZUS, Kozienice, ul. Radomska 43

Odchylenie powierzchni zabudowy z ptyt gipsowo-&adwych od ptaszczyzny i
odchylenie krawdzi od linii prostej nie powinny kiywicksze nk Imm/1m
Piyty gipsowo-kartonowe i materialy pomocnicze pomyi mie€ zawiadczenia o jakeri
wystawione przez producenta.
Badanie gotowej zabudowy polega na sprawdzeniu:

- nalezytego mocowania ptyt do konstrukcji rusztu metalgwe

- zachowania dopuszczalnych odchiyfdaszczyzny i kragdzi,

9. Podstawa ptatndgci

Ptaci st za ustaloailos¢ m2 powierzchni zabudowy z ptyt GK wedtug ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i spta,

- ustawienie i rozbidrkrusztowa,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdarzgkowanie miejsca pracy.
Platnd¢ moze by podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze eldatwemobét, na
ktOre podzielony zostat kosztorys ofertowy.

10. Przepisy zwazane

10.1 Normy
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjéikgobierania
prébek.
PN-EN 520+A1:2012 Piyty gipsowo-kartonowe — Defljejovymagania i
metody bada

PN-EN 13963:2014-10 Materiaty do spoinowania pipsgwo-kartonowych —
Definicje, wymagania i metody batla
PN-EN 14195:2015-02 Elementy szkieletowej konstjiuketalowej do
stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi — Defiricj
wymagania i metody bada
PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- €& 1: Definicje i
wymagania
10.2. Inne dokumenty
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlanes(tednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; z pdiejszymi zmianami
b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlar{ixzh U. z 2004 roku, nr 92,
poz. 881)
c) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych”, tom |
— budownictwo ogoélne
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SST: B.ZUS.49.00.00
Remont pomieszcaew sktadnicy akt
Inspektorat ZUS, Kozienice, ul. Radomska 43

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.ZUS.49.06.00 Roboty malarskie

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycge
wykonania i odbioru robét malarskich pomieszcgktadnicy akt w budynku
Inspektoratu Zaktadu Ubezpiedz8potecznych w Kozienicach przy ul. Radomskiej 43.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i
majce na celu wykonanie robot malarskich pomiesz¢zerowych w obiekcie, wedtug
ponizszego:
B.ZUS.49.06.10 Prace przygotowawcze
B.ZUS.49.06.20 Malowanie farbami emulsyjnymi
1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST myodne z obowzujgcymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotye robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoze
SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normansadami wiedzy i sztuki
budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1.Woda do przygotowania farb z sieci miejskiepzma stosowéakazda wode zdatry do
picia. Zabrania giuzywania wodsciekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz
zawierajcych tluszcze, oleje i mut — wymagania wg PN-EN&Q004

2.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mgna stosowafarby emulsyjne na spoiwach z: z polioctanu winylu
lateksu butadienowo-styrenowego i innych zgodrezasadami podanymi w
normach swiadectwach dopuszczenia przez ITB

2.3.Gips szpachlowy wedtug wymag&N-B-30042:1997

2.4. Mydto szare, stosowane do gruntowania p@iie celu zmniejszenia jego wkliwosci
powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%

3. Sprzet
Roboty mana wykonywa przy wyciu pedzli, watkow lub aparatéw natryskowych.
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych rob6t. Spekz powinien by uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw kontraktu, zostarprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. Transport
Farby pakowane natg transportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
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obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robo6t
Przy malowaniu powierzchni wegtrznych temperatura nie powinnachyizsza ni
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia aalegrzewd.
W ciaggu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakaiczeniu malowania nmma dopyci¢ do stopniowego obmania temperatury, jednak
przez trzy dni nie me spa¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezamailowanychcian cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnychZaolzeh grzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowarieian i sufitbw mana wykonywa po:
- catkowitym ukaczeniu robot tynkarskich i instalacyjnych,
- usunéciu usterek na stropacldgianach.
5.1. Przygotowanie podia

a)

b)

Podtaze z tynkdw cementowo-wapiennych posigdajdrobne uszkodzenia
powierzchni powinno byynaprawione przez wypetnienie ubytkbw materiatem z
jakiego | wykonane, tj. zapragwcementowo-wapienn Powierzchnie tynku
oczysci¢ od zanieczyszchemechanicznych (kurz, sadze, tluszcze, itp.) i
chemicznych (wykwity sktadnikow podia lub zaprawy) oraz osypigych se
ziaren

Przy robotach przygotowawczych wymagajch wycia materiatdw o
wiasciwosciach alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pastygowania
powtok) naley stosowa srodki ochrony osobistej: okulary ochronne, kremy
ochronne dogk, wykonywa prace w ¢kawicach i specjalnej odzig ochronnej,

5.2. Wykonywanie powtok malarskich emulsyjnych

a)

b)

c)
d)

f)

9)

Powierzchnie tynkdw uprzednio malowanych powinny bgzyszczone z
luszczcej sk lub pylcej starej powtoki malarskiej, a ewentualne nierééen
przeszlifowane i odpylone,

Nie zaleca si malowania tynkow uprzednio malowanych innymi rgdma farb
bez usunjcia poprzedniej powtoki malarskiej, z vajkiem powtok emulsyjnych,
jezeli wykazup one dobg przyczepné do podiaa,

Wszelkie naprawiane ubytki i uszkodzenia tynku powizatarte w taki sposob,
aby naprawiane miejsce réwnate gipowierzchry tynku,

Farba emulsyjna jest dostarczana w postaci gotdwetycia. Nie wolno 4czy¢
jej z innymi materiatami. Przedzyciem naley ja koniecznie doktadnie
wymiesz& celem wyrdwnania konsystencji. Czysade najlepiej wykona
mechanicznie, stosyg wolnoobrotowy wiertarke z mieszadtem.

Farle nalezy nanost na przygotowane i wysezonowane paeion postaci
cienkiej i rownomiernej warstwy. Malowanie tma wykonywa watkiem lub
pedzlem. Farb nalezy nanost dwukrotnie. Koleja warstwe mazna naktadépo
catkowitym wyschngciu poprzedniej (po minimum 6 godzinach), stgsunpetod
"na krzyz" i zachowujc dla danej warstwy farby jeden kierunek naktadab@
ostatecznego malowania najezawsze stosowdarbe w postaci nierozcigzonej,
Nanoszenie farby na powierzchmalezy prowadzt w sposob aigly (stosujc
technolog¢ “mokre na mokre”), unikag przerw w pracy,

Powtoki powinny by niezmywalne przy stosowardtodkéw mypcych i
dezynfekugcych ( z wyptkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucte i
szorowanie. Powinny dawaksamitno-matowy wygt pomalowanej
powierzchni,
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6.
6.1

6.2.

6.3.

8.
8.1

Kontrola jakosci.

. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyam malowania powinna
obejmowd sprawdzenie wygtu powierzchni, wakliwosci, wyschné¢cia podtaa i
czystagci. Sprawdzenie wygtu powierzchni natey wykona przez ogidziny
wzrokowe, wsikliwosci — przez spryskanie powierzchni kilkoma kroplamoidy
(ciemniejsza plama zwibnej powierzchni powinna wygii¢ nie wczéniej niz po 3
sekundach.

Roboty malarskie

Badania powtok z farb emulsyjnych i wodorozaiealnych nalgy przeprowadi po
zakaczeniu ich wykonania nie wcagiej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie waziej
niz po 14 dniach.

Badania przeprowadzacgirzy temperaturze powietrza nigsiej od + &C i przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowaprawdzenie wyghu zewrtrznego, zgodnii barwy ze
wzorcem.

Gdy ktorekolwiek z badada wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykonapowtdérnie.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinnydkazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

. Obmiar robo6t

Jednostlk obmiarows rob6t jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z patgg/aniem do
malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i reaatem rusztowalub drabin
malarskich oraz upstnieciem stanowiska pracy.

llo$¢ robdt okréla sie na podstawie przedmiaru robot z uveryflieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru w czaeigguizenia prac i sprawdzonych w
naturze.

Odbior robot

. Odbiér robot malarskich

a) Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu
rownomiernego rozieenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodniei ze wzorcem
producenta, braku praeitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie rodgo
pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciek@&cherzy, odstacych
ptatkéw powtoki, widocznych okiem nie uzbrojonyiladow g:dzla itp., w stopniu
kwalifikujacym odbieran powierzchng malowarn do powtok o dobrej jakii
wykonania.

b) Sprawdzenie zgoddoi barwy powtoki ze wzorcem polega na porownanidywetle
rozproszonym, barwy wyschej powtoki malarskiej z bargwzorca.

c) Sprawdzenie odporgoi powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkatmgm
potarciu jej powierzchni mkka wetniarg lub bawetniana szmagkontrastowego
koloru. Powtoka jest odporna na wycieraniglijea szmatce nie wysgpia slady farby.

d) Sprawdzenie przyczepfm powtoki do tynku naley wykona przez préb odrywania
ostrym nargzdziem powtoki od podiza

e) Sprawdzenie odporgol na zmywanie woglpolega na zwieniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie makmickka szczotlg ze szczeciny lub szmatk
J&li na szczotce lub szmatce nie pozostdady farby oraz gdy po wyschyaiu
zmytej powierzchni powtoki nie wysbia na niej smugi, plamy albo zmiany w barwie
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lub potysku w stosunku do powierzchni nie poddamépie, twierdzi si, ze powtoka
jest odporna na zmywanie wpd

f) Sprawdzenie naghliwosci powtoki malarskiej z farb emulsyjnych naje
przeprowadzazgodnie z normami patwowymi lubswiadectwami producenta.

g) Gdyby ktoérekolwiek z badadato wynik negatywny, nakg poprawt niewtaciwie
wykonane roboty dla doprowadzenia ich do zgddnbp wymaganiami.

9. Podstawa ptatnéci
Ptaci s¢ za ustaloailos¢ m2 powierzchni zamalowanej wedtug ceny jednostkavwaz
z przygotowaniem do malowania, przygotowaniem fagbawieniem i rozebraniem
rusztowa lub drabin malarskich oraz uptnicciem stanowiska pracy.
Platnd¢ moze by podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze eldatwemobét, na
ktOre podzielony zostat kosztorys ofertowy.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Megtbdda

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjék&obieranie
probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wynaaga i badania
przy odbiorze

PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami nyodi i
wodorozciéczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wezn

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowps tynkarski i klej
gipsowy

10.2. Inne dokumenty
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlanes(tiednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; z pdiejszymi zmianami),
b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlar{ixzh U. z 2004 roku, nr 92,
poz. 881),
c) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych”, tom |
— budownictwo ogélne
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