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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
B.ZUS.49.01.00  Roboty przygotowawcze 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót przygotowawczych i rozbiórkowych  związanych z remontem 
pomieszczeń składnicy akt w budynku Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych w Kozienicach przy ul. Radomskiej 43. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych występujących 
w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą: 

B.ZUS.49.01.10 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 
B.ZUS.49.01.20 Transport gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze 
specyfikacja techniczną, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami 
wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2. Materiały 
2.1. Folia polietylenowa osłonowa grubości 0,12-0,20 mm 
2.2. Materiały uzyskane z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy i powinny być 

wywiezione z terenu prac i poddane utylizacji. 
 

3. Sprzęt 
Roboty wykonywane będą ręcznie przy użyciu drobnych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi, które nie 
spowodują niekorzystnego oddziaływania na otoczenie i wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Narzędzia do wykonywania prac powinny być uzgodnione i 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 
      4.  Transport 

Podczas planowanych prac rozbiórkowych nie przewiduje się powstawania odpadów 
niebezpiecznych. 
Materiały z rozbiórki należy przewozić dowolnymi środkami transportu drogowego na 
wysypisko odpadów komunalnych. 

  
5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty przygotowawcze 

Przygotowanie pomieszczeń przeznaczonych do malowania obejmuje: 



SST:  B.ZUS.49.00.00 
Remont pomieszczeń w składnicy akt   

Inspektorat  ZUS, Kozienice, ul. Radomska 43 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 

a) Zabezpieczyć pomieszczenia zakwalifikowane do remontu przed dostępem osób 
trzecich i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

b) Wynieść z pomieszczeń remontowanych akta z regałami, ewentualnie ustawić je w 
taki sposób, aby nie utrudniały prowadzenia prac, zapewniając wykonanie 
wszystkich prac malarskich i posadzkarskich w zakresie wymaganym przez 
Inspektora Nadzoru, 

c) Zabezpieczyć przed zabrudzeniem w skuteczny sposób podłogi w 
pomieszczeniach przewidzianych do przeprowadzenia prac malarskich, a także 
zapewnić drożność dróg komunikacyjnych w remontowanym budynku, 

d) Przestrzeganie ciążącego na Wykonawcy obowiązku sprzątania po swoich 
robotach każdorazowo po zakończonym dniu pracy. Po zakończeniu wszystkich 
prac doprowadzenie podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej, mebli, itp. do należytej 
czystości. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
6.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robot budowlanych. 
a) Odbicie tynków wykonuje się ręcznie bez względu na rodzaj podłoża, 
b) Posadzkę z wykładzin z tworzyw sztucznych rozbierać ręcznie. Materiały odnieść 

na miejsce tymczasowego składowania, 
c) Podłoże oczyścić z resztek kleju, 
d) Usunięcie zewnętrznej warstwy podkładu cementowego wykonać mechanicznie 
e) Remontowane pomieszczenia oczyścić z gruzu i resztek materiałów, 

 
6. Kontrola jako ści. 

Wymagania dla robot rozbiórkowych i przygotowawczych podano w punkcie 5 
 

7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi robót są: 

- m2 – zabezpieczenie podłóg, 
- m2 – odbicie tynków i rozbiórki posadzek, 

Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

 
9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i 
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

 
10.  Przepisy związane. 
10.1 Materiały uzyskane z rozbiórek nie są przewidziane do odzysku, 
10.2 Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora 

Nadzoru 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  
B.ZUS.49.02.00  Tynki renowacyjne 

 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru powłoki wodoszczelnej i  tynków renowacyjnych w 
pomieszczeniach składnicy akt w budynku Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych w Kozienicach przy ul. Radomskiej 43. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych, tzn.: 

B. ZUS.49.02.10 Izolacja powłoką wodoszczelną 
B. ZUS.49.02.20 Tynki renowacyjne 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze 
specyfikacją techniczną, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami 
wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2.  Materiały 
2.1. Woda do przygotowania zapraw z sieci miejskiej, rzeki lub jeziora, zabrania się   

 używania wód ściekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz zawierających  
 tłuszcze, oleje i muł – wymagania wg PN-EN 1008:2004 

2.2. Zaprawa cementowa do powłokowego uszczelniania budowli i jego elementów, 
wymagania według np. AT-15-2871/2011, lub równorzędne, 

2.3. Tynk renowacyjny do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, wymagania według np. AT-
15-6310/2004, lub równorzędne, 

 
3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robot ma być stale 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał 
wymaganiom ochrony środowiska o przepisom dotyczącym jego użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 

 
4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  
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nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren  
budowy. 

 
5. Wykonanie robót 

Tynki renowacyjne 
      5.1. Powłoka wodoszczelna  

a) powierzchnia podłoża musi być szorstka, porowata, wolna od substancji 
zmniejszających przyczepność, 

b) zabrudzenia i zmurszałe fragmenty ścian należy skuć do wysokości przynajmniej 
ponad strefę zawilgocenia, odsłaniając nośne podłoże, 

c) zwietrzałe spoiny trzeba usunąć na głębokość 20 mm, a następnie uzupełnić 
specjalistycznym tynkiem renowacyjnym, ślady wykwitów solnych należy usunąć 
szczotkami stalowymi, 

d) zwilżyć powierzchnię muru, 
e) zawartość opakowania należy wsypać do odmierzonej ilości czystej, chłodnej 

wody i mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej 
mieszaniny bez grudek, 

f) powłokę wodoszczelną można nanosić pędzlem, natryskowo lub pacą, od czego 
zależy dobranie odpowiedniej konsystencji zaprawy, 

g) w przypadku nanoszenia natryskiem zaprawę należy nakładać w jednej warstwie 
do uzyskania pożądanej grubości, 

h) przy nakładaniu ręcznym pierwszą warstwę powłoki należy zawsze nanosić 
pędzlem (najlepiej „ławkowcem”), następne zaś pacą lub dwukrotnie pędzlem. W 
przypadku aplikacji pędzlem kolejne warstwy należy nakładać krzyżowo, 

i) świeżą powłokę należy bezwzględnie chronić przed zbyt szybkim przesychaniem, 
j) kolejną warstwę można nanosić, wtedy, gdy poprzednia już stwardniała, ale jest 

jeszcze wilgotna, 
k) przerwa między aplikacją kolejnych warstw nie może przekroczyć 12 godzin, 
l) prace należy wykonywać w suchych warunkach przy temperaturze otoczenia i 

podłoża od +5°C do +25°C, 
m)  naniesioną powłokę należy, przez co najmniej 3 dni utrzymywać w stanie 

wilgotnym, (np. poprzez delikatne rozpylanie wody, zwilżanie mokrym pędzlem), 
n) nie wcześniej niż po 7 dniach można mocować płytki ceramiczne, wykonywać 

tynki. 
      5.2. Tynk renowacyjny specjalistyczny  

a) przygotowanie tynku renowacyjnego uzyskuje się poprzez wymieszanie 
zawartości opakowania  z odmierzoną ilością  czystej, chłodnej wody  ręcznie lub 
w wolnospadowej betoniarce, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek, 

b) na przygotowanym podłożu zgodnie z punktem 5.1, do nakładania właściwego 
tynku renowacyjnego można przystąpić po minimum 7 dniach od chwili 
zakończenia wykonywania powłoki wodoszczelnej, 

c) gotową zaprawę należy zużyć w ciągu 15 minut, 
d) tynk nakładać ręcznie warstwami grubości około 10 mm i ściągać łatą, 
e) po wstępnym związaniu należy go lekko zacierać, ale nie filcować. Nie należy 

tego robić zbyt długo, ani intensywnie, aby na powierzchni tynku nie pojawiła się 
woda, gdyż grozi to powstawaniem powierzchniowych pęknięć, 

f) świeży tynk należy chronić przed zbyt szybkim przesychaniem i przez minimum 
24 godziny trzeba zapewnić mu wilgotne warunki dojrzewania, 
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g) po stwardnieniu i wyschnięciu tynku można go pokrywać farbami po minimum 5-
7 dniach, 

h) prace należy wykonywać w suchych warunkach, w temperaturach powietrza i 
podłoża od +5oC do +25oC, 

 
6. Kontrola jakości. 
6.1. Materiały 

Przy przygotowywaniu zapraw z gotowych suchych mieszanek dostarczanych w 
opakowaniach należy bezwzględnie stosować się do instrukcji narzuconych przez 
producenta, ze szczególnym przestrzeganiem ilości dozowanej do mieszanki wody i 
sposobu wymieszania zaprawy. 
Sprawdzenie jakości preparatów grzybobójczych ze świadectwem producenta. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

6.2. Wykonywanie tynków. 
Kontrola obejmuje: 

a) Sprawdzenie podkładu pod względem równości, ukształtowania w stosunku do 
pozostałej powierzchni, 

b) Sprawdzenie powierzchni, czy nie jest pyląca, bez rys, spękań, oczyszczona z 
kurzu i innych zanieczyszczeń, 

c) Sprawdzenie przestrzegania wykonywania robót w warunkach atmosferycznych, w 
których wykonywanie dopuszcza właściwa dla stosowanych w procesie 
materiałów aprobata techniczna, 

d) Sprawdzenie otworów iniekcyjnych pod kątem rozmieszczenia, głębokości, 
nachylenia, oczyszczenia i nasycenia muru (10-15 kg/m2 przekroju muru), 

e) Sprawdzenie technologii nakładania i wygładzania tynków wewnętrznych, 
6.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do  

dziennika budowy. 
 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 dla ścian i mb przy spoinowaniu ościeżnic. 
Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru w czasie prowadzenia prac i sprawdzonych w 
naturze. 

 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór podłoża  

Odbiór podłoża należy przeprowadzać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
iniekcji penetrującej i tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z 
wymaganiami punktu 5.1 i 5.2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym okresie 
czasu od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć. . 

8.2. Odbiór robót tynkarskich 
a) ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty 

dwuścienne powinny być zgodne z sąsiadującymi partiami tynków, 
b) dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 

od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 
długości łaty kontrolnej 2 m, 

a) niedopuszczalne są wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni 
tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pleśni oraz trwałe ślady 
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zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża, 

 
9.   Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość: 
- m2 powierzchni ściany tynkowanej według ceny jednostkowej, która obejmuje 

przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie miejsca 
pracy z resztek materiałów, uporządkowanie miejsca pracy, 

- mb uszczelnienia  zaprawą ubytków przy ościeżnicy. 
Płatność może być podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elementów robót, na 
które podzielony został kosztorys ofertowy. 

 
10.  Przepisy związane. 
10.1   Normy 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania  
próbek. 

PN-70/B-1010   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania  
przy odbiorze 

 
10.2.  Inne dokumenty 

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 
roku, nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 

b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, 
poz. 881) 

c) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, tom I 
– budownictwo ogólne 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  
B.ZUS.49.03.00 Elementy stolarki meblowej 

 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru montażu deski odbojowej na ścianach, objętych remontem w 
pomieszczeniach składnicy akt w budynku Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych w Kozienicach przy ul. Radomskiej 43. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie elementów stolarki meblowej w obiekcie. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST, 
przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2.  Materiały 
 2.1. Płyta wiórowa obustronnie laminowana według PN-EN 14322:2017-06, 
 2.2. Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe, wymagania według np. AT-15-9702/2016, 
 
3.  Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robot ma być stale 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał 
wymaganiom ochrony środowiska o przepisom dotyczącym jego użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru  zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 

 
4. Transport 

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane odpowiednią 
normą. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 
5.  Wykonanie robót 
5.1.  Ogólne zasady wbudowywania elementów stolarki meblowej: 
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- przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w 
miejscu osadzania tych wyrobów pod kątem zapewnienia bezusterkowego 
wykonania robót, 

- Elementy stolarki meblowej nie powinny posiadać wad powierzchniowe, np. 
pęknięć, wyrw, itp. 

- Elementy powinny być obsadzone zgodnie z instrukcją wbudowania, 
- Do mocowania elementów nie wolno używać żadnych materiałów, które mogłyby 

uszkodzić wyrób, 
  
6.  Kontrola jakości. 
6.1.  Badanie materiałów 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptację Inspektora Nadzoru. 
Każdy dostarczony na budowę element podlega odbiorowi pod względem: 

- jakości materiałów, 
- zgodności z atestem wytwórni, 
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
- jakości powłok malarskich, 

Odbiór wyrobów oraz ewentualne zalecenia co sposobu naprawy powstałych uszkodzeń 
w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

 
Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 

- sprawdzenie wymiarów, 
- sprawdzenie wykończenia powierzchni, 

6.2.  Roboty montażowe 
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 
spoziomowania, 

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
- stan i wygląd wbudowanych elementów. 

Roboty podlegają odbiorowi. 
6.3.  Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do  

  dziennika budowy. 
 
7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest ilość mb elementów zamontowanych. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inżyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonych w naturze. 

 
8. Odbiór robót 

Roboty podlegają procedurze odbioru. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2 oraz czynności podane w 
punkcie 5 i 6. 

 
9. Podstawa płatności 

Płaci się za przygotowanie i dostarczenie elementów stolarki meblowej na miejsce 
montażu, zamontowanie elementów, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 

10  Przepisy związane. 
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10.1   Normy 
  
PN-EN 14322:2017-06 Płyty drewnopochodne - Płyta laminowana do 

zastosowań wewnętrznych - Definicja, 
wymagania i klasyfikacja 

 
10.2. Inne dokumenty 

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 
roku, nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami 

b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, 
poz. 881), 

c) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, tom I 
– budownictwo ogólne 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  
B.ZUS.49.04.00  Posadzki z płytek z kamieni sztucznych 

 
1.  Wstęp 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru posadzek w pomieszczeniach składnicy akt w budynku Inspektoratu 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kozienicach przy ul. Radomskiej 43. 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie posadzek z płytek z kamieni sztucznych 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze  
specyfikacja techniczną, przepisami techniczno-budowlanymi, normami,  zasadami  
wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 
2.1. Płytki Gres o twardości 8 według skali Mahsa, posiadające V klasę ścieralności,   

 wykonane w wersji antypoślizgowej. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: długość i    
 szerokość ± 1,5 mm, grubość  ± 05 mm, krzywizna 1,0 mm, wymagania według  
 PN-EN 14411:2016-9, 

2.2. Suche zaprawy klejowe do klejenia płytek gresowych – wymagania według 
 PN-EN  12004+A1:2012, 

2.3. Zaprawa do fugowania – wymagania według PN-EN 13888:2010, 
2.4. Woda do przygotowania zapraw z sieci miejskiej, rzeki lub jeziora, zabrania się   

 używania wód ściekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz zawierających  
 tłuszcze, oleje i muł – wymagania wg PN-EN 1008:2004 

 
3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robot ma być stale 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał 
wymaganiom ochrony środowiska o przepisom dotyczącym jego użytkowania. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inżynierowi kopii dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadkach gdy wymagają 
tego przepisy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru  zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 

 
4. Transport 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren  
budowy. 

 
5. Wykonanie robót 

 Układanie płytek z kamieni sztucznych  
a) Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub 

pochyloną zgodnie z ustalonym spadkiem, 
b) Temperatura powietrza podczas wykonywania posadzek z płytek nie powinna być 

niższa niż +5ˇC. Temperaturę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed 
rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy, 

c) Na czas wiązania zaprawy nie wolno dopuścić do namoknienia wykonanej 
posadzki, lub jej fragmentu, 

d) Posadzka powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy, typu i 
gatunku, 

e) Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne 
wypełnienie zaprawą, tj. praktycznie 1-2 mm. Szerokość spoin powinna być 
jednakowa i kontrolowana przy układaniu, spoiny powinny przebiegać 
prostoliniowo, 

f) Do wypełniania spoin odpowiednią zaprawą wodoszczelną można przystąpić po 
kilku dniach od ułożenia płytek, 

g) Posadzka na całej powierzchni powinna być połączona z podkładem, 
h) Posadzka powinna być czysta, jej powierzchnia równa, stanowiąca płaszczyznę o 

określonym pochyleniu (spadku), 
 
6.  Kontrola jakości. 
6.1. Zaprawy 

Przy przygotowywaniu zapraw z gotowych suchych mieszanek dostarczanych w 
opakowaniach należy bezwzględnie stosować się do instrukcji narzuconych przez 
producenta, ze szczególnym przestrzeganiem ilości dozowanej do mieszanki wody i 
sposobu wymieszania zaprawy. 

6.2. Posadzka z płytek gres. 
- Sprawdzenie jakości użytych materiałów 
- Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych) należy sprawdzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
- Sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych należy 

przeprowadzić na podstawie protokółów odbioru międzyfazowych lub zapisów w 
dzienniku budowy, 

- Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po 
uzyskaniu przez posadzkę pełnych właściwości techniczno-użytkowych, 

6.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do  
 dziennika budowy. 

 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni posadzki. 
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Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru w czasie prowadzenia prac i sprawdzonych w 
naturze. 

 
8. Odbiór robót 
8.1. Podkłady pod posadzki  

 Odbiór powinien obejmować: 
a) Badanie podłoża lub podkładów należy przeprowadzać w trakcie odbioru 

częściowego, przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płytek, 
b) Sprawdzenie równości powierzchni podłoża  za pomocą łaty kontrolnej o długości 

2 m i przymiaru z podziałką milimetrową. Sprawdzanie prześwitów między 
sprawdzaną powierzchnią a łatą przyłożoną do tej powierzchni należy mierzyć z 
dokładnością do 1 mm, 

c) Sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej za pomocą łaty kontrolnej i 
poziomnicy; odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 

d) Sprawdzenie wilgotności podłoża na podstawie protokółów z odbiorów 
międzyfazowych, 

8.2. Posadzki z płytek z kamieni sztucznych 
Odbiór posadzki powinien obejmować: 
a) Sprawdzenie ukształtowania posadzki powierzchni posadzki i wyglądu 

zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową 
b) Sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki poprzez 

oględziny; prostolinijność sprawdza się za pomocą naciągniętego prostego drutu i 
pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, natomiast szerokość spoin – za 
pomocą szczelinomierza lub suwmiarki, 

c) Sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem; badanie należy przeprowadzić 
przez oględziny, naciskanie i opukiwanie, 

d) Sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów; badanie należy wykonać przez 
ocenę wzrokową, 

 
9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustalona ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki według ceny jednostkowej, 
która obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie 
stanowiska pracy.  

 
10  Przepisy związane. 
10.1   Normy 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania  
próbek. 

PN-EN 14411:2016-9 Płytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, właściwości, 
ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych i 
znakowanie 

PN-B-10156:1968  Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych –
Wymagania i badania przy odbiorze 

 PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do płytek -- Wymagania, ocena zgodności,  
     klasyfikacja i oznaczenie 

PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania płytek -- Wymagania, ocena 
zgodności, klasyfikacja i oznaczenie 
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10.2.   Inne dokumenty 
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2003 roku, nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami, 
b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, 

nr 92, poz. 881), 
c) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych”, tom I – budownictwo ogólne 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  
B.ZUS.49.05.00  Zabudowa rur z płyt gipsowo-kartonowych 

 
1.  Wstęp 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru zabudowy rur pod sufitem z płyt gipsowo-kartonowych w ramach 
remontu pomieszczeń składnicy akt w budynku Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych w Kozienicach przy ul. Radomskiej 43. 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie zabudowy instalacji  biegnących pod sufitem z płyt gipsowo-
kartonowych 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze 
SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami wiedzy i sztuki 
budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2.  Materiały 
2.1. Woda do przygotowania zapraw z sieci miejskiej, rzeki lub jeziora, zabrania się   

 używania wód ściekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz zawierających  
 tłuszcze, oleje i muł – wymagania wg PN-EN 1008:2004 

2.2. Płyty gipsowo-kartonowe  – wymagania wg PN-EN 520+A1:2012, 
2.3. Ruszt z profili stalowych, wymagania według PN-EN 14195:2015-02, 
2.4. Zaprawa gipsowa według instrukcji producenta, 
2.5. Gips szpachlowy według wymagań PN-EN 13279-1:2009, 

 
3.  Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robot ma być stale 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał 
wymaganiom ochrony środowiska o przepisom dotyczącym jego użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 

 
4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren  
budowy. 

 
5. Wykonanie robót 

Zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych 
a) Zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych wykonywane są na konstrukcji stalowej, 

okładzina z płyt wykonywana jest jednostronnie,  
b) Elementami konstrukcyjnymi są profile z blachy stalowej ocynkowanej o 

kształtach „U” i „C” 
c) Profile „U” mocuje się do ścian i sufitu łącznikami w miejscach odległych od 

siebie o 800 mm, 
d) Profile „C” rozstawia się pionowo między kształtownikami „U” co 600 mm, 

skrajne profile „C” mocuje się do ścian już istniejących, 
e) Pod profilami skrajnymi „C” oraz „U” umieszcza się taśmę uszczelniającą ze 

spienionego tworzywa dla zapewnienia akustyki połączenia, 
f) Płyty GK w układzie jedno- lub dwuwarstwowym są mocowane do rusztu 

pionowo specjalnymi blachowkrętami, a ich podłużne krawędzie powinny się 
stykać  na profilach „C”, 

g) Po ukończeniu mocowanie płyt można przystąpić do spoinowania połączeń 
między nimi w celu otrzymania jednolitych płaszczyzn. Przygotowanie masy 
szpachlowej odbywa się zawsze przez wsypywanie gipsu do wody wraz z 
powolnym jej mieszaniem, 

h) Szpachlowanie połączeń pomiędzy płytami, jak również z elementami budynku 
(ściany, sufity), rozpoczyna się od położenia masy szpachlowej na płyty GK. 
Taśmę spoinową nakłada się, dosuwając ją do styku między obu spoinowanymi 
płaszczyznami. Dobrze ułożoną i dociśniętą taśmę powtórnie pokrywa się masą 
szpachlową, a po wyschnięciu szlifuje. 

 
6. Kontrola jakości. 
6.1. Zaprawy 

Przy przygotowywaniu zapraw z gotowych suchych mieszanek dostarczanych w 
opakowaniach należy bezwzględnie stosować się do instrukcji narzuconych przez 
producenta, ze szczególnym przestrzeganiem ilości dozowanej do mieszanki wody i 
sposobu wymieszania zaprawy. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do  
       dziennika budowy.  

 
7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. 
Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru w czasie prowadzenia prac i sprawdzonych w 
naturze. 

 
8.  Odbiór robót 

Odbiór zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych 
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Odchylenie powierzchni zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1mm/1m 
Płyty gipsowo-kartonowe i materiały pomocnicze powinny mieć zaświadczenia o jakości 
wystawione przez producenta. 
Badanie gotowej zabudowy polega na sprawdzeniu: 

- należytego mocowania płyt do konstrukcji rusztu metalowego, 
- zachowania dopuszczalnych odchyleń płaszczyzny i krawędzi, 

 
9.   Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zabudowy z płyt GK według ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, uporządkowanie miejsca pracy. 

Płatność może być podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elementów robót, na 
które podzielony został kosztorys ofertowy. 

 
10.  Przepisy związane. 
10.1   Normy 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania  
próbek. 

PN-EN 520+A1:2012 Płyty gipsowo-kartonowe – Definicje, wymagania i 
metody badań 

PN-EN 13963:2014-10 Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych – 
Definicje, wymagania i metody badań. 

PN-EN 14195:2015-02 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do 
stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi – Definicje, 
wymagania i metody badań. 

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Część 1: Definicje i 
wymagania. 

10.2.  Inne dokumenty 
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 

roku, nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami 
b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, 

poz. 881) 
c) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, tom I 

– budownictwo ogólne 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  
B.ZUS.49.06.00  Roboty malarskie 

 
1.  Wstęp 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich pomieszczeń składnicy akt w budynku 
Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kozienicach przy ul. Radomskiej 43. 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robot malarskich pomieszczeń biurowych w obiekcie, według 
poniższego: 

B.ZUS.49.06.10 Prace przygotowawcze 
B.ZUS.49.06.20  Malowanie farbami emulsyjnymi 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze 
SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami wiedzy i sztuki 
budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2. Materiały 
2.1.Woda do przygotowania farb z sieci miejskiej, można stosować każdą wodę zdatną do 

picia. Zabrania się używania wód ściekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz 
zawierających tłuszcze, oleje i muł – wymagania wg PN-EN 1008:2004 

2.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
 Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: z polioctanu winylu,    
 lateksu butadienowo-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w    
 normach i świadectwach dopuszczenia przez ITB 

2.3. Gips szpachlowy według wymagań PN-B-30042:1997 
2.4. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 

powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5% 
 
3. Sprzęt 

Roboty można wykonywać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje    
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być uzgodniony  
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania  
warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie  
dopuszczone do robót. 

 
4.  Transport 

Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/O-79252 i przepisami  
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obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
 
5.  Wykonanie robót 
       Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż   
       +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak 
przez trzy dni nie może spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych ścian ciepłym  

        powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych. 
 Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

- całkowitym ukończeniu robót tynkarskich i instalacyjnych, 
- usunięciu usterek na stropach i ścianach. 

5.1.  Przygotowanie podłoża 
a) Podłoże z tynków cementowo-wapiennych  posiadające drobne uszkodzenia 

powierzchni powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków materiałem z 
jakiego są wykonane, tj. zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie tynku 
oczyścić od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze, itp.) i 
chemicznych (wykwity składników podłoża lub zaprawy) oraz osypujących się 
ziaren 

b) Przy robotach przygotowawczych wymagających użycia materiałów o 
właściwościach alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do ługowania 
powłok) należy stosować środki ochrony osobistej: okulary ochronne, kremy 
ochronne do rąk, wykonywać prace w rękawicach i specjalnej odzieży ochronnej, 

5.2.  Wykonywanie powłok malarskich emulsyjnych 
a) Powierzchnie tynków uprzednio malowanych powinny być oczyszczone z 

łuszczącej się lub pylącej starej powłoki malarskiej, a ewentualne nierówności 
przeszlifowane i odpylone, 

b) Nie zaleca się malowania tynków uprzednio malowanych innymi rodzajami farb 
bez usunięcia poprzedniej powłoki malarskiej, z wyjątkiem powłok emulsyjnych, 
jeżeli wykazują one dobrą przyczepność do podłoża, 

c) Wszelkie naprawiane ubytki i uszkodzenia tynku powinny zatarte w taki sposób, 
aby naprawiane miejsce równało się z powierzchnią tynku, 

d) Farba emulsyjna jest dostarczana w postaci gotowej do użycia. Nie wolno łączyć 
jej z innymi materiałami. Przed użyciem należy ją koniecznie dokładnie 
wymieszać celem wyrównania konsystencji. Czynność tę najlepiej wykonać 
mechanicznie, stosując wolnoobrotową wiertarkę z mieszadłem. 

e) Farbę należy nanosić na przygotowane i wysezonowane podłoże, w postaci 
cienkiej i równomiernej warstwy. Malowanie można wykonywać wałkiem lub 
pędzlem. Farbę należy nanosić dwukrotnie. Kolejną warstwę można nakładać po 
całkowitym wyschnięciu poprzedniej (po minimum 6 godzinach), stosując metodę 
"na krzyż" i zachowując dla danej warstwy farby jeden kierunek nakładania. Do 
ostatecznego malowania należy zawsze stosować farbę w postaci nierozcieńczonej, 

f) Nanoszenie farby na powierzchnię należy prowadzić w sposób ciągły (stosując 
technologię “mokre na mokre”), unikając przerw w pracy, 

g) Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących ( z wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na 
szorowanie. Powinny dawać aksamitno-matowy wygląd pomalowanej 
powierzchni, 
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6.  Kontrola jakości.  
6.1. Powierzchnia do malowania 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować sprawdzenie wyglądu powierzchni, wsiąkliwości, wyschnięcia podłoża i 
czystości.  Sprawdzenie wyglądu powierzchni należy wykonać przez oględziny 
wzrokowe, wsiąkliwości – przez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody 
(ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna wystąpić nie wcześniej niż po 3 
sekundach. 

6.2. Roboty malarskie 
Badania powłok z farb emulsyjnych i wodorozcieńczalnych należy przeprowadzić po 
zakończeniu ich wykonania nie wcześniej niż po 7 dniach, dla pozostałych nie wcześniej 
niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od + 5oC i przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, zgodności barwy ze 
wzorcem. 
Gdy którekolwiek z badań da wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

6.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do  
       dziennika budowy. 
 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uprzątnięciem stanowiska pracy. 
Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru w czasie prowadzenia prac i sprawdzonych w 
naturze. 

 
8.  Odbiór robót 
8.1.  Odbiór robót malarskich 

a) Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego 
pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających 
płatków powłoki, widocznych okiem nie uzbrojonym śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym odbieraną powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 
wykonania. 

b) Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle 
rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca. 

c) Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką wełnianą lub bawełniana szmatką kontrastowego 
koloru. Powłoka jest odporna na wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpią ślady farby. 

d) Sprawdzenie przyczepności powłoki do tynku należy wykonać przez próbę odrywania 
ostrym narzędziem powłoki od podłoża 

e) Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą polega na zwilżeniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką ze szczeciny lub szmatką. 
Jeśli na szczotce lub szmatce nie pozostaną ślady farby oraz gdy po wyschnięciu 
zmytej powierzchni powłoki nie wystąpią na niej smugi, plamy albo zmiany w barwie 



SST:  B.ZUS.49.00.00 
Remont pomieszczeń w składnicy akt   

Inspektorat  ZUS, Kozienice, ul. Radomska 43 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22 

lub połysku w stosunku do powierzchni nie poddanej próbie, twierdzi się, że powłoka 
jest odporna na zmywanie wodą. 

f) Sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej z farb emulsyjnych należy 
przeprowadzać zgodnie z normami państwowymi lub świadectwami producenta. 

g) Gdyby którekolwiek z badań dało wynik negatywny, należy poprawić niewłaściwie 
wykonane roboty dla doprowadzenia ich do zgodności z wymaganiami. 

 
9.  Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej według ceny jednostkowej wraz 
z przygotowaniem do malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 
rusztowań lub drabin malarskich oraz uprzątnięciem stanowiska pracy.  
Płatność może być podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elementów robót, na 
które podzielony został kosztorys ofertowy. 

 
10.  Przepisy związane. 
10.1. Normy 

PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie  

próbek. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane 
PN-70/B-1010 0  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania  

przy odbiorze 
PN-B-10280   Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i  

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
PN-B-30042:1997  Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej  

gipsowy 
 
     10.2. Inne dokumenty 

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 
roku, nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 

b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, 
poz. 881), 

c) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, tom I 
– budownictwo ogólne 

 
 


