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 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 1/07/2018 

Nazwa zamówienia:  Remont pomieszczeń piwnicy                                                                            

Adres obiektu:    Inspektorat ZUS w Bolesławcu, ul. Kwiatowa 2                                

Nazwa i kody CPV:   45111300-1 – Roboty rozbiórkowe                                   
                                     45410000-4 - Tynkowanie                                      
                                     45320000-6 – Roboty izolacyjne                                     
                                     45442100-8 – Roboty malarskie 
                                                                          
Nazwa zamawiającego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Odział w Legnicy, ul. Władysława 

Grabskiego 26 

 
Spis zawartości specyfikacji: przedmiot i zakres robót; 
                                                         
Opracował: Janusz Frankowski 
Data opracowania: 11.07.2018 r. 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
1.  Część ogólna: 
    a) nazwa zamówienia 
     Przedmiotem zamówienia jest: 
     Remont pomieszczeń piwnicy (magazyn dokumentów w obiegu bieżącym oraz  korytarz) 

w budynku I/ZUS w Bolesławcu  

    b) adres:  59-700 Bolesławiec, ul. Kwiatowa 2. 

    c) przedmiot i zakres zamówienia: 
     Remont pomieszczeń piwnicznych w budynku Inspektoratu ZUS w Bolesławcu przy  

ul. Kwiatowej 2. Zakres określono w pkt. d. 

    d)  zakres prac przedmiotu zamówienia odpowiednio dla danego zadania obejmuje: 
1) odbicie tynków wraz z wywozem gruzu; 
2) ręczne odgrzybianie ścian szczotkami drucianymi; 
3) wykonanie izolacji ścian metodą iniekcji grawitacyjnej (odgrzybianie powierzchni, 

wiercenie otworów, uszczelnianie masą izolacyjną); 
4) mechaniczne odgrzybianie podłoży (natrysk); 
5) wykonanie tynków renowacyjnych; 
6) malowanie ścian farbą krzemianową; 

   e)  wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 
Zabezpieczenie stolarki drzwiowej, instalacji c.o. oraz wygrodzenie strefy w obrębie 
prowadzonych robót objętych przedmiotem zamówienia. 

    f)  informacje o terenie robót zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 
widzenia: - organizacji robót, - zabezpieczenia interesów osób trzecich, - ochrony 
środowiska, - warunków bezpieczeństwa pracy, - zaplecza dla potrzeb wykonawcy, - 
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warunków dotyczących organizacji ruchu, - ogrodzenia, - zabezpieczenia chodników  
i jezdni: 

        Z uwagi na fakt, że roboty będą wykonywane na czynnym obiekcie, w celu zapewnienia 
optymalnych warunków do ich realizacji i wykluczenia wszelkich zagrożeń bezpieczeństwa 
oraz utrudnień, należy je tak zaplanować, aby nie kolidowały z prawidłowym 
funkcjonowaniem obiektu i jego otoczenia. 

       Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów w zakresie bezpieczeństwa 
pracy, a także powinien zapewnić ochronę własności publicznej. Jest odpowiedzialny za 
szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. 

       Roboty będzie wykonywał zgodnie z warunkami przygotowania i prowadzenia robót 
budowlanych z uwzględnieniem przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401). 

        W związku z powyższym: 
        -  w trakcie prowadzenia prac teren objęty robotami musi być zabezpieczony przed 

dostępem osób postronnych, nie powodując jednakże utrudnienia dojścia do 
użytkowanych pomieszczeń w budynku, 

        -  w czasie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie utrzymywał teren robót 
w stanie wolnym  od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie niezwłocznie usuwał 
poza teren robót wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci,  
w sposób wymagany przepisami Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799- t.j.) i Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 992-t.j.). 

       -  kierownik robót zapewni koordynację i planowanie robót, przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochronę ppoż., ochronę własności prywatnej  
i publicznej.   

    g) nazwy i kody:  45111300-1 – Roboty rozbiórkowe 
                                      45410000-4 - Tynkowanie 
                                      45320000-6 – Roboty izolacyjne 
                                      45442100-8 – Roboty malarskie                                                    

      h) Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie 
zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia 
zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych: 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami 
techniczno-budowlanymi i odpowiednimi normami. 
 

2.  wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 
związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem  
i kontrolą jakości – poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm: 

2.1.  Wyroby budowlane dostarczane na budowę powinny być odbierane pod względem 
jakościowym i ilościowym. Zastosowane przez Wykonawcę wyroby powinny odpowiadać 
co do jakości  wymogom wyrobów wprowadzonym do obrotu, zgodnie z art. 10 Prawa 
budowlanego. 

      Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały powinny być wyraźnie i trwale 
oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawcę lub producenta w aktualne świadectwo 
kontroli lub atest. 

2.1.1. Roboty izolacyjne: 
       - preparat do odgrzybiania, np. SEAL CLER akrylowy lub inny o cechach równoważnych, 
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       - tynk renowacyjny, np. THERMOPAL SR 44 lub SR 22 lub inny o podobnych cechach 

równoważnych, 
       - farba krzemianowa, np. TAGOSIL-PROFI lub podobny o cechach równoważnych. 
2.2.   Wymagania dotyczące bezpieczeństwa: 
     Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia wymaga wydzielenia strefy 

bezpieczeństwa w obrębie prowadzonych prac. 

3.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania 
robót budowlanych zgodnie z założoną jakością: 

     Roboty związane z izolacją przeciwwilgociową mogą być wykonane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania 
zamierzonych robót. 

     Sprzęt używany przy pracach budowlanych musi być sprawny i posiadać dokument 
dopuszczający do użytkowania.  

     Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak 
również przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku  
i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

4.   Wymagania dotyczące środków transportu: 
     Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu odpowiednich do 

transportowanego wyrobu. 
     Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny by sprawne technicznie  

i spełniać wymagania w zakresie BHP oraz przepisów o ruch drogowym.  
     Wyroby budowlane należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta,  

w taki sposób aby zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem.  

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia 
poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz 
niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń  
a także wymagania specjalne: 

5.1. Wykonanie izolacji poziomej ścian piwnic należy prowadzić wg odpowiednich zasad 
(kolejności), tj.: 
    - ręczne skucie zawilgoconych, zasolonych tynków ze ścian pomieszczeń piwnicy 

objętych przedmiotem zamówienia (magazyny dokumentów w obiegu bieżącym, 
korytarz).  

    -  oczyszczenie powierzchni ścian i spoin przy użyciu szczotek stalowych, 
         - wykonanie przepony poziomej zabezpieczającej przed podsiąkaniem kapilarnym 

metodą iniekcji grawitacyjnej w murze z cegły. Metoda polega na: nawierceniu  
w wilgotnym murze otworów w jednym rzędzie. Otwory nawiercać powyżej posadzki  
w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych. Średnica otworów powinna wynosić ok. 32 
mm, maksymalna odległość między otworami 15 cm, kąt nachylenia 30° - 45°. Otwory 
powinny kończyć się 5 cm od lica muru. Zaleca się dodatkowo aby otwory 
przechodziły przez minimum dwie spoiny poziome muru. Po starannym 
przedmuchaniu otworów sprężonym powietrzem wlewany jest trzykrotnie (wg 
danych producenta) preparat do wykonywania przepony poziomej. Zalecane zużycie 
wynosi 15 kg/m2 przekroju poziomego nawiercanej ściany. 

         - zasklepienie otworów po nawierceniach płynną zaprawą do wypełniania odwiertów  
i pustek, 

         - dwukrotne odgrzybienie ścian roztworem impregnującym  
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         - wykonanie tynku renowacyjnego gr. do 20 mm, 
         - malowanie ścian farbą renowacyjną krzemianową.  

6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia: 

     Za jakość wykonywanych robót odpowiada wykonawca. Wykonawca powinien na każde 
żądanie organu nadzorującego przedstawić dokumenty potwierdzające, że zastosowane 
wyroby zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z odrębnymi przepisami. 

     W czasie wykonywania robót powinna być prowadzona kontrola międzyfazowa. 
 6.1.  Certyfikaty i deklaracje zgodności: 
     Wykonawca może stosować tylko te wyroby i materiały, które posiadają odpowiednie 

certyfikaty lub deklaracje zgodności. 
     Certyfikat powinien zawierać zgodność z kryteriami technicznymi zawartymi w Polskich 

Normach, zgodność aprobat technicznych i właściwych przepisów oraz dokumentów 
technicznych. Deklaracja zgodności powinna być zgodna z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać ww. 
dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

     Wyroby i materiały produkowane przemysłowo muszą posiadać certyfikaty wydane przez 
producenta, poparte przez niego wynikami badań. 

     Każde wyroby i materiały dostarczone na budowę, które nie spełniają wymagań 
normowych nie będą dopuszczone do wbudowania. 

7.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót:   
     Przewiduje się wynagrodzenie ryczałtowe, w związku z czym przedmiar robót stanowi 

jedynie materiał pomocniczy. 

8.  Opis sposobu odbioru robót budowlanych: 
 8.1.  Odbiór robót budowlanych powinien być zgodny z ogólnymi warunkami realizacji 

zadania. 
8.2. Odbiór robót obejmuje: 
8.2.1. Odbiór częściowy 
 Odbiorowi częściowemu podlegają roboty zanikające i ulegające zakryciu. 
 Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru 

częściowego z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych. 
8.2.2. Odbiór końcowy  
     Odbiór ww. robót wymaga zapisu w dzienniku robót. Odbiór końcowy należy 

przeprowadzić komisyjnie z udziałem kierownika robót, przedstawiciela Wykonawcy  
i Zamawiającego. 

     Zamawiający przystąpi do odbioru po pisemnym zgłoszeniu przez wykonawcę gotowości 
do odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiającego. 

    Stwierdzone podczas odbioru usterki nie nadające się do usunięcia, wynikłe  
z niewłaściwego wykonania robót, zastosowania niewłaściwej technologii lub 
niewłaściwych materiałów, stanowią podstawę do obniżenia przez Zamawiającego 
wynagrodzenia Wykonawcy w stopniu proporcjonalnym do utraconej wartości 
estetycznej, użytkowej lub technicznej obiektu. 

     Załącznikami do protokołu będą dokumenty odpowiednio do zakresu rzeczowego 
zadania: 
1) potwierdzenie zakończenia robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego  

w dzienniku robót;  
2) dokumenty potwierdzające jakość zastosowanych wyrobów, 
3) karta gwarancji jakości robót określonych umową. 
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 8.2.3.  Odbiór ostateczny 

     Przed upływem ostatniego roku gwarancji nastąpi komisyjny przegląd techniczny 
wykonanych robót budowlanych. Z przeglądu tego sporządzony zostanie protokół 
podpisany przez Strony. Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór 
„przed upływem okresu rękojmi”.      

9.   Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących: 
      Roboty tymczasowe i prace towarzyszące zostaną rozliczone łącznie z całokształtem 

planowanych prac i przewidzianych kosztów związanych z realizacją zamówienia.  

10. Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonania robót 
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty 
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne: 
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 j.t.), 
b) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach  budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1570), 
c) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1422-t.j.). 

 


