Zakup i montaz drzwi automatycznych w budynku Inspektoratu ZUS w Pucku i
w budynku Inspektoratu ZUS w Koscierzynie oraz sitownika do drzwi w
budynku Inspektoratu ZUS w Gdarisku Wrzeszczu

znak postepowania: 100000/273/11/2018-ZAP

Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego

Zakladu Ubezpieczen Spofecznych informuie, ze na ww. zamdwienie wptynety nastepujgce zapytania:

Pytania Wykonawcy:

1. Czy napedy do drzwi sg przeznaczone na drogi ewakuacyjne ?

2. Czy wyposazenie napeddw ma by¢ zgodne z norma bezpieczeristwa PN-EN 16005 ?
3. Czy oferta ma zawieraé skrzydta drzwiowej (rozwigzanie systemowe) ?

4. Jaki przewidywalny jest ciezar skrzydta do obstugi przez sitownika ?

5. Czy oferta ma dotyczy¢ sitownika do pracy automatycznej ?

6. Czy oferta dotyczy sitownika do napowietrzania (typ BS) ?

Odpowiedzi Zamawiajgcego:

Ad. 1

Tak, napedy do drzwi przeznaczone s na drogi ewakuacyjne.

Ad.2

Tak, wyposazenie napeddw ma byé z godne z normg bezpieczenstwa PN-EN 16005.

Ad.3

Tak, oferta ma zawieraé skrzydta drzwiowe z wypetnieniem szyng bezpieczng zespolong z rozwigzaniami
systemowymi.

Ad. 4

Sitownik obstugiwa¢ bedzie skrzydlo drzwiowe w profilu aluminiowym wypetnione szyba bezpieczng
zespolong o wymiarach 101x230 cm (zataczeniu zdjgcia drzwi — Drzwi 2018 zdjgcia).

Ad.5

Tak, oferta ma dotyczyé sitownika do pracy automatycznej aktywowanego radarem, zabezpieczonego
automatyka zgodng z norma bezpieczenistwa PN-EN 16005.

Ad. 6

Nie, oferta nie dotyczy sitownika do napowietrzania (typ BS).

Uwaga:

Utylizacja drzwi zdemontowanych (I/Koscierzyna oraz |/Puck) lezy po stronie Wykonawcy.

DYREKTOR ODDZIALU
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Zatgcznik nr 1a do Umowy....
Dodatkowy opis przedmiotu zamoéwienia

Napedy do drzwi przeznaczone sg na drogi ewakuacyjne.

Wyposazenie napeddw ma byé z godne z normg bezpieczenstwa PN-EN 16005.

Skrzydfa drzwiowe muszg mieé wypetniong szyne bezpieczng zespolong z rozwigzaniami
systemowymi.

Sitownik obstugiwaé bedzie skrzydio drzwiowe w profilu aluminiowym wypetnione szybg bezpieczng
zespolong o wymiarach 101x230 cm {zatgczeniu zdjecia drzwi — Drzwi 2018 zdjecia).

Sitownik do pracy automatycznej musi by¢ aktywowany radarem, zabezpieczony automatykg zgodng
z norma bezpieczenstwa PN-EN 16005.

Uwaga:
Utylizacja drzwi zdemontowanych (I/Ko$cierzyna oraz |/Puck) lezy po stronie Wykonawcy.

DYREKTOR ODDZiALY
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