Zatacznik nr 1 do Zapytania publicznego
Nr sprawy: 540000/273/29/2018-ZAP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
ZAKUP | DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH DLA 11 ODDZIALU ZUS W POZNANIU

Przedmiotem zamowienia jest zakup i dostawa mebli na potrzeby Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych Il Oddziat w Poznaniu oraz podlegtych jednostek organizacyjnych.

. INFORMACJE OGOLNE:

1. Meble muszg by¢ fabrycznie nowe, skrecone i przygotowane do natychmiastowej
eksploatacji.

2. Dopuszcza sie dostarczenie mebli w elementach, jednakze warunkiem niezbednym jest
ich ztozenie - zgodnie ze sztukg stolarskg - we wskazanych lokalizacjach.

3. Minimalny okres gwarancji na dostarczone meble to 36 miesiecy, liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru ilosciowego i jakosciowego mebli.

4. Usuniecie usterek lub wymiana mebli na nowe, wolne od wad, nastgpi w terminie
do 7 dni roboczych od ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego na adres e-mail Wykonawcy.
W przypadku trzykrotnego wezwania do usuniecia usterki tego samego mebla
Wykonawca dokona wymiany, na wiasny koszt, na nowy wolny od wad egzemplarz.

5. Koszty transportu, zatadunku i wytadunku ponosi Wykonawca.

6. Zamawiajacy dopuszcza udziat podwykonawcéw w wykonaniu zamdwienia.

TERMIN REALIZACII: do dnia 30.11.2018 roku.

MIEJSCE REALIZACII:

1. Wykonawca dostarczy meble do siedziby Il Oddziatu ZUS w Poznaniu.

2. Informacje dotyczgce wytadunku:

— miejsce wytadunku wskaze Zamawiajacy;

— dtugosé drogi transportu mebli do budynku do 50 metréw;

— brak rampy wytadowczej - wskazany samochdéd z klapg samowytadowczg;

— meble nalezy rozlokowa¢ we wskazanych lokalizacjach, to jest w pomieszczeniach
biurowych na poszczegdlnych kondygnacjach budynkdw (max 4 kondygnacje).

3. Do czasu dostawy przedmiotu zamowienia do Zamawiajgcego meble przechowuje
na wtasny koszt Wykonawca. Termin dostawy musi by¢ wczesniej ustalony z przedstawicielami
Zamawiajgcego, w terminie minimum 3 dni roboczych przed planowang dostawa. Realizacja
w dni robocze: od poniedziatku do pigtku w godzinach 7.30 — 14.00.



IV. WYKAZ ASORTYMENTU:

Uwaga:
Zdjecia i rysunki zamieszczone w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamodwienia dotycza

ksztattow i wymiarow zamawianych mebli i stanowig wzér tylko w tym zakresie. Kolorystyka
przedstawionych mebli nie dotyczy przedmiotu zaméwienia.

1. Element 1. KRZES£tO OBROTOWE PRACOWNICZE -1
llosé: 11 sztuk, kolor do ustalenia

Krzesto obrotowe z mechanizmem synchronicznym.

Oparcie wykonane ze sklejki drewnianej, oblewanej wysokosprezysta pianka
poliuretanowg, profilowang np. z poprzecznymi Zzebrami, zapewniajgcymi przeptyw
powietrza pomiedzy oparciem a plecami siedzgcego.

Siedzisko wykonane ze sklejki drewnianej, oblewanej wysokosprezystg piankg
poliuretanowa.

Plastikowa ostona oparcia i siedziska oraz wszystkie pozostate elementy z tworzyw
sztucznych, w tym podstawa piecioramienna i podtokietniki barwione w masie na kolor
czarny.

Podtokietniki (oczekiwany ksztatt przedstawiony na rysunku ponizej) wykonane z miekkiej
gumy poliuretanowe;.

Krzesto tapicerowane tkaning wysokiej klasy, o gramaturze nie mniejszej niz 310 g/m2,
z odpornoscig na Scieranie nie mniejszg niz 100.000 cykli Martindale’a - potwierdzong
atestem producenta.

W przypadku atestow w jezyku obcym, konieczne jest dostarczenie ttumaczenia
dokumentéw. Wymienione dokumenty nalezy zatgczy¢ do oferty.

Funkcije krzesta obrotowego:

- ptynnie regulowana wysokos¢ siedziska;
- regulacja wysokosci oparcia mechanizmem zapadkowym;
- mechanizm synchroniczny odchylania oparcia i siedziska z mozliwoscig blokady w wielu
pozycjach;
- mechanizm powinien posiadac¢ tylko jedng dZzwignie do obstugi;
- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy , Anti - shock”;
- anatomicznie uformowane siedzisko z duzg odpornoscig na odksztatcenia;
- podtokietniki bez regulacji wysokosci i miekkimi naktadkami w ksztatcie litery , T”;
- tapicerka w tkaninie z atestem trudnopalnosci;
- piecioramienna podstawa nylonowa;
- samohamowne koétka do wyktadzin elastycznych, typu marmoleum.
Siedzisko i oparcie - tapicerowane w kolorze zatwierdzonym przez Zamawiajacego po
rozstrzygnieciu postepowania —ilo$¢ 11 szt.



Przyktadowy wzor krzesta - zgodny z oczekiwaniami Zamawiajgcego.
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Oczekiwane wymiary: wysoko$¢ krzesta zmieniajgca sie w zakresie od 970 do 1160 mm

(+/-10 mm), regulowana wysokos¢ oparcia od 500 do 560 mm (+/-10 mm), podstawa
- fi 645 mm, szeroko$¢ siedziska 500 mm (+/-10 mm), gtebokos¢ siedziska 420 mm
(+/-10 mm), wysokos¢ podtokietnikéw nie mniejsza niz 200 mm.

Krzesto obrotowe musi spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Pracy
i Polityki Spotecznej z dnia 10 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U. 1998 r. Nr 148 Poz. 973).

Element 2. KRZEStO OBROTOWE PRACOWNICZE -2

llosé: 1 szt. kolor czarny

Krzesto obrotowe z mechanizmem synchronicznym.

Krzesto tapicerowane tkaning wysokiej klasy, o gramaturze nie mniejszej niz 310 g/m2,
z odpornoscig na $cieranie nie mniejszg niz 100.000 cykli Martindale’a - potwierdzonag
atestem producenta.

W przypadku atestow w jezyku obcym, konieczne jest dostarczenie ttumaczenia
dokumentéw. Wymienione dokumenty nalezy zatgczy¢ do oferty.

Podtokietniki (oczekiwany ksztatt przedstawiony na rysunku ponizej) wykonane z miekkiej
gumy poliuretanowe;.

Funkcje krzesta obrotowego:

- ptynnie regulowana wysokos¢ siedziska,

- mechanizm synchroniczny odchylania oparcia i siedziska z mozliwoscig blokady w wielu
pozycjach;

- regulacja wysokosci oparcia,

- regulacja wysuwu siedziska,

- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy , Anti - shock”;

- wyprofilowane oparcie, zapewniajgce przewiewnos¢;

- anatomicznie uformowane siedzisko z duzg odpornoscig na odksztatcenia;

- podtokietniki z regulacjg wysokosci (géra - dof) i miekkimi naktadkami w ksztatcie litery
Ml

- tapicerka w tkaninie z atestem trudnopalnosci;



- piecioramienna podstawa stalowa;

- samohamowne kétka dostosowane do powierzchni — wyktadzina dywanowa.

Ostateczne uzgodnienie koloréw z Zamawiajgcym zostanie dokonane po rozstrzygnieciu
postepowania z Wykonawcg zamdwienia.

Przyktadowe wzory - zgodne z oczekiwaniami Zamawiajacego.
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Krzesto obrotowe musi spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Pracy
i Polityki Spotecznej z dnia 10 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 1998r. Nr 148 Poz. 973).

3. Element 3. KOMODA

llos¢: 1 szt. kolor calvados

Wymiary zewnetrzne (oczekiwane przez Zamawiajgcego):

- wysokos$¢ 860 mm;

- szerokos¢ 800 mm;

- gtebokos$¢ 400 mm.

Materiat z ktérego jest wykonana komoda to ptyta widrowa, obustronnie laminowana,
grubosé¢ 18 mm przy czym blat wykonany jest z ptyty o grubosci 25-28 mm.

Doklejka do krawedzi PCV, dobrana w kolorze ptyty grubosé¢ 2 mm.

Komoda wyposazona jest w trzy szuflady (o szerokosci wewnetrznej minimum 250 mm),
przedziat zamkniety drzwiami oraz przedziat otwarty, znajdujacy sie bezposrednio pod
blatem.

Zawiera jedng poétke z mozliwoscia regulacji wysokosci potozenia, wykonang
z dwustronnie laminowanej ptyty widrowej w kolorze calvados, o grubosci 18 mm.

Tylna sciana wykonana z ptyty jednostronnie laminowanej grubos¢ 6 mm, w kolorze tak
jak pozostate elementy mebla.

Dolna cze$¢ komody to cokdt o wysokosci okoto 80 mm.

Podstawa komody to cztery plastikowe $lizgi umieszczone parami w dolnych krawedziach
bocznych Scianek.

Szuflady zamykane centralnym zamkiem. Drzwi szafki zamykane oddzielnym zamkiem
patentowym.

Uchwyty meblowe tukowe, metalowe, w kolorze satyny.

Dla skrzydta drzwiowego komody proponowane jest zastosowanie dwdch zawiaséw
czesciowo wpuszczanych w Sciany, bez elementéw widocznych z zewnatrz.

taczenia potek i Scianek nalezy wykona¢ w sposéb jak najmniej widoczny, trwaty,
zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkowania, zgodnie z zasadami sztuki stolarskiej
i nie naruszajacy estetyki mebla.



Rysunek przedstawiajacy komode zgodnie z oczekiwaniami Zamawiajacego:
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V. WYMAGANIA DOTYCZACE ATESTOW | PROBNIKI MEBLI WYMAGANE PRZEZ
ZAMAWIAJACEGO:

1. W celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy odpowiadajg wymaganiom okreslonym
przez Zamawiajgcego, do oferty nalezy dotgczyc¢:

a) atest dotyczacy badan wytrzymatosciowych krzeset obrotowych wg norm: PN-EN
1335-2:2004 (lub wyzsza); PN-EN 1335-3:2002 (lub wyzsza) lub rownowaznego,

b) atest okreslajagcy odpornos¢ na Scieranie: odpornosc na scieranie tkaniny tapicerskiej
nie mniejsza niz: 100.000 cykli Martindale’a, dla krzeset obrotowych,

c) atest trudnopalnosci — ocena zapalnosci mebli tapicerowanych, zrédto zaptonu: tlgcy
sie papieros, zgodnie z normg PN-EN 1021-1:2007 (lub wyzszg) lub réwnowazng,

d) atest trudnopalnosci — ocena zapalnosci mebli tapicerowanych, Zrédto zaptonu:
rownowaznik ptomienia zapatki, zgodnie z normg PN-EN 1021-2:2007 (lub wyzszg)
lub réwnowazing.

Atesty powinny by¢ wydane przez niezalezne podmioty uprawnione do kontroli jakosci,

potwierdzajace, ze dostarczone krzesta obrotowe odpowiadajg normom okreslonym

w opisie przedmiotu zamdwienia. Zamiast zaswiadczen, o ktérych mowa w zdaniu

poprzedzajgcym Wykonawca moze ztozy¢ rownowazne dokumenty wystawione przez

podmioty majgce siedzibe w innym panstwie cztonkowskim Europejskiego Obszaru



Gospodarczego albo inne dokumenty potwierdzajgce stosowanie przez Wykonawce
rownowaznych srodkéw zapewnienia jakosci zgodne z wymaganymi normami
zapewnienia jakosci.

W przypadku atestow w jezyku obcym, konieczne jest dostarczenie ttumaczenia
dokumentéw

Zamawiajacy nie wymaga posiadania przez te podmioty notyfikacji, akredytacji, certyfikacji
przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA).

Materiaty uzyte do wyrobu mebli (w szczegdlnosci kleje, lakiery, farby, impregnaty,
laminaty, materiaty tapicerskie) muszg posiadac atesty dopuszczajace je do stosowania
w produkcji mebli wykorzystywanych w pomieszczeniach przeznaczonych na czasowy
i staty pobyt ludzi. Wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany przekazaé¢ Zamawiajgcemu
atesty najpdzniej w dniu dostawy.

Wykonawca, z ktérym zostanie zawarta umowa zobowigzany jest, przed przystgpieniem
do realizacji dostawy, dostarczy¢ Zamawiajgcemu prébniki ptyt oraz tkanin, z ktérych
zostang wykonane meble, w celu ostatecznego uzgodnienia ich kolorystyki
z Zamawiajacym.



