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Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,,dostawe i wdrozenie macierzy dyskowych dla platformy Mainframe
oraz §wiadczenie uslug serwisu przez maksymalnie 72 miesigce”, znak sprawy TZ/271/32/18

Modyfikacja tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia (4)
Wyjasnienia tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (3)

Szanowni Paristwo,

Zamawiajacy informuje, ze w przedmiotowym postgpowaniu w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), - dalej ,,ustawg Pzp”,
wplyn¢lo do Zamawiajacego zapytanie do tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia (dalej:
~SIWZ”).

Zamawiajacy, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdéwien publiczaych (t.j.
Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), z zachowaniem terminu okre§lonego w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,
przekazuje tre$¢ zapytania wraz z wyjasnieniami.

Jednoczeénie Zamawiajacy informuje, ze dokonat zmiany SIWZ zgodnie z trescig niniejszego pisma.

I. Modyfikacja tresci SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiajacy dokonuje modyfikacji tresci SIWZ w ponizszym zakresie:

Modyfikacja nr 1

W zwiagzku z duza liczba zmian w zataczniku nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy wynikajacych
miedzy innymi z wnioskéw o wyjasnienia tre§ci SIWZ ztozonych przez Wykonawcéw, Zamawiajacy
postanowit przygotowac ujednolicong wersje¢ zatacznika nr 2 do SIWZ — Istotne postanowienia umowy.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy uchyla dotychczasowe brzmienie zalgcznika nr 2 do SIWZ — Istotne
postanowienia umowy i zastgpuje je nowym.

W konsekwencji Zamawiajacy wprowadza nowe brzmienie zalgcznika nr 2 do SIWZ — Istotne postanowienia
umowy, zgodnie z treécig zatacznika A do niniejszego pisma.
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Wylgcznie w celach informacyjnych, Zamawiajacy przekazuje dokument (zatacznik Al do niniejszego pisma)
uwidaczniajacy réznice (plik z wlaczong funkcjg ,,§ledZ zmiany”) pomiedzy:

1. nowym brzmieniem zalgcznika nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy, okreSlonym
w zalgczniku A

a

2. dotychczasowym brzmieniem zalgcznika nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy
upublicznionym na stronie internetowej ZUS 13 wrze$nia 2018 r., zmienionym nastepnie pismami:
a. Pismem z 27 wrzeénia 2018 r. pn. ,,Modyfikacja tresci SIWZ (1) Wyjasnienia tresci SIWZ

ay;
b. Pismem z 01 paZdziernika 2018 r. pn. ,,Modyfikacja tresci SIWZ (2)”.

Modyfikacja nr 2

Zmianie ulega tre$¢ punktu 1.6 Formularza oferty (stanowigcego zatacznik nr 1 do SIWZ):

Dotychezasowa tresé:

1.6. Podstawowe wybrane informacje o oferowanym przedmiocie zaméwienia oraz niezbedne do oceny ofert w
kryterium ,,Pojemnos¢ uzytkowa no$nikéw danych w technologii Flash*:

1.6.1.  Specyfikacja oferowanych Macierzy A i Macierzy B (Czeé¢ I)

Lp. Specyfikacja Macierz A Macierz B

1. . Producent

2. Typ / model

3. Pojemno$é fabryczna
dyskéw HDD
[GiB]

4. Pojemnos¢ uzytkowa
dyskéw HDD
[GiB]

5. Pojemnosé fabryczna
noé$nikéw  danych w
technologii Flash

[GiB]

6. Pojemnos¢ uzytkowa
noénikéw  danych w
technologii Flash [GiB]

7. Calkowita pojemnos¢
uzytkowa Macierzy
(suma z poz. 4 i 6)

[GiB]
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1.6.2. Specyfikacja oferowanej Macierzy C (Czes¢ II)

Lp. Specyfikacja Macierz C
1. Producent
2. | Typ/model
3. Pojemnosé fabryczna
dyskéw HDD
[GiB]
4, Pojemno$¢ uzytkowa
dyskow HDD [GiB]
5. | Pojemnog¢ fabryczna

noénikéw  danych w
technologii Flash
[GiB]

6. | Pojemnosé uzytkowa
noéniké6w  danych w
technologii Flash

[GiB]

7. Caltkowita pojemnosc¢
uzytkowa Macierzy
(suma z poz. 41 6)

[GiB]

Otrzymuje brzmienie:

1.6. Podstawowe wybrane informacje o oferowanym przedmiocie zamowienia oraz niezbedne do oceny ofert
w kryterium ,,Pojemno$¢ uzytkowa nosnikéw danych w technologii Flash*:

1.6.1. Specyfikacja oferowanych Macierzy A i Macierzy B (Cz¢§¢ I)

Lp. Specyfikacja Macierz A Macierz B

1. Producent

2. | Typ/model

3. | Pojemnosé fabryczna
dyskow HDD
[GiB]

4. Pojemno$¢ uzytkowa
dyskéw HDD

[GiB]

obliczona po
uwzglednieniu
konfiguracji RAID

z podwojng parzystoscia
lub innego mechanizmu
chroniacego dane przed
utratg w przypadku
awarii jednoczesnie co
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najmniej 2 dyskow.

Pojemno$¢ fabryczna
noénikéw  danych w
technologii Flash

[GiB]

Pojemnosé uzytkowa
no$nikéw  danych w
technologii Flash [GiB]
obliczona po
uwzglednieniu
konfiguracji RAID

z podwdjng parzystoscia
lub innego mechanizmu
chronigcego dane przed
utrata w przypadku

awarii jednoczesnie co
najmniej 2 dyskow.

Catkowita pojemnosé
uzytkowa Macierzy
(suma z poz. 41 6)
[GiB]

obliczona po
uwzglednieniu
konfiguracji RAID

z podwdjng parzystoscia
lub innego mechanizmu
chronigcego dane przed
utratg w przypadku
awarii jednoczesnie co
najmniej 2 dyskow

1.6.2. Specyfikacja oferowanej Macierzy C (Cze$¢ II)

Lp.

Specyfikacja

Macierz C

Producent

Typ / model

Pojemno$¢ fabryczna
dyskéow HDD
[GiB]

Pojemnos¢ uzytkowa
dyskéw HDD [GiB]
obliczona po
uwzglednieniu
konfiguracji RAID

z podwdjna parzystoscia
lub innego mechanizmu
chronigcego dane przed
utratag w przypadku
awarii jednoczes$nie co
najmniej 2 dyskow

Pojemnos$¢ fabryczna
nos$nikéw danych w
technologii Flash
[GiB]
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6. Pojemnosé uzytkowa
nodnikéw danych w
technologii Flash

[GiB]

obliczona po
uwzglednieniu
konfiguracji RAID

z podwdjng parzystoscia
Iub innego mechanizmu .
chronigcego dane przed
utratg w przypadku
awarii jednoczeénie co
najmniej 2 dyskoéw

7. Calkowita pojemnosé
uzytkowa Macierzy
(suma z poz. 4 i 6)
[GiB]

obliczona po
uwzglednieniu
konfiguracji RAID

z podwdjng parzystoscia
lub innego mechanizmu
chronigcego dane przed
utratg w przypadku
awarii jednoczesnie co
najmniej 2 dyskow

ek
Jednocze$nie Zamawiajacy przekazuje w zaiaiczniku B do niniejszego pisma, edytowalng wersj¢ ujednolicona

Formularza oferty (stanowigcego zalacznik nr 1 do SIWZ), uwzgledniajaca zmiany wynikajace z Modyﬁkac_]l
nr 2 wskazanej w niniejszym piSmie.
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I1. Wyjasnienia tresci SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiajacy dokonuje wyja$nienia tre$ci SIWZ w ponizszym zakresie:

Pytanie nr 1:

Na spemienie warunku udzialu w powstgpowaniu potwierdzajacego posiadanie przez Wykonawce
odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiajacy wymaga, by Wykonawca ,,w okresie ostatnich
trzech lat obrotowych, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - za ten okres - osiggnal $redni
wskaznik biezacej plynnosci finansowej (Current Ratio) rozumiany jako stosunek aktywow obrotowych do
zobowigzan biezacych (krétkoterminowych) zawierajacy si¢ w przedziale wigkszy lub réwny (>) 1,3, przy
czym w ostatnim roku obrotowym wiekszy lub réwny (>) 1,3." Wykonawca rozumie, Ze Zamawiajacy bedzie
poréwnywal otrzymane wyniki zaokraglone réwniez do jednego miejsca po przecinku do podanego powyzej
wskaznika. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy obliczajac wskaZznik Current Ratio bedzie stosowat
zwyczajowo przyjete zasady analizy finansowej, ktére podajg wskaznik jako liczbg z jednym miejscem po
przecinku i por6wnywat warto$ci tak otrzymane ze wskazang w warunku warto$cia optymalng tego wskaznika.

OdpowiedzZ nr 1:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze oczekuje $cistego spelnienia przez Wykonawce warunku opisanego w pkt. 4.1.1.2.
ppkt. 2 SIWZ, tj. by wskaznik Current Ratio byt wigkszy badZ réwny 1,3, wzglednie w okreslonym w SIWZ
przypadku, byt wiekszy badZ réwny 1,0.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy informuje, Zze bedzie obliczal wskaznik biezacej plynno$ci finansowej
(Current Ratio) z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku z zaokragleniem w dét.

Pytanie nr 2:

W sekcji Pojemnosé, Wymaganie nr 2 Zamawiajacy pisze: ,,Powyzsza liczba wolumenéw liczona jest po
uwzglednieniu konfiguracji RAID z podwdjng parzysto$cig dla dyskéw mechanicznych oraz mechanizmu
chroniagcego przed utratg danych dla no$nikéw w technologii Flash.”

W sekcji Fizyczne nos$niki danych, Wymaganie nr 6 Zamawiajacy pisze:

,»Obstuga dyskéw logicznych RAID z podwdjng parzystoscig lub inny mechanizm chronigcy dane przed utrata
w przypadku awarii co najmniej 2 dyskow.”

Czas odbudowy no$nikéw Flash jest bardzo krétki w poréwnaniu do czasu odbudowy dyskéw obrotowych co
powoduje, ze wystarczajace dla tej technologii jest zastosowanie mechanizmu chronigcego dane przed utratg w
przypadku awarii co najmniej 1 dysku.

Czy Zamawiajacy dla no$nikéw w technologii Flash wymaga mechanizmu chronigcego dane przed utratg w
przypadku awarii co najmniej 1 czy 2 dyskdw?

OdpowiedZ nr 2:
Zamawiajacy podtrzymuje postanowienia SIWZ.

Zgodnie z wymaganiem nr 2 pojemno$¢ dla czesci 1 (Macierz A i Macierz B) oraz dla czesei 11 (Macierz )
Zamawiajacy dla no$nikéw danych (w technologii flash i HDD) wymaga mechanizmu chroniacego dane przed
utratg w przypadku awarii co najmniej 2 dyskow.

Pytanie nr 3:

Sekcja Oprogramowanie do zarzadzania, monitorowania i raportowania, Wymaganie nr 29 (Macierze A i B),
Wymaganie nr 21 (Macierz C)

Zamawiajagcy wymaga mozliwodci samodzielnego wylaczenia i ponownego wiaczenia Macierzy dyskowej
poprzez wydanie odpowiednich komend z interfejsu uzytkownika.
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Na podstawie posiadanej wiedzy Wykonawca stwierdza, ze macierze maja obslugiwa¢ jedne z najbardziej
krytycznych systemow panstwa. W tej klasie systemow nie dopuszcza si¢ mozliwosci prostego wytaczenia
macierzy z interfejsu administratora, gdyz macierze tej klasy przeznaczone sg do pracy ciaglej i sa odporne na
szereg roznych awarii. Dla potrzeb awaryjnego wylaczenia macierzy nalezy wykonaé procedure fizycznego
wylaczenia macierzy opisang w dokumentacji. W szczegdlnym przypadku mozna po prostu odlgczyé oba
Zrédia zasilania (macierz jest zabezpieczona przed jakakolwiek utrata spdjnosci danych w takiej sytuacji).

Wnosimy o zmiang¢ wymagania na:

,Ponadto, przez zapewnienie mozliwosci zarzadzania Macierza, Zamawiajacy rozumie takze mozliwosé
samodzielnego wylaczenia i ponownego wiaczenia Macierzy dyskowej poprzez wydanie odpowiednich
komend z interfejsu Uzytkownika lub wykonanie udokumentowanej przez producenta procedury fizycznego
wylaczenia macierzy”

Odpowiedz nr 3:
Zamawiajacy informuje, Zze dokonat modyfikacji SIWZ (patrz Modyfikacja nr 1).

Pytanie nr 4:

Sekcja Oprogramowanie do zarzadzania, monitorowania i raportowania, Wymaganie nr 29 (Macierze A i B),
‘Wymaganie nr 21 (Macierz C)

Zamawiajacy wymaga funkcjonalnoséci ,,definiowanie protekcji RAID”. Dla potrzeb postgpowania i spelienia
wymagan pojemnosciowych i wydajno$ciowych (oraz definiowania polityk SLA dla poszczeg6lnych
wolumenéw). Zmiana tej protekcji spowoduje zaburzenie konfiguracji co uniemozliwi zagwarantowanie.
oczekiwanej przez Zamawiajgcego wydajnosci przy zdefiniowanym czasie odpowiedzi. Macierze klasy
Enterprise VMAX firmy DellEMC konfiguracj¢ protekcji RAID majg definiowana w odmienny od
wymaganego sposob — podczas inicjalizacji macierzy Czy Zamawiajacy dopusci rozwigzanie, w ktérym
macierz zostanie przygotowana przy zatozeniu konkretnych — wskazanych przez Zamawiajacego - protekcji
RAID.

Odpowiedz nr 4:
Zamawiajacy podtrzymuje postanowienia SIWZ.

Wymaganie nr 29 dla czesci I (Macierz A i Macierz B) oraz Wymaganie nr 21 dla czesci II (Macierz C) odnosi
sie do funkcjonalno$ci oprogramowania do zarzadzania, monitorowania i raportowania, miedzy innymi w
zakresie definicji protekcji RAID.

Zamawiajacy wskazat w Wymaganiu nr 2 dla czgéci I (Macierz A i Macierz B) oraz Wymaganiu nr 2 dla czesci
1I (Macierz C) mechanizm protekcji z podwdjng parzystocia (np. RAID 6), dla ktérego nalezy przygotowaé
konfiguracje Macierzy w zakresie pojemnos$ci i wydajnosci, w celu oceny, czy oferowane Macierze spelniaja
wymagania STWZ.

Natomiast inicjalizacja Macierzy, zawierajaca ostateczng konfiguracje definicji protekeji, zostanie
przeprowadzona na etapie Wdrozenia.

Pytanie nr 5:

Dot. Zatacznik nr 2 do Umowy OPZ:

W Punkt 29. Zamawiajacy wymaga aby istniata mozliwo$¢ wigczenia i wylaczenia macierzy poprzez wydanie
odpowiednich komend z interfejsu uzytkownika. Czy Zamawiajacy dopusci rozwigzania, ktére majg
mozliwo$¢ samodzielnego (tzn. przez administratoréw Zamawiajacego) wlaczenia i wyigczenia macierzy
dyskowej na podstawie dostarczonej szczegélowej instrukcji, ale nie poprzez wydanie komend z interfejsu
uzytkownika?

Odpowiedz nr 5:

Patrz odpowiedZ nr 3.
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Pytanie nr 6:

Dot. Zatacznik nr 2 do Umowy OPZ

W Punkt 21. Zamawiajgcy wymaga aby istniata mozliwo$¢ wlaczenia i wylaczenia macierzy poprzez wydanie
odpowiednich komend z interfejsu uzytkownika. Czy Zamawiajgcy dopusci rozwigzania, ktére maja
mozliwo$¢ samodzielnego (tzn. przez administratoréw Zamawiajacego) wiaczenia i wylaczenia macierzy
dyskowej na podstawie dostarczonej szczeg6towej instrukcji, ale nie poprzez wydanie komend z interfejsu
uzytkownika

Odpowiedz nr 6:

Patrz odpowiedZ nr 3.

Pytanie nr 7:

Dot. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DLA MACIERZY A | MACIERZY B. Punkt 2 i 6. Czy Zamawiajacy
dopusci rozwigzanie w ktérym dyski obrotowe w macierzach A i B beda zabezpieczone systemem RAID z
podwdjng parzystoscig (RAID 6), a dyski flash w macierzach A i B bedg zabezpieczone systemem RAID z
pojedyncza parzystoscig (RAID 5)?

Odpowiedz nr 7:
Patrz odpowiedz nr 2.

Pytanie nr 8:

Dot. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DLA MACIERZY C. Punkt 2 i 6. Czy Zamawiajacy dopusci
rozwigzanie w ktérym dyski obrotowe w macierzy C bgdg zabezpieczone systemem RAID z podwdjng
parzystoscig (RAID 6), a dyski flash w macierzy C bedg zabezpieczone systemem RAID z pojedyncza
parzystoscia (RAID 5)?

Odpowiedz nr 8:

Patrz odpowiedz nr 2.

Pytanie nr 9:

Dot. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DLA MACIERZY A i MACIERZY B. Punkt 9. Czy Zamawiajacy
pod pojeciem wielkosci uzytkownej pamigcei cache rozumie przestrzen cache przeznaczona na zapisy i odczyty
wraz z kopiami zapiséw i odczytow oraz z metadanymi (danymi kontrolnymi)?

OdpowiedZ nr 9:

Zamawiajgcy pod pojeciem wielkosci efektywnej, uzytkowej pamigei cache o ktorej mowa w wymaganiu nr 9
dla Macierzy, rozumie przestrzen cache przeznaczona na zapisy i odczyty oraz na metadane (dane kontrolne), z
wylaczeniem przestrzeni na kopie zapisdéw i odczytéw oraz przestrzeni na przechowywanie mikrokodéw.

Pytanie nr 10:

Dot. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DLA MACIERZY A i MACIERZY B. Punkt 9. Czy Zamawiajacy
pod pojeciem wielkosci uzytkownej pamigci cache rozumie przestrzen cache przeznaczona tylko na zapisy i
odczyty, liczong bez przestrzeni na kopie zapiséw i odczytow oraz bez przestrzeni na metadane (dane
kontrolne)?

Odpowiedz nr 10:

Patrz odpowiedz nr 9.
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Pytanie nr 11:

Dot. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DLA MACIERZY C. Punkt 9. Czy Zamawiajacy pod pojeciem
wielkosci uzytkownej pamigci cache rozumie przestrzen cache przeznaczong na zapisy i odczyty wraz z
kopiami zapiséw 1 odczytéw oraz z metadanymi (danymi kontrolnymi)?

OdpowiedZ nr 11:

Patrz odpowiedZ nr 9.

Pytanie nr 12:

Dot. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DLA MACIERZY C. Punkt 9. Czy Zamawiajacy pod pojeciem
wielkosci uzytkownej pamieci cache rozumie przestrzen cache przeznaczong tylko na zapisy i odczyty, bez
przestrzeni na kopie zapiséw i odczytéw oraz bez przestrzeni na metadane (dane kontrolne)?

Odpowiedz nr 12:

Patrz odpowiedZ nr 9.

Pytanie nr 13:

Dot. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DLA MACIERZY A i MACIERZY B. Punkt 15. Zamawiajacy
wymaga w punkcie 1, aby liczba operacji wejScia/wyjécia w warstwie flash byla nie mniejsza niz 700 000
IOPS, a w puncie 2 $redni czas odpowiedzi na jedna operacje¢ wejscia / wyjscia liczony w okresie godziny nie
wiekszy niz 4 ms. Czy liczba operacji wejscia / wyjscia bedzie mierzona, tak jak $redni czas odpowiedzi, z
uwzglednieniem replikacji synchronicznej pomiedzy macierza A i B?

OdpowiedzZ nr 13:

Zamawiajacy wyjasnia, ze liczba operacji wejscia / wyjécia nie bedzie mierzona, tak jak $redni czas
odpowiedzi na jedng operacje wejscia/wyjscia.

Zamawiajacy odnosi wymagania wydajnosciowe Macierzy w sposob nastegpujacy:
1. Wymaganie 700 000 IOPS Srednia ilo$¢ operacji wejscia/wyjscia w warstwie flash jest atrybutem
pojedynczej Macierzy i musi by¢ spelniona bez replikacji synchronicznej
2. Wymaganie 4 ms $redniego czasu odpowiedzi na jedng operacje wejécia/wyjscia jest atrybutem
calo$ci rozwigzania i musi by¢ spetione przez Macierz A i Macierz B z uwzglednieniem replikacji
synchronicznej pomiedzy tymi Macierzami.

Obecna infrastruktura Zamawiajacego (w tym macierze) spelnia wymaganie 4ms $redniego czasu odpowiedzi
na jedng operacje wejscia/ wyjécia i warunkiem granicznym Zamawiajacego jest niepogorszenie tego
parametru.

Jednoczeénie Zamawiajgcy informuje, ze na obecng ITS KSI mainframe Zamawiajacego skladaja sie:

1. Macierze IBM DS8800 i DS8300

2. Przelaczniki SAN o predkosci 4 Gb/s
3. DWDM o predkosci 4 Gb/s

4. Serwer IBM 11 generacji\

Patrz Modyfikacja nr 1.

Pytanie nr 14:

Dot. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DLA MACIERZY A i MACIERZY B. Punkt 15. Zamawiajacy
wymaga w punkcie 1, aby liczba operacji wejécia/wyjscia w warstwie flash byla nie mniejsza niz 700 000
IOPS, a w puncie 2 $redni czas odpowiedzi na jedna operacje wejscia / wyjscia liczony w okresie godziny nie
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wigkszy niz 4 ms. Czy $redni czas odpowiedzi bedzie mierzony, tak jak liczba operacji wejscia / wyjscia dla
obcigzenia w warstwie flash?

Odpowiedz nr 14:

Patrz odpowiedz nr 13.

Pytanie nr 15:

Dot. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DLA MACIERZY A i MACIERZY B. Punkt 15. Zamawiajacy
wymaga w punkcie 1, aby liczba operacji wejscia/wyjécia w warstwie flash byla nie mniejsza niz 700 000
IOPS, a w puncie 2 §redni czas odpowiedzi na jedng operacje wejécia / wyjécia liczony w okresie godziny nie
wigkszy niz 4 ms. Dla jakiego profilu IO nalezy zagwarantowaé wymagane parametry?

Odpowiedz nr 15:

Zamawiajgcy informuje, Ze parametry wskazane w wymaganiu nr 15. Czgé¢ 1 (Macierz A i Macierz B) winny
zosta¢ spelnione dla profilu przetwarzania 8KB na operacje 1/0, 70% odczytéw vs. 30% zapiséw, dostep
losowy.

Pytanie nr 16:

Dot. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DLA MACIERZY A i MACIERZY B. Punkt 15. Zamawiajacy
wymaga w punkcie 1, aby liczba operacji wejscia/wyjScia w warstwie flash byta nie mniejsza niz 700 000
IOPS, a w puncie 2 $redni czas odpowiedzi na jedng operacje wejscia / wyjscia, liczony w okresie godziny byt
nie wigkszy niz 4 ms. W punkcie 2 Zamawiajacy podaje jednoczesnie, ze pomiar obu powyzszych parametréw
bedzie realizowany na poziomie warstwy serwerowej. To oznacza, ze nie tylko warstwa flash powinna
zagwarantowa¢ wymagane parametry (nie mniej niz 700 000 IOPS oraz nie wigcej niz 4 ms), ale réwniez
kontrolery oferowanych macierzy A i B. Czy piszac w puncie 2 o ,obu powyzszych parametrach”
Zamawiajacy mial na mysli:

(1) ilo$¢ operacji wejécia / wyjscia oraz

(2) $redni czas odpowiedzi na jedng operacje wejécia /wyjécia liczony w okresie 1 godziny.
Odpowiedz nr 16:

Patrz Modyfikacja nr 1.

Patrz odpowiedzZ nr 13.

Pytanie nr 17:

Dot. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DLA MACIERZY C. Punkt 13. Zamawiajacy wymaga w punkcie 1,
aby liczba operacji wejscia/wyjscia w warstwie flash byla nie mniejsza niz 700 000 IOPS, a w puncie 2 $redni
czas odpowiedzi na jedng operacj¢ wejscia / wyjscia liczony w okresie godziny nie wigkszy niz 4 ms. Czy
$redni czas odpowiedzi bedzie mierzony, tak jak liczba operacji wejscia / wyjscia dla obcigzenia w warstwie
flash?

Odpowiedz nr 17:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze dla Macierzy C liczba operacji wejscia / wyjscia bedzie mierzona, tak jak $redni
czas odpowiedzi na jedng operacjg wejscia/wyjscia, przy czym pomiar tych parametréw bedzie realizowany na
poziomie warstwy Serwerowe;j.

Patrz Modyfikacja nr 1.
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Pytanie nr 18:

Dot. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DLA MACIERZY C. Punkt 13. Zamawiajacy wymaga w punkcie 1,
aby liczba operacji wejscia/wyjsécia w warstwie flash byla nie mniejsza niz 700 000 IOPS, a w puncie 2 $redni
czas odpowiedzi na jedna operacj¢ wejscia / wyjécia liczony w okresie godziny nie wigkszy niz 4 ms. Dla
jakiego profilu IO nalezy zagwarantowa¢ wymagane parametry?

Odpowiedz nr 18:

Patrz odpowiedz nr 15.

Pytanie nr 19:

Dot. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DLA MACIERZY C. Punkt 13. Zamawiajacy wymaga w punkcie 1,
aby liczba operacji wejscia/wyjscia w warstwie flash byta nie mniejsza niz 700 000 IOPS, a w puncie 2 $redni
czas odpowiedzi na jedng operacje wejscia / wyjscia, liczony w okresie godziny byl nie wiekszy niz 4 ms. Czy
dla obu tych parametréw pomiar bedzie realizowany, tak jak w przypadku macierzy C na poziomie warstwy
serwerowej? 1 czy to oznacza, ze nie tylko warstwa flash powinna zagwarantowaé¢ wymagane parametry (nie
mniej niz 700 000 IOPS oraz nie wigcej niz 4 ms), ale rdwniez kontrolery oferowanej macierzy C?

Odpowiedz nr 19:

Zamawiajacy potwierdza, ze nie tylko warstwa flash powinna zagwarantowa¢ wymaganie 700 000 IOPS ale
réwniez kontrolery oferowanej Macierzy C.

Jednoczesnie Zamawiajacy wskazuje, ze wymaganie 700 000 IOPS dotyczy warstwy flash (oraz kontroleréow),
natomiast wymaganie 4 ms $redniego czasu odpowiedzi operacji wejscia wyjécia odnosi si¢ do catosci
Macierzy C.

Patrz Modyfikacja 1.

Pytanie nr 20:

Zarbéwno system operacyjny jak i macierz dyskowa optymalizuja prace calego podsystemu wejscia/wyjscia.
Komponent systemu operacyjnego o nazwie WLM (Workload Manager) w ,,porozumieniu" z macierza
dyskows ustawia operacje wej$cia/wyjscia w taki sposéb aby zostaly zrealizowane cele okreslone w definicjach
Storage Class w SMS dla poszczegélnych wolumendéw logicznych. Efektem takiego dzialania systemu jest
znacznie diuzszy czas odpowiedzi dla niektérych wolumenéw logicznych, ktére nie sg istotne z punktu
widzenia parametr6w wydajnosciowych. Te duze czasy nie wynikaja z wydajnosci sprzetowej macierzy
dyskowej a z algorytméw pracy systemu operacyjnego. Czasy reakeji dla takich wolumenéw zaburzaja
$rednia i w Zaden sposéb nie Swiadcza o wydajnoSci macierzy.

Zamawiajacy wymaga aby Sredni czas odpowiedzi na jedna operacje wejscia / wyjscia liczony w okresie
godziny byl nie wigkszy niz 4 ms. Co moze nie by¢ spehione z powodéw niezaleznych od parametréw
macierzy.

Czy zamawiajgcy nie zmienilby wymagania:
»Sredni czas odpowiedzi na jedna operacje¢ 10 ponizej 4 msek."
Na

»dla zadnego wolumenu logicznego nie zostanie przekroczony czas reakcji okre§lony w parametrach definicji
Storage Class Direct Millisecond Response i Sequential Millisecond Response, przy czym dla dyskow bez
replikacji synchronicznej do macierzy zdalnej czas ten nie bedzie zdefiniowany ponizej 0,8 milisekundy a dla
dyskéw z wlaczong replikacja synchroniczng zdefiniowany czas nie bedzie ponizej 1,2 milisekundy"

Odpowiedz nr 20:
Zamawiajacy podtrzymuje postanowienia SIWZ.

Zamawiajacy informuje, ze wymég wydajnosci Macierzy Sredniego czasu odpowiedzi na jedna operacje
wejscia/wyjscia na poziomie 4ms zostat sformutowany na podstawie badania aktualnie obserwowanych czas6w
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odpowiedzi na jedna operacje¢ wejscia/wyjscia w §rodowisku Zamawiajacego. I tym samym Zamawiajacy nie
przewiduje dokonania w tym zakresie zmian.

Pytanie nr 21:

Zamawiajagcy wymaga aby byla mozliwos¢ wlaczenie i wylaczenia macierzy z poziomu interface-u
uzytkownika.

Czy wymagane jest aby procedura normalnego wigczania i wylaczania macierzy byla realizowana
programowo, czy tez moze by¢ realizowana sprzgtowo - np. poprzez mechaniczny przetacznik ?

Odpowiedz nr 21:

Patrz odpowiedzZ nr 3.

Pytanie nr 22:

Czy Zamawiajacy wymaga aby podczas rozlgczania synchronizacji danych z dwéch réznych macierzy (np.
macierzy A i C ) kopiowanych do innej macierzy (np. macierzy B) byla zachowana spéjno$¢ danych - tzn.
kopia danych na macierzy secondary byta ,,konsystentna" .

Odpowiedz nr 22:

Zamawiajacy w SIWZ nie wymaga scenariusza synchronizacji danych z Macierzy A i Macierzy C na macierz
B. Wymaganie dotyczace zewngtrznej kopii danych dotyczy Macierzy A i Macierzy B co zostalo wskazane
m.in. w wymaganiu nr 11 czgé¢ 1 (Macierz A i Macierz B).

Pytanie nr 23:

Niektorzy producenci macierzy dyskowych blokujg wiascicielowi macierzy dostep do czeéci interface-6w
serwisowych, tak aby pdzniej po zakoriczeniu gwarancji moc monopolizowaé rynek serwisu.

Czy w zwigzku z tym Zamawiajagcy wymaga aby Wykonawca przekazal Zamawiajgcemu wszystkie kody
dostgpu do macierzy (na wszystkie poziomy techniczne) nieograniczone w czasie i nie wymagajace zadnych
dodatkowych optat w przyszlosci ?

Czy tez dopuszcza sytuacjg, ze serwis pogwarancyjny bedzie musial by¢ $wiadczony przez podmioty
posiadajace stosowne uprawnienia od producenta ?

Regulacja zawarta w punkcie 3.8 OPZ nie wydaje si¢ tu wystarczajaca, gdyz sa to blokady implementowane
przez producentéw a nie Wykonawcow.

Producent moze po zakoriczeniu gwarancji wskaza¢ inny niz Wykonawca jedyny uprawniony podmiot i
warunki okre$lone w punkcie 3.8 beda speione a Zamawiajace nie bedzie mégt realizowaé swoich praw.

Wydaje si¢ wlasciwe aby Zamawiajagcy wymagat takiego zobowigzania od producenta (tzn. Wykonawca
dostarczy wraz z macierza pisemne zobowigzanie producenta do zagwarantowania Zamawiajacemu petnego
dostgpu do wszystkich funkcji serwisowych bez dodatkowych opfat i nieograniczone w czasie)

Odpowiedz nr 23:
Patrz Modyfikacja nr 1.

Pytanie nr 24:

Macierze dyskowe sa sterowane oprogramowaniem wewnetrznym (nazywanym czasem mikrokodem).



a. Czy Zamawiajagcy wymaga aby Wykonawca zagwarantowal w cenie macierzy nieograniczone w czasie
dostawy wszystkich poprawek do oprogramowania macierzy, ktére usuwaja jakiekolwiek wady w dziataniu
macierzy ?

b. Czy Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca zagwarantowal w cenie macierzy nieograniczone w czasie
dostawy wszystkich poprawek do oprogramowania macierzy, ktére nie sa zwigzane z usuwaniem bledéw czy
nieprawidlowosci a np. zwigkszaja funkcjonalno$¢ macierzy.

Warunki okreslone w punkcie 3.3 OPZ dotycza tylko poprawek dostarczonych w okresie gwarancji.
Odpowiedz nr 24:
Zamawiajacy wskazuje, ze w SIWZ nie sformutowat takiego wymagania.

Zamawiajacy wyjasnia, Ze nie wymaga, aby Wykonawca zagwarantowal w cenie Macierzy nieograniczone w
czasie dostawy lub wdrozenia jakichkolwiek poprawek, aktualizacji i nowych wersji Oprogramowania, ktére
usuwaja wady w dziataniu Macierzy lub zwigkszajg ich funkcjonalno$¢. Zobowiazanie do dostaw poprawek i
aktualizacji (zmian) Oprogramowania dotyczy tylko okresu obowigzywania Umowy w zakresie niezbednym do
$wiadczenia przez Wykonawce Ushug Serwisu Gwarancyjnego i Uslug Wsparcia.

Pytanie nr 25:

Macierze dyskowe w swoim cyklu zycia podlegaja rozbudowie. Czy biorac pod uwage ewentualne (trudne do
przewidzenia na obecnym etapie) rozbudowy Zamawiajacy wymaga aby dostarczane macierze dyskowe miaty
w cenie wszystkie licencje na pojemno$¢ i oprogramowanie dodatkowe uwzgledniajace ewentualne przyszie
rozbudowy? (wigkszo$¢ producentéw macierzy ma takie warianty licencjonowania oprogramowania - tzw.
,Hunlimited" )

Odpowiedz nr 25:

Nie. Zamawiajacy wyjasnia, ze wymaga przedstawienia oferty na przedmiot opisany w SIWZ oraz wyceny
licencji na Oprogramowanie na wskazang w SIWZ pojemno$¢ Macierzy dyskowych.

Pytanie nr 26:

Czy w ramach uslug wsparcia Zamawiajacy wymaga bezposredniego udziatu specjalistow Wykonawcy w
siedzibie Zamawiajacego, czy tez wystarczajace bedzie zapewnienie konsultacji zdalnych ?

Odpowiedz nr 26:

Zamawiajacy wymaga bezposredniego udzialu, w siedzibie Zamawiajacego, 0séb oddelegowanych przez
Wykonawce do realizacji Umowy w odniesieniu do czynnosci, ktére z uwagi na swoj charakter wymagaja ich
wykonywania w siedzibie Zamawiajacego.

Jedyna czynnoécia, w ramach Ustug Serwisu Gwarancyjnego i Ustug Wsparcia, ktéra moze byé wykonywana
zdalnie przez Wykonawce jest monitorowanie zdalne Macierzy oraz rozwigzywanie problemoéw wystgpujacych
podczas obstugi lub funkcjonowania Macierzy, innych niz Incydenty obstugiwane w ramach Ustug Serwisu
Gwarancyjnego.

Ze wzgledéw bezpieczenstwa niedopuszczalna jest mozliwo$¢ zdalnej ingerencji w konfiguracji Macierzy.

Pytanie nr 27:
Czy Zamawiajacy dopuszcza zdalny dostgp do macierzy przy realizacji ustug serwisowych ?

a. Czy Zamawiajacy dopuszcza automatyczne monitorowanie zdalne macierzy ?
Odpowiedz nr 27:

Patrz odpowiedz nr 26.
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Pytanie nr 28:

Czy w przypadku gdy obstuga zgloszenia serwisowego bedzie wymagata ingerencji/wspélpracy w zakresie
konfiguracji IODF/HCD/switchy Zamawiajacy zapewni personel dla realizacji tych zadan czy Wykonawca ma
zapewni¢ swdj personel z odpowiednimi kompetencjami ?

Odpowiedz nr 28:

W przypadku gdy obstuga Zgloszenia bedzie wymagata ingerencji/wspéipracy w zakresie konfiguracji
IODF/HCD/switchy, Zamawiajgcy zapewni odpowiedni personel do wykonania tych czynnosci.

Pytanie nr 29:

Dotyczy zalacznika nr 2 do Umowy - OPZ: Pojemno$¢. Zamawiajacy oczekuje dostarczenia pojemnosci
uzytkowej (widzianej z poziomu systemu operacyjnego z/OS). Prosimy o uzupelnienie wymagania o
informacje czy Wykonawca moze dostarczyé macierz o pojemnosci mniejszej uwzgledniajac mechanizm
kompresji i/lub nadalokacji (thin provisioning). Jezeli system z/OS bedzie widzial opisang w punkcie 2
pojemno$¢, to czy fizyczna pojemno$é macierzy moze by¢ mniejsza od wymagane;j?

Odpowiedz nr 29:

Zamawiajgcy oczekuje aby wymagana pojemno$¢ uzytkowa Macierzy widziana byla przez system z/OS bez
mechanizméw kompresji i nadalokacji.

Pytanie nr 30:

Dotyczy zatgcznika nr 2 do Umowy - OPZ: Pamig¢ podrgczna. W wymaganiu 9. Zamawiajacy oczekuje
wielkosci ,,efektywnej” pamigci cache. W macierzach stosowany jest mechanizm ECC (np. 20% pojemnoéci to
sumy kontrolne, a pozostala czg$¢, to pamigé przeznaczona na dane). Ponadto stosowany jest mechanizm
lustrzany. Czy Zamawiajacy dopusci macierz wyposazonag w 2TB pamieci cache, ktéra po zastosowaniu
mechanizmu lustrzanego ma efektywnie 1TB pamigci i po uwzglednieniu (odjeciu) mechanizmu ECC (lub
podobnego) bedzie miata pojemnoé¢ przeznaczong na dane nieco mniejsza od 1TB?

Odpowiedz nr 30:

Patrz odpowiedZ nr 9.

Pytanie nr 31:

Dotyczy zatgcznika nr 2 do Umowy - OPZ: Pamig¢ podreczna. W wymaganiu 9. Zamawiajacy oczekuje
wielkosci ,,uzytkowej” pamigci cache. W pamigci podrecznej macierzy przechowywane sa nie tylko dane
zapisywane na dyski ale takze metadane konfiguracji i firmware macierzy. Metadane 1 firmware mozna
zrozumie¢ jako ,uzytkowe”. Czy Zamawiajgcy oczekuje dostarczenia macierzy, w ktdrej pojemno$é zajeta
przez metadane konfiguracji i firmware macierzy nie jest dodawana do pojecia ,,uzytkowej” i ktéra w pamieci
cache przechowuje 1TB danych zapisywanych na dyski?

Odpowiedz nr 31:

Patrz odpowiedz nr 9.

Pytanie nr 32:

Dotyczy zafgcznika nr 2 do Umowy - OPZ: Komunikacja. Interfejsy FICON moga by¢ dostarczone w
technologii LW (longwave) lub SW (shortwave). Technologia LW pozwala na zastosowanie okablowania o
srednicy 9 mikrometréw umozliwiajacego transmisj¢ na odleglo$¢ do 10km niezaleznie od wymaganej
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predkosci 4/8/16 Gbps. Technologia SW stosowana w rozwiazaniach typu x86 pozwala na transmisje¢ od 50 do
300 metréw - zaleznie od kiasy okablowania i wymaganej predkosci 4/8/16 Gbps. Prosimy o uzupeienie
wymagania, czy Zamawiajacy oczekuje dostarczenia w macierzy interfejsow LW, czy SW?

Odpowiedz nr 32:
Zamawiajacy oczekuje dostarczenia interfejséw macierzy w technologii LW.

Jednocze$nie Zamawiajacy podkresla, ze informacja ta zostata przekazana w ramach Modyfikacji nr 3 i

Modyfikacji nr 4 z pisma z 27 wrze$nia 2018 r. pn. Modyfikacja tresci SIWZ (1) Wyjasnienia tresci SIWZ (1).

Pytanie nr 33:

Dotyczy zatacznika nr 2 do Umowy - OPZ: Komunikacja. W wymaganiu 11. Zamawiajacy oczekuje 4
interfejséw do wykonywania kopii pomiedzy Macierzami - nie informujac, czy chodzi o kopiowanie danych
poprzez 4 porty réwnoczesne w obu kierunkach. Jezeli macierz pozwala na konfiguracje interfejsu do
przesylania danych w obu kierunkach, ale nie réwnoczesnie, to czy Wykonawca musi wyposazy¢ macierz w 8
interfejséw?

Odpowiedz nr 33:

Zamawiajacy dla czesci I (Macierz A i Macierz B) oczekuje dostarczenia 4 interfejséw dwukierunkowych.
W przypadku zastosowania interfejséw jednokierunkowych nalezy dostarczy¢ przy najmniej 8 interfejsow.

Patrz Modyfikacja nr 1.

Pytanie nr 34:

Dotyczy zalacznika nr 2 do Umowy - OPZ: Komunikacja. W wymaganiu 12. Zamawiajacy oczekuje
dostarczenia interfejséw FICON na dwéch kartach. Wymaganie takie oznacza, ze w wypadku niedostgpnosci
karty (awarii, wylgczenia na czas zmiany mikrokodu, wymiany interfejsu, etc) Zamawiajacy utraci 50%
zasobOw zwigzanych z dostepnoscia do danych. Nalezy wziaé pod uwage fakt, ze kazdy producent macierzy
moze bez problemu dostarczy¢ macierz wyposazona nawet w 10 kart oraz, ze wigksza liczba kart zmniejsza
negatywny wplyw na zmniejszong dostepno$¢ do danych spowodowang wylaczeniem karty. Czy Zamawiajacy
zmniejszy brane na siebie ryzyko niedostepnosci danych i zmodyfikuje brzmienie wymagania 12.1 na
sinterfejsy FICON przeznaczone do komunikacji z serwerami Mainframe na minimum 6 kartach front-end”?

OdpowiedZ nr 34:
Patrz Modyfikacja nr 1.

Pytanie nr 35:

Dotyczy zatacznika nr 2 do Umowy - OPZ: Komunikacja. W wymaganiu 22. Zamawiajacy wymaga zgodnosci
z mechanizmem PPRC/GDPS. Prosze o wyjasnienie, czy dostarczone macierze muszg zapewni¢ réwnoczesne
zdefiniowanie: minimum czterech $ciezek PPRC z macierzy A do B i réwnoczesnie czterech $ciezek PPRC z
macierzy B do A?

OdpowiedzZ nr 35:

Zamawiajacy, w celu zapewnienia pelnej funkcjonalnosci mechanizméw Disaster Recovery wymaga
jednoczesnej definicji czterech $ciezek PPRC z Macierzy A do Macierzy B i réwnocze$nie czterech $ciezek
PPRC z Macierzy B do Macierzy A.
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Pytanie nr 36:

Dotyczy zalacznika nr 2 do Umowy - OPZ: Mechanizmy kopiowania. W wymaganiu 16. Zamawiajacy
wymaga ,,funkcjonalno$¢ wykonywania zewnetrznych kopii danych (replikacji) do drugiej Macierzy (...) w
trybie synchronicznym”. Czy zamawiajacy oczekuje dostarczenia licencji na replikacje odpowiadajacej calej
dostarczonej pojemnosci?

Odpowiedz nr 36:

Zamawiajacy oczekuje zapewnienia niezbednej liczby (wszystkich) licencji na pelna pojemno$é dostarczonych
Macierzy wskazang w SIWZ.

Pytanie nr 37:

Dotyczy zalacznika nr 2 do Umowy - OPZ: Mechanizmy kopiowania. W wymaganiu 16. Zamawiajacy
wymaga ,,funkcjonalnoé¢ wykonywania zewnetrznych kopii danych (replikacji) do drugiej Macierzy (...) w
trybie synchronicznym”. Producenci mogg oferowa¢ rézne licencje na taka funkcjonalnoéé: dziatajaca
natywnie lub w zgodno$ci z mechanizmem PPRC. Czy Zamawiajacy zaakceptuje dostarczenie licencji w
liczbie odpowiadajacej calej dostarczonej pojemnosci na replikacje natywng, niezgodng z PPRC?

Odpowiedz nr 37:

Zamawiajacy wskazuje, ze sformulowal wymagania dotyczace pracy w $rodowisku GDPS/PPRC
w odniesieniu do Macierzy A i Macierzy B (wymaganie 22 ,,Zapewnienie cigglosci dzialania™).

Zamawiajacy potwierdza, Zze w odniesieniu do Macierzy A i Macierzy B licencje musza byé dostarczone na
calg pojemno$¢ Macierzy wskazang w SIWZ i zgodne (matywnie lub poprzez mechanizm zgodnosci)
z mechanizmem PPRC.

Pytanie nr 38:

Dotyczy zalgcznika nr 2 do Umowy - OPZ: Macierz C. Wymaganie 4. ,,Fizyczne no$niki danych”. Dyski o
pojemnosci nominalnej 4TB zostaly wycofane ze sprzedazy z powodu zbyt malej pojemnosci. Czy
Zamawiajacy zmieni wymaganie na dyski o pojemnosci 6TB?

Odpowiedz nr 38:
Patrz Modyfikacja nr 1.

Pytanie nr 39:

Dotyczy zalacznika nr 2 do Umowy - OPZ. Wspélczesne macierze mimo identycznej konfiguracji sprzetowe;
okreslonej w Wymaganiach opisanych przez Zamawiajacego moga rézni¢ si¢ znacznie wydajnoscia (wiekszym
lub mniejszym czasem odpowiedzi) wylacznie z powodu wigczenia lub nie powszechnie dostepnych
funkcjonalnosei takich jak: 10 Priority Manager, zHyperWrite, High Performance FICON. Macierze maja
mozliwo$¢ poprzez te licencje zwigkszenia swojej wydajnodci i skrécenia czas odpowiedzi dla serwera
Mainframe nawet. Oznacza to, ze wymagajac konkretnych licencji wydajno$ciowych Zamawiajacy moze
zaoszczgdzié znaczne wydatki na moc obliczeniowg serwera Mainframe (tzw. MSU) oraz istotnie zmniejszy¢
coroczne opfaty licencyjne zwigzane z wysokim MSU serwera Mainframe. Licencje stanowig wartoéc
intelektualng producentéw ale jako elementy mikrokodu mogg byé zawarte w cenie produktu i nie zwigkszac
ceny macierzy. Czy Zamawiajgcy rezygnuje z wielomilionowych oszcz¢dnosci i nie wymaga dostarczenia do
macierzy licencji i funkcjonalno$ci: wszystkich zwigkszajacych wydajno$é (dostepnych u danego producenta)
w tym przynajmniej IO Priority Manager, zHyperWrite, High Performance FICON?

Odpowiedz nr 39:

Zamawiajgcy dopuszcza dostarczenie licencji zwiekszajacych wydajno$¢ Macierzy pod warunkiem
uwzglednienia ich kosztu w cenie Macierzy.
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Zamawiajacy nie formuluje natomiast bezwzglednego wymagania dostarczenia takich licencji, majgc na
uwadze zapewnienie jak najszerszej efektywnej konkurencji w postgpowaniu.

Pytanie nr 40:

Dotyczy zalacznika nr 2 do: Umowy - OPZ. W systemie Mainframe od kilkudziesigciu lat stosowany jest- - - -

system replikacji XRC. Funkcjonalno$¢ replikacji typu XRC na mocy licencji jest dostgpna u wszystkich
producentéw macierzy. Zastosowanie replikacji typu XRC pozwala zestawié polaczenie pomiedzy macierzami
réznych typéw i réznych producentéw. Dostarczenie tej funkcjonalnosci wraz z macierza dla Zamawiajacego
oznacza, ze w przysziosci mozna zwiekszyé konkurencyjno$é postepowania. Funkcjonalno§¢ XRC pozwala
takze na fatwe przeprowadzenie migracji danych do nowych macierzy (dowolnego producenta) po zakonficzeniu
eksploatacji obecnie zamawianych macierzy. Licencje stanowig warto§¢ intelektualng producentéw ale jako
elementy mikrokodu moga by¢ zawarte w cenie produktu i nie zwigkszaé ceny macierzy. Czy Zamawiajacy
majac na uwadze wilasne oszczednosci wynikajace z uniwersalnosci replikacji typu XRC wymaga aby licencje
XRC byly dostarczone na cala pojemnos$é macierz A, B i C?

Odpowiedz nr 40:

Zamawiajacy dopuszcza dostarczenie licencji XRC pod warunkiem uwzglednienia ich kosztu w cenie
Macierzy.

Zamawiajacy nie formuluje natomiast bezwzglednego wymagania dostarczenia takich licencji, majac na
uwadze zapewnienie jak najszerszej efektywnej konkurencji w postepowaniu.

Pytanie nr 41:

Dotyczy zalacznika nr 2 do Umowy — OPZ. Czy Zamawiajacy potwierdza, ze macierz C nie musi posiadaé
cechy PPRC?

OdpowiedzZ nr 41:

Zamawiajacy potwierdza, ze Macierz C nie musi posiadaé¢ cechy PPRC.

Pytanie nr 42:

Dotyczy zalacznika nr 2 do Umowy — OPZ. Czy nastepujacy opis zawarty w szczegélowych wymaganiach
zamOwienia (rozdzial 2):

»Kopia grupy wolumenéw dyskowych wykonana przy uzyciu mechanizméw Macierzy. Wolumeny Zrodiowe i
docelowe sg dostepne dla aplikacji hosta do aktualizacji natychmiast po wykonaniu kopii. Dane fizyczne nie sa
kopiowane z wolumendw Zrédtowych na docelowe z wyjatkiem $ciezek, ktore ulegaja zmianie na wolumenach
Zrédlowych lub docelowych - przed zmiang te $ciezki sa kopiowane. ...”

.....

docelowa jest nadpisywana?
Odpowiedz nr 42:
Patrz Modyfikacja nr 1.

Pytanie nr 43:

Dotyczy zalacznika nr 2 do Umowy — OPZ. Czy Zamawiajacy dopuszcza, w przypadku braku adresacji dla
urzadzen dyskowych na danym etapie projektu, konfigurowanie macierzy partiami — w zwiazku z czym, w
danym momencie, moze zosta¢ udostgpniona czeé¢ skonfigurowanej macierzy.
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Odpowiedz nr 43:

Zamawiajgcy wskazuje, ze w ramach Wdrozenia nie wymaga aby Wykonawca dokonywat przeniesienia
danych z obecnie eksploatowanych macierzy dyskowych na dostarczone Macierze. Wykonawca winien jedynie
wspiera¢ Zamawiajacego w przenoszeniu danych.

Zamawiajgcy dopuszcza konfiguracje Macierzy partiami w przypadku braku przekazania przez Zamawiajacego
wszystkich adresacji dla urzadzen.

Pytanie nr 44;

Dotyczy zalacznika nr 2 do Umowy — OPZ. Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie migracji danych
metodami innymi niz przez logiczne kopiowanie — np. z wykorzystaniem GDPS.

Odpowiedz nr 44:

Zamawiajacy wskazuje, ze w ramach Wdrozenia nie wymaga aby Wykonawca dokonywat przeniesienia
danych z obecnie eksploatowanych macierzy dyskowych na dostarczone Macierze. Wykonawca winien jedynie
wspiera¢ Zamawiajgcego w przenoszeniu danych.

Zamawiajgcy dopuszcza przenoszenie danych dowolnymi wybranymi przez Zamawiajgcego metodami, ktére
beda dostepne na dostarczonych Macierzach i posiadanych aktualnie macierzach.

Pytanie nr 45:

Dotyczy zatacznika nr 2 do Umowy — OPZ. Czy Zamawiajacy moze doprecyzowaé w ktérym z oérodkow
przetwarzania: COO, ZCOO beda rozlokowane macierz A, B, C.

Odpowiedz nr 45:

Zamawiajgcy, ze wzgledow bezpieczenstwa, udostepni takg informacje po podpisaniu Umowy. Zamawiajgcy
wskazuje, ze zgodnie z SIWZ miejscem lokalizacji Macierzy jest terytorium Warszawy.

Pytanie nr 46:

Dotyczy zatacznika nr 2 do Umowy — OPZ. Czy Zamawiajacy moze okresli¢ polozenie na macierzach
zasadniczych Srodowisk przetwarzania w ZUS, w szczeg6lnoéei: $rodowisko produkcyjne KSI, $rodowisko
produkcyjne NROI, $rodowisko secondary i tertiary KSI, srodowisko secondary NROI, $rodowiska
nieprodukcyjne KSI i NROI, §rodowiska badan przedprodukcyjnych KSI.

OdpowiedzZ nr 46:

Zamawiajacy, ze wzgledéw bezpieczeristwa, udostepni taka informacje po podpisaniu Umowy. Przedmiotowa
informacja nie jest niezbedna do kalkulacji ceny oferty.

Pytanie nr 47:

Dotyczy zalgcznika nr 2 do Umowy — OPZ. Czy Zamawiajgcy moze doprecyzowaé, ktoéra ze stron wykona
inicjalizacje macierzy?

OdpowiedZ nr 47:

Zamawiajgcy wskazuje, ze zakres odpowiedzialnosci Stron zostal okre$lony w Rozdziale IV — Wdrozenie
Macierzy A,BiC.

Prace po stronie systemu z/OS wykonywa¢ bedzie Zamawiajacy z ewentualnym wsparciem Wykonawcy w
formie konsultacji. Prace konfiguracyjne po stronie Macierzy wykonywa¢ bedzie Wykonawca w asyscie
personelu Zamawiajgcego.
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Pytanie nr 48:

Dotyczy zalacznika nr 2 do Umowy — OPZ. Czy Zamawiajacy moze doprecyzowaé charakter wsparcia
Zamawiajacego w procesie przeniesieniu danych z obecnie eksploatowanych macierzy dyskowych na
dostarczone macierze: realizacja zaplanowanych w projekcie technicznym prac, konsultacje, weryfikacje.

Odpowiedz nr 48:

Zamawiajacy oczekuje w tym zakresie wsparcia w formie konsultaciji.

Pytanie nr 49:

Dotyczy zatgcznika nr 2 do Umowy — OPZ. Czy Zamawiajacy moze doprecyzowaé charakter wsparcia
Zamawiajgcego w aktualizacji istniejacych Procedur z zakresu GDPS/PPRC: aktualizacja procedur, testy
procedur, konsultacje.

Odpowiedz nr 49:

Zamawiajacy oczekuje w tym zakresie wsparcia w formie konsultacji.

Pytanie nr 50:

Dotyczy zatgcznika nr 2 do Umowy — OPZ. W ramach etapu ,,Przygotowanie do Wdrozenia” podpunkt 3,
przewidziano przygotowanie projektu planu testow oraz wykonanie testéw weryfikujgcych prace Macierzy pod
kontrola mechanizméw zapewnienia ciaglosci dzialania opartych o GDPS/PPRC, z uwzglednieniem wymagan
przekazanych przez Zamawiajacego. W ramach etapu ,,Wdrozenie Wiasciwe” przewidziano instalacj¢ polgczen
FICON, przygotowanie IODF oraz wdrozenie macierzy (w tym konfiguracje¢ dyskow logicznych). Czy zatem
testy przewidziane w etapie ,,Przygotowanie do Wdrozenia” podpunkt 5 mogg by¢ wykonane w ramach etapu
»Wdrozenie Wiasciwe™?

Odpowiedz nr 50:
Patrz Modyfikacja nr 1.

Pytanie nr 51:

Dotyczy zalgcznika nr 2 do Umowy - OPZ. Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie wymiarowania (sizing)
nowego rozwigzania na podstawie danych o biezacym przetwarzaniu (rekordy SMF, informacje o obcigzeniu
macierzy)?

Odpowiedz nr 51:
Patrz odpowiedz nr 13 -19.

Zamawiajacy nie przekazuje dodatkowych informacji w postaci rekordéw SMF lub informacji o obecnym
obcigzeniu macierzy.

Pytanie nr 52:

Dotyczy zatacznika nr 2 do Umowy — OPZ. Czy Zamawiajacy moze potwierdzi¢ dostgpnosé przelacznikow
SAN (dla potaczen 8Gbps Iub 16Gbps) przez wdrozeniem nowych macierzy?

OdpowiedZ nr 52:
Zamawiajacy nie moze potwierdzi¢ takiej informacji.

Posiadane przez Zamawiajacego przetagczniki sieci SAN dysponuja maksymalng predkoscia potaczenia 4Gbps.
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Pytanie nr 53:

Dotyczy zalgcznika nr 2 do Umowy — OPZ. Czy Zamawiajacy dysponuje odpowiednia infrastrukturg
elektryczng i moze podigczy¢ macierze o zasilaniu jednofazowym 200-240 V, 63A ? Natezenie pradu
jednofazowego 63A wymaga kabli elektrycznych oznaczonych jako 7 AWG tzn o $rednicy 10 mm2.

OdpowiedZ nr 53:
Zamawiajacy nie dysponuje infrastrukturg o zasilaniu jednofazowym 200-240 V, 63A.

Pytanie nr 54:

Dotyczy zalagcznika nr 2 do Umowy — OPZ. Czy Zamawiajacy dysponuje odpowiednia infrastrukturg
elektryczng i moze podiaczyé macierze o zasilaniu tréjfazowym (3+N+PE) 380-415 V, 32A ?

Natezenie pradu tréjfazowego 32A wymaga kabli elektrycznych oznaczonych jako 10 AWG tzn o $rednicy 6
mm?2.

Odpowiedz nr 54:
Zamawiajacy dysponuje infrastrukturg o zasilaniu tréjfazowym (3+N+PE) 380-415 V, 32A

Pytanie nr 55:

Dotyczy zatgcznika nr 2 do SIWZ — Istotne postanowienia umowy, pkt 3.8. Czy Zamawiajacy zgodzi sie na
modyfikacj¢ wymagania pkt 3.8 poprzez wykreslenie jak dalej: "Wykonawca zapewnia ze dostarczone
Urzadzenia, po zakonczeniu Umowy b@dq mog%y byc nadal uzytkowane i serw1sowane bez wsparc1a
Wykonawcy i producenta : e—da Y : : 8 HZ3 He

Uzasadnienie:

Standardowe procedury i operacje serwisowe, sa dostgpne dla Klienta bez uzycia kodéw, lub uzywajac hasta do
konta serwisowego dostgpnego dla Klienta. W szczegdélnych przypadkach moze by¢é wymagany dostep do
urzadzenia w trybie deweloperskim. W przypadku liczacych si¢ producentéw macierzy dyskowych, ze wzgledu
na klas¢ urzadzenia oraz aby zapewni¢ najwyzszy poziom bezpieczenstwa udzielany jest on wylacznie
wykwalifikowanym i certyfikowanym inzynierom producenta, poniewaz dostep na tym poziomie niesie ze
sobg powazne ryzyko nieodwracalnej utraty danych, badZz zniszczenia urzadzenia w przypadku
niewystarczajacej wiedzy specjalistycznej.

Odpowiedz nr 55:
Patrz Modyfikacja nr 1.

Pytanie nr 56:
Dotyczy definicji Rozwiazania Koficowego:
Tekst definicji:

Przywrocenie Macierzy do technicznej sprawnosci sprzed wystgpienia Incydentu, w szczegdlnosci poprzez
naprawe Urzqdzen lub bledow Oprogramowania Mikrokodowego lub oprogramowania do zarzqdzania,
monitorowania i raportowania, zastosowanie poprawki, pakietu poprawek Iub innej aktualizacji, Ilub
wykonanie innych czynnosci, ktére bedq skutkowaé usunieciem Incydentu i przywréceniem prawidlowego
dziatania Macierzy. W uzasadnionych przypadkach, za zgodgq Zamawiajqcego Rozwigzanie Kovicowe mo:ze
zostaé zastgpione wdrozeniem Obejscia.

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ doda¢ ponizsze zdanie gdyz definicja nie okresla Rozwigzania Koricowego w
obszarze przywracania konfiguracji macierzy:
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» W zakresie przywrécenia macierzy do prawidlowej konfiguracji wzorzec Wykonawce obowigzuje wzorzec
prawidlowej konfiguracji zawarty w dokumentacji wdrozenia poszerzony do udokumentowane przez
Zamawiajgcego modyfikacje konfiguracji dokonywane w toku eksploatacji macierzy.”?

OdpowiedzZ nr 56:

Zamawiajacy podtrzymuje postanowienia SIWZ

Pytanie nr 57:
Dotyczy pkt 14

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ zatem na nastgpujacg zmiane?

»Zamawiajacemu przysluguje uprawnienie (Prawo Opcji) do wydlizania okresu $wiadczenia przez
Wykonawcg Ustug Serwisu Gwarancyjnego i Ustug Wsparcia, kazdorazowo o kolejne 12 miesiecy, jednak na
okres nie dluzszy niz maksymalny okres 72 (siedemdziesigciu dwoch) miesiecy liczac od dnia podpisania bez
uwag Protokotu Odbioru Jakosciowego.”

Uzasadnienie:
Pkt 14. 1 brzmi:

»Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie (Prawo Opcji) do wydluzania okresu S$wiadczenia przez
Wykonawce Ustug Serwisu Gwarancyjnego lub Ustug Wsparcia, kazdorazowo o kolejne 12 miesigcy, jednak na
okres nie diuzszy niz maksymalny okres 72 (siedemdziesigciu dwéch) miesiecy liczqe od dnia podpisania bez
uwag Protokotu Odbioru Jakosciowego.”

Powyzszy przepis jest obarczony dwiema wadami:

1) zastosowaniem alternatywy w prawie Opcji prowadzacej do wniosku iz Zamawiajgcemu przyshiguje
prawo wyboru pomigdzy dwiema Opcjami (gwarancja lub wsparcie), z wylaczeniem mozliwosci wyboru opcji
(gwarancja plus wsparcie);

2/ mozliwoécia wyboru przez zamawiajacego opcji gwarancji bez wsparcia, gdzie wykonawca mo
ze napotykaé problemy ze §wiadczeniem uslug gwarancyjnych jezeli Zamawiajagcemu wybral réwniez opcji
wsparcia w ramach ktérych dostepne sa mikrodody. Przy takiej tresci STWZ wykonawca liczac si¢ z wyborem
przez Zamawiajacego jedynie opcji gwarancji musi dodatkowo w ramach tej opcji wyceni¢ wsparcia w celu
zapewnienia mikrokoddw jezeli te okaza sie konieczne do napraw.

Wskazujemy na definicje Rozwigzania Koficowego jako instytucji Gwarancji:

Przywrécenie Macierzy do technicznej sprawnoscei sprzed wystapienia Incydentu, w szczegdlnosci poprzez
napraw¢ Urzadzen lub bledéw Oprogramowania Mikrokodowego Iub oprogramowania do zarzadzania,
monitorowania i raportowania, zastosowanie poprawki, pakietu poprawek lub innej aktualizacji, lub
wykonanie innych czynnosci, ktére beda skutkowaé usunieciem Incydentu i przywréceniem prawidlowego
dziatania Macierzy. W uzasadnionych przypadkach, za zgoda Zamawiajacego Rozwigzanie Konicowe moze
zosta¢ zastapione wdrozeniem Obejécia.

OdpowiedzZ nr 57:
Patrz Modyfikacja nr 1.

Pytanie nr 58:

Dotyczy pkt 19.6

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na wykreslenie tego punktu?
Uzasadnienie:

Sprzeciw Zamawiajacego wzgledem zmiany czlonka personelu ma obecnie charakter arbitralny. Wykonawca
nie moze dozna¢ przeszkéd w zakresie zaangazowanie czlonkéw personelu jezeli ponosi¢é ma
odpowiedzialno$¢ za dotrzymanie parametréw $wiadczenia ustug.
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Odpowiedz nr 58:
Patrz Modyfikacja nr 1.

Pytanie nr 59:
Dotyczy: Integracja systeméw obstugi Zgloszen - Zalacznik A do OPZ

Czy zamawiajacy dopusci istniejace, funkcjonalnie zgodnie z OPZ rozwigzanie bazujagce na wymianie
komunikatéw i statuséw droga mailowa?

Odpowiedz nr 59:

Zamawiajacy wskazuje, ze wymaga integracji systemow obshugi zgloszefi.

Pytanie nr 60:

Zamawiajacy oczekuje dostarczenia pojemnosci uzytkowej (widzianej z poziomu systemu operacyjnego z/OS).
Prosimy o uzupelnienie wymagania czy Oferent moze dostarczy¢ macierz o pojemno$ci mniejszej
uwzgledniajac mechanizm kompresji i/lub nadalokacji (thin provisioning). Jezeli system z/OS bedzie widziat
opisang w punkcie 2. pojemno$¢, to czy fizyczna pojemno$é macierzy moze by¢ mniejsza od wymaganej?

Odpowiedz nr 60:
Patrz odpowiedZ nr 29.

Pytanie nr 61:

W wymaganiu 9. Zamawiajacy oczekuje wielkosci ,,efektywnej” pamigci cache. W macierzach stosowany jest
mechanizm ECC (np. 20% pojemnodci to sumy kontrolne, a pozostata czg$¢ to pamigé przeznaczona na dane).
Ponadto stosowany jest mechanizm lustrzany.

Czy Zamawiajgcy dopusci macierz wyposazona w 2TB pamieci cache, ktéra po zastosowaniu mechanizmu
lustrzanego ma efektywnie 1TB pamigci i po uwzglgdnieniu (odjeciu) mechanizmu ECC (lub podobnego)
bedzie miata pojemno$¢ przeznaczong na dane nieco mniejsza od 1TB?

OdpowiedZ nr 61:
Patrz odpowiedZ nr 9.

Pytanie nr 62:

W wymaganiu 9. Zamawiajacy oczekuje wielkosci ,uzytkowej” pamigci cache. W pamigci podrecznej
macierzy przechowywane sg nie tylko dane zapisywane na dyski, ale takze metadane konfiguracji i firmware
macierzy. Metadane i firmware mozna zrozumie¢ jako ,,uzytkowe”.

Czy Zamawiajacy oczekuje dostarczenia macierzy, w ktérej pojemno$é zajeta przez metadane konfiguracji i
firmware macierzy nie jest dodawana do pojecia ,,uzytkowej” i ktéra w pamieci cache przechowuje 1TB
danych zapisywanych na dyski?

Odpowiedz nr 62:

Patrz odpowiedz nr 9.
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Pytanie nr 63:

Interfejsy FICON moga by¢ dostarczone w technologii LW (longwave) lub SW (shortwave). Technologia LW
pozwala na zastosowanie okablowania o $rednicy 9 mikrometréw umozliwiajacego transmisje na odleglos¢ do
10km niezaleznie od wymaganej predkosci 4/8/16 Gbps. Technologia SW stosowana w rozwigzaniach klasy
x86 pozwala na transmisj¢ od 50 do 300 metréw - zaleznie od klasy okablowania i wymaganej predkosci
4/8/16 Gbps.

Prosimy o uzupehienie wymagania, czy Zamawiajacy oczekuje dostarczenia w-macierzy interfejsow LW, czy.- - -

SW?
Odpowiedz nr 63:
Patrz odpowiedZ nr 32.

Pytanie nr 64:

W wymaganiu 11. Zamawiajacy oczekuje 4 interfejsow do wykonywania kopii pomi¢dzy Macierzami - nie
informujac, czy chodzi o kopiowanie danych poprzez 4 porty réwnoczesnie w obu kierunkach. Jezeli macierz
pozwala na konfiguracje interfejsu do przesytania danych w obu kierunkach, ale nie réwnoczesnie, to czy w
celu spetnienia wymagania Oferent musi wyposazy¢ macierz w 8 interfejsow?

Odpowiedz nr 64:
Patrz odpowiedz na pytanie nr 33.

Pytanie nr 65:

W wymaganiu 12. Zamawiajacy oczekuje dostarczenia interfejséw FICON na dwéch kartach. Wymaganie
takie oznacza, ze w wypadku niedostepnosci karty (awarii, wylaczenia na czas zmiany mikrokodu, wymiany
interfejsu, etc.) Zamawiajacy utraci 50% zasobdéw zwigzanych z dostgpnoscia do danych. Nalezy wzigé pod
uwage fakt, ze kazdy producent macierzy moze bez problemu dostarczy¢é macierz wyposazong nawet w 10 kart,
oraz ze wieksza liczba kart zmniejsza negatywny wplyw na zmniejszong dostgpnos¢ do danych spowodowana
wylaczeniem karty.

Czy Zamawiajacy zmniejszy brane na siebie ryzyko niedostgpnosci danych i zmodyfikuje brzmienie
wymagania 12.1 na ,jinterfejsy FICON przeznaczone do komunikacji z serwerami Mainframe na minimum 6
kartach front-end”?

Odpowiedz nr 65:
Patrz odpowiedZ na pytanie nr 34.

Pytanie nr 66:

W wymaganiu 22. Zamawiajacy wymaga zgodnodci z mechanizmem PPRC/GDPS. Proszg o wyjasnienie, czy
dostarczone macierze muszg zapewni¢ réwnoczesne zdefiniowanie: minimum czterech $ciezek PPRC z
macierzy A do B i réwnoczesnie czterech $ciezek PPRC z macierzy B do A?

OdpowiedzZ nr 66:
Patrz odpowiedz nr 35.

Pytanie nr 67:
W wymaganiu 16. Zamawiajacy wymaga ,funkcjonalno$¢ wykonywania zewnetrznych kopii danych

(replikacji) do drugiej Macierzy (...) w trybie synchronicznym”. Czy zamawiajacy oczekuje dostarczenia
licencji na replikacje odpowiadajacej catej dostarczonej pojemnosci?
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OdpowiedzZ nr 67:
Patrz odpowiedZ nr 36.

Pytanie nr 68:

W wymaganiu 16. Zamawiajacy wymaga ,funkcjonalno$¢ wykonywania zewnetrznych kopii danych
(replikacji) do drugiej Macierzy (...) w trybie synchronicznym”. Producenci moga oferowaé r6zne licencje na
takg funkcjonalno$¢: dziatajaca natywnie lub w zgodnos$ci z mechanizmem PPRC.

Czy zamawiajacy zaakceptuje dostarczenie licencji w liczbie odpowiadajacej calej dostarczonej pojemnosci na
replikacje natywna, niezgodng z PPRC?

OdpowiedzZ nr 68:
Patrz odpowiedZ nr. 37

Pytanie nr 69:

Macierz C. Wymaganie 4. ,,Fizyczne nosniki danych”. Dyski o pojemno$ci nominalnej 4TB zostaly wycofane
ze sprzedazy z powodu zbyt matej pojemnosci.

Czy Zamawiajacy dopusci rozwigzanie wyposazone w dyski o pojemno$ci 6TB?
OdpowiedzZ nr 69:
Patrz odpowiedzZ nr 38.

Pytanie nr 70:

Wspolczesne macierze mimo identycznej konfiguracji sprzgtowej okre$lonej w Wymaganiach opisanych przez
Zamawiajgcego mogg rozni¢ si¢ znacznie wydajnoscia (wigkszym lub mniejszym czasem odpowiedzi)
wylacznie z powodu wlgczenia lub nie powszechnie dostgpnych funkcjonalnosci takich jak: IO Priority
Manager, zHyperWrite, High Performance FICON. Macierze maja mozliwo$¢ poprzez te licencje zwiekszenia
swojej wydajnosci i skrécenia czas odpowiedzi dla serwera Mainframe. Oznacza to, ze wymagajac
konkretnych licencji wydajnosciowych Zamawiajacy moze zredukowaé znaczaco wydatki na moc
obliczeniowg serwera Mainframe (tzw. MSU) oraz istotnie zmniejszy¢ coroczne optlaty licencyjne zwigzane z
wysokim MSU serwera Mainframe. Licencje stanowia wartoé¢ intelektualng producentéw, ale jako elementy
mikrokodu mogg by¢ zawarte w cenie produktu i nie zwigkszad¢ ceny macierzy.

Zwracamy si¢ z prosbg o uzupehienie wymagania dotyczacego licencji podnoszacych wydajnos¢ srodowiska
Mainframe dla kazdego z dostgpnych na rynku rozwigzaf, w tym przynajmniej IO Priority Manager,
zHyperWrite, High Performance FICON?

OdpowiedZ nr 70:
Patrz odpowiedz nr 39.

Pytanie nr 71:

W systemie Mainframe od kilkudziesigciu lat stosowany jest system replikacji XRC. Funkcjonalno$¢ replikacji
typu XRC na mocy licencji jest dostgpna u wszystkich producentéw macierzy. Zastosowanie replikacji typu
XRC pozwala zestawi¢ polgczenie pomiedzy macierzami réznych typow i roznych producentéw. Dostarczenie
tej funkcjonalnosci wraz z macierza dla Zamawiajgcego oznacza, ze w przyszloSci mozna zwiekszyé
konkurencyjno$¢ postgpowania. Funkcjonalnos¢ XRC pozwala takze na latwe przeprowadzenie migracji
danych do nowych macierzy (dowolnego producenta) po zakonczeniu eksploatacji obecnie zamawianych
macierzy. Licencje stanowia warto$¢ intelektualng producentéw, ale jako elementy mikrokodu moga byc
zawarte w cenie produktu i nie zwieksza¢ ceny macierzy. Czy Zamawiajagcy majac na uwadze wlasne
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oszczednosci wynikajace z uniwersalnodci replikacji typu XRC wymaga, aby licencje XRC byly dostarczone
na catg pojemno$¢ macierz A, B i C7 :

Odpowiedz nr 71:
Patrz odpowiedz nr 40.

Pytanie nr 72:

Czy zamawiajacy potwierdza, ze macierz C nie musi posiada¢ cechy PPRC?
Odpowiedz nr 72:
Patrz odpowiedz nr 41.

Pytanie nr 73:
Czy nastepujacy opis zawarty w szczegétowych wymaganiach zaméwienia (rozdziat 2):

»Kopia grupy wolumenéw dyskowych wykonana przy uzyciu mechanizméw Macierzy. Wolumeny Zrédlowe i
docelowe sa dostepne dla aplikacji hosta do aktualizacji natychmiast po wykonaniu kopii. Dane fizyczne nie sg
kopiowane z wolumenéw Zrédlowych na docelowe z wyjatkiem $ciezek, ktore ulegajg zmianie na wolumenach
Zrédtowych lub docelowych - przed zmiang te $ciezki sg kopiowane. ...”

e o g s

docelowa jest nadpisywana?
Odpowiedz nr 73:
Patrz odpowiedzZ nr 42.

Pytanie nr 74:

Czy Zamawiajacy dopuszcza, w przypadku braku adresacji dla urzadzen dyskowych na danym etapie projektu,
konfigurowanie macierzy partiami — w zwiazku z czym, w danym momencie, moze zostaé udostepniona czesé
skonfigurowanej macierzy?

OdpowiedZ nr 74:
Patrz odpowiedz nr 43.

Pytanie nr 75:

Czy zamawiajacy dopuszcza wykonanie migracji danych metodami innymi niz przez logiczne kopiowanie —
np. z wykorzystaniem GDPS?

Odpowiedz nr 75:
Patrz odpowiedz nr 44.

Pytanie nr 76:

Czy Zamawiajacy moze doprecyzowaé w ktérym z osrodkéw przetwarzania: COO, ZCOO beda rozlokowane
macierz A, B, C.?

OdpowiedzZ nr 76:
Patrz odpowiedz nr 45.
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Pytanie nr 77:

Czy Zamawiajacy moze okresli¢ polozenie na macierzach zasadniczych §rodowisk przetwarzania w ZUS, w
szczegOInodei: Srodowisko produkcyjne KSI, srodowisko produkcyjne NROI, $rodowisko secondary i tertiary
KSI, s$rodowisko secondary NROI, srodowiska nieprodukcyjne KSI i NROI, $rodowiska badan
przedprodukcyjnych KSI.

Odpowiedz nr 77:
Patrz odpowiedZ nr 46.

Pytanie nr 78:

Czy Zamawiajacy moze doprecyzowac, ktdra ze stron wykona inicjalizacje macierzy?
Odpowiedz nr 78:

Patrz odpowiedZ nr 47.

Pytanie nr 79:

Czy Zamawiajacy moze doprecyzowa¢ charakter wsparcia Zamawiajacego w procesie przeniesieniu danych z
obecnie eksploatowanych macierzy dyskowych na dostarczone macierze: realizacja zaplanowanych w
projekcie technicznym prac, konsultacje, weryfikacje.

Odpowiedz nr 79:
Patrz odpowiedz nr 48.

Pytanie nr 80:

Czy Zamawiajacy moze doprecyzowa¢ charakter wsparcia Zamawiajacego w aktualizacji istniejacych Procedur
z zakresu GDPS/PPRC: aktualizacja procedur, testy procedur, konsultacje.

OdpowiedzZ nr 80:
Patrz odpowiedz nr 49.

Pytanie nr 81:

W ramach etapu ,,Przygotowanie do Wdrozenia” podpunkt 5, przewidziano przygotowanie projektu planu
testdw oraz wykonanie testéw weryfikujacych prace Macierzy pod kontrola mechanizméw zapewnienia
ciggtosci dziatania opartych o GDPS/PPRC, z uwzglednieniem wymagan przekazanych przez Zamawiajacego.
W ramach etapu ,,Wdrozenie Wiasciwe” przewidziano instalacje potaczenn FICON, przygotowanie IODF oraz
wdrozenie macierzy (w tym konfiguracje dyskéw logicznych).

Czy zatem testy przewidziane w etapie ,,Przygotowanie do Wdrozenia” podpunkt 5 moga byé wykonane w
ramach etapu ,,Wdrozenie Wiasciwe™?

OdpowiedZ nr 81:
Patrz odpowiedz nr 50.

Pytanie nr 82:

Czy Zamawiajagcy dopuszcza wykonanie wymiarowania (sizing) nowego rozwigzania na podstawie danych o
biezgcym przetwarzaniu (rekordy SMF, informacje o obcigzeniu macierzy)?
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Odpowiedz nr 82:
Patrz odpowiedzZ nr 51.

Pytanie nr 83:

v Czy Zamawiajqéy moze potwiérdzié dostc;phos’é przelqcinikéW SAN (dla pdlgczéﬁ 8Gbpé lub 16Gbpé) ﬁrzéi
wdrozeniem nowych macierzy?

OdpowiedZ nr 83:

Patrz odpowiedz nr 52.

Pytanie nr 84:

Czy zamawiajacy dysponuje odpowiednig infrastruktura elektryczng i moze podlaczy¢ macierze o zasilaniu
jednofazowym 200-240 V, 63A?

Natgzenie pradu jednofazowego 63A wymaga przewodéw elekirycznych oznaczonych jako 7 AWG tzn o
$rednicy 10 mm?2.

OdpowiedZ nr 84:
Patrz odpowiedz nr 53.

Pytanie nr 85:

Czy zamawiajacy dysponuje odpowiednia infrastruktura elektryczng i moze podlaczyé macierze o zasilaniu
trojfazowym (3+N+PE) 380-415 V, 32A?

Natezenie pradu tréjfazowego 32A wymaga kabli elektrycznych oznaczonych jako 10 AWG tzn o $rednicy 6
mm2.

OdpowiedzZ nr 85:
Patrz odpowiedZ nr 54.

Pytanie nr 86:
Dotyczy pkt. 3.8 Zatacznika nr 2 do SIWZ — Istotne postanowienia umowy:

Wszystkie standardowe procedury i operacje serwisowe sa dostepne dla Klienta bez uzycia tzw. kodéw
serwisowych, poprzez uzycie hasta do konta serwisowego dostepnego dla Klienta. W szczegdlnych
przypadkach moze by¢ wymagany dostep do urzadzenia w trybie deweloperskim. Udzielany jest on wylacznie
wykwalifikowanym i certyfikowanym inzynierom producenta, poniewaz dostgp na tym poziomie niesie ze
sobg powazne ryzyko nieodwracalnej utraty danych, badZ nawet zniszczenia urzadzenia.

Czy w zwiazku z tym Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie, w ktérym po wygasnieciu wsparcia Producenta,
firmy trzecie nadal beda miaty mozliwoé¢ $wiadczenia standardowych procedur serwisowych, a tylko w
szczegdlnych przypadkach wysokiego ryzyka utraty danych lub uszkodzenia urzadzenia (wymagajacych
dostgpu do urzadzenia na poziomie deweloperskim) wykupi platng ustuge producenta macierzy $wiadczong
przez inzynieréw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje?

Brak pozytywnej odpowiedzi na powyzsze pytanie bedzie oznaczato niemoznosé ztozenia oferty przez IBM, z
wyzej wskazanych powodow.

Odpowiedz nr 86:
Patrz Modyfikacja nr 1.
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Pytanie nr 87:

W szczegblowych wymaganiach dla macierzy A i macierzy B, w punkcie 29 Zamawiajacy wymaga, aby
Zarzadzanie macierza obejmowalo w szczeg6Inoéci ,,definiowanie protekcji RAID".

Zwracamy uwage Zamawiajacego, ze w Dialogu Technicznym prowadzonym przed ogloszeniem niniejszego
postgpowania, taki wymég nie wystgpowat. Dodatkowo wskazujemy, ze ze wzgledu na odmienng realizacje
protekcji, wymog ten wyklucza jednego z producentéw, ktéry brat udziat w Dialogu Technicznym oraz w w/w
dialogu przedstawit szacunkowa wycene przedmiotu zamdéwienia.

W zwigzku z tym zwracamy si¢ z wnioskiem o rezygnacje z tego wymagania, jako punktu zmniejszajacego
konkurencyjno$é postepowania o zaméwienie publiczne.

OdpowiedzZ nr 87:
Patrz Modyfikacja nr 1.

Pytanie nr 88:

Czy Zamawiajacy akceptuje rozwigzanie, w ktérym wymagana pojemno$¢ lub jej cze$é bedzie dostarczona na
macierzach dyskowych dowolnej klasy podiaczonych do $rodowiska mainframe za podrednictwem macierzy
pelnigcej role wirtualizatora zasobéw dyskowych?

OdpowiedZ nr 88:
Zamawiajgcy podtrzymuje postanowienia SIWZ.

Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania macierzy pefnigcej role wirtualizatora zasob6w dyskowych.

Pytanie nr 89:

Czy Zamawiajacy akceptuje rozwigzanie, w ktérym wymagana pojemno$¢ jest dostarczona przy wykorzystaniu
mechanizméw redukcji przestrzeni dyskowe;j takich jak deduplikacja czy kompresja danych?

OdpowiedZ nr 89:
Patrz odpowiedzZ nr 29.

Pytanie nr 90:

Zamawiajacy wymaga, aby parametry wydajnosciowe byly spetnione réwniez przez Macierze, w ktdrych
uszkodzeniu ulegt pojedynczy element. Czy dotyczy to réwniez sytuacji, w ktorej wykonywana jest
aktualizacja mikrokodu i tymczasowo wylaczany jest pojedynczy element Macierzy (np. kontroler)?

Odpowiedz nr 90:
Patrz Modyfikacja nr 1.

Pytanie nr 91:

Czy Zamawiajacy akceptuje, aby nosniki w technologii Flash byly wylaczone z gwarancji w przypadku
przekroczenia dozwolonej iloci zapisoéw dla danego nosnika?

Odpowiedz nr 91:
Zamawiajacy podtrzymuje postanowienia SIWZ

Zamawiajacy nie wyraza zgody na ograniczenie gwarancji w opisanym w pytaniu przypadku.
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Pytanie nr 92:

Zamawiajacy wymaga, aby niezbedne licencje byly dostarczone dla calej oferowanej pojemnosci macierzy. W
przypadku oprogramowania do kopiowania (replikacji danych) obszary danych wykorzystywane dla potrzeb
kopii zdalnych oraz lokalnych tylko czgéciowo moga si¢ pokrywa¢. Co za tym idzie nie bedzie mozliwe
jednoczesne wykorzystanie wszystkich licencji w przypadku ich dostarczenia na cala wymagana pojemnosé
Macierzy. W efekcie czgsé wymaganych licencji, za ktére zaptaci Zamawiajacy najprawdopodobniej nigdy nie

zostanie wykorzystana. Nalezy zwrdci¢ uwagg, ze licencje na takie oprogramowanie s bardzo znaczacym

 sktadnikiem ceny (nawet kilkadziesiat %) w macierzach obshigujacych srodowisko mainframe.
Odpowiedz nr 92:

Zamawiajgcy podtrzymuje postanowienia SIWZ. Zamawiajacy wymaga dostarczenia licencji na calg
pojemno$é macierzy wskazang w SIWZ.

Pytanie nr 93:

Czy Zamawiajacy zaakceptuje Macierz dyskowa umozliwiajacg wykorzystanie na potrzeby zapisu danych nie
wiecej niz 10% calkowitej pojemnos$ci uzytkowej pamieci cache.

Odpowiedz nr 93:

Zamawiajacy wskazuje, ze nie sformulowal wymagan co do proporcji podzialu pamigci cache na zapis
i odczyt.

Pytanie nr 94:

Zamawiajacy w OPZ do przetargu nieograniczonego na ,dostawe i wdrozenie macierzy dyskowych dla
platformy Mainframe oraz $wiadczenie ustug serwisu przez maksymalnie 72 miesigce" wymaga w rozdziatach
'Szczegbdlowe wymagania dla Macierzy A i Macierzy B', oraz ,,Szczegélowe wymagania dla Macierzy C", w
sekcji zatytulowanej ,,Fizyczne no$niki danych", by co najmniej 10% pojemnosci uzytkowej macierzy
stanowity no$niki wykonane w technologii Flash. Czy Zamawiajacy wymaga by na tej przestrzeni mozna bylo
tworzy¢ wolumeny logiczne i sktadowa¢ na nich dane?

Odpowiedz nr 94:

Zamawiajgcy wskazuje, ze zgodnie z wymaganiem nr 2. pojemno$¢ (zaréwno dla Macierzy A i Macierzy B jak
i Macierzy C) wymaga, aby pojemno$¢ uzytkowa Macierzy umozliwiata utworzenie co najmniej okreslonej
liczby wolumen6éw. Ponadto zgodnie z wymaganiem nr 4 (zaréwno dla Macierzy A i Macierzy B jak
i Macierzy C) Zamawiajacy wymaga aby no$niki w technologii flash stanowily co najmniej 10% pojemnosci
uzytkowej kazdej z tych macierzy.

Tym samym oznacza to, ze na nosnikach danych w technologii flash wymagana jest mozliwo$¢ utworzenia
wolumendw, a w konsekwencji sktadowanie na nich danych.

Pytanie nr 95:

Zamawiajacy w OPZ do przetargu nieograniczonego na ,dostawe i wdrozenie macierzy dyskowych dla
platformy Mainframe oraz §wiadczenie ustug serwisu przez maksymalnie 72 miesiagce" wymaga w rozdziatach
'Szczegbétowe wymagania dla Macierzy A i Macierzy B', oraz ,,Szczegdtowe wymagania dla Macierzy C", w
sekcji zatytulowanej ,.Fizyczne noéniki danych", by co najmniej 10% pojemnosci uzytkowej macierzy
stanowily noéniki wykonane w technologii Flash. Czy Zamawiajacy dopuszcza by przestrzen ta byla
elementem sktadowym pamigci typu ,,cache"?

Odpowiedz nr 95:

Zamawiajgcy wskazuje, ze zgodnie z wymaganiem nr 2. pojemnos¢ (zaréwno dla Macierzy A i Macierzy B jak
i Macierzy C) wymaga, aby pojemnos¢ uzytkowa Macierzy umozliwiata utworzenie co najmniej okre$lonej
liczby wolumenéw. Ponadto zgodnie z wymaganiem nr 4 (zaréwno dla Macierzy A i Macierzy B jak i

29/31



Macierzy C) Zamawiajacy wymaga aby noéniki w technologii flash stanowily co najmniej 10% pojemnosci
uzytkowej kazdej z tych macierzy.

Tym samy oznacza to, ze no$niki danych w technologii flash nie mogg by¢ traktowane jako pamigé podreczna
cache.

Pytanie nr 96:

Zamawiajacy w OPZ do przetargu nieograniczonego na ,dostaw¢ i wdrozenie macierzy dyskowych dla
platformy Mainframe oraz §wiadczenie ustug serwisu przez maksymalnie 72 miesigce” wymaga w rozdzialach
'Szczegélowe wymagania dla Macierzy A i Macierzy B, oraz ,,Szczegélowe wymagania dla Macierzy C", w
sekcji zatytulowanej ,,Pamig¢ podreczna (cache) Macierzy", by kazda z dostarczanych macierzy byla
wyposazona w pami¢¢ cache przeznaczong do zapisu i odczytu o pojemnosci 1TB. Czy zamawiajacy uzna za
spelniajaca te wymagania macierz majaca tacznie 1TB pamieci cache, lecz podzielonej na sztywno: powyzej
80% do odczytu i ponizej 20% do zapisu?

Odpowiedz nr 96:
Patrz odpowiedz nr 93.

Pytanie nr 97:

Zamawiajacy w OPZ do przetargu nieograniczonego na ,dostawg i wdrozenie macierzy dyskowych dia
platformy Mainframe oraz §wiadczenie ustug serwisu przez maksymalnie 72 miesigce" wymaga w rozdziatach
'Szczegblowe wymagania dla Macierzy A i Macierzy B', oraz ,,Szczegélowe wymagania dla Macierzy C", w
sekcji zatytulowanej ,,Inne wymagania", by za pomoca kart rozszerzenn macierz umozliwiata wspélprace z
systemami otwartymi (RedHat, Windows). Czy Zatem zamawiajagcy wymaga by macierz mogla obstugiwa¢é
$rodowisko Mainframe i systemy otwarte réwnocze$nie?

Odpowiedz nr 97:

Zamawiajacy nie sformulowal wymagania aby macierz mogta obstugiwa¢ §rodowisko Mainframe i systemy
otwarte réwnoczes$nie.

Pytanie nr 98:

Zamawiajacy w OPZ do przetargu nieograniczonego na ,dostawe i wdrozenie macierzy dyskowych dla
platformy Mainframe oraz $§wiadczenie ustug serwisu przez maksymalnie 72 miesiace" wymaga w rozdziatach
'Szczegblowe wymagania dla Macierzy A i Macierzy B', oraz ,,Szczegblowe wymagania dla Macierzy C", w
sekcji zatytulowanej ,Inne wymagania", by za pomoca kart rozszerzeni macierz umozliwiata wspotprace z
systemami otwartymi (RedHat, Windows). Czy zamawiajacy dopusci rozwiazanie, ktére bedzie wymagato
wymiany kontroleréw do speienia tego warunku?

Odpowiedz nr 98:

Zamawiajacy wskazuje, ze zgodnie z wymaganiem nr 43. dla Macierzy A i Macierzy B oraz wymaganiem nr
34 dla Macierzy C, Zamawiajacy nie dopuszcza rozwigzania (zaoferowania Macierzy), ktora bedzie wymagala
wymiany kontroleré6w w okoliczno$ciach wskazanych w powyzszych wymaganiach.

Powyzsze modyfikacje i wyjasnienia tresci SIWZ sa dla Wykonawcow wiazace.

Zamawiajacy informuje, ze termin skladania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium ulegajq zmianie,

Termin skiadania ofert i wnoszenia wadium uptywa dnia 31.10.2018 roku o godz. 10:00.
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Termin otwarcia ofert wyznaczony zostaje na dzien 31.10.2018 roku na godz. 10:30.

Miejsce skladania i otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium pozostaje bez zmian.

Wykaz zalacznikéw:

Zalacznik A — zalgcznik nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy. . .

Zalacznik A1 — dokument uwidaczniajgcy réznice (plik z wlaczong funkcja ,,$ledZ zmiany™) pomigdzy:
1. nowym brzmieniem zalgcznika nr 2 do SIWZ — Istotne postanowienia umowy, okre§lonym
w zalgczniku A
a
2. dotychczasowym brzmieniem zalgcznika nr 2 do SIWZ ~ Istotne postanowienia umowy
upublicznionym na stronie internetowej ZUS 13 wrzesnia 2018 r., zmienionym nastepnie pismami:
a. Pismem z 27 wrzesnia 2018 r. pn. ,,Modyfikacja tresci SIWZ (1) Wyjasnienia tresci
SIWZ (1)”;
b. Pismem z 01 pazdziemika 2018 r. pn. ,,Modyfikacja tresci SIWZ (2)”.

Zalgcznik B - edytowalna wersja ujednoliconego Formularza oferty (stanowiacego zalacznik nr 1 do SIWZ),
uwzgledniajgca zmiany wynikajace z Modyfikacji nr 2 wskazanej w niniejszym pismie.
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