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Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27750

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45442100-8 |Roboty malarskie
1.1/KNR 4-01 Zabezpieczenie podiog folig i okien m2
1216-0100
457.273+54*(1.0*1.8) m?2 554.473
RAZEM 554.473
1.2|KNR 19-01 |Przetarcie istniejgcych tapet z widkna szklanego m2
0716-01
analogia
pokdj 404 (istniejgca tapeta z widkna szklanego do przetarcia)
(2*2.49+2*4.65)*2.8 m2 39.984
pokdj 405 (istniejgca tapeta z widkna szklanego do przetarcia)
(2*2.50+2*4.65)*2.8 m2 40.040
pokdj 406 (istniejgca tapeta z widkna szklanego do przetarcia)
(2*2.53+2*4.65)*2.8 m2 40.208
pokdj 407 (istniejgca tapeta z widkna szklanego do przetarcia)
(2*2.62+2*4.65)*2.8 m2 40.712
pokdj 408 (istniejgca tapeta z widkna szklanego do przetarcia)
(2*3.9+2*4.65)*2.8 m2 47.880
pokdj 412 (istniejgca tapeta z wtdkna szklanego do przetarcia)
(2*5.08+2*4.59)*2.8 m2 54.152
pokdj 413 (istniejgca tapeta z widkna szklanego do przetarcia)
(2*5.24+2*4.59)*2.8 m2 55.048
pokdj 424 (istniejgca tapeta z widkna szklanego do przetarcia)
(2*3.90+2*4.71)*2.8 m2 48.216
pokdj 425 (istniejgca tapeta z widkna szklanego do przetarcia)
(2*2.50+2*4.66)*2.8 m2 40.096
pokdj 456 (istniejgca tapeta z wtdkna szklanego do przetarcia)
(2*4.6+2*3.2)*3.0 m?2 46.800
RAZEM 453.136
1.3|KNR 19-01 |Przetarcie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby i zdziera- |m?2
0716-01 niem tapet papierowych na $cianach
pokdj 417 (istniejgca tapeta papierowa do zdarcia)
(2*2.51+2*4.73)*2.8 m2 40.544
pokdj 419 (istniejgca tapeta papierowa do zdarcia)
(2*2.34+2*4.74)*2.8 m2 39.648
pokdj 420 (istniejgca tapeta papierowa do zdarcia)
(2*2.62+2*4.74)*2.8 m2 41.216
pokdj 421 (istniejgca tapeta papierowa do zdarcia)
(2*2.20+2*4.72)*2.8 m2 38.752
pokdj 422 (istniejgca tapeta papierowa do zdarcia)
(2*2.25+2*4.72)*2.8 m?2 39.032
pokdj 423 (istniejgca tapeta papierowa do zdarcia)
(2*3.70+2*4.72)*2.8 m?2 47.152
Klatka schodowa od strony PKS - szyb klapy dymowej
4*1.0*1.0 m?2 4.000
Klatka schodowa wewnetrzna - szyb klapy dymowej
4*1.0*1.0 m?2 4.000
RAZEM 254.344
1.4/KNNR 2 Gfadzie gipsowe jednowarstwowe na scianach m?2
0802-06 Krotnos¢ = 2
analogia
poz.1.3 m2 254.344
RAZEM 254.344
1.5|NNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
202 1134-02 |GRUNT" (lub réwnowazne) - powierzchnie pionowe
poz.1.2+poz.1.3 m?2 707.480
RAZEM 707.480
1.6|KNNR 2 Dwukrotne malowanie $cian farbg emulsyjng odporng na zmywanie, w kolorze |m2
1402-0300 |uzgodnionym z inwestorem
analogia
poz.1.2 m2 453.136
RAZEM 453.136
1.7/KNNR 2 Dwukrotne malowanie $cian farbg emulsyjng odporng na zmywanie, w kolorze |m2
1402-0300 |uzgodnionym z inwestorem
analogia
poz.1.3 m?2 254.344
RAZEM 254.344
1.8|KNR 19-01 |Przetarcie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stro- m2
0716-02 pach
analogia
pokdj 404
2.49*4.65 m?2 11.578
pokdj 405
2.50+4.65 m2 7.150
pokdj 406
2.53*4.65 m2 11.764
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pokoj 407
2.62*4.64 m?2 12.157
pokoj 412
5.08*4.59 m?2 23.317
pokoj 413
5.24*4.59)
pokoj 417
2.51*4.73 m?2 11.872
pokoj 419
2.34*4.74 m?2 11.092
pokdj 420
2.62*4.74 m?2 12.419
pokoj 421
2.20*4.72 m?2 10.384
pokoj 422
2.25*4.72 m?2 10.620
pokoj 423
3.70*4.72 m?2 17.464
pokoj 424
3.90%*4.71 m?2 18.369
pokoj 425
2.50*4.66 m?2 11.650
pokoj 456
3.2*4.6 m?2 14.720
Klatka schodowa od strony PKS
2.53*7.13 -1.0*1.0 m?2 17.039
Klatka schodowa wewnetrzna
4.58*5.91-1.0*1.0 m?2 26.068
RAZEM 227.663
1.9/KNNR 2 Gladzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m?2
0802-06
analogia
poz.1.8 m?2 227.663
RAZEM 227.663
1.10/NNRNKB (z.VI) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
202 1134-01 |GRUNT" (lub réwnowazne ) - powierzchnie poziome
poz.1.8 m2 227.663
RAZEM 227.663
1.11|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez m?2
1401-05 gruntowania - sufity
analogia
poz.1.8 m?2 227.663
RAZEM 227.663
1.12|KNR-W 2-02 |Boazerie panelowe w kolorze jasny buk. m?2
1036-04
analogia
(12*2.5)*0.3 m?2 9.000
RAZEM 9.000
1.13|KNNR 2 Malowanie drzwi, drzwiczek i elementéw petnych o powierzchni ponad 0.5 m2 -|mz2
1403-02 oscieznice metalowe ( w kolorze RAL odpowiadajgcym kolorowi dobranych
skrzydet drzwi)
5%(0.9+2*2.1)*0.2 m?2 5.100
RAZEM 5.100
1.14/KNNR 2 Malowanie drzwi, drzwiczek i elementéw petnych o powierzchni ponad 0.5 m2 -|mz2
1403-02 oscieznice drewniane (w kolorze RAL odpowiadajgcym kolorowi dobranych
skrzydet drzwi)
10*(0.9+2*2.1)*0.3 m?2 15.300
RAZEM 15.300
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp RAZEM
Kosztorys netto
Podatek VAT
Razem brutto
Stownie:
-4 -

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27750




