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Zmodyfikowany Zatacznik nr1 do SIWZ
TZ/271/42/18
SZCZEGOLOWA OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Szczegotowa specyfikacja techniczna sprzetu

Wymagane parametry techniczne

Lp | Nazwa komponentu (parametry minimalne z wytaczeniem tych, przy ktérych wskazano wartosc
maksymalng lub zakres)
1 Typ Komputer przenosny typu C
2 Ekran Wyswietlacz 13,0” — 13,3” WLED o rozdzielczosci Full HD (1920 x 1080),
proporcjach obrazu 16:9 i jasnosci minimum 250 nitéw z powtoka
przeciwodblaskowg
3 Procesor Wielordzeniowy, zgodny z architekturg x86-64, obstugujacy 64 bitowe instrukcje,
umozliwiajgcy uzyskanie w tescie wydajnosciowym minimum 5200 pkt. (kolumna
Passmark CPU Mark) w benchmarku CPU dostepnym na stronie:
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
4 Pamie¢ masowa SSD Minimum 480 GB SSD NVMe/M2/ M.2 SATA
5 Pamiec operacyjna Minimum 16 GB typ DDR4 (1x16GB)
RAM
6 Karta graficzna Zintegrowana z procesorem z mozliwoscig obstugi wspoétdzielonej pamieci lub
dedykowana o pojemnosci min. 1GB RAM DDR3
7 Naped optyczny brak
8 Modem Modem wbudowany 4G (LTE)
9 Multimedia 1. Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwng komputera, zgodna z High
Definition (HD) Audio
2. Wbudowane gtosniki
3. Whbudowany mikrofon
4. Wbudowana w obudowe matrycy kamera
10 | Czytnik kart Zgodny z norma ISO 7816 lub rwnowazng oraz standardem okreslonym przez
elektronicznych specyfikacje PC/SC. Czytnik musi obstugiwaé posiadane przez Zamawiajgcego
karty Starcos 3.2. Czytnik ma by¢ zamontowany w obudowie komputera lub jako
zewnetrzny czytnik podtgczony do portu USB.
11 | Wymagania Wymagania nie mogg by¢ spetnione poprzez zastosowanie adapterow.
dodatkowe 1. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 ze wsparciem PXE,

zintegrowana z ptytg gtéwng oraz WLAN 802.11 ac/a/b/g/n
2. Wbudowany modut Bluetooth 4.0 lub wyzszy
3. Portyiztgcza min.:
a. gniazdo RJ45
b. porty wideo: 1 szt. HDMI
c. minimum 2 porty USB Type-A w tym minimum jeden port USB 3.0
lub wyzszy,
d. minimum 1 port USB Type-C
4. Porty audio: wyjscie stuchawek i wejscie mikrofonowe (mozliwe
zastosowanie portu typu COMBO).
5. Klawiatura podswietlana, w uktadzie US — QWERTY polski programisty
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6. Komplet sterownikéw do systemu operacyjnego zainstalowanego na laptopie
dla wszystkich elementéw wymagajgcych sterownikéw, wchodzacych w skfad
urzadzenia, dofgczony na nosniku optycznym. Sterowniki powinny by¢
kompatybilne z platformg Windows 10 64-bit lub systemem réwnowaznym

12 | Zgodnos$é z systemami | System operacyjny:
operacyjnymi i a) Zainstalowana 64-bitowa wersja systemu operacyjnego Microsoft
standardami Windows 10 Professional PL lub rownowazny,
b) Bezterminowa licencja na system Microsoft Windows 10 Professional lub
rownowazny w polskiej wersji jezykowej
13 | BIOS BIOS w standardzie UEFI w wersji minimum 2.3.1, musi posiadac nastepujace
cechy:
a) Kompatybilny z Compatibility Support Module (CSM)
b) BIOS musi zawierac¢ nieulotng informacje z nazwg producenta, nazwg
produktu, jego numerem seryjnym, wersji BIOS, a takze informacje o:
typie zainstalowanego procesora, ilosci i typie pamieci RAM
c) Informacja o dysku twardym: model
d) Mozliwos¢ wytgczenia/wtaczenia: zintegrowanej karty sieciowej, portow
USB z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego, urzadzen
zewnetrznych
e) Funkcja blokowania/odblokowania boot-owania stacji roboczej z dysku
twardego, zewnetrznych urzadzen oraz sieci bez potrzeby uruchamiania
systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
podtaczonych do niego, urzadzen zewnetrznych
f) Mozliwosé — bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego urzadzen
zewnetrznych — ustawienia hasta na poziomie administratora
14 | Wymagania dotyczgce | 1. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta min. 10 godzin, od
baterii i zasilania petnego natadowania, w przypadku odtgczenia komputera od Zrédta zasilania
2. Gwarancja na baterie min. 12 miesiecy
3. Dotaczony dedykowany zasilacz tego samego producenta co komputer.
15 | Bezpieczenstwo 1. BIOS w standardzie UEFI musi posiada¢ mozliwos¢:
a) skonfigurowania hasta ,Power On” oraz ustawienia hasta dostepu do
BIOSu (administratora) w sposéb gwarantujgcy utrzymanie zapisanego
hasta nawet w przypadku odtgczenia wszystkich zrédet zasilania i
podtrzymania BIOS,
b) mozliwos¢ ustawienia hasta na dysku (drive lock),
c) blokady/wytgczenia portéw USB, karty sieciowej, modemu WWAN,
modutu Bluetooth, WLAN
d) kontroli sekwencji boot-ujacej,
e) startu systemu z urzadzenia USB,
f) funkcja blokowania boot-owania stacji roboczej z zewnetrznych
urzadzen.
2. Komputer musi posiadac zintegrowany w ptycie gtéwnej aktywny uktad zgodny
ze standardem Trusted Platform Module ( min.TPM v 2.0).
16 | Obudowa 1. Wykonana przez producenta komputera opatrzona logo producenta.

2. Touchpad
3. Obudowa komputera wykonana z stopéw metali lekkich lub kompozytéw o




Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego na ,,Zakup i dostawa
komputerow przenosnych wraz z wyposazeniem dodatkowym - postepowanie 5 z 5”- znak postepowania:
T2/271/42/18

podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne
4. Dopuszczalna kolorystyka: czarna, szara lub srebrna.

17 | Waga Waga do 1,3 kg bez zasilacza
18 | Torba Torba naramienna musi:
a. posiadaé metalowe sprzaczki tgczace torbe z paskiem naramiennym
b. umozliwi¢ bezpieczny transport sprzetu poprzez odpowiednie
usztywnienia
C. torba powinna pomiesci¢ notebooka wraz z wyposazeniem nie
zmieniajgc swojego pierwotnego ksztattu.
19 | Stacja dokujgca Stacja dokujgca musi:

1. Byc¢ dedykowana do tego modelu. By¢ wyposazona w porty i ztgcza min.:

a. gniazdo RJ45 1 szt.
porty wideo: 1 szt. HDMI (dopuszczalne uzycie adaptera) i 1 szt. VGA
4 porty USB Type-A w tym minimum jeden port USB 3.0 lub wyzszy,
1 port USB Type-C
audio: wyjscie stuchawek i wejscie mikrofonowe (mozliwe
zastosowanie portu typu COMBO).
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* Warunki réwnowaznosci dla systemu Windows 10 Pro - system operacyjny umozliwiajacy dodanie
komputera do domeny MS Active Directory oraz zapewniajgcy dziatanie posiadanych przez
Zamawiajgcego aplikacji:

1) Abby FineReader 10 Corporate Edition
2) Corel Draw Suite X5

3) Emulator Mocha W32 TN3270

4) Enterprise Architect — Corporate Edition
5) Komponenty programistyczne Szafir SDK
6) MS Office Professional 2010 oraz 2013 — pakiet aplikacji biurowych
7) MS Project Professional 2010

8) MS Visual Studio Ultimate 2010

9) System Informacji Prawnej Lex Omega
10) Total Commander

11)  WinRAR —program do kompresji plikdw

Licencja na system Microsoft Windows 10 Pro (umozliwiajacy, zgodnie z zapisami licencyjnymi,
nieodptatny downgrade do Windows 7) w polskiej wersji jezykowe;.

**Zakres rownowaznosci dla czytnikéw kart elektronicznych, o ktérych mowa w zatgczniku nr 1 do
SIWZ, z parametrami minimalnymi okreslonymi normg ISO 7816. Zamawiajacy uzna za
rownowazny czytnik charakteryzujgcy sie wymaganiami/parametrami nie gorszymi niz okreslone
w normie w odniesieniu do:

1) Charakterystyki fizycznej w tym wytrzymatosci mechanicznej
2)  Wymiardw i rozmieszczenia stykow

3) Protokotow transmisji

4) Metody dostepu do plikéw i danych na karcie

5) Metody bezpiecznej wymiany komunikatéw




