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Zatacznik nr 2A do SIWZ

Wymagane minimalne parametry techniczne Maksymalne Wartos$ci oferowane
Nazwa N r . &
Lp (z wyjatkiem tych, przy ktorych wskazano wartosci
komponentu s ;
warto$¢ maksymalng badz zakres)
1 P . . .
rocesor Wielordzeniowy, zgodny z architektura x86-64, . XXX); ., Producent procesora...............cceevenvnnnnn.
obstlugujacy 64 bitowe instrukcje, umozliwiajacy (nie wypetniac)
uzyskanie w tescie wydajno§ciowym minimum Model procesora. .........covuiveiiiiiiieiennnn..
5500 pkt. (kolumna Passmark CPU Mark) w
benchmarku CPU dostepnym, na stronie: Wynik w tescie wydajnosciowym .............. pkt.
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (kolumna Passmark CPU Mark) w benchmarku CPU
Procesor nie ogranicza mozliwos¢ instalacji dostepnym na stronic: .
aktualizacji zabezpieczen dla wspieranych https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
systemow operacyjnych
2 Pami¢¢ masowa SSD Minimum 480 GB SSD SATA I, XXXX Poiemnodé dvsku GB
(nie wypetniac) ] YSKU. o
Typztacza.........ooooiiiiii
3 Pamig¢ operacyjna - XXXX . 2 .
RAM Minimum 8 GB typ DDR4 (1x8GB) (nie wypetniac) Wielko$¢ pamigci RAM...............o.oeeenel. GB
Typ pami€Ci......ocevvvvuiiiiiiiiieiieenene,
4 Karta graficzna Zintegrowana z procesorem, zgodna sprzetowo i . XXX;( .
programowo z DirectX 11, umozliwiajaca prace (nie wypehniac)
dwumonitorowg. TAK/NIE



https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

Liczba i rodzaj portow:
a) VGA -min.1 szt.,

@)ttt
b) DVI-min.1 szt. lub HDMI (dopuszczalne )
uzycie adaptera) — min.1 szt. D)
Naped optyczny Brak XXXX XXXX
(nie wypetniac) (nie wypekniac)
Multimedia Karta dzwigkowa zintegrowana z ptyta glowna . XXX;( .,
komputera, zgodna z High Definition (HD) Audio (nie wypetnia®) | poqucentimodel ..o.ovvvveoeoooe
Czytnik kart XXXX

elektronicznych

Zgodny z normg ISO 7816 lub rownowazng oraz
standardem okreslonym przez specyfikacje PC/SC.
Czytnik obstuguje posiadane przez Zamawiajgcego
karty Starcos 3.2. Czytnik zamontowany w
obudowie komputera lub w klawiaturze w pozycji
poziomej.

(nie wypetniac)

TAK/NIE

Wymagania
dodatkowe

(wymagania nie
moga by¢ spetnione
poprzez
zastosowanie
adapterow)

Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Mb/s Ethernet
RJ 45 ze wsparciem PXE, zintegrowana z plyta
gléwna

Porty i ztacza:

a) minimum 6 portéw USB Type-A w tym
minimum dwa porty USB 3.0 lub wyzszy

b) Minimum 2 ztagcza DIMM

XXXX

(nie wypetniac)

Producentimodel............cooiiiii i,




Porty audio: wyjscie stuchawek i wejscie
mikrofonowe (mozliwe zastosowanie portu typu TAK/NIE
COMBO).

Klawiatura USB w uktadzie US — QWERTY
polski programisty, dtugos¢ przewodu min. 1,8 m, TAK/NIE
opatrzona logo producenta

Mysz optyczna USB, dlugo$¢ przewodu min. 1,8
m, z min dwoma klawiszami oraz rolkg (scroll)

opatrzona logo producenta TAK/NIE

Podktadka pod mysz - spdd podktadki wykonany z
powierzchni antyposlizgowej w taki sposob, aby
uniemozliwi¢ przypadkowe przesunigcie podktadki TAK/NIE
podczas korzystania z myszy komputerowej.
Powinna dziata¢ z mysza optyczna jak i laserows.

Komplet sterownikéw do systemu operacyjnego
zainstalowanego na stacji roboczej dla wszystkich

elementow wymagajacych sterownikow, Komplet sterownikéw do
wchodzacych w sklad urzadzenia, dotagczony na

X i - SYSTEIMU. ...oiiiiiiiin it
no$niku optycznym. Sterowniki kompatybilne z
platforma Windows 7 32-bit i 64-bit oraz Windows
10 64-bit lub systemem rownowaznym
Poziom hatasu stacji roboczej w trybie IDLE Poziom hatasu ...........................

maksymalnie 27 dB mierzony z pozycji operatora,
zgodnie z normg ISO 9296 lub rownowazng.

Zgodnos¢ z systemami . . .
operacyjnymi i Zainstalowana 64-bitowa wersja systemu

standardami operacyjnego Microsoft Windows 10 Professional
PL lub réwnowaznego.

XXXX

) ., Zainstalowany system
(nie wypelniac) y sy

(0] 0TS 121004 11 )




Bezterminowa licencja na system Microsoft
Windows 10 Professional lub rownowazny
(umozliwiajacy, zgodnie z zapisami licencyjnymi,
nieodptatny downgrade do Windows 7 wersji 32-
bitowej lub 64-bitowej) w polskiej wersji
jezykowej

TAK/NIE

10

Bios

BIOS w standardzie UEFI min. v2.3.1

Kompatybilny z CSM (Compatibility Support
Module)

Zawiera nieulotng informacje¢ z nazwa producenta,
nazwg produktu, jego numerem seryjnym
mozliwym do odczytania z poziomu WMI, wersji
BIOS, a takze informacje¢ o: typie zainstalowanego
procesora, ilosci i typie pamieci RAM

Informacja o dysku twardym: model

Mozliwo$¢ wylaczenia/wlaczenia: zintegrowanej
karty sieciowej, portow USB z poziomu BIOS bez
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podtaczonych do
niego, urzadzen zewnetrznych

XXXX
(nie wypehiac)

Producent BIOS.............ooooiaa.

Wersja BIOS

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE




Funkcja blokowania/odblokowania boot-owania
stacji roboczej z dysku twardego, zewnetrznych
urzadzen oraz sieci bez potrzeby uruchamiania
systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podtaczonych do niego,
urzadzen zewngtrznych

TAK/NIE

11

Bezpieczenstwo

BIOS w standardzie UEFI min. v2.3.1 oraz CSM
posiada mozliwo$¢:

a)

b)

Skonfigurowania hasta ,,Power On” oraz
ustawienia hasta dostgpu do BIOSu
(administratora) w sposob gwarantujacy
utrzymanie zapisanego hasta nawet w
przypadku odlaczenia wszystkich zrodet
zasilania i podtrzymania BIOS,

Mozliwo$¢ ustawienia hasta na dysk
twardy, hasto przechowywane w
oprogramowaniu napgdu dyskowego,

Blokady/wytaczenia portow USB, karty
sieciowej,

Kontroli sekwencji boot-ujace;j,

Startu systemu z urzadzenia USB,

Funkcja blokowania boot-owania stacji
roboczej z zewngetrznych urzadzen.

Komputer posiada zintegrowany w ptycie gtdwnej
aktywny uktad zgodny ze standardem Trusted
Platform Module min. v 1.2.).

XXXX
(nie wypetniac)

TAK/NIE

TAK/NIE




Komputer posiada zabezpieczenie przed
nieautoryzowanym otwarciem w postaci ktodki lub
zamka mechanicznego z odrgbnymi unikalnymi
kluczami dla kazdego komputera stacjonarnego

TAK/NIE

12

Obudowa

Obudowa typu Desktop, Tower, SFF lub Mini
Tower wykonana przez producenta komputera
opatrzona logo producenta, z wbhudowanym
zasilaczem.

Obudowa umozliwia serwisowanie komputera bez
uzycia narzedzi

Minimum 2 porty USB dostepne w przedniej
czgsci obudowy

Kolorystyka: czarna, szara lub srebrna.

XXXX
(nie wypetniad)

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

13

Kable

Kabel zasilajacy (230 V /50 Hz):

a) zlacze 1: Hybrydowe typu C/E/F meskie,
wtyk katowy

b) ztacze 2: IEC 60320 C13 zenskie

Dtugos¢ min. 1,8 m

XXXX
(nie wypetniac)

TAK/NIE

Dhugosé

Dodatkowo wykonawca zobowigzany bedzie do dostarczenia wspolnych kluczy serwisowych w ilosci min. 10 szt.




