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1 Zabezpieczenie okien, biurek
1.1 KNR 202/925/1 (1)
Ostony okien, biurek folig polietylenowg
8*2*1,7 +60 = 87,200000
87,200| 87,200 m2
1.2 KNR 401/820/2
Utozenie plyt pilsniowych twardych - wygrodzenie czesci sali 35 m2
1.3 KNR 401/1216/1
Zabezpieczenia padiag folig 265,830 m2

2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1 KNR 401/354/4
Wykucie z muru, o§cieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 6 szt

2.2 KNNR 7/702/2
.Demontaz sufitéw podwieszanych z plytami z wiékien minerainych wraz z konstrukcja, sufity z rastami 600x600°mm

R=1,000 M=0,000 S=0,000

SOK 229,55
Pokéj naczelnika SOK 22,73
WC dla niepetnosprawnych 4,0
Pokéj socjalny 13,55

229,550000
22,730000
4,000000
13,550000
269,83| 269,83 m2

nunnon

2.3 Kalkulacjaindywidualna
Demontaz kratek sufitowych wentylacji mechanicznej, oraz_anemostatéw ' 20 szt
2.4 Kalkulacjaindywidualna
Demontaz systemu kierowania ruchem : 16 szt
2.5 Kalkulacjaindywidualna
Demontaz istniejacych tablic informacyjnych nad stanowiskami obstugi klienta 16 szt
2.6 Kalkulacja indywidualna
Demontaz czujek alarmowych instalacji ppoz. czujek ruchu i kamer 12 szt
2.7 Kalkulacjaindywidualna
Demontaz istniejgcych wewnetrznych rolet materialowych pionowych 8 szt
2.8 Kalkulacjaindywidualna
Demontaz 2 telewizoréw i 2 tablic multimedialnych 4 szt
2.9 Kalkulacja indywidualna
Demontaz tablic informacyjnych Sciennych 3 szt
2.10 Kalkulacjaindywidualna -

Demontaz opraw oswietlenia awaryjnego 10 szt
2.11 KNNRW 3/614/5
Rozebranie oktadziny $ciennej z plytek ceramicznych 72,94 m2
2.12 KNR 404/504/6

Rozebranie posadzek, z wykfadzin z tworzyw sztucznych w rulonie
SOK 229,55

Pokéj naczelnika SOK 22,73
Pomieszczenie socjalne . 13,55

229,550000
22,730000
13,550000 . .

265,830| 265,830 m2

2.13 KNR 404/504/1
Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych - rozebranie wylewki 265,830 m2

2.14 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukgji, na sucho,
1°warstwa - demontaz 265,83 m2

2.15 KNR 404/1105/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem

samowyladowczym, na odlegto$é do 1'km 29,241 m3

2.16 KNR 404/1105/2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem

samowyladowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1°km ponad 1°km 29,241 m3
2.17 Kalkulacjaindywidualna
Optata za utylizacje

29,241 = 29,241000
29,241| 29,241 m3

3 Prace wykonczeniowe
3.1 KNR 401/1202/9
Zeskrobanie i zmycje starej farby, pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad 5'm2 283,770 m2
3.2 KNR 913/201/1
Zagruntowanie powierzchni emulsjg gruntujgca

Pom.1.02 241,70 = 241,700000
Pom.1.03 42,07 = 42,070000
283,770] 283,770 m2
3.3 KNNRW 3/603/1
Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie na $cianach i stupach bez osiatkowania 72,94 m2
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3.4 KNR 202/817/1
Osiatkowanie na &cianach i stropach 72,94 m2
3.5 KNNR 2/901/2
Tynki cienkowarstwowe wykonane na mokro z gotowych mieszanek ~ 1-warstwowo, na $cianach, recznie
Pom. 1.02 241,70 = 241,700000
Pom. 1.03 42,07 = 42,070000
_283,770] 283,770 m2
3.6 KNNRW 2/1401/6
Malowanie tynkéw, farbg emulsyjng bez gruntowania 3-krotnie 283,770 m2
3.7 KNRW 202/1022/1
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne peine jednoskrzydtowe fabrycznie wykoriczone - Dostawa i montaz drzwi
wewnatrzlokalowych jednoskrzydtowe rozwieralne , okleina CPL, dab milano 4, kompletne z zamkiem, klamkami,
szyldami. Wymiary w $wietle o$cieznicy 90x200cm
0,9*2,0*2 = 3,600000
3,600 3,600 m2
3.8 KNRW 202/1022/1
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne pelne jednoskrzydtowe fabrycznie wykoriczone -Dostawa i montaz drzwi
wewnatrzlokalowych jednoskrzydtowe rozwieralne , okleina CPL, dgb milano 4, kompletne z zamkiem, klamkami,
szyldami. Drzwi wyposazone w kratke wentylacyjng oraz szyld tazienkowy. Wymiary w $wietle oscieznicy 100x200cm -1
sztuka, 90x200 - 2 sztuki
(1,0°2,0*1)+(0,9*2,0*2) = 5,600000
5800/ 5,600 m2
3.9 KNRW 202/1040/2
Drzwi zewnetrzne aluminiowe jednoskrzydtowe - Dostawa i montaz drzwi aluminiowych , przeszklone , kolor RAI 7012,
kompletne z zamkiem , klamkami, szyldami. Wymiary w $wietle o$cieznicy 100x200cm 2 m2
3.10 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa 265,83 m2
3.11 KNR 202/609/3 .
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho,
1'warstwa - EPS 5 cm 265,83 m2
3.12 KNR 202/1102/1 I
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubos$ci 20°'mm, zatarte na ostro 265,83 m2
3.13 KNR 202/1102/3
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek za zmiane grubosci 0 10°'mm 265,83 3|/m2
3.14 KNP 2/1107/4 (1)
Gruntowanie i wygtadzanie podktadéw, powierzchnia pomieszczenia ponad 20°'m2, 265,83 m2
3.15 KNR 202/1106/7
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowa 265,83 m2
3.16 NNRNKB 202/2806/5 (1)
Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2,
warstwa kleju grubosci 5'mm, plytki 30x30,
~ 265,83 = 265,830000
265,830 265,830 m2
3.17 NNRNKB 202/2809/3 (1)
Cokoliki z plytek kamionkowych "Gres" na zaprawach kiejowych, listwa wykariczajgca, pomieszczenia ponad 10°'m2,
plytki 15x15, 150,96 m
3.18 KNNR 7/702/2
Sufity podwieszane z plytami z wiékien mineralnych, sufity o wymiarach 600x1200 , konstrukcja widoczna 265,83 m2
3.19 KNNR 5/503/3
Montaz opraw oswietleniowych w sufitach podwieszanych, oprawy ledowe 30 kpl
3.20 KNR 217/146/5 (1)
Montaz kratek stalowych nawiewnych i wyciagowych o wymiarach 600x600 -
R=0,955 M= 1,000 S=1,000 20 szt
3.21 Kalkulacjaindywidualna
Montaz systemu kierowania ruchem 16 szt
3.22 Kalkulacjaindywidualna
Montaz nowych tablic informacyjnych nad stanowisakmi obstugi klienta 16 szt
3.23 Kalkulacja indywidualna
Montaz czujek instalacji ppoz., czujek ruchu i kamer uprzednio zdemontowanych 12 szt
3.24 Kalkulacjaindywidualna
Dostawa i montaz rolet wewnetrznych na oknach 27,2 m2
3.25 Kalkulacjaindywidualna
Montaz 2 telewizoréw i 2 tzbli multimedialnych - uprzednio zdemontowanych 4 szt
3.26 Kalkulacjaindywidualna
Montaz tablic informacyjnych $ciennych - uprzednio zdemontowanych 3 szt
3.27 Kalkulacjaindywidualna
Mantaz opraw awaryjnych - uprzednio zdemontowanych 10 szt
3.28 Kalkulacja indywidualna
Montaz piyt z tworzywa sztucznego - montaz adbojnic w czesci poczekalni przy krzestach dla Klientéw 72,94 m2
3.29 Kalkulacjaindywidualna
Montaz katownikéw aluminiowych 25 m
4 ROBOTY INNE
4.1 KNR 202/1605/3 (1)
Rusztowanie wewnetrzne rurowe, 1-pomostowe do rob6t wykonywanych na sufitach, do 7'm, nakfady podstawowe 10 m2
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4.2 KNR 713/104/13
Reczne przenoszenie w poziomie oraz wnoszenie lub znoszenie po schodach lub pochylniach elementow maszyn i
urzgdzen, masa tadunku 0,20-0,30't, za pierwsze 10'm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 5 t
4.3 KNR 713/104/15
Reczne przenoszenie w poziomie oraz wnoszenie lub znoszenie po schadach lub pochylniach elementow maszyn i
urzadzen, masa fadunku 0,20-0,30°t, dodatek za kazdy 1°'m wysokosci przy wnoszeniu
R=0,955 M=1,000 S=1,000 5 t
4.4 KNR 713/104/16
Reczne przenoszenie w poziomie oraz wnoszenie lub znoszenie po schodach lub pochyiniach elementéw maszyn i
urzadzen, masa fadunku 0,20-0,30°t, dodatek za kazdy 1°'m wysokosci przy znoszeniu
R=0,955 M=1,000 S=1,000 5 t
4.5 KNR 401/1215/8
Mycie po robotach malarskich, posadzki lastrykowe i betonowe 265,830 m2
4.6 KNR 401/1215/4
Mycie po robotach malarskich, okna zespolone
1,7%2*8 = 27,200000
27,200| 27,200 m2
4.7 KNR 401/1215/2
Mycie po robotach malarskich, drzwi (inne niz balkonowe zespolone)
(6*1,0*2,0)+(2*1,0*2,0)+(4,10+3,80)*2,5 = 35,750000
35,750| 35,750 m2
5 Siec elektryczno-logiczna
5.1 Kalkulacjaindywidualna
Montaz 5 sztuk szafek rakowy teleinformatycznych, szafki wiszace 10" lekkie. Kolor szafy RAL 9004 (czarny -
struktura)Dwie ptaszczyzny montazowe 10”. Stopier ochrony przed ciatami stalymi i pylem oraz przed wnikaniem wody:
IP 20 (nie dotyczy szaf z zamontowanymi przepustami szczotkowymi). Szafa kompletnie zmontowana, gotowa do
instalacji i montazu wyposazenia
5 = 5,000000
5,000 5,000 szt
5.2 Kalkulacjaindywidualna
Montaz 5 sztuk paneli - panel 10" 12xRJ45 STP kat 5e z pétka wraz z gniazdami 5 szt
5.3 Kalkulacja indywidualna
Montaz kabli teleinformatycznych zakoriczonych fabrycznie wtykami RJ45 kat.5e. Kable krosowe UTP w ostonie LSOH. 400 m
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