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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét
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1 DEMONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

1.1 KNR 401/354/4
Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 - demontaz stolarki drzwiowej

Piwnica sektor "A" 21 = 21,000000
Piwnica sektor B 13 = 13,000000
34,000| 34,000 szt
1.2 Kalkulacja indywidualna
Oplata za skladowanie i utylizacje 2,840 m3
1.3 KNR 401/108/9
Wywoz pozostatych materiatow: plyty pilsniowe itp. samochodami skrzyniowymi do 1°km
(1,0%2,0*2*0,05)+(0,9*2,0*8*0,05)+(0,8*2,0*24*
0,05) = 2,840000
2,840| 2,840 m3
1.4 KNR 401/108/10
Wywéz pozostalych materiatow: plyty pilSniowe itp. samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°'km. Krotnos¢ 10 2,84 10/m3
2 MONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ
2.1 KNRW 202/1022/1
Drzwi techniczne wewnetrzne , pelne, z blachy powlekanej z wypetnienie styropianem, fabrycznie wykonczone,
1-skrzydtowe - Dostawa i montaz drzwi technicznych wewnetrznych z o$cieznicg metalowg katowa, wykonana z blachy
stalowej, dwustronnie ocynkowanej o grubosci 1,2mm, wyposazone w uszczelke przymykowa. Skrzydto oraz oscieznica w
kolorze antracyt (RAL 7024), kompletne z zamkiem, klamkami szyldami. Drzwi nalezy wyposazyc w dodatkowy zamek
gorny oraz zamek awarsyjny. Wymiar w Swietle oscieznicy 900x200.
Piwnica sektor "A" 0,9*2,0*2 = 3,600000
Piwnica sektor "B" 0,9*2,0"6 = 10,800000
14,400 14,400 m2
2.2 KNRW 202/1022/1
Drzwi techniczne wewnetrzne , petne, z blachy powlekanej z wypetnienie styropianem, fabrycznie wykoriczone,
1-skrzydtowe - Dostawa i montaz drzwi technicznych wewnetrznych z o$cieznicg metalowa katowa, wykonana z blachy
stalowej, dwustronnie ocynkowanej o grubosci 1,2mm, wyposazone w uszczelke przymykowa. Skrzydto oraz o$cieznica w
kolorze antracyt (RAL 7024), kompletne z zamkiem, klamkami szyldami. Drzwi nalezy wyposazyc w dodatkowy zamek
gérny oraz zamek awersyjny. Wymiar w Swietle o$cieznicy 800x200.
Piwnica sektor "A" 0,8*2,0718 = 28,800000
Piwnica sektor "B" 0,8*2,0"6 = 9,600000
38,400/ 38,400 m2
2.3 KNRW 202/1022/1
Drzwi techniczne wewnetrzne , petne, z blachy powlekanej z wypetnienie styropianem, fabrycznie wykoriczone,
1-skrzydtowe - Dostawa i montaz drzwi technicznych wewnetrznych z oscieznicg metalowg katowa, wykonana z blachy
stalowej, dwustronnie ocynkowanej o grubosci 1,2mm, wyposazone w uszczelke przymykowg. Skrzydto oraz oscieznica w
kolorze antracyt (RAL 7024), kompletne z zamkiem, klamkami szyldami. Drzwi nalezy wyposazyc w dodatkowy zamek
goérny oraz zamek awersyjny. Wymiar w $wietle o$cieznicy 100x200.
Piwnica sektor "A" 1,0*2,0*1 = 2,000000
2,000| 2,000 m2
2.4 KNRW 202/1022/1
Drzwi techniczne wewnetrzne , petne, z blachy powlekanej z wypetnienie styropianem, fabrycznie wykonczone,
1-skrzydtowe - Dostawa i montaz drzwi technicznych wewnetrznych z o$cieznicg metalowa katowa, wykonana z blachy
stalowej, dwustronnie ocynkowanej o grubosci 1,2mm, wyposazone w uszczelke przymykowa. Skrzydto oraz oscieznica w
kolorze antracyt (RAL 7024), kompletne z zamkiem, klamkami szyldami. Drzwi nalezy wyposazyc w dodatkowy zamek
goérny. Drzwi w odpornosci ogniowej El 30 wyposazone w zamek rewersyjny i samozamykacz. Wymiar w $wietle
oscieznicy 100x200 EI30.
Piwnica sektor "B" 1,0%2,0*1 = 2,000000
2,000| 2,000 m2
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE
3.1 KNR 202/808/11
Tynki cementowe Il kategorii, wykonywane recznie, na oSciezach szerokosci 40-50°cm - uzupetnienie tynkéw po
demontazu/montazu drzwi
Piwnica sektora "A" i "B" skrzydto 100 (0,50+0,50)*2,10*2+0,50*1,10*2 = 5,300000
Piwnica sektor "A" i "B" skrzydto 90 (0,50+0,50)*2,10*8+0,50*1,0*8 = 20,800000
Piwnica sektor "A" i "B" 80 (0,50+0,50)*2,10*24+0,50*0,9*24 = 61,200000
87,300 87,300 m2
3.2 KNR 202/2008/6
Tynki 1-warstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego, wykonywane mechanicznie, grubo$¢ 10°'mm, osciezy, na podtozu
betonowym - uzupetnienie tynkéw po demontazu/ montazu drzwi
87,30 = 87,300000
87,300/ 87,300 m2
3.3 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - uzupetnienie malowania po
demontazu/montazu drzwi 87,30 m2
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4 ZABEZPIECZENIA

4.1 KNR 401/1216/1

Zabezpieczenia regatéw w pomieszczeniach w skiadnicach akt folig

210

m2

WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ W
BUDYNKU 0O/ZUS W CHRZANOWIE
SEKTORAIiB



