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Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét |IIoéé’Krot.l J.m.

1 Roboty instalacyjne
1.1 KNNR 5/301/3

Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kotki plastikowe osadzane w betonie 4 szt
1.2 KNNR 5/404/1

Szafka sterownicza 1 szt
1.3 KNNR 5/1002/4

Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na Scianie, wysiegnik do 30°kg 10 szt
1.4 KNNR 5/1004/2

Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na wysiegniku - Naswietlacz typu LED, wersja natynkowa, 4000K, dyfuzor

transparentny, kat rozsytu 120 10 szt
1.5 KNR 403/1202/2

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 3-fazowego 10 pomiar
1.6 KNNR 5/212/1

Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, przekréj do 7,5'mm2 - Wyprowadzenie

przewdd z rozdzielni YDY 3x2,5mm do puszki zamontowanej na $cianie zewnetrzenj budynku 100 m
1.7 KNNR 5/212/1

Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, przekréj do 7,5°mm2 - Rozprowadzenie

przewodu YKY 3x1,5mm z puszki do nowopowstalych lamp 250 m

Oswietlenie zewnetrzne parkingu



