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Załącznik Nr 1 
do umowy Nr …………………………………………….. 

 
Szczegółowy opis przedmiotu umowy.1 

 
Podane w opisie przedmiotu zamówienia wzorniki konkretnego producenta nie mają na celu 
naruszenia zasady uczciwej konkurencji, a mają jedynie na celu sprecyzowanie oczekiwań 
jakościowych. Dopuszczalne jest oferowanie mebli z materiałów opisanych innymi wzornikami. 
Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji jest zobowiązany przedstawić minimum trzy odcienie 
z każdego koloru opisanego w tym postępowaniu. 
Wszystkie podane wymiary mebli są wymiarami zewnętrznymi (jeśli w tekście nie jest to wskazane 
inaczej), a podane wysokości liczone są od podłoża. Przedstawione rysunki mebli spełniają funkcję 
poglądową, wiążące są opisy. 
Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia 
niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany 
na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 
Szuflady mebli mają być na prowadnicach metalowych kulkowych z zabezpieczeniem przed 
wypadnięciem i nośności prowadnicy min. 15 kg. Zawiasy w meblach mają być stalowe, puszkowe, 
ich ilość uzależniona jest od wysokości skrzydła drzwi: do 1 m minimum dwa zawiasy na skrzydło, 
powyżej 1 m minimum trzy zawiasy na skrzydło. 
Stopki mebli mają być wykonane z tworzywa wysokoudarowego, chyba, że opis mebla wskazuje inne 
rozwiązanie. Kółka mebli mają być wykonane z tworzywa sztucznego i spełniać warunki do 
stosowania na powierzchniach twardych, chyba, że opis mebla wskazuje inne rozwiązanie. Tolerancję 
wymiarów przekrojów kształtowników hutniczych oraz grubości płyt z materiałów 
drewnopochodnych określają odpowiednie normy. Tolerancję regulacji wysokości półek przyjmuje się 
na ±1 mm, pod warunkiem powtarzalności odchyłki w jednym meblu. W przypadku rozstawu 
uchwytów (17,5 cm) dopuszczalna tolerancja wynosi ±5 mm. Biurka i stoły mają posiadać 
dokumentację potwierdzającą zgodność z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych, 
a w szczególności muszą spełniać normy PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2:2017-02, lub równoważne 
pod warunkiem zapewnienia zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, wystawioną 
przez niezależne jednostki certyfikujące lub przez inne podmioty prowadzące ocenę zgodności 
i weryfikacje na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1226 z późn.zm.). Biurka i krzesła obrotowe mają spełniać wymagania określone 
w Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, 
poz. 973), także potwierdzone odpowiednimi dokumentami. 
Dokumenty te muszą jednoznacznie potwierdzać fakt, że dotyczą mebli (biurek, stołów) 
proponowanych w tym postępowaniu. Wszelkie wymienione tutaj dokumenty dotyczące mebli 
należy przekazać wraz z dostawą mebli, opisane w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, 
których pozycji postępowania dotyczą. 
Meble mają być wykonane z płyty wiórowej, spełniającej normę E1. 
 
Dokumenty muszą zawierać następujące informacje: 
1) w zakresie badań wytrzymałościowych i bezpieczeństwa użytkowania: 

a) nr badania 
b) rodzaj i zakres badania, 
c) nazwa i typ (symbol) badanego wyrobu, 
d) rodzaj i zakres badań, 
e) sposób przeprowadzenia badań (należy wymienić, wg których norm), 
f) wynik badań pozytywny, 

                                                           
1
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g) wymiary funkcjonalne mebli, 
h) mechaniczną wytrzymałość konstrukcji określającą min. rodzaj badania (stateczność, 

wytrzymałość płyty roboczej na działanie siły pionowej, statyczne obciążenie 
poziome, zmęczeniowe poziome, zmęczeniowe pionowe, upadek z wysokości 
100 mm), wartość siły, liczba cykli, wymagania, wynik badań, 

2) w zakresie badań powłok lakierniczych na przeszlifowanie (ścieranie) i uderzenie: 
a) nazwa i typ (symbol) wyrobu, 
b) nr badania, 
c) rodzaj i zakres badań, 
d) sposób przeprowadzenia badań (należy wymienić wg których norm), 
e) wynik badań pozytywny, 

3) w zakresie spełnienia przez biurka i krzesła obrotowe wymagań określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 
(Dz.U. Nr 148, poz. 973). 

 
Uwagi dodatkowe do wszystkich pozycji  
Meble są doposażeniem biur już istniejących i kontynuacją wystroju. Wszelkie wymiary należy pobrać 
z natury, a dokładny kształt i kolor oraz szczegóły wykonania doprecyzować i uzgodnić 
z Zamawiającym. W celu bezkonfliktowego dostawiania do mebli istniejących wszelkie parametry 
i kolory muszą być zachowane.  
Kolor mebli, który należy przyjąć do wyceny np. wg wzornika Skaj, Micro, Pfleiderer. 
 
Dostawa mebli w obu częściach postępowania odbędzie się w dwóch etapach: 
W części I postępowania (dostawa krzeseł obrotowych i krzeseł): 
Etap pierwszy obejmuje dostawę: 42 szt. krzeseł tapicerowanych materiałem z tworzywa typu skaj, 
Etap drugi obejmuje dostawę: 15 szt. krzeseł tapicerowanych tkaniną i 52 szt. krzeseł obrotowych.  
W części II postępowania (dostawa pozostałych mebli): 
Etap pierwszy obejmuje dostawę: 30 szt. szaf aktowych z nadstawką i 11 szt. stołów konferencyjnych,  
Etap drugi obejmuje dostawę: 38 szt. szaf aktowych z nadstawką, 2 szt. stołów konferencyjnych, 
12 szt. szaf ubraniowych z nadstawką, 12 szt. szafek socjalnych, 68 szt. biurek, 68 szt. kontenerów 
szufladowych i 78 szt. kontenerów drzwiczkowych. 
 
 

Część I - dostawa krzeseł obrotowych i krzeseł. 
 
1. Krzesło obrotowe - 52 szt. 
Wymiary: (tolerancja 2%) 

- Szerokość siedziska min. 460 mm 
- Głębokość siedziska min. 435 mm 
- Całkowita wysokość oparcia od poziomu siedziska min. 600 mm. 

Ergonomiczne krzesło obrotowe z miękkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem oraz 
podłokietnikami. Oparcie ergonomiczne, wyprofilowane, z widocznymi elementami perforacji 
w górnej części oparcia. Wyposażone w mechanizm ruchowy zapewniający odchylanie oparcia, 
z możliwością blokady w co najmniej 5-ciu pozycjach, regulację wysokości oparcia z możliwością 
blokady w co najmniej 7-miu pozycjach oraz regulację głębokości siedziska poprzez mechanizm typu 
sanki. Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Podłokietniki 
z regulacją wysokości, z miękkimi nakładkami, montowane do siedziska krzesła, podstawa jezdna 
pięcioramienna, nylonowa, z kółkami dostosowanymi do wykładzin PCV. 
Krzesło musi posiadać: 
•Atest zgodności z normami, wystawiony przez niezależną jednostkę badawczą: PN-EN 1335-2:2009, 
PN-EN 1335-1:2004 i PN-EN 1022:2007 w zakresie wytrzymałości, stateczności i bezpieczeństwa 
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użytkowania. 
•Atest potwierdzający wymóg wytrzymałości siedziska na obciążenie maksymalną siłą 1600N. 
Krzesło tapicerowane tkaniną mającą spełniać następujące wymagania potwierdzone stosownymi 
certyfikatami lub innymi dokumentami równoważnymi: 

- Ścieralność: 50 tys. suwów wg normy PN-EN ISO 12947-2:2017-02 
- Trudno-palność norma PN-EN 1021-1:2014-12 i PN-EN 1021-2:2014-12 

Kolor tapicerki: zielony – do okazania Zamawiającemu. 
Kolor: wg wzornika Micro do ustalenia z Zamawiającym. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Krzesło tapicerowane tkaniną  - 15 szt. 
Wymiary: (tolerancja 2%) 

 Szerokość siedziska min. 470 mm mierzona w najszerszym miejscu 
 Szerokość oparcia min. 480 mm mierzona w najszerszym miejscu 
 Wysokość krzesła 820 mm 
 Głębokość siedziska min. 410 mm 
 Wysokość oparcia 340 mm od poziomu siedziska. 

Rama wykonana z profili stalowych, owalnych, chromowanych. Siedzisko i oparcie tapicerowane 
tkaniną z materiału „trudno zapalnego”, brudo-odpornego, przeciw pilingowego, o strukturze zamszu, 
w kolorze zielonym (do okazania Zamawiającemu) – minimum 50 tys. cykli wg Martindale oraz 
odporności na mechacenie co najmniej 5 dla 500 suwów. Nogi wyposażone w plastikowe stopki 
chroniące podłogę. 
Krzesło musi posiadać dokumenty potwierdzające wytrzymałość, trwałość i stateczność, wystawione 
przez niezależną jednostkę certyfikującą lub przez inny podmiot prowadzący ocenę zgodności 
i weryfikację na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. 
 Zgodność z normą PN-EN 16139:2013-07 
 Zgodność z normą PN-EN 1728:2012 
 Zgodność z normą PN-EN 1022:2007 
 Atest higieniczny lub inny równoważny dokument na całe krzesło (nie na jego składowe). 
 Atest potwierdzający wymóg wytrzymałości siedziska na obciążenie maksymalną siłą 1600N.  
Kolor tapicerki: zielony – do okazania Zamawiającemu. 
Kolor: wg wzornika Micro do ustalenia z Zamawiającym. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Strona 4 z 7 

 

3. Krzesło tapicerowane materiałem z tworzywa typu skaj - 42 szt. 
Wymiary: (tolerancja 2%) 

 Szerokość siedziska min. 470 mm mierzona w najszerszym miejscu 
 Szerokość oparcia min. 480 mm mierzona w najszerszym miejscu 
 Wysokość krzesła 820 mm 
 Głębokość siedziska min. 410 mm 
 Wysokość oparcia 340 mm od poziomu siedziska. 

Rama wykonana z profili stalowych, owalnych, chromowanych. Siedzisko i oparcie tapicerowane 
materiałem z tworzywa typu skaj. Nogi wyposażone w plastikowe stopki chroniące podłogę. 
Krzesło musi posiadać dokumenty potwierdzające wytrzymałość, trwałość i stateczność, wystawione 
przez niezależną jednostkę certyfikującą lub przez inny podmiot prowadzący ocenę zgodności 
i weryfikację na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. 
 Zgodność z normą PN-EN 16139:2013-07 
 Zgodność z normą PN-EN 1728:2012 
 Zgodność z normą PN-EN 1022:2007 
 Atest higieniczny lub inny równoważny dokument na całe krzesło (nie na jego składowe). 
 Atest potwierdzający wymóg wytrzymałości siedziska na obciążenie maksymalną siłą 1600N.  
Kolor: wg wzornika Skaj do ustalenia z Zamawiającym. 

 
 

 

 

 

 

 

Część II  - dostawa pozostałych mebli. 

 
1. Szafa aktowa z nadstawką „80” 5 OH - 68 szt. 

Wymiary: szerokość - 80 cm±1cm, głębokość - 42 cm±1cm, wysokość - 249 cm±1cm (189 cm + 60 cm - 

nadstawka) - liczona ze stopkami. 

Wykonana z wielowarstwowej płyty dwustronnie laminowanej, identycznej jak biurko, klasy E1 
o grubości 18 mm, posiadająca pełne „plecy” o grubości 10 mm, wpuszczane w wyfrezowane rowki 
wykonane w bokach szafy. Obrzeże oklejone ABS w kolorze płyty meblowej o grubości 2 mm. 
Powierzchnia drzwi nie może zakrywać frontu wieńca górnego ani dolnego. Wnętrze stanowi 
5 przedziałów półkowych (4 półki przestawne, wyposażone w specjalne uchwyty spinające dodatkowo 
szafę od wewnątrz i zapobiegające ich wypadnięciu np. podczas wysuwania segregatorów). Uchwyty 
metalowe o rozstawie 17,5 cm, prętowe, w kolorze satyna. Stopki do poziomowania wykonane 
z tworzywa w kolorze czarnym. 
Nadstawka wyposażona w jedną półkę z możliwością regulacji jej wysokości. Szafa i nadstawka 
zamykane zamkiem patentowym. W skrzydłach drzwi szafy po 3 (a nadstawki po 2) zawiasy metalowe, 
puszkowe, samodomykające się. Uchwyty metalowe, prętowe, o rozstawie 17,5 cm, w kolorze satyna. 
Sposób wykonania nadstawki identyczny jak szafy.  
Możliwość wypoziomowania i regulacji wysokości szafy z nadstawką w zakresie +15 mm. 
Kolor: do uzgodnienia z Zamawiającym. 
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2. Szafa ubraniowa z nadstawką „60” - 12 szt. 
Wymiary: szerokość – 60 cm±1cm, głębokość - 60 cm±1cm, wysokość - 249 cm±1cm (189 cm + 60 cm 
- nadstawka) - liczona ze stopkami. 
Wykonana z wielowarstwowej płyty dwustronnie laminowanej, identycznej jak biurko, klasy E1 
o grubości 18 mm, posiadająca pełne „plecy” o grubości 10 mm, wpuszczane w wyfrezowane rowki 
wykonane w bokach szafy. Obrzeże oklejone ABS w kolorze płyty meblowej o grubości 2 mm. 
Powierzchnia drzwi nie może zakrywać frontu wieńca górnego ani dolnego. Wewnątrz jedna półka 
z blokadą wysunięcia oraz z możliwością regulacji co 32 mm, stalowy drążek na wieszaki. Uchwyty 
metalowe o rozstawie 17,5 cm, prętowe, w kolorze satyna. Stopki do poziomowania wykonane 
z tworzywa w kolorze czarnym. 
Nadstawka wyposażona w jedną półkę z możliwością regulacji jej wysokości. Szafa i nadstawka 
zamykane zamkiem patentowym. W skrzydłach drzwi szafy po 3 (a nadstawki po 2) zawiasy metalowe, 
puszkowe, samo domykające się. Uchwyty metalowe o rozstawie 17,5 cm, prętowe, w kolorze satyna.  
Sposób wykonania nadstawki - identyczny jak szafy.  
Możliwość wypoziomowania i regulacji wysokości szafy z nadstawką w zakresie +15 mm. 
Kolor: do uzgodnienia z Zamawiającym. 

 
 
3. Biurko komputerowe – prostokątne - 68 szt. 

Wymiary: szerokość - 140 cm±1 cm, głębokość - 70 cm±1 cm, wysokość - 76cm±1 cm (liczona 
ze stopkami). 
Blat wykonany z wielowarstwowej płyty dwustronnie laminowanej, klasy E1 o grubości 25 mm. 
Pozostałe elementy z płyty laminowanej o grubości 18 mm. Obrzeże oklejone ABS w kolorze płyty 
meblowej o grubości 2 mm. Posiada wysuwaną półkę pod klawiaturę, zamocowaną 80 mm od dolnej 
płaszczyzny blatu (wykonaną z płyty identycznej jak biurko), na prowadnicach metalowych, kulkowych 
(z zabezpieczeniem przed wypadnięciem). Blat biurka wyposażony w 2 przepusty kablowe – 
do wykonania we wskazanym przez Zamawiającego miejscu (z uwagi na konieczność dostosowania 
mebla do konkretnego stanowiska pracy, mogą być rozmieszczone w sposób niepowtarzalny). Biurko 
wyposażone w specjalne grzebieniowe tory kablowe pozwalające na ich ukrycie (chodzi o każdy 
bezpieczny sposób przymocowania wszystkich niezbędnych przewodów zasilających, komputerowych 
itp. pod powierzchnią blatu biurka, umożliwiający jednocześnie łatwy dostęp w razie konieczności ich 
wymiany). Stopki do poziomowania wykonane z tworzywa w kolorze czarnym. Możliwość 
wypoziomowania i regulacji wysokości biurka w zakresie +15 mm. Wymagane jest zachowanie 
zgodności wizualnej z płytami meblowymi w meblach już kupionych i przedstawienie do akceptacji 
przez Zamawiającego. Blenda (przesłona przednia) z płyty identycznej jak biurko o wysokości 45 cm.  
Z biurkiem tworzą całość 2 kontenery. 
Kolor: do uzgodnienia z Zamawiającym. 
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4. Kontener drzwiczkowy na kółkach - 78 szt. 

Wymiary: szerokość - 40 cm±1, głębokość - 70 cm±1, wysokość - 76 cm±1 (identyczna jak biurka). 
Kontener na kółkach z tworzywa tzw. „twardego” w kolorze czarnym (dwa z hamulcami), z zamkiem 
patentowym. Drzwi z możliwością mocowania na prawym lub lewym boku. W środku jedna półka 
z możliwością umieszczenia jej na różnej wysokości, z blokadą jej wysunięcia. Wszystkie elementy 
połączone w sposób rozbieralny. Wykonany z płyty identycznej jak biurko. Blat wykonany 
z wielowarstwowej płyty dwustronnie laminowanej, klasy E1 o grubości 25 mm. Pozostałe elementy 
z płyty laminowanej o grubości 18 mm. Obrzeże oklejone ABA kolorze płyty meblowej o grubości 
2 mm. Uchwyt metalowy, prętowy, o rozstawie 17,5 cm w kolorze satyna. 
Kolor: do uzgodnienia z Zamawiającym. 

 
5. Kontener szufladowy na kółkach - 68 szt. 

Wymiary: szerokość - 50 cm±1, głębokość - 50 cm±1, wysokość - 55 cm±1 (liczona z kółkami). 

Kontener 3 - szufladowy (równy podział) na kółkach z tworzywa tzw. „twardego” w kolorze czarnym 
(dwa z hamulcami). Szuflady umieszczone na metalowych prowadnicach kulkowych o pełnym 
wysuwie (zabezpieczenie przed wypadnięciem) - nośność prowadnicy min. 15 kg. Wszystkie elementy 
połączone w sposób rozbieralny. Wykonany z płyty identycznej jak biurko o grubości 18 mm. Obrzeże 
oklejone ABS kolorze płyty meblowej o grubości 2 mm. Zamek centralny (zamykający jednocześnie 
wszystkie szuflady). Uchwyty metalowe o rozstawie 17,5 cm, prętowe, w kolorze satyna. 
Kolor: do uzgodnienia z Zamawiającym. 
 

6. Szafka socjalna - 12 szt. 
Wymiary: szerokość - 40 cm±1cm, głębokość - 50 cm±1cm, wysokość – 143 cm±1cm. 
Wykonana z wielowarstwowej płyty dwustronnie laminowanej, klasy E1 o grubości 18 mm, 
posiadająca pełne „plecy” o grubości 10 mm, wpuszczane w wyfrezowane rowki wykonane w bokach 
szafki. Wnętrze dolnej, zamykanej części szafki, stanowią 2 przedziały (2 półki wyposażone 
w specjalne uchwyty spinające dodatkowo szafkę od wewnątrz i zapobiegające ich wypadnięciu). 
Powyżej znajduje się wysuwany blat (głębokości 30 cm). Górna część szafki wyposażona w jedną 
półkę z możliwością regulacji jej wysokości, pozbawiona „topu”, zamykana drzwiczkami. Podział 
wnętrza szafki jak na szkicu. Krawędzie szafki oraz półek oklejone obrzeżem ABS w kolorze płyty 
meblowej o grubości 2 mm. Możliwość wypoziomowania i regulacji wysokości szafki w zakresie 
+15 mm. Uchwyty metalowe, prętowe, o rozstawie 17,5 cm, w kolorze satyna. Stopki z tworzywa 
w kolorze czarnym. 
Kolor: do uzgodnienia z Zamawiającym.  
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7. Stół konferencyjny na stelażu metalowym - 13 szt. 

Wymiary: szerokość 140 cm±1cm, głębokość 70 cm±1cm, wysokość 76 cm±1cm. 
Stelaż stołu złożony z 2 mostów połączonych belkami metalowymi - idącymi równolegle pod blatem, 
za pomocą łączników metalowych. Belki prowadzone w odległości kilku centymetrów od krańców 
blatu. Przykładowa budowa stelaża pokazana poniżej. Na most składają się 2 nogi metalowe 
zespawane ze sobą w kształcie odwrócone litery "U". Przekrój nogi okrągłej to fi 43±1 mm, przekrój 
belki posiada wymiary 25x40 mm. Stelaż musi być wyposażony w metalowe stopki chromowane, 
fi 40±1 mm umożliwiające poziomowanie stołu w zakresie + 1,5 cm oraz górne zakończenia nóg także 
w kolorze chrom Pomiędzy blatem a mostem musi powstać prześwit wielkości 10±1 mm nadający 
optycznej lekkości. Blat wykonany z wielowarstwowej płyty dwustronnie laminowanej, klasy E1 
o grubości 25 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty. Stół ma 
posiadać certyfikat (atest) zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych, wystawiony 
przez niezależną jednostkę certyfikującą, że nie ma widocznych zmian przy uderzeniu z wysokości 
50 mm i mniejszej oraz że przy tarciu paskami ścieralnymi powłoka wytrzymuje co najmniej 
700 obrotów. Atest lub certyfikat musi jednoznacznie potwierdzać fakt, że dotyczy stołu 
proponowanego w tym postępowaniu. 
Kształt jak na rysunku poglądowym: stołu i konstrukcji stelaża. 
Kolor: do uzgodnienia z Zamawiającym. 
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